KOSZTORYS OFERTOWY

Wyliczenie wartości kosztorysowej – ceny ofertowej  
KAMIENIEC WROCŁAWSKI – DOBRZYKOWICE  -  remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Działkowej w Kamieńcu Wrocławskim, Gmina Czernica. Etap I
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w zł.
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złotych
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	1
	D-01.01.01
	011
	Rozdział 01. Roboty przygotowawcze

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – trasa dróg w terenie równinnym
	km 
	0,600
	
	

	2
	D-01.02.01
	063
	Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć rzadkich od 10% do 30% powierzchni.
	ha
	0,01
	
	

	3
	D-01.02.04
	063
	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej grubości nawierzchni 4 cm z wywiezieniem materiałów z rozbiórki na odległość do 15 km.
	m2
	10
	
	

	4
	D-01.02.04
	405
	Rozebranie drogi z płyt żelbetowych pełnych   
	m2
	585
	
	

	5
	D-02.01.01
	062
	Rozdział 02. Roboty ziemne

Wykonywanie wykopów mechanicznie w gruncie kat. III – IV     z transportem urobku na nasyp samochodami na odległość 3 km 
	m3
	136,4
	
	

	6
	D-03.02.01
	121
	Rozdział 03. Odwodnienie korpusu drogowego

Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych.
	szt.
	12
	
	

	7
	D-03.02.01
	101
	Regulacja pionowa studzienki dla urządzeń podziemnych mieszanka betonowa B-15, objętość betonu w jednym miejscu do 0,1 m 3. 
	szt.
	5
	
	

	8
	D-04.01.01
	012
	Rozdział 04. Podbudowy

Koryto wykonane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników. Korytowanie pod zjazdy na drogi śródpolne i do zabudowań zagrodowych. 
	m2
	320


	
	

	9
	D-04.01.01
	023
	Korytowanie wykonywane na poszerzenie jezdni lub chodników ręcznie w gruncie kat. II-IV, głębokość koryta 30 cm. 
	m2
	542
	
	

	10
	D-04.01.01
	013
	Koryto wykopywane głębokości 30 cm w gruncie kat. II – IV
	m2
	2.010
	
	

	11
	D-04.01.01
	011
	Koryto wykopywane ręcznie pod ściek betonowy  głębokości 25 cm w gruncie kat. II – IV
	m2
	179,2
	
	

	12
	D-04.03.01
	013
	Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych nieulepszonych mechanicznie – oczyszczenie istniejącej podbudowy
	m2
	948,5
	
	

	13
	D-04.01.01
	041
	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II – IV.
	m2
	948,5
	
	

	14
	D-04.02.01


	012
	Wykonanie i zagęszczenie warstwy odsączającej z piasku w korycie drogi mechanicznie, grubość warstwy 15 cm.
	m2
	2.330
	
	

	15
	D-04.02.01
	011
	Podbudowa z tłucznia kamiennego o uziarnieniu 31,5/163,0 mm warstwa dolna o grubości 15 cm po uwałowaniu.
	m2
	320
	
	

	16
	D-04.04.02
	022
	Podbudowa z tłucznia kamiennego o uziarnieniu 0/31,5 mm, warstwa górna o grubości 10 cm
	m2
	2.099,7
	
	

	17
	D-04.02.01
	022
	Podbudowa z tłucznia kamiennego o uziarnieniu 0/163,0 mm warstwa dolna o grubości 20 cm po uwałowaniu.
	m2
	2.426,2
	
	

	18
	D-04.04.02
	023
	Podbudowa z tłucznia kamiennego o uziarnieniu 0,0/31,5 mm – warstwa górna o gr. 15 cm po uwałowaniu.
	m2
	1.463,4
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	19
	D-04.04.02
	023
	Podbudowa pod ściek betonowy z tłucznia kamiennego niesortowanego – warstwa dolna 
o grubości 15 cm po uwałowaniu 
	m2
	179,2
	
	

	20
	D-04.04.01
	031
	Mechaniczne skropienie asfaltem nawierzchni drogowych

w ilości 1,0 kg/m2
	m2
	3.527,1
	
	

	21
	D-04.01.01


	041
	Profilowanie i zagęszczenie poboczy z gruntu miejscowego, zagęszczenie sposobem mechanicznym, z gruntu uzyskanego z korytowania.
	m2
	900
	
	

	22
	D-04.07.01
	011
	Wykonanie podbudowy z mieszanki mineralno-asfaltowej, grubość warstwy po zagęszczeniu                4 cm                                      
	m2
	3.060
	
	

	23
	D-05.03.05
	132
	Rozdział 05. Nawierzchnie

Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno – asfaltowej warstwa po zagęszczeniu 5 cm (125 kg/m2).
	m2
	3.356
	
	

	24
	D-06.04.01
	022
	Rozdział 06. Roboty wykończeniowe

Oczyszczenie rowów z namułu z profilowaniem skarp, grubości namułu 40 cm
	m
	625
	
	

	25
	D-09.01.03
	031
	Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp terenowych i pasa poza poboczem o szerokości 3 m, porost rzadki, miękki.
	m2
	3.600
	
	

	26


	D-09.05.01
	021
	Rozdział 07. Elementy ulic

Ułożenie ścieków z prefabrykowanych elementów betonowych o wymiarach 60x50x15cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową. 
	m
	256
	
	

	
	Ogółem wartość oferty brutto (z podatkiem VAT)
	


Słownie: ………………………………………………………………………………………….
