ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY TELEINFORMATYCZNEJ - str.1
WYMIANA INSTALACJI LOGICZNEJ - KOMPUTEROWEJ
w budynku Urzdu Gminy w Czernicy, ul. Kolejowa 3.

1. PRZEDMIOT PROJEKTU

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekstalacji logicznej — komputerowej
(okablowanie strukturalne dla instalacja informatyg i telefonicznej) wraz z instalacj
zasilapca 230 V w budynkuUrzedu Gminy w Czernicy do wykonania w ramach zadama p
.Rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej na odoze Powiatu Wroctawskiego i siedmiu
gmin oraz wprowadzenie i zkiszenie dogpnasci elektronicznych ustug dla mieszkaw i
podmiotéw gospodarczych regionu Powiatu i Gmin” Projekt opracowano zgodnie z
zaleceniami Inwestora, m@j na uwadze elastyczitosystemu oraz wymagania nowoczesnych
urzadzen transmisji danych. Planowana modernizacja i ropled sieci informatyczno-
elektrycznej w Urgzdzie Gminy obejmuje swoim zakresem wymiarrozbudow okablowania
logicznego oraz utworzenie athnej sieci zasilacej zabezpieczonej przez UPS centralny.

2. PODSTAWY OPRACOWANIA

Podstaw do opracowania zagadhiegwiazanych z okablowaniem strukturalnym:s
- zlecenie Inwestora
- uproszczona inwentaryzacja budowlana
- wytyczne Inwestora
- wizja lokalna w terenie
- normy okablowania strukturalnego:
= PN-EN 50173-1: 2008 Technika informatyczna. Wymiagagolne
= PN-EN 50173-2: 2008 Technika informatyczna. Budipnkiowe
= PN-EN 50174-1:2002 Technika informatyczna. Insjalakablowania
Czes¢ 1. Specyfikacja i zapewnienie jako
= PN-EN 50174-2: 2002 Technika informatyczna. Insfalakablowania.
Czs¢ 2: Planowanie i wykonawstwo instalacji wextnz budynkéw

3. ROZWIAZANIA SZCZEGOLOWE

Pomieszczenia Uedu znajdy sie w dwodch kondygnacjach budynku wolnostmgo.
W poziomie przyziemia pomieszczenia piwnice&zowo wykorzystywane g na archiwa.
Pozostale pomieszczenia na parterze cirpe petna funkcje biurowe. Istnigce instalacje
logiczne sieci logicznej - komputerowej wykonanéat. 5 i niszej nie odpowiadajwymogom
normatywnym transmisji danych. Ponadto¢spowinna bg¢ zmodernizowana celem poprawy
funkcjonalndci skutecznéci dziatania Urzdu. Opracowanie projektowe przewiduje wymian
calej instalacji logicznej — komputerowej w zakeesikablowania i punktéw dystrybucyjnych
oraz monta Giébwnego Punktu Dystrybucyjnego wypesaego w urzdzenia rozdziatu i
transmisji danych do patzenia z punktami kawowymi. Urzadzenia i sprgt komputerowy
wyposaenia Urzdu pozostaj bez zmian. W trakcie realizacji robotda podejmowane na
biezaco decyzje w zakresie ewentualnego wykorzystania fmian w projektowanym
okablowaniu lub rozmieszczeniu punktoéw dystrybuggin
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Zgodnie z wytycznymi Inwestora, planowana modemjea rozbudowa sieci informatyczno
winna spetnia min. nas¢pujace wymagania :
1. wymiana i rozbudowa okablowania strukturalnego n@a aelu zwekszenie ildci

stanowisk sieciowych do 74 oraz pkoeg ze standardu sieci 10/100MB na
100/1000MB.

ukiad przebiegoéw okablowania logicznego powiniest@owykonany tak, aby kale
pictro stanowito odgbna podsi€ z wilkasnym punktem dystrybucyjno-zbiorczym w
postaci switcha.

switche powinny b§ urzadzeniami 48 portowymi zapewnagymi szybkadci transmisji
danych na kaym porcie rzdu 100MB/1GB oraz powinny By urzadzeniami
zarzdzanymi zdalnie

Zatozenia do projektu :

o

lokalizacja, ilég¢ i wielkos¢ stanowisk roboczych wynika ze wskazéwekythownika
koncowego;

minimalne wymagania elementéw okablowania strukh@go to rzeczywista Kategoria
6 (komponenty)/ Klasa E (wydajfbcatego systemu);

okablowanie poziome ma &yrowadzone ekranowanym kablem kategorii 6 arpa
przenoszenia 250MHz, w niepalnej ostonie LSZArednicazyty 23AWG, srednica
przewodnika 5,7mm);

okablowanie poziome ma byrealizowane w oparciu 0 modut gniazda nieekramywa
RJ45 kat. 6,

zgodnie z wymaganiami norm i@y 4 — parowy kabel ma byrwale zakaczony na
nieekranowanym module gniazda RJ45 umieszczonym niezdgie od strony
uzytkownika oraz ziczu IDC na panelu krosowym w szafie;

okablowanie poziome z parteru zostalo sprowadzomeszhfy krosowniczej SK1
Gtownego Punktu Dystrybucyjnego (GPD) znajdego st w piwnicy;

okablowanie poziome z ¢gra budynku zostato sprowadzone do szafy krosowepicz
SK2 Pktrowego Punktu Dystrybucyjnego (FPD) znajsb@go st w piwnicy;

potaczenie pomgdzy Przyhczem telefonicznym TT a GPD zrealizowano w oparxiu
kabel telefoniczny YTKSYekw 10x2x0,5 rﬁmrozszycie kabla przewidziano na panelu
telefonicznym opartym o interfejs RJ45

punkt kaicowy PEL oparty zostat na prostej ptycie czotowenazliwoscia montau
dwéch modutdow gniazda RJ45 w uchwycie do ogpraViosaic (45x45) w systemie

natynkowym.
3 46 1
]

g gIg

1x RJ45 2x RJ45
Rys.1 Gniazdo teleinformatyczne (uchwyt Mosaic 49x4
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System powinien zostawykonany zgodnie z obowiujaca normp EN 50173-x. Aby
zagwarantow@ uzytkownikowi parametry Kategorii 6 oraz potwierdzi zgodndé
proponowanego rozwzania z najnowszymi edycjami wspomnianych standarddiezalenos¢
od dostawcy komponentéw wymagane jest na etapieyofarzedstawienie odpowiednich
certyfikatow wydanych przez niezale laboratoria uwzgtiniajjce najnowsz metod
kwalifikacji komponentow sieciowych.

4. STRUKTURA SYSTEMU OKABLOWANIA

Zadaniem instalacji teleinformatycznej jest zapenmie transmisji danych i gtosu poprzez
okablowanie Kategorii 6. Instalacja logiczna obggrauekranowanych gniazd 1x RJ45 oraz 62
ekranowane gniazda 2x RJ45 (kompltel).

Sie¢ strukturalm, wykona nalezy w oparciu o kabel ekranowany FTP kategorii 6,4%3 mnt .
Kabel tej kategorii znakomicie nadaje; glo przesylu sygnatéw szerokopasmowych, bowiem
zapewnia doskonate ttumienie przestuchow &hkyoh, stosunkowo niewiedk ttumienndcia
falowa, co w efekcie pozwala na ,umieszczenie” w jednyaiblla czterech toréw przesytowych.
Kabel niepalny, posiadggy status LSZH, zalecany jest jako podstawowy pkbdo wykonania
okablowania poziomego.

Kable logiczne rozprowadziw korytkach kablowych 2 pétkowych (z jedrprzegrod) o
szerokdciach dostosowanych do sld utozonych w nim przewodow.

4.1 OKABLOWANIE POZIOME

Do kazdego punktu logicznego nale doprowadzi kabel sketkowy 4-parowy, ktory naley
rozprowadzt zgodnie z trasami pokazanymi na rzutach poszcaggdlkondygnacji.

Punkt logiczny (PEL) tj. zestaw gniazd : teleinfatyczne RJ45 w uchwycie Mosaic oraz
gniazdo elektryczne 230V.

Punkt logiczny wysipuje w nasfpujacej konfiguracji :

- PEL - gniazdo teleinformatyczne 2xRJ45 w uchendosaic podwodjne, dla pagizenia
komputeréw, montowane podtynkowo w ramkach wielokyoh wraz z gniazdami
elektrycznymi obok gniazd 230V

- PEL 1 - gniazdo teleinformatyczne 1xRJ45 w ugtiesr Mosaic podwdjne, dla
podiiczenia komputera, montowane podtynkowo w ramkacklokrotnych wraz z
gniazdami elektrycznymi obok gniazd 230V

- PEL 2 - gniazdo teleinformatyczne 2xRJ45 w ugtiesr Mosaic podwdjne, dla
podkczenia komputerow lub komputera i telefonu, montosvaodtynkowo w ramkach
wielokrotnych wraz z gniazdami elektrycznymi obokayxd 230V

UWAGI:

Modut jest elementem w zainstalowanym systemie zoay@m na najwgksze zagreenie
uszkodzenia powodage nieprawidiowe funkcjonowanie systemu W celu wpapenie
niezawodnéci i dlugoterminowe] wysokiej jakwi dziatania modutu podczas zarabiania
konieczne jest zastosowanie r@za, ktore umgliwia jednoczesne zarobienie wszystkiof
kabla. Jego konstrukcja pozwala na przgtoe w krétkim czasie deji niezmiennej sity
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gwarantujcej doskonate powtarzalne parametry transmisyjpep(ot rozszytego kabla naazku
110 ponkej 6mm), oraz zabezpiecza przed ewentualnym usekoein zhcza IDC.

Ze wzgkdu na warunki budowy i status budynku okablowamizipgme zostanie rozprowadzone
w korytarzach w korytach instalacyjnych pod stroper& w pomieszczeniach okablowanie
zostanie poprowadzone w korytach instalacyjnych listla przypodtogows. Przy prowadzeniu
tras kablowych zachowabezpieczne odlegdoi od innych instalacji. Kabel ten ma spetnia
wymagania stawiane komponentom Kategorii 6 przgnowssze, obowszujace specyfikacje
norm, rownoczénie zapewniaic petra zgodnd¢ z nizszymi kategoriami okablowania.

4.2 SIE> TELEFONICZNA

Przy realizacji 4czy telefonicznych zaplanowano wykorzystanie systemkablowania
poziomego oraz paneli telefonicznych systemu 1b&cRenie tych dwoch krosownic sygnatow
daje rozwézanie, ktére realizuje potrzelkierowania sygnatu telefonicznego do odpowiednieg
gniazda kacowego przez proste pokzenie odpowiednich portéw obydwu paneli kablem
krosowym. Panel telefoniczny systemu 110 to krosoavtelefoniczna z interfejsem RJ 45.
Panel telefoniczny powinien posiagdadpowiedn ilos¢ portdw RJ45 do poakzenia min. 59
telefonéw kacowych, z maliwoscia rozszycia do dwoch par na &by port na plytce
drukowanej. Panel telefoniczny ma ihierysok@d¢é montazowa 1U i zawierg zintegrowan
prowadnig, umazliwiajaca przymocowanie kabli magych zakéczenie na panelu.

Zmiana toru telefonicznego do transmisji sprowadkato odpowiedniego przekrosowania
sygnatu za pomackabla zakaczonego ziczami RJ45. Transmisja odbywa pio okablowaniu
poziomym.

4.3 PUNKT DYSTRYBUCYJNY

Projektowan instalacg okablowania strukturalnego obstuguje Gtowny Pubistrybucyjny
(GPD) — 133 linii okablowania strukturalnego, w tym

» Szafa krosowa SK1 dla parteru - 75 linii okabloveastrukturalnego

» Szafa krosowa SK2 dlagtra - 58 linii okablowania strukturalnego
Gtowny Punkty Dystrybucyjny umiejscowiony zostat pomieszczeniu technicznym, w
przyziemiu budynku. Sktadson z dwoch szaf krosowych wigz/ch, 18U 19” typu SJ2. Szafa
kablowa winna b§ wyposaona w cztery listwy néne, drzwi przednie oszklone, zamykane na
zamki z kluczami (dostarczonymi w komplecie). Zeglgdu na faktze szafa jest przewidziana
na sprzt aktywny, ma zawieka panel wentylacyjny z dwoma wentylatorami orazwist
zasilapca do zasilania ukdze | wentylatora.
Wyposaenie szaf winno obejmowa wszystkie elementy nieztine do prawidtowego
funkcjonowania systemu (oprécz wymienionych poejy, w tym min.:

* Switch-e 48 portowe

* Panele ekranowane do pacitenia z punktami kecowymi

* Panel telefoniczny

» Kable krosowe, organizatory kabli, pieienie prowadzce kable itp.
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5. PARAMETRY | WEA SCIWO SCI OKABLOWANIA

5.1 OKABLOWANIE PIONOWE | POZIOME

Rodzaj sieci: ekranowana

Rodzaj kabla: F/IFTP 250MHz

Kategoria komponentow: Kat. 6 wg EN 50173-1200
Wydajnas¢ systemu: Klasa E wg EN 50173-1:2008
Typ instalacji: natynkowa

Rozprowadzenie kabli na korytarzu: koryta kablameidzielne
Montaz PEL-a: natynkowy, uchwyt Mosaic
llos¢ RJI45: 133 gkznie)

6. WYMAGANIA GWARANCYJNE

Wszystkie elementy pasywne okablowania struktuggdnemaj pochodzé od jednego
producenta, zapewnig tym samym nie tylko wksze zapasy transmisyjne i dopasowanie
wzajemne wszystkich elementow, alezalednozrodio dostaw.

Catas¢ rozwigzania ma b§ objeta jednolit, spdjra gwarancy systemow producenta,
obejmupca cabh czs¢ transmisyja ,miedziary” wraz z kablami krosowymi i innymi
elementami dodatkowymi. Gwarancja macbwudzielona przez producenta beggalnio
klientowi koncowemu.

W celu uzyskania gwarancji caly system must laainstalowany przez fireninstalacyja
posiadajca odpowiedni status uprawnagly do udzielenia gwarancji producenta. Wniosek o
udzielenie gwarancji sktadany przez figmnstalacyja do producenta ma zawiéraliste
zainstalowanych elementéw systemu zakupionych wrgzbwane] sieci sprzeg w Polsce,
imienmg liste instalatoréw (ukaczony kurs 1 stopnia), wyg z dokumentacji powykonawczej
podpisanego przez projektanta-instalatora fokony kurs 2 stopnia), wyniki pomiarow
dynamicznychdczy statych (Permanent Link) wszystkich torow traisyjnych.

Aby na etapie oferty dowdé zdolncci udzielenia gwarancji systemowej producenta syste
okablowania — #ytkownikowi koacowemu (lub Inwestorowi) firma instalacyjna winna
przedstawd:

- certyfikat imienny zatrudnionego pracownika wydaprzez producenta (a nie w imieniu
producenta). Dopuszczangecertyfikaty wydane wezyku innym ni polski;

- aktualm umowg z producentem okablowania regualy warunki udzielenia gwarancji
bezptatnie @ytkownikowi koncowemu (umowa i zdolr$é oferenta do udzielenia gwaranciji
powinna by potwierdzona w oddzielnym gmie od producenta okablowania).
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7. ADMINISTRACJA | DOKUMENTACJA

Wszystkie kable powinny kdyoznaczone numerycznie, w sposob trwaly, tak azhgtgniazda,
jak i od strony szafy montawej. Te same oznhaczenia ngleumiescic w sposob trwaty na
gniazdach sygnatowych w punktach pazyleniowych aytkownikdéw oraz na panelach.
Powykonawczo nalyy sporzdzi¢c dokumentag instalacji kablowej uwzgbniajac wszelkie,
ewentualne zmiany w trasach kablowych i rzeczywistezmieszczenie punktow
przylaczeniowych w pomieszczeniach. Do dokumentacji ayadofaczy¢ raporty z pomiarow
torow sygnatowych.

8. ODBIOR | POMIARY SIECI

W celu odbioru instalacji okablowania strukturaloegusza by¢ spetnione nagpujace warunki:
1. Wykon& komplet pomiaréw (pomiary ¢&ci miedzianej okablowania).
1.1. Pomiary naley wykona& miernikiem dynamicznym (analizatorem), ktory pdsiavgrane
oprogramowanie unmiwiajace pomiar parametrow wedlug aktualnie olyganjacych
standardéw. Analizator pomiarbw musi posiadaktualny certyfikat potwierdzagy
doktadnd¢ jego wskaza.
1.2. Analizator okablowania wykorzystany do pomvar8ieci musi charakteryzowasic
minimum 1l poziomem doktadriai.
1.2.1. Pomiary naly wykona& w konfiguracji pomiarowej ,hcza statego” (ang.
.Permanent Link”) — przy wykorzystaniu uniwersalhyadapteréw pomiarowych do
pomiaru hcza statego Kategorii 6/Klasy E. Taka konfigurgagaiarowa daje w wyniku
analiz catego 4cza, ktore znajduje si,w $cianie”, hcznie z gniazdami ka@wowymi
zarOwno w panelu krosowym, jak i ghiizie wytkownika.
1.2.2. Adaptery pomiarowe gdcza statego” musz by¢ wyposaone w kacowki
pomiarowe, oznaczone symbolem PMO02 (pasiaj wyzej podanych typow analizatoréw
okablowania).
1.2.3. Pomiar kadego toru transmisyjnego poziomego (miedzianegojen zawiera:
- mag; polaczen
- dlugcé¢ polaczen
- wspotczynnik i opénienie propagacji
- ttumienie
1.3 Na raportach pomiaréw powinna zrélsic informacja opisujca wysok@é marginesu
pracy (inaczej zapasu lub marginesu bezpigtze, tj. rG@nicy pomedzy wymaganiem
normy a pomiarem, zazwyczaj wyema w jednostkach odpowiednich dlazdtej wielkasci
mierzonej) podanych przy najgorszych przypadkachrametry transmisyjne muszoy¢
poddane analizie w calej wymagane] dziedziniegsttliwosci. Zapasy (margines
bezpieczéstwa) musi by podany na raporcie pomiarowym dlazétago oddzielnego toru
transmisyjnego miedzianego.
2. Zastosowasi¢ do procedur certyfikacji okablowania producenta.
Certyfikacja zainstalowanego systemu jestlma po spetnieniu nagbujacych warunkow:
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2.1. Dostawy rozwazan i elementéw zatwierdzonych w projektach wykonaveteggodnie z
obowigzujaca w Polsce oficjala drogy dystrybucji
2.2. Przedstawienia producentowi faktury zakupu amw (listy produktow) nabytego u
Autoryzowanego Dystrybutora w Polsce.
2.3. Wykonania okablowania strukturalnego w catkejizgodnéci z obowazujacymi
normami dotycacymi parametréw technicznych okablowania, jak ré@mrocedur instalacji
i administracji.
2.4. Potwierdzenia parametréw transmisyjnych zbuwdwgo okablowania na zgodthoz
obowiazujacymi normami przez przedstawienie certyfikatow pamowych wszystkich torow
transmisyjnych miedzianych.
2.5. Wykonawca musi posia@iatatus Licencjonowanego Przegsorstwa Projektowania i
Instalacji, potwierdzony umowzawarg z producentem, reguhga warunki udzielania w/w
gwarancji przez producenta.
2.6. W celu zagwarantowaniazidkownikom Kacowym najwyszej jakdci parametrow
technicznych i gytkowych, cata instalacja jest bezptatnie weryfilkema przez ifynieréw ze
strony producenta.
3. Wykona& dokumentagj powykonawca.

3.1. Dokumentacja powykonawcza ma zawiera

3.1.1. Raporty z pomiarow dynamicznych okablowania,

3.1.2. Rzeczywiste trasy prowadzenia kabli trangimigh poziomych

3.1.3. Oznaczenia poszczegolnych szaf, gniazdi kpbitow w panelach krosowych

3.1.4. Lokalizagj przeb¢ przezsiciany i podtogi.
3.2. Raporty pomiarowe wszystkich toréw transmiggin naley zawrzeé
w dokumentacji powykonawczej i przekézmwestorowi przy odbiorze inwestycji. Drag
kopie pomiaréw (dokumentacji powykonawczej) nal@rzekaza producentowi okablowania
w celu udzielenia inwestorowi fytkownikowi koncowemu) bezptatnej gwaranciji.

9. UWAGI KONCOWE

Trasy prowadzenia przewodow transmisyjnych okabtoav@oziomego zostaty skoordynowane
z istniepcymi i wykonywanymi instalacjami w budynku m.in.dy&owary oraz ogéln instalacy
elektryczr, instalacy centralnego ogrzewania, wody, gazu, itpzeliew trakcie realizaciji
nasgpia zmiany tras prowadzenia instalacji okablowanid (ianych wymienionych wiej) —
naleey ustalt wiasciwe rozprowadzenie z Projektantem dzigdgin w porozumieniu z
Uzytkownikiem kaxcowym.

Wszystkie materialy wprowadzone do robo6t winny¢ byowe, nieaywane, najnowszych
aktualnych wzoréw, winny rownieuwzgkdniat wszystkie nowoczesne rozwania techniczne.
Rd&znice pom¢dzy wymienionymi normami w projekcie a proponowamnyrormami zamiennymi
musz by¢ w pelni opisane przez Wykonagd przedizone do zatwierdzenia przez Biuro
Projektéw na 30 dni przed terminem, w ktorym Wykona zyczy sobie otrzymazgod:. W
przypadku, kiedy ustali si ze proponowane odchylenia nie zapewniagasadniczo
rownorzdnego dziatania, Wykonawca zastosuje sio wymienionych w dokumentacji
projektowe;.
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10. ALTERNATYWNE PROPOZYCJE

Alternatywy & mazliwe w przypadkach, kiedy proponowane rozménia § cO najmniej
réownorzdne konstrukcyjnie, funkcjonalnie i technicznie wosainku do wskazanych w
dokumentacji. Rozwazaniom takim winny towarzyszywszelkie informacje konieczne dla
kompletniej oceny przez Biuro Projektéwctnie z rysunkami, obliczeniami projektowymi,
specyfikacjami technicznymi, przedziatem cen, prapeara technologi budowy i innymi
istotnymi szczego6tami.

Jezeli oferent zdecyduje sina zastosowanie rozagiania alternatywnego, powinien do oferty
dolaczy¢ pisemn zgod: od Projektanta, stwierdz@h o rownowanosci technicznej i
funkcjonalnej rozwqzan.

Dopuszcza sikazdy system okablowania spetriey wszystkie porisze wymagania:

0 Rozwiazanie ma pochodziod jednego producenta i dybjete jednolit i spojm
gwarancy systemow producenta,

o Wszystkie elementy okablowania mapy¢ oznaczone logo lub nazwtego samego
producenta i pochodze jednolitej oferty rynkoweyj;

o Wszystkie pozostale komponenty systemu amdjy¢ zgodne 2z wymaganiami
obowigzujacych norm;

o Instalacja ma hy poprowadzona ekranowanym kablem konstrukcji F/FTE pamie
przenoszenia 250MHz drednicy zyly 23AWG. Zewrtrzna srednica kabla nie nie
przekracza 6,5mm;

0 System ma giskliad& z ekranowanych elementow;

o W celu zagwarantowania najwszej jakdci polaczenia, odpowiednio marginesu pracy
oraz powtarzalnych parametrow, wszystkigza, zarbwno w gniazdachiawych jak i
panelach muszby¢ zarabiane za pomgaarzdzia uderzeniowego 110. Z tych samych
powodow nie dopuszczagsitaczy zarabianych metodami bezrgtziowymi. Zalecane
sa takie rozwiazania, do ktorych monta mazliwe jest zastosowanie nagdzi
zautomatyzowanych zapewrgeych powtarzalne i niezmienne parametry wykonywanyc
pofaczeh oraz maksymalnie de marginesy bezpiecastwa pracy;

0 Ze wzgkdu na trwaté¢ i niezawodné¢ nie dopuszcza sikabli krosowych z wtykami
tzw. zalewanymi;

11. SIEC ZASILAJ ACA 230V DLA INSTALACJI KOMPUTEROWEJ

Glownymi elementami zasilania i rozdziatu enerdékérycznej dla gniazd komputerowych s
projektowane rozdzielnice TK, zlokalizowane w posziezeniu technicznym w piwnicy oraz na
parterze i pitrze budynku Urgdu. Rozdzielnice te zasilaneda z rozdzielni gtbwnej budynku
RG poprzez zasilacz UPS.

Linie zasilajce do gniazd wtykowych wykotgprzewodem YDYo 3x2,5 mni. Wszystkie
obwody gniazd wtyczkowych wykota zyta ochronn "PE". Przewody uktadaréwnolegle z
instalacy sieci logicznej w korytkach plastykowych dwudzigth, z przegrogl dla przewodéw
logicznych. Przebiegi kablowe gdentyczne z przebiegami kabli logicznych

Zespot Ustug Technicznych ,PROBUD” MieczystdRuszata
ul. Warszawska 53, 57-307 Walbrzych, e-mail tpmbud@interia.pl



ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY TELEINFORMATYCZNEJ - str.9
WYMIANA INSTALACJI LOGICZNEJ - KOMPUTEROWEJ
w budynku Urzdu Gminy w Czernicy, ul. Kolejowa 3.

Usytuowanie gniazd sieci zasidagj komputery pokazano na rzutach poszczeg6lnych
kondygnacji. Gniazda mocowaia wysokéci ok. 30 cm od poziomu podtogi nad korytkami
instalacyjnymi — gniazda w wykonaniu specjalnym18& 250 V 2P+Z z blokagd winny by
oznaczone napiset{OMPUTER.

Nalezy zwroci¢é szczegllp uwage na sposOb doprowadzenia przewodow zasyah do
gniazd 230 V. Ling (L) naleey podhczy¢ do lewego zacisku gniazda, przewdd neutralny @) d
prawego, a uziemienie (PE) do bolca uzieauego.

Rys. 2 Poprawnie pogttzone gniazdo zasitgge.

Linie zasilajce podzielono na oglone obwody zaktadag, ze pojedyncze gniazdo zostanie
obciazone mog 350 VA. Obwody zabezpieczono wgknikami r@nicowopadowymi P312.

12. WLZ, TABLICE ROZDZIELCZE

Istniejacy budynek zasilany jest pragzem kablowym niskiego nagia poprzez zicze kablowe
ZK1, zabudowane na zewtnznej scianie budynku. W ramach robot elektrycznych wykona
naleey modernizagj istniepcych linii zasilagcych i rozdzielnic, przystosowag je do
mozliwosci podhczenia sieci komputerowej zgodnie ze @ugizeniem mocy oraz zastosowaniem
obowigzujacych srodkéw ochrony przeciwpozaniowej. Istniejce instalacje elektryczne
odbioréw ogdlnego przeznaczenia w pomieszczeniaatowych pozostaj bez zmian. hczna
moc zainstalowana wdzex elektrycznych podtzanych do ukladu pomiarowego nie ulega
zmianie w stosunku do istnigej mocy przydczeniowej - nie zachodzi potrzeba dokonania
zmian w ukiadzie zasilgcym i pomiarowym energii elektrycznej oraz wymiargbezpiecae
gtéwnych - przedlicznikowych.

Zasadniczym elementem rozdziatu energii elektrycmndudynku jest rozdzielnia RG, ktpr
nalezy wykona zgodnie zeSchematem gtdwnym zasilanRozdzielnia zlokalizowana jest w
piwnicy, w pomieszczeniu technicznym Rozdzielniavieaa gtowny wyhcznik pmdu, lampki
sygnalizacyjne z przyciskami ,na ciemno”, ochronpikepeciowy klasy B oraz zabezpieczenia
obwodow zasilajcych projektowane i istnigge tablice rozdzielcze budynku.

Rozdzielnica obwodow komputerowych TK zasilard4ie z rozdzielnicy gtownej kablem typu
YKY zo 5x16 mn7 . Kabel uktada w korycie kablowym 200 mm mocowanym do sufitu.

Od rozdzielnicy TK do tablic rozdzielczychepiowych TK1 i TK2 utay¢ nowe linie zasilajce
przewodem typu YD¥o 5x10 mni. Przewody ukfada pod tynkiem tacznie z kablami
wewrgtrznych linii zasilagcych do rozdzielnic T2 oraz T4.
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Z uwagi na brak miejsca na usytuowanie nowych righoiz zasilajcych obwody komputerowe
zdecydowano wspoélnie z Inwestorem na wyrai@gtniegcych rozdzielnic na parterze igpize
budynku na nowe, wykorzystg istniepce wrgki do zabudowania zestawoOw rozdzielnic
TK1+T2 oraz TK2+T4.

Rodzaje tablic rozdzielczych, zabezpieczenia paspganych obwodow odbiorczych oraz
przekroje przewodow zasitglych podano na Rys. Nr E-ISchemat gtowny zasilaniaNa
rzutach kondygnacji pokazano miejsca zainstalowaroadzielnic oraz przebiegi linii
zasilapcych.

Tablice rozdzielcze TK1 i TK2 dla obwodow komputeyeh oraz T2, i T4 dla obwodow
ogoblnych wykon& w postaci szafek wikowych z wyposzeniem indywidualnym natomiast
rozdzielnie RG oraz TK w piwnicy wykonajako n&cienne. Wewatrz tablic zabudowanegta
wytaczniki pradu, lampki sygnalizacyjne, ograniczniki przgpi wytacznik instalacyjny oraz
wytaczniki r&znicowo - padowe

W rozdzielnicy TK, oprécz aparatéwczeniowych i zabezpiecaewykon& nalezy obegcie
serwisowe zasilacza UPS. Wegknik na zasilaniu od strony UPS-a wykéna oparciu o
rozfacznik FRX 303 63A z wyzwalaczem — wykorzystujgo jako wyhcznik ppa. obwodéw
komputerowych. Przycisk watznika zabudowa przy wepciu do budynku, obok gtdwnego
wytacznika padu ppa dla budynku. Przycisk typowy zamocoivwa skrzynce z drzwiczkami z
szyly szklam we wrgce, umaliwiajaca jej zbicie w przypadku konieczika awaryjnego
wytaczenia nagicia w budynku.

Zasilacz awaryjny UPS winien by3-fazowy, o mocy 30 kVA, z 20 min. Podtrzymaniem
napkcia w przypadku zasilania podstawowego

W pomieszczeniu technicznym Glownego Punktu Dysityjnego wykonana wina by
posadzka antystatyczna, pgz#tona do zbiorczej szyny uziemiéN pomieszczeniu tym naig
wykona® instalacg polaczen wyrownawczych. Do zbiorczej szyny uziemi@SU podhczy¢
masy metalowe pomieszczenia, posadaRitystatycza oraz punkt neutralny rozdzielnicy RG i
TK. Szyre uziemiér polaczy¢ z uziomem instalacji odgromowej na zesva budynku,
wykonujac dodatkowo uziom szpilkowy 3x3 m, popraw@j wartG¢ oporngci uziemienia.

13. OCHRONA PRZEPIECIOWA | PRZECIWPORA ZENIOWA

Zgodnie z wymogami Polskiej Normy PN-IEC/60364-4-41/2000wszystkie instalacje i
urzadzenia elektryczne powinny &yobjete ochrom przed dotykiem bezgoednim (ochrona
podstawowa) i przed dotykiem gg@ednim (ochrona dodatkowa).

W zakresie instalacji 230 V zasiapj komputery, jako system ochrony dodatkowe] ochjsh
pradem elektrycznym  zastosowano samoczynne acegnie  zasilania.  Ochren
przeciwporaeniowa zrealizowano za pomac wytacznikéw instalacyjnych przeciw-
porazeniowych, ranicowo — padowych serii P 312 typu A, nagat zmienny i pulsacyjny.
Wszystkie metalowe g%ci urzadzen elektrycznych nie dacych pod napiciem oraz bolce
zerowe gniazd wtykowych pgizy¢ z przewodem ochronnym "PE". Przewody te winny by
oznaczone kolorem zielonaitym.
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W zakresie ochrony przeciwprzepiowej, w rozdzielnicy TK zaprojektowano ochronniki
przepeciowe V20-C/4, stanowce uzupetnienie ochrony przepiowej dla obiektu. Zalecagsi

aby zestawy komputerowe zasilane byly poprzez Vishasilagce posiadace wbudowane

uktady przeciwzakiéceniowe.

15. UWAGI KONCOWE

Przed rozpocgiem roboét, szczegoty wykonania, zamdéwienia i wygaenia obiektu w aparateir
I urzadzenia teleinformatyczne uzgodnna biegaco z Inwestorem i Inspektorem Nadzoru
Inwestorskiego. Rowniew trakcie wykonywania robét nafg wspotpracowa Inwestorem, z
uwagi na konieczrig koordynacji przytego zakresu robét, szczegélnie w fazie widaenia
obiektu.
Przy wykonywaniu roboét instalacyjnych mpdpy¢ zatrudnione wycznie osoby posiadgje
kwalifikacje zawodowe, oraz wymagane przepisanwiadczenia kwalifikacyjne.
Szczego6towe warunki zabezpieczenia terenu bud@rsgwadzenia robot :

a/ roboty wykonywé zgodnie z projektem budowlanym

b/ spetnia wymogi instytucji uzgadniagych i opiniupcych

c/ przestrzedainteresu stron i 0s6b trzecich, warunkéw BHP ipo

d/ uporadkowanie terenu po zakozeniu robot
Roboty instalacyjne wykonywavedtug obowizujacych norm i przepisow. Tablice rozdzielcze
oznakowa i opis& zgodnie z obowizujaca symbolikh. Po zakéczeniu robdét wykona
niezledne proby i pomiary elektryczne.
Instalacje odbiorcze wewtrzne winny spetni@wymogi Rozporzdzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 12.04.2002 r. (Dz.U. Nr 75 z dnia 15.06.20Q0&0z. 690) oraz nornmN-IEC 60364-4-
443/1999 PN-91/E-08109v zakresie ochrony przed przegami.

Uwaga !

Zgodnie z trécig art. 29 ust. 3 Ustawy Prawo Zamowi€ublicznych, projekt realizuje
konkretny ciag technologiczny. Obliczenia i doboru aparatow dw@w na podstawie
programow i katalogow konkretnych firm — wszelki@zwy firmowe urzdzea i wyrobow
uzyte w dokumentacji powinny by traktowane jako definicje standardu, a nie jako
konkretne nazwy firmowe tych wdzer i wyrobéw. Dopuszcza sistosowanie ugdzen
"rownowaznych” co do ich cech i parametréw technicznych.

Opracowat :
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