MODERNIZACJA UKLADU ENERGETYCZNEGO - str.1
ZWIEKSZENIE MOCY PRZYACZENIOWEJ
w budynku Urzdu Gminy w Czernicy, ul. Kolejowa 3.

1.1 PRZEDMIOT PROJEKTU

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji kiejeznej wewnrtrznej w zakresie
modernizacji uktadu energetycznego, obepuoyj wewrgtrzne linie zasilajce oraz tablice
rozdzielcze — w zwaizku ze zwgkszeniem mocy przytzeniowej dla budynku Uedu Gminy w
Czernicy. Instalacje odbiorcze (obwody poza zaleEzgniami) pozostapez zmian.

Czeé¢ tablic rozdzielczych wraz z liniami zasdaymi wymieniona winna by w ramach
osobnego opracowania projektowego pn. Modernizaigia teleinformatycznej do wykonania
w ramach zadania inwestycyjneggRozbudowa infrastruktury teleinformatycznej na odrze
Powiatu Wroctawskiego i siedmiu gmin oraz wprowadzei zwegkszenie dospnasci
elektronicznych ustug dla mieszkaw i podmiotéw gospodarczych regionu Powiatu i @mi
Wymiana cezsci ukladu zasilania zwrzana jest z planowanym wzrostem mocy zainstalowane;j
odbiornikdw komputerowych i konieczéma przystosowania do obowzujacych przepisow
ochrony przeciwpotaeniowej i przeciwprzegciowej. Niniejszy projekt zawiera uzupetnienie
projektu jak wyej o elementy ktore nie gs zwigzane z sieciami komputerowymi &g s
niezkednymi do poprawnego funkcjonowania energetycznegktadu zasilania w energi
elektryczy dla obiektu jako catéci. Oba projekty naley rozpatryw@ réwnolegle, poniewa
zawieraj elementy wspoOtpracage ze solpi wzajemnie sj uzupetniajce.

1.2 PODSTAWY OPRACOWANIA

Podstaw do opracowaniaas
- zlecenie Inwestora
uproszczona inwentaryzacja budowlana
Warunki przydczenia do sieci rozdzielczej EnergiaPro O/\Mawc
wytyczne Inwestora
wizja lokalna w terenie
obowhzujace normy i przepisy

1.3 WLZ, TABLICE ROZDZIELCZE

Istniejacy budynek zasilany jest pragzem kablowym niskiego nagia poprzez zicze kablowe
ZK1, zabudowane na zewtnznej scianie budynku. W ramach robot elektrycznych wykona
naleey modernizagj istniepcych tablic pomiarowo-rozdzielczych oraz linii dagicych, nie
objetych opracowaniem w zakresi&ieci teleinformatycznejstniepce instalacje elektryczne
odbioréw ogdlnego przeznaczenia w pomieszczeniasbwych pozostajbez zmian.
Modernizacg ukladu energetycznego nzye wykona zgodnie z wydanymi Warunkami
przytlaczenia. Uklad pomiarowy energii elektrycznej poagstw miejscu obecnym, tak jak
wigkszas¢ istniegcych rozdzielnic, ktére wymienione zosiama nowe.

Zasadniczym elementem rozdziatu energii elektrycmndoudynku jest rozdzielnia RG, ktora
wykonana zostanie w zakresigieci teleinformatyczneRowniez podstawowe tablice growe
wraz z tablicami rozdzielczymi 230V sieci kompuigg) wykonane zostanw ramach
wymienionego wyej opracowania. (Uwaga — zmieniono numery rozd@efpigtrowych w
stosunku do projekt8ieci teleinformatyczngj
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Do wykonania w projektowanym zakreskierszdzielnice w piwnicy - TO1 i TO2, rozdzielnie na
parterze — TGL i T2 oraz rozdzielnia natpte T4. Rozdzielnie zawieragtowny wykcznik
pradu, lampki sygnalizacyjne z przyciskami ,na ciemnofaz zabezpieczenia obwoddéw
odbiorczych. Wyposanie rozdzielnic w wyiczniki instalacyjne dobrano zgodnie z opisami
zamieszczonymi w istniggych tablicach. Z uwagi na brak szczegétowej inagracji
istniejacych obwoddéw odbiorczych, dobrane w projekcie zplmzenia mgna skorygowa do
rzeczywistych obaizen na etapie realizacji rob6t, po wéméejszym uzgodnieniu z Inwestorem
oraz nadzorem Inwestorskim. Zaleca §iv miak mazliwosci) wykonanie nowego podziatu
obwodow odbiorczych, rozdzielg np. pomieszane obwodywietlenia i gniazd wtykowych,
podpkte pod wspolne zabezpieczenie.

Pomkdzy rozdzielniami ulgyé nowe linie zasilajce kablem typu YKYo 5x10 mni . Linie
zasilapce uktadé na uchwytach na tynku w piwnicy oraz pod tynkiean poziomie parteru i
pictra.

Gtoéwna linia zasilajca od zicza kablowego ZK1 do licznika energii elektryczpegostaje bez
zmian. Od rozdzielni TGL na parterze do rozdzighdwnej RG w piwnicy utay¢ nowy kabel
zasilapcy typu YKY 5x25 mni. Wszystkie kable w liniach zasigych opisane s na
Schematach gtownych zasilania

Dla budynku wykoné& gtéwny wylkcznik padu ppa. Przycisk wyhcznika zabudowa przy
wejsciu do budynku, obok gtéwnego vagiznika padu ppa instalacji komputerowej (przycisk
instalacji komputerowej winien byzabudowany w skrzynce z drzwiczkami z sgghkklam we
wnece).

1.4 OCHRONA PRZEPIECIOWA | PRZECIWPORA ZENIOWA

Zgodnie z wymogami Polskiej Normy PN-IEC/60364-4-41/2000wszystkie instalacje i
urzadzenia elektryczne powinny &yobjete ochrom przed dotykiem bezgoednim (ochrona
podstawowa) i przed dotykiem ggednim (ochrona dodatkowa).

Jako system ochrony dodatkowej od pefapradem elektrycznym zastosowano samoczynne
wytaczenie zasilania. Ochren przeciwporaeniowa zrealizowano za pomacwytacznikow
instalacyjnych typu S300 — z uwagi na istmig instalacje odbiorcze wykonane w uktadzie
sieciowym TN-C. Nowoprojektowane linie zasile¢ wykonane dda w uktadzie TN-S.
Wszystkie metalowe ezci urzadzen elektrycznych nie ddacych pod napiciem pohczy¢ z
przewodem ochronnym "PE". Przewody te winny bgnaczone kolorem zieloritym.

W zakresie ochrony przeciwprzepiowej - ochronniki przegciowe zabudowane ¢da w
rozdzielnicach w ramach instalacji elektryczigigci teleinformatycznej.

1.5 UWAGI KONCOWE

Przed rozpocxiem robot, szczegoty wykonania uzgatinna bigaco z Inwestorem i
Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego. Roéwniev trakcie wykonywania robot nate
wspotpracowéa Inwestorem, z uwagi na konieczdokoordynacji przytego zakresu roboét,
wykonywanych w czynnym obiekcie.
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Przy wykonywaniu robot instalacyjnych mypdpy¢ zatrudnione wycznie osoby posiadgje
kwalifikacje zawodowe, oraz wymagane przepisamwiadczenia kwalifikacyjne.

Roboty instalacyjne wykonywawvedtug obowizujacych norm i przepisow. Tablice rozdzielcze
oznakowa@ i opis& zgodnie z obowizujaca symbolikh. Po zakéczeniu robét wykona
niezledne proby i pomiary elektryczne.

Instalacje odbiorcze wewtrzne winny spetni@wymogi Rozporzdzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 12.04.2002 r. (Dz.U. Nr 75 z dnia 15.06.200ibz. 690).

Uwaga !

Zgodnie z trécig art. 29 ust. 3 Ustawy Prawo Zamowiublicznych, projekt realizuje
konkretny cag technologiczny. Obliczenia i doboru aparatow dwkw na podstawie
programow i katalogéw konkretnych firm — wszelkigzwy firmowe urzdzeh i wyrobow
uzyte w dokumentacji powinny by traktowane jako definicje standardu, a nie jako
konkretne nazwy firmowe tych wdzer i wyrobdéw. Dopuszcza gistosowanie ueglzen
"rownowaznych” co do ich cech i parametrow technicznych.

2. OBLICZENIA TECHNICZNE.

2.1 BILANS MOCY, DOBOR PRZEKROJU LINIl ZASILA JACEJ.

Moc przyhczeniowa - 33 kw

Prad obliczeniowy :
33000

|y = ————— =477 A
* /3 x400

Istniejacy kabel wewatrznej linii zasilajcej typu YAKY 4x35 mni, o obchzalndci
dtugotrwatej 1, =107 A wraz z zabezpieczeniem waetu kablowym ZK-1 o warkzi

80 A (zabezpieczenie przelicznikowe — 63Appetniaja wymogi obchzenia moa
przytaczeniows.

2.2 OBLICZENIE SPADKU NAPIECIA.
Obliczen dokonano dla wewgtrznej linii zasilajcej rozdzielnie TGL:

AU, = 100x10x 33000 _ 017 %
34 x 35 x 4007

AU, < AU,

Spadek nagcia migci sk w dopuszczalnych granicach.
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2.3 SPRAWDZENIE WARUNKU OCHRONY PRZECIWPORA ZENIOWEJ.

R, = 2x10 _ 0020
34 x35
Warunek samoczynnego wgkenia :
R,Xx1l, U,

Prad wylczenia dla bezpiecznika mocy z wkiadépikowa zwioczm :

I, =60x80A=480A

Sprawdzenie warunku samoczynnego aeafnia :

002Q x480A< 230V

96V < 230V

Warunek samoczynnego wwyczenia zasilania jest spetniony.

Opracowat :
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