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Urzad Gminy Czernica
ul. Kolejowa 3
55-003 Czernica

Whiosek o warunki przylgczenia ziczony w EnergiaPro 5 A Oddzial we Wroctawiu , Rejon Dystrybucii
Olesnica, w dniu 2010-02-08 . uzupeiniony w dniu 18-02- 2010r

WARUNKI PRZYLACZENIA
do sieci rozdzielczej EnergiaPro SA
Oddziat we Wroclawiu
Obiekt przytaczany: Urzad Gminy Czernica

w miejscowosci Czernica ul. Kolejowa 3 , Gmina Czernica

1. Moc przytaczeniowa obiektu: 33kW ( zwiekszenie mocy z 15kW umowa 2915/03/B ) .

2 Whnioskodawca nie zglasza wymagan odmiennych od standardowych parametrow dostarczania |
paramelrow jakosciowych energii elekiryczne;

2.1. taczny czas trwania w ciggu roku wylaczen awaryjnych, liczony dia poszczegolinych wylaczen od
momeniu zgioszenia przez Odbiorce braku zasilania do jege przywrocenia nie przekroczy 48 go-
dzin, przy czym czas trwania jednorazowe] przerwy w dostawie energii nie moZe przekroczyc 24
godzin. W przypadku zasilania Odbiorcy z wigcej niz jednego przylacza za czas przerwy uwaza sie
jednoczesny brak zasilania ze wszysikich przylaczy

2 2 W sieci elektroenergetyczne] mogg powstawat nieprzewidziane, krdtkotrwale zakibcenia w dostar-
czaniu energii elektryczne] - zapady napiecia. wynikajace z dziatania automatyki sieciowej oraz
przetaczen ruchowych Zakibcenia w doslarczaniu energii, spowodowane wyZej wymienionymi
przyczynami, nie sg przerwami w ciaglosci dostaw energil elektrycznej. Zapady napiecia moga by€
wywolane rowniez zalaczeniem _duzych” odbiornikéw w insiaiacii Odbiorcy. Zgodnie z norma PN-
EN 50160 glebokos¢é zapadu napigcia moze siegac od 90% do 1% napigcia deklarowanego nalo-
miast czas trwania zapadu moze wynosic od 10 ms do 1 minuty. Wyze] wymienione zakiécenia mo-
ga powodowac nieprawidiowg prace niektorych. szczegolnie wrazliwych na zapady napiecia, urzg-
dzen Odbiorcy. Whioskodawca we wiasnym zakresie powinien zapewnic przeciwdziatanie skutkom
tego typu zakiocen przez np zaslosowane urzadzen podirzymujacych napigcie

Enprgiafro S & pl Powstere Skt 20 35-3 14 Sodiow
St Remrowy dia Whodksw & Taoiycemey W1 Wtz 5 Gosenaiantry Kaceeps Sinpain Satoesgo o D07
NF 511020252, sapital randacoay- 57 D L0 16 PLH w ciods, wpls——ryy Beoen X3TEE



2.3. Napiecie znamionowe siec! elekiroenergetyczne] EnergiaPro. SA Oddzial we Wroclawiu (zwany da-

lej EnergiaPro), do ktdre] bezposrednio bedzie przylsczony obiekt 230/400 V.

3. Miejsce przylaczenia do sieci rozdzieiczej: izolatory budynku nr 1 ul. Kolejowa 3 w miejscowosci

4.

6.

Czemica

Zakres mezbednych do wykonania zmian 1 rozbudowy sieci rozdzielcze] w zwigzku z przytaczeniem
obiektu.

Miejsce dostarczenia energi elektrycznej (kidre jest jednoczesnie granica wiasnosci urzadzen elek-
troenergetycznych miedzy EnergiaPro SA Oddzial Wroclaw | odbiorca): zaciski pradowe na wyjsciu

przewodow na zolatory budynku nr 3w kKierunku instalacy odbiorcy w . o kidrym mowa w punkcie
3.

Zakres prac po stronie sieci odbiorcy:

6.1. Wiz i instalacje odbiorcza przystosowac do zwiekszonego pobom mocy

10

Sie¢ odbiorczg wykonac w ukladzie TN-S, wyposazong w urzadzenia ochrony przeciwporazeniowej
i ochrony przeciwprzepieciowe], Zzgodnie z obowiazujacymi przepisami
Stosowac wylaczniki ochronne réznicowo-pradowe.

System ochrony od porazed przyjaé samoczynne wylgczanie zasilania. Stosowat wylaczniki ochron-
ne réznicowo-pradowe

Miejsce zainstalowania ukltadu pomiarowe-rozliczeniowego energu elekirycznej
w szafce pomiarowe] w istnieacym miejscu.

Ukiad pomiarowo-rozhiczeniowy energi elekiryczne| na napieciy 2300400 V. bezpodredni

101 Zainstalowad uklad pomiarowo-rozliczeniowy skiadajgcy sie z:

11

12.

13.

14
15.

16.

a) licznika 1-strefowego ensrgn czynne;
Odbiorca moze by¢ rozliczany za pobierang energie eleklryczna w jednej z grup taryfowych:
a) jednostrefowe] G11 — calodobowa;

b) dwustrefowe] G12 - dobowe strefy czasowe
= warnant b - strefa dzienna | nocna

Wybdr taryfy jedno- lub dwustrefowe; nalezy do Whicskodawey. Wybrana taryfa bedzie obowiazywaé co

najmnie] dwanascie miesiecy.

Licznik oraz zegar sterujacy zainstaluje EnergiaPro SA Oddzial Wroctaw. Wnioskodawca przygotuje
migjsce do zainstalowania liczmika. zegara sterujgcego (w przypadku pomiaru 2-strefowego).

Zastosowac zebezpieczenia przediicznixowe o maksymalnym pradzie znamiionowym 63 A,

VWymagany w punkcie roziiczeniowym ig ¢ nie dotyczy.

Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gidwnego. wkiadki bezpiecznikowe w projektowanym zigczu
kablowym, w kierunku instalacji odbiorcy.

Zabroniona jest praca rownolegla zrode! energii elekiryczne] dostawey {EnergiaPro SA Oddzial
Wroclaw) jak tez Zrodel energii elekitryczne] dostawcy | dodatkowego Zrodia energii elektrycznej od-
biorcy (np. agregat pradotworczy) poprzez siec odbiorcy. W przypadku zasilania z wiecej niz jednego
Zrodia energii elektryczneg] nalezy zastosowaé srodki niedopuszczajace do takie] pracy rownoleglej;
schemat ukiadu sieci odbiorcy z uwzglednieniem powy2szego wymogu przediozyd do uzgodnienia na
eilapie projekiowania w Rejonie Energetycznym Olesnica
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17.

18.

19

20.

21.

22

23

24,

Whioskodawca zobowiazany jest zglosié do EnergiaPro SA Oddzial Wroclaw kazdy instalowany
agregat pradotworczy oraz uzgodnic techniczne warunki pofaczenia agregatu z instalacjg odbiorcza.

W przypadku uzytkowania urzadzen generujacych zaklocenia odbiorca zastosuje odpowiednie 2a-
bezpieczenia niedopuszczajace do wprowadzenie zakiccen do sieci EnergiaPro SA Oddzial Wroclaw
lub instalacji innych odbiorcow i uzgodnic je z RE Olesnica na etapie projeklowania

Do odbion: technicznego ziozyé dokumenty. zgodnie z obowiazujaca w EnergiaPro S.A Oddzat
Wiroclaw Instrukcja odbiorow | przekazywania do eksploalacii obiektow i urzadzen elektroenerge-
tycznych o napieciu do 20 kV. Nrewid. 038/A

Sieci. instalacje i urzadzenia wykonac zgodnie Z normami przyjetymi w Polsce | niniejszymi warun-
kami przytaczenia

Urzadzenia niskiego napiecia (rozdzielnice. wylgczniki rozigczniki) oraz kable niskiego napigcia po-
winny posiadat opinie o jakosci typu wydang przez uprawniong do tego jednostke

Termin waznosci warunkdw przytaczenia uptywa po dwach latach od daly ich wystawienia, jezeli w
tym czasie nie zostanie zawarla Umowa 0 przyligczene.

EnergiaPro Spotka Akcyjna Oddzial we Wrockawiu oswiadcza — dzialajac na podstawie arl. 7 ust. 14
ustawy z dnia 10.04.1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz U._nr 89 z 2006 r., poz. 625 ze
zmianami), w zwigzku z art 34 ust 3 pkt 3 ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (tekst jed-
nolity Dz. U. nr 156 z 2006 r. poz. 1118) — 2e wypeinienie ninieiszych warunkow przylaczenia jest
réwnoznaczne z zapewnieniem Wnioskodawcy dostaw energii elektryczne] ™

Warunki przylaczenia wydaje si¢ Z projektem umowy o przytaczenie do sieci rozdzieiczej EnergiaPro
SA Oddziat we Wrociawiu.

Przyiaczenie obiektu do sieci EnergiaPre SA Oddzial we Wroctawiu nastepuje na pedstawie umowy
o przylaczenie zawartej miedzy podmictem wystepuacym o przylaczenie a Oddzialem we Wroclawiu
| po spetnieniu niniejszych warunkow przyigczenia Umowa o przylaczenie okresla szczegolowe za-
sady realizacji i finansowania przez slrony prac projektowych i budowlano-montazowych.

Podstawa do rozpoczecia realizaci prac jest zawarcie umowy o przylaczenie, ktorej projekt (2 egz)
otrzymuje Wnioskedawca wraz z ninigjszymi warunkami przytaczenia. Umowa o przylaczenie moze
by¢ zawarta w okresie waznosci warunkow przylaczenia, przez podmiot posiadajgcy tytult prawny do
korzystania z obiektu, o przylaczenie ktorego wystapil.

Wysokosé opiaty podana w projekcie umowy ulegnie zmianie, jezeli po dacie wystawienia wa-
runkow nastapi zmiana stawek oplat za przylaczenie do sieci — okreslanych w wTaryfie dia
energii elektrycznej” — a Wnioskodawca wystapi o zawa rcie umowy po uplywie 14 dni od daty
wystawienia warunkow. Wowczas EnergiaPro SA Oddzial we Wroctawiu wyda nowy projekt
umowy o przylaczenie z oplata wyliczong zgodnie z obowiazujaca ,,Taryfa".
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