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Projekt jadalni przy szkole podstawowej w Kamiencu Wroctawskim

Il. Zawartosc¢ opracowania

I. Strona tytutowa. str.1
Il. Zawartosc opracowania. str.2

lll. TOMI-PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1. Opis techniczny.
2. Czesc¢ rysunkowa:
1/A PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1:500

IV. TOM Il - PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
1. Opis techniczny
2. Czes¢ rysunkowa:

1/A ELEWACJA POLUDNIOWO-WSCHODNIA 1:100
2/A ELEWACJA POENOCNO ZACHODNIA 1:100
3/A PRZEKROJ A-A, 1:50

4/A RZUT PARTERU 1:100
5/A RZUT DACHU 1:100
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Projekt jadalni przy szkole podstawowej w Kamiencu Wroctawskim

lll. TOM | - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
TERENU

DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO BUDYNKU JADALNI
PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ

przy ul. Kolejowej 4 w Kamiencu Wroctawskim
dz.nr. 255/23, AM 3, gmina CZERNICA, obreb KAMIENIEC WROCLAWSKI.

ZAWARTOSC OPRACOWANIA
1. CZESC OPISOWA.

1.  OPIS TECHNICZNY - ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

Podstawa opracowania.

Przedmiot i zakres opracowania.

Opis projektowanej przebudowy.

Ogolna charakterystyka projektowanego zagospodarowania terenu.
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2. CZESC RYSUNKOWA.

1/A PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1:500
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Projekt jadalni przy szkole podstawowej w Kamiencu Wroctawskim

1. CZESC OPISOWA

1.1.

1.2.

1.3.

1. OPIS TECHNICZNY - ZAGOSPODAROWANIE

TERENU.

Podstawa opracowania

1.1. Umowa z dnia 1 lipca 2008 r. zawarta z Inwestorem.

1.2. Decyzja nr 20/ICP/08 z dnia 24.06.2008r. o ustaleniu lokalizacji celu
publicznego.

1.3. Decyzja nr 74/ICP/08 z dnia 24.09.2008 o zmianie Decyzji
nr 20/ICP/08 z dnia 24.06.2008r.

1.4. Aktualna mapa do celow projektowych w skali 1:500
z dn. 29.04.2008 r. — jako zatacznik w egz. nr 1 projektu.

1.5. Wizje lokalne w terenie.

1.6. Uzupetniajgce pomiary sytuacyjno-wysokosciowe.

1.7. Program uzytkowy ustalony z Inwestorem.

1.8. Uzgodnienia branzowe.

1.9. Dokumentacja techniczna Szkoty Podstawowej w Kamiencu
Wroctawskim — nr projektu NT/14/98/1/PBSz.

1.10. Dokumentacja geologiczno-inzynierska — maj 1998 r.

1.11. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r.
w sprawie zakresu i formy projektu budowlanego.

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu dla
inwestycji zwigzanej z budowg jadalni przy szkole podstawowej
w Kamiencu Wroctawskim.

Stan istniejacy.

Szkota podstawowa w Kamiencu Wroctawskim znajduje sie przy
ul. Kolejowej 4. Zajmuje dziatke o powierzchni 20500m2 (nr. 255/23,
AM 3, gmina CZERNICA, obreb KAMIENIEC WROCLAWSKI).
Na dziatce znajdujg sie réwniez boiska szkolne, drogi dojazdowe
i miejsca parkingowe dla samochoddéw osobowych oraz chodniki.

Szkota w Kamiencu Wroctawskim jest kompleksem budynkdw:
ZAK — zespdt administracyjny, spetniajacy role hallu —tacznika,
ZKO — zesp6t klas “zerowych” z kottownig

ZDM — zespdt dzieci mtodszych

ZDS — zespo6t dzieci starszych

ZS — zespot sportowy

Centralnym obiektem jest budynek administracyjny ZAK. Petni role
tacznika miedzy pozostatymi budynkami. Pomiedzy budynkami ZDS,
ZAK i ZKO znajduje sie wewnetrzny dziedziniec otwarty na boisko
szkolne.
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Projekt jadalni przy szkole podstawowej w Kamiencu Wroctawskim

1.4. Opis projektowanej przebudowy.

W zwigzku z budowg jadalni zaprojektowano odbudowe fragmentu
nawierzchni chodnika bezposrednio przylegtego do
nowoprojektowanego budynku jadalni. Odbudowa nie narusza
istniejgcego uktadu drogowego. Projektowany budynek jadalni wydziela
z istniejacego, wewnetrznego dziedzinca szkoty zamkniete ,patio”.
Przebudowe pokazano na rys. 1/A. Ponadto dobudowywuje sie
odcinek chodnika o dtugosci 2,5 m przy nowopowstatym wyjsciu
ewakuacyjnym z budynku ZDS.

Dodatkowo projektuje sie odwodnienie liniowe przy fasadach szklanych
projektowanego budynku.

Szczegoty rozwigzan w projektach branzy drogowej i sanitarne;.

1.5. Podstawowe dane liczbowe inwestyciji:
- powierzchnia terenu dziatki (nr 255/23; gmina Czernica) - 20500 m?
- powierzchnia przebudowywanej nawierzchni - 85 m?
- powierzchnia zabudowy budynku jadalni -134,6 m?
- suma catkowitej powierzchni uzytkowej -162,8 m?
- kubatura jadalni -498 m®
- ilo$¢ kondygnacji nadziemnych 1
- wymiary budynku jadalni -142m x9,5m
- wysokos¢ budynku jadalni -3,7m

Projekt jest zgodny z zapisami zawartymi w Decyzji lokalizacji celu
publicznego nr 20/ICP/08 z dnia 24.06.2008 i Decyzji nr 74/ICP/08
z dnia 24.09.2008 o zmianie Decyzji nr 20/ICP/08 z dnia 24.06.2008r.

1.6. Warunki wykonania robot budowlano — montazowych

Wszystkie roboty budowlano—montazowe oraz odbior rob6t wykona¢ zgodnie
z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano
montazowych” wydanych przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej
i Budownictwa, a opracowanych przez Instytut Techniki Budowlane;.

Do realizacji obiektu stosowaé wytacznie materiaty posiadajgce aprobaty
techniczne lub certyfikaty wyrobéw budowlanych ze znakiem bezpieczenstwa.
Wszystkie prace budowlane nalezy wykonywa¢ pod nadzorem osoby
uprawnionej z zachowaniem ,Technicznych warunkéw wykonania i odbioru
rob6t budowlano — montazowych” lub odpowiednich instrukcji np. ITB.
W  przypadku pojawienia sie watpliwosci interpretacyjnych
w zaproponowanych rozwigzaniach technicznych nalezy porozumie¢ sie
z autorem opracowania dla jednoznacznego ustalenia sposobu rozwigzania
technicznego. W przypadku wprowadzenia zmian w trakcie realizacji obiektu
nalezy po zakonczeniu robét opracowac¢ dokumentacje powykonawcza.

opracowanie: dr inz. arch. Tomasz Gtowacki

techn. bud. Sylwester Duda
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Projekt jadalni przy szkole podstawowej w Kamiencu Wroctawskim

2. CZESC RYSUNKOWA

architektura
1/A PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1:500
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Projekt jadalni przy szkole podstawowej w Kamiehcu Wroctawskim

VI. TOM Il - Projekt architektoniczno

budowlany

OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO BUDYNKU JADALNI

PRzY SZKOLE PODSTAWOWEJ
przy ul. Kolejowej 4 w Kamienicu Wroctawskim
dz.nr. 255/23, gmina CZERNICA, obreb KAMIENIEC WROCLAWSKI.

Spis tresci

1. CZESC OPISOWA.
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1.18.
1.19.
1.20.
1.21.
1.22.

OPIS TECHNICZNY - ARCHITEKTURA.
Podstawa opracowania.

Ocena techniczna.

Przedmiot i zakres opracowania.

Ogolna charakterystyka budynku.
Podstawowe dane liczbowe inwestyciji.
Zgodnosc¢ projektu z zapisami Decyzji lokalizacji celu publicznego
Zestawienie pomieszczen

Opis formy i rozwigzan funkcjonalnych.
Uktad konstrukcyjny budynku..
Fundamenty.

Sciany zewnetrzne.

Sciany wewnetrzne.

Stupy konstrukcyjne.

Stropodach.

Izolacje.

Odwodnienie dachu, obrébki blacharskie.
Elementy wykonczeniowe:

A7.1.
A7.2.
17.3.
17.4.
17.5.
.17.6.

Posadzki i podtogi.

Sufity podwieszane.

Tynki i oblicowania.
Stolarka okienna i drzwiowa.
Slusarka.

Kolorystyka scian.

.17.7. Odwodnienie liniowe wzdtuz zewnetrznych scian budynku.
Kominy i wentylacja.
Wyposazenie w instalacje.
Warunki wykonania robét budowlano — montazowych
Ochrona przeciwpozarowa.
Ochrona konserwatorska.

2. CZESC RYSUNKOWA.
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Projekt jadalni przy szkole podstawowej w Kamiehcu Wroctawskim

1. CZESC OPISOWA

I. OPIS TECHNICZNY
do projektu wykonawczego branzy architektonicznej

BUDYNKU JADALNI PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ

przy ul. Kolejowej w Kamieincu Wroctawskim

dz.nr. 255/23, gmina CZERNICA, obreb KAMIENIEC WROCLAWSKI.

1.1.

1.2.

1.3.

Podstawa opracowania

. Umowa z dnia 1 lipca 2008 r. zawarta z Inwestorem.

1.2. Decyzja nr 20/ICP/08 z dnia 24.06.2008r. o ustaleniu lokalizacji celu
publicznego.

1.3. Decyzja nr 74/ICP/08 z dnia 24.09.2008 o zmianie Decyzji nr 20/ICP/08 z
dnia 24.06.2008r.

1.4. Aktualna mapa do celéw projektowych w skali 1:500 z dn. 29.04.2008 r. —
jako zatacznik w egz. nr 1 projektu.

1.5. Wizje lokalna w terenie.

1.6. Uzupetniajgce pomiary sytuacyjno-wysokosciowe.

1.7. Program uzytkowy ustalony z Inwestorem.

1.8. Uzgodnienia branzowe.

1.9. Dokumentacja techniczna Szkoty Podstawowej w Kamiencu Wroctawskim
— nr projektu NT/14/98/1/PBSz

1.10. . Dokumentacja geologiczno-inzynierska —maj 1998 r.

1.11. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie

zakresu i formy projekiu budowlanego.

Przedmiot i zakres opracowania.

Zgodnie ze zleceniem Inwestora — Szkoty Podstawowej w Kamiencu
Wroctawskim, przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budynku
jadalni przy zespole budynkéw szkolnych.

Szkota podstawowa w Kamiencu Wroctawskim znajduje sie przy
ul. Kolejowej 4. Zajmuje dziatke o powierzchni 20500m2 (nr. 255/23, gmina
CZERNICA, obreb KAMIENIEC WROCLAWSKI). Na dziatce znajdujg sie
rowniez boiska szkolne, drogi dojazdowe imiejsca parkingowe dla
samochodéw osobowych oraz chodniki.

Szkota w Kamiencu Wroctawskim jest kompleksem budynkow:

ZAK — zespdt administracyjny, spetniajacy role hallu —tacznika,

ZKO — zespdét klas “zerowych” z kottownig

ZDM - zespot dzieci mtodszych

ZDS - zespét dzieci starszych

ZS — zespot sportowy

Centralnym obiektem jest budynek administracyjny ZAK. Petni role tacznika

miedzy pozostatymi budynkami. Pomiedzy budynkami ZDS, ZAK i ZKO
znajduje sie wewnetrzny dziedziniec otwarty na boisko szkolne.

Ogodlna charakterystyka projektowanego budynku.

Zaprojektowano przebudowe fragmentu szkoty zrozbudowag obejmujaca
nowg kubature ktéra zawiera¢ bedzie sale wielofunkcyjna: stotéwke —
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Projekt jadalni przy szkole podstawowej w Kamiehcu Wroctawskim

Swietlice. Na pomieszczenie wydawalni positkbw przebudowywuje sie czes¢
istniejacych pomieszczen budynku kottowni (ZKO). W ramach prac
projektuje sie przebudowe korytarza prowadzacego do Jadalni na odcinku
ok. 8m — budowa pochylni oraz przeniesienie drzwi do klasy szkolnej i
utworzenie dodatkowego wyjscia ewakuacyjnego z korytarza na wewnetrzny

dziedziniec.

1.4. Podstawowe dane liczbowe inwestycji:
- powierzchnia terenu dziatki (nr 255/23; gmina Czernica) - 20500 m?
- powierzchnia zabudowy budynku jadalni -134,6 m?
- suma catkowitej powierzchni uzytkowej (jadalnia+ zaplecze) - 162,8 m?2
- kubatura jadalni - 498 m®
- ilo$¢ kondygnacji nadziemnych 1
- wymiary budynku jadalni -142mx9,5m
- wysokos¢ -3,7m

1.5. Projekt jest zgodny z zapisami zawartymi w Decyzji lokalizacji celu publicznego
nr 20/ICP/08 z dnia 24.06.2008 i Decyzji nr 74/ICP/08 z dnia 24.09.2008 o zmianie
Decyzji nr 20/ICP/08 z dnia 24.06.2008r.

1.6. Zestawienie Pomieszczen
Ip. | nazwa pomieszczenia rodzaj posadzki powierzchnia
uzytkowa
m2
1. | stotéwka wyktadzina PVC 130,06
2. | wydawalnia posadzka 776
ceramiczna ’
3. | przedsionek posadzka 3.80
ceramiczna ’
4. | pomieszczenie pomocnicze | posadzka 930
ceramiczna ’
5. | wc posad;ka 2.21
ceramiczna
6. | wc posadzka
ceramiczna 2,16
7. | pomieszczenie gospodarcze | posadzka 747
ceramiczna ’
suma 162,76

Czesc korytarza budynku ZDS — posadzka ceramiczna antyposlizgowa, - 18,6 m2

1.7. OPIS FORMY | ROZWIAZAN FUNKCJONALNYCH BUDYNKU

Projektuje sie sale wielofunkcyjng, w postaci tacznika miedzy dwoma
skrzydtami szkoty. Przy zastosowaniu szkieletowej konstrukcji i szklanych
fasad osiagniety bedzie efekt duzej transparentnosci. Dzieki temu
rozbudowa  sprawia¢ bedzie wrazenie lekkosci, przestronnosci oraz
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Projekt jadalni przy szkole podstawowej w Kamiehcu Wroctawskim

1.8.

1.9.

1.10.

bezposredniego kontakiu z otoczeniem poprzez wgladu na boisko i
dziedziniec.

Sala bedzie petni¢ funkcje stotéwki oraz swietlicy szkolnej. W jadalni bedzie
sie stotowa¢ ok. 100 dzieci w ciaggu dwoch przerw sniadaniowych. Zaktada
sie petny catering zewnetrzny.

Sala posiada trzy wejscia — jedno bezposrednio ze szkoty i dwa zewnetrzne
— na dziedziniec szkolny oraz na boisko. Wejscie od strony boiska stuzy
rowniez jako dostawa positkbw. Sg one transportowane w szczelnych
termosach. Porcjowanie nastepuje w wydawalni do naczyn jednorazowych
i wydawane  dzieciom  przez  przeszkolonego  pracownika. Po
skonsumowaniu positku dzieci wyrzucajg odpadki do specjalnego kosza (jak
w barach typu fastfood). Po skornczonym wydawaniu termosy zostajg zmyte
w wydawalni i wyniesione tg sama droga.

Jadalnie bedzie obstugiwa¢ dwoch przeszkolonych  pracownikéw.
Przewidziano pomieszczenie nr 4 zszafg na ubrania oraz wc (nr 6).
Pomieszczenie nr 7 stuzy jako porzadkowe.

W pozostatych godzinach dziatania sala funkcjonuje jako Swietlica z jednym
opiekunem.

Ze wzgledu na r6znice poziomdéw miedzy budynkami ZKO i ZDS, a zarazem
brak wystarczajacej wysokosci przy budynku ZKO, poziom posadzki
dostosowano do istniejacej w budynku ZKO. Aby umozliwi¢ korzystanie ze
stotowki osobom niepetnosprawnym projektuje sie przebudowe czesci
korytarza w budynku ZDS. Przebudowa polega na budowie pochylni o
spadku 6% oraz przesunieciu drzwi do klasy szkolnej (rys.3.). Nalezy
zamontowac obustronne porecze zgodnie rysunkami.

W ramach przebudowy korytarza nalezy utworzy¢ wyjscie ewakuacyjne na
wewnetrzny dziedziniec.

UKEAD KONSTRUKCYJNY BUDYNKU.

Przyjeto uktad jednotraktowy - szkielet stalowy z belek HEB. Szczegoty
w projekcie wykonawczym branzy konstrukcyjnej.

FUNDAMENTY.

W projektowanym obiekcie przewidziano fundamenty stopowe pod gtowne
stupy stalowe oraz belki podwalinowe pod $ciany ostonowe. Szczegoty
w projekcie wykonawczym branzy konstrukcyjnej.

SCIANY ZEWNETRZNE.

Sciany zewnetrzne jadalni wykonane sg jako fasady o konstrukcji
aluminiowej z wypetnieniem ze szkta termoizolacyjnego Us<1.1 W/m2*K.
Ramy aluminiowe powinny mie¢ U< 2,2 W/m2*K. Odcinki pokazane na rys.
2 powinny by¢ wykonane w klasie odpornosci ogniowej EI-60. Fasady
powinny by¢ wykonywane przez specjalizowane firmy wykonawcze na
podstawie projektu wykonawczego przygotowanego przez wybranego
producenta fasad.

W Scianie zewnetrznej budynku ZDS (rys.3) nalezy wybi¢ otwér na wyjscie
ewakuacyjne. Nadproze wg projekty branzy konstrukcyjne;.

Przy wejsciu z korytarza do jadani nalezy obnizy¢ prég do poziomu posadzki
w jadalni. Nalezy zabudowa¢ pustke nad dzrzwiami — ptyty GKF na ruszcie
stalowym.

pracownia architektury Gtowacki nr projektu PAG04/2008
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Projekt jadalni przy szkole podstawowej w Kamiencu Wroctawskim

SF-1 SCIANA FUNDAMENTOWA (belka podwalinowa)
L.p | Warstwa Grubos¢ [cm]
1 | Grunt zageszczony warstwami
2 | Folia zabezpieczajgca kubetkowa
2 | Styropian ekstrudowany XPS 10
3 | lzolacja przeciwwodna z mas bitumicznych (Srednia) 0,5
4 | zelbet 20
5 | Izolacja przeciwwodna z mas bitumicznych (Srednia) 1,5

1

A1, SCIANY WEWNETRZNE.

SW-1  SCIANA WEWNETRZNA DZIALOWA

L.p | Warstwa Grubos¢ [cm]
1 | Tynk mineralny cem. wap. 1,5
cegta dziurawkai2cm 12
Tynk mineralny cem. wap. 1,5
W Scianie nosnej budynku ZDS nalezy wykona¢ otwér na drzwi wg rys. 3.
Nalezy zastosowaé nadproze zgodnie z projektem konstrukgji. Istniejacy otwor
drzwiowy nalezy zamurowac.
1.12. SLUPY NOSNE.
Stupy stalowe HEB 220. Konstrukcja zabezpieczona ptytami GK
ognioodpornymi  2x12mm lub farbami ogniochronnymi peczniejacymi do
wymaganej odpornosci ogniowej RE60
1.13. STROPODACH.
ST-1 STROPODACH
L.p | Warstwa Grubos¢ [cm]
1 | Papa wierzchniego krycia
2 | Papa podktadowa
3 | Wetna mineralna twarda 18
4 | Folia paraizolacyjna
5 | blacha stalowa trapezowa 4
6 | strop z belek stalowych HEB 22
7 | Sufit podwieszany z ptyt GKF (ogniodpornych) 15mm. 7-12cm

pracownia architektury Gtowacki

nr projektu PAG04/2008
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Projekt jadalni przy szkole podstawowej w Kamiehcu Wroctawskim

1.14.

1.15.

1.16.

17.1.

IZOLACJE.

11.1. Izolacje termiczne
- Scian zewnetrznych —  podwalina ocieplona styropianem
ekstrudowanym XPS (STYRODUR) na gtebokos¢ min 1m ponizej
poziomu terenu.
- izolacja termiczna stropodachu — wetna mineralna twarda gr. 18cm
- izolacja termiczna podtogi — styropian EPS100 gr. 5 cm.
11.2. |zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne.
Izolacje wodne dachu — 2x papa termozgrzewalna,
Paraizolacja dachu — 1x folia PCV
- pionowa scian fundamentowych —Zastosowano izolacje z powtok
bitumicznych typu $redniego
- pozioma podtogi w budynku jadalni 2x papa i folia izolacyjna.

ODWODNIENIE DACHU, OBROBKI BLACHARSKIE.

Projektuje sie odwodnienie dachu rynng uksztattowang w powierzchni
dachu do istniejacych rur spustowych. Ze wzgledu na matg powierzchnie
dachu takie rozwigzanie nie wymaga zwigkszenia $rednicy istniejacych rur
spustowych. Nalezy wykona¢ kosze spustowe wg rys. 6.

Obrébki blacharskie z blachy ocynkowanej umieszczone na attyce.

Obrébki i sposdéb odwodnienia powinny by¢ skonsultowane z producentem
wybranego systemu fasadowego.

ELEMENTY WYKONCZENIOWE.

Posadzki i podtogi.

W pomieszczeniach istniejgcych bez zmian: posadzka ceramiczna.
W jadalni wyktadzina PVC.

S2 Podtoga na gruncie
L.p iy
Warstwa Grubosé [cm]
1 | Wyktadzina PVC
2 | Plyta betonowa zatarta na gtadko zbrojona siatkg Q131 10
3 | izolacja przeciwwilgociowa — folia PVC
4 | styropian EPS 100 5
4 | izolacja przeciwwilgociowa — 2x papa
5 | chudy beton 10
6 | zageszczona podsypka piaskowa 20
7 | grunt rodzimy
W korytarzu budynku ZDS nalezy obnizy¢ podtoge do poziomu posadzki
w jadalni. Nalezy wykonac¢ pochylnie zgodnie z rys.4 oraz 7. Przy pracach
budowlanych nalezy zwréci¢ uwage na zapewnienie ciagtosci izolaciji
przeciwwodnej.
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17.2. Sufity podwieszane.

Stosowac¢ ptyty GKF (ognioodporne) na ruszcie stalowym podwieszanym
do konstrukcji nosnej stropow. Wolng przestrzen wykorzystano na
instalacje elektryczne.

17.3. Tynki i oblicowania.

Tynki zewnetrzne mineralne cienkowarstwowe (ok. 1 cm). Istniejgce tynki
na scianach jadalni nalezy skué. Tynki wewnetrzne mineralne od 0.5 do
1.5 cm.

17.4. Stolarka okienna i drzwiowa.

Drzwi zewnetrzne aluminiowe szklone szktem bezpiecznym U=1.1
W/m2*K.

Drzwi muszg umozliwiaé ewakuacje z wewnetrznego dziedzinca — nalezy
zapewni¢ mozliwos¢ natychmiastowego otwarcia drzwi nowego budynku
w porze prowadzenia zaje¢ w szkole.

Drzwi do budynku ZDS aluminiowe szklone szkiem bezpiecznym.
Odpornos¢ pozarowa EI30. Drzwi zewnetrzne z korytarza na dziedziniec
w odpornosci ogniowej EI60.

Drzwi wewnetrzne drewniane.

Okno podawcze z roleta.

17.5. Slusarka.

Wycieraczki stalowe przed wejsciami do budynku, o wymiarach jak na
rysunkach. Szczegbétowe rozwigzania konstrukcyjne oraz odwodnienia
przedstawione beda w projekcie wykonawczym.

17.6. Kolorystyka scian. Stolarka aluminiowa, obrobki blacharskie i w kolorze
jasnoszarym. Sciany wewnetrzne malowane farbg emulsyjng w kolorze
biatym. Okfadzina sciany (rys. 5) z ptyt drewnianych MDF w kolorze biatym.

17.7. Odwodnienie linowe wzdtuz zewnetrznych scian budynku.

Nalezy wykona¢ odwodnienie liniowe wzdtuz scian budynku wg rys. 3 oraz
rys. 6.

18. KOMINY | WENTYLACJA.
Zaprojektowano system wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej.
wentylatornia znajduje sie na poziomie -1. Czerpnia znajduje sie na $cianie
budynku istniejacego. Wyrzutnie usytuowane na dachu istniejgcego
budynku. Szczegbtowe rozwigzania przedstawiono w projekcie branzowym.
Pomieszczenia istniejace w budynku ZKO posiadajg kanaly wentylaciji
grawitacyjne;.

19. WYPOSAZENIE W INSTALACJE.
Instalacje sanitarne:

- instalacja centralnego ogrzewania.
- instalacja wentylacji mechaniczne;.
- instalacja wody zimnej i cieptej

- kanalizacja deszczowa.

- kanalizacja sanitarna.

Instalacje energetyczne:

- instalacje o$wietlenia wewnetrznego
- instalacje gniazd wtykowych
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14



Projekt jadalni przy szkole podstawowej w Kamiehcu Wroctawskim

- rozdzielnice gtbwnag zasilajaca catos¢ instalacji elekirycznych w
projektowanym obiekcie
SzczegOtowe rozwigzania instalacji oraz wyposazenie wg opracowan

branzowych.
20. WARUNKI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANO-MONTAZOWYCH.
Wszystkie roboty budowlano — montazowe odbiér rob6t wykona¢ zgodnie

z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano montazowych”
wydanych przez Ministerstwo Gospodarki  Przestrzennej i Budownictwa,
a opracowanych przez Instytut Techniki Budowlanej.
Do realizacji obiektu stosowa¢ wytgcznie materiaty posiadajace aprobaty
techniczne lub certyfikaty wyrobow budowlanych ze znakiem bezpieczenstwa.
Wszystkie prace budowlane nalezy wykonywaé¢ pod nadzorem osoby uprawnionej z
zachowaniem ,Technicznych warunkéw wykonania i odbioru rob6t budowlano —
montazowych” lub odpowiednich instrukcji np. ITB. W przypadku pojawienia sie
watpliwosci interpretacyjnych w zapro-ponowanych rozwigzaniach technicznych
nalezy porozumie¢ sie z autorem opracowania dla jednoznacznego ustalenia
sposobu rozwigzania technicznego. W przypadku wprowadzenia zmian w trakcie
realizacji obiektu nalezy po zakonczeniu robo6t opracowaé¢ dokumentacje
powykonawczg.
21. Informacjedotyczace ochrony pozarowe;.
21.1. Ocena =zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni
zewnetrznych, podziat na strefy pozarowe.
W projektowanym budynku nie przewiduje sie wystepowania pomieszczen
i stref zagrozenia wybuchem.
Zgodnie z informacjami podanymi przez Inwestora w projektowanym
budynku nie ma pomieszczen i stref zagrozenia wybuchem od palnych
gazéw, par, mgiet, wrozumieniu wymogoéw Rozporzadzenia Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21.04.2006 r., w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i
terenow (Dz. U. Nr 80 z 2006 r., poz. 563).
W budynku projektowanym przewiduje sie 1 strefe pozarowa ZL Il o pow.

163 m? - wielkosci dopuszczalne stref pozarowych nie bedg
przekroczone. Strefa wydzielona od reszty budynku scianami w kl. REI 60
i drzwiami EI 30.

21.2. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej
i stopien rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych

Stosownie do - § 212 przepisu [1] wymagana klasa odpornosci pozarowej
budynku — ,,D”
Wymagane klasy odpornosci ogniowej elementéw budowlanych dla
budynku klasy odpornosci pozarowej ,D" - to:
* gtdbwnej konstrukcji nosnej (Sciany, stupy) - R 30
* stropy — REI 30
« Scian zewnetrznych — bez wymagan — z wyjatkiem paséw zaznaczonych
na rys. 2 i 4 o odpornosci EI60 ( § 271 przepisu [1]).
* konstrukcji dachu — R 30
« przekrycie dachu — E30
* Scian wewnetrznych — bez wymagan
Elementy budynku, o ktérych mowa wyzej w tym przekrycie dachu i jego
izolacja cieplna powinny by¢ - nierozprzestrzeniajace ognia - NRO.
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Szczegétowy opis istniejacej i projektowanych konstrukcji budynku
zawarty zostat we wiasciwej czesci projektu budowlanego.

21.3. Warunki ewakuaciji
Ewakuacja z budynku jadalni prowadzona jest bezposrednio na zewnatrz
budynku dwoma wyjsciami. Drzwi dwuskrzydtowe zewnetrzne 2x90cm.
W porze prowadzenia zaje¢ w szkole nalezy zapewni¢ mozliwos¢
natychmiastowego otwarcia drzwi nowego budynku, aby umozliwi¢
ewakuacje ludzi z wewnetrznego dziedzinca. Wyjscia ewakuacyjne
oznakowac tablicami wg PN.

21.4. Sposoéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych.
Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego
powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (El) wymagang dla tych
elementdéw.

Zabezpieczenia przej$¢ instalacyjnych nalezy wykona¢ atestowanymi
materiatami uszczelniajgcymi lub urzadzeniami w systemie posiadajgcym
aktualne dopuszczenie do stosowania.

® Instalacji elektroenergetycznej

Przewody instalacji elektrycznej poprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami
postanowien §186 ust. 2 przepisu [1] - zasadami wtasciwej PN. Przewody
i kable wraz z zamocowaniami zastosowane w systemach zasilania
i sterowania urzadzeniami stuzacymi ochronie przeciwpozarowej
powinny zapewni¢ ciaglos¢ dostawy energii elektrycznej
w warunkach pozaru przez wymagany czas dziatania urzadzenia
przeciwpozarowego, jednak nie mniejszy niz 90 min. - § 187 ust. 4
przepisu [1],

21.5. Wyposazenie w gasnice.

Na wyposazenie budynku nalezy przewidzie¢ gasnice wg normatywu ,jedna
jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm?® zawartego w gasnicy
(jednostce sprzetu) na kazde 100 m? powierzchni budynku na danej
kondygnaciji w strefie ZL | - § 28 przepisu [2]. Dojscie do gasnicy z kazdego
miejsca w obiekcie nie moze przekracza¢ 30 m i mieC szerokos$¢ nie
mniejsza niz I m.

Zalecane sa gasnice proszkowe o pojemnosciach do 4 kg w

jednostce sprzetu z proszkiem typu ABC.

Gasnice nalezy umiesci¢ w poblizu wyjscia ewakuacyjnego w sali jadalni.

22. OCHRONA KONSERWATORSKA.
Inwestor winien zawiadomi¢ Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkéw we
Wroctawiu o przystagpieniu do robdét ziemnych z 7-mio dniowym
wyprzedzeniem.

opracowanie: dr inz. arch. Tomasz Gtowacki

techn. bud. Sylwester Duda

pracownia architektury Gtowacki nr projektu PAG04/2008




Projekt jadalni przy szkole podstawowej w Kamiehcu Wroctawskim

2. CZESC RYSUNKOWA

1/A ELEWACJA POLUDNIOWO-WSCHODNIA

2/A ELEWACJA POENOCNO ZACHODNIA

3/A RZUT PARTERU

4/A RZUT DACHU

5/A PRZEKROJ A-A,

6/A DETAL — ATTYKA, PODWALINA, KANAt. GRZEWCZY
7/A POCHYLNIA - DETALE WYKONAWCZE

8/A Zestawienie STOLARKI

9/A FASADA ALUMINIOWA — ZESTAWIENIE

1:100
1:100
1:50
1:50
1:50
1:20
1:20
1:50
1:50
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