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oswiadczenie:
Niniejsze opracowanie jest zgodne z umowa i kompletne z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé. Przedmiotowy projekt (utwér architektoniczny) jest chroniony
prawem autorskim zgodnie z Ustawa nr 83 z dn. 04.02.1994 r. ‘O prawie autorskim i prawach pokrewnych’ (Dz. U. nr 24 z 1994 r.).
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OPIS TECHNICZNY
Do Projektu Wykonawczego odbudowy nawierzchni
zwigzanej z budowa stotowki przy
Szkole Podstawowej w Kamiencu Wroclawskim

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
Projekt opracowano w oparciu o:

Zlecenie Inwestora

Mapa do celéw projektowych w skali 1:500

Obowigzujace Normy i przepisy

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie.

Opinie i uzgodnienia uzyskane w trakcie opracowywania projektu

Opis funkcjonalny budynku

2. ZAKRES OPRACOWANIA.
Opracowanie swoim zakresem obejmuje odbudowe chodnika w rejonie wznoszonej stotowki
przyszkolnej. Odbudowa zwigzana jest z robotami budowlanymi oraz koniecznosciq dostosowania poziomu

nawierzchni do nowego budynku.

3. STAN ISTNIEJACY.
W stanie istniejacym w miejscu lokalizacji budynku wystepuje chodnik i czeS¢ rekreacyjna szkoty.

Nawierzchnia wykonana jest z kostki betonowej w kolorze czerwonym.

4. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE.

W miejscu inwestycji projektuje sie wybudowanie stotéwki szkolnej. Roboty budowlane powodujg
koniecznosc likwidacji czesci chodnika oraz koniecznos¢ odbudowy pozostatej czesci tego ciggu pieszego. Do
odbudowy chodnika przewiduje sie wykorzystanie materiatu z rozbiérki obecnego chodnika. W razie
koniecznosci rozbiorki obrzezy lub kraweznikow odtworzenie tych elementow nalezy wykonac¢ z materiatu
nowego.

Odbudowa w kierunku wnetrza obiektu ma na celu dostosowanie wysokosci i spadkow chodnika do
prawidtowego odprowadzenia wod opadowych do istniejagcego wpustu deszczowego. Chodnik po stronie

boiska nalezy odbudowa¢ w niezbednym zakresie wynikajacym z zakresu wczesniejszej rozbidrki.

4.1. Plan sytuacyjny

Na planie sytuacyjnym pokazano lokalizacje i zakres odbudowy chodnika.

4.2 Nawierzchnia chodnikéw

Ze wzgledu na rodzaj ruchu — jedynie piesi, z dopuszczeniem sporadycznego przejazdu lekkich
pojazdow — przyjeto nastepujaca konstrukcje chodnika:
e podbudowa z kruszywa tam. o ciagtym uziarnieniu 0/31.5 mm stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm
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¢ podsypka cem.—piaskowa 1:4, gr. 3 cm

» kostka betonowa, czerwona z odzysku, gr. 8 cm
Kraweznik lub obrzeze (w przypadku koniecznosci odbudowy) betonowe utozone na tawie z betonu C12/15 z

oporem. Spadki dostosowac do istniejacego uksztattowania pozostatej czesci ciggu pieszego.

Projektant: mgr inz. Robert Kuron
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