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Spis rysunkow — czes¢ elektryczna.

1. Rzut parteru — instalacje elektryczne 1/E
2. Rzut dachu — instalacja odgromowa  2/E
3. Schemat tablicy jadalni — T-J 3/E



Opis techniczny — czes¢ elektryczna.

1. Dane wyjsciowe do projektowania

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji elektrycznych Jadalni przy Szkole Pod-
stawowej im. Bolestawa Krzywoustego ul. Kolejowa 4, 55-002 Kamieniec Wroctawski

Zakres opracowania
W opracowaniu uj¢to:
a/ instalacj¢ o$Swietlenia wewnetrznego
b/ instalacjg gniazd wtykowych
¢/ rozdzielnicg gtéwna zasilajaca catos¢ instalacji elektrycznych w projektowanym obiekcie

1.2. Projekty zwigzane
Projekt architektoniczny
1.3. Materialy zatlozeniowe

Ustalenia ze Zlecajacym dotyczace przeznaczenia pomieszczen /podktady.



2. Opis techniczny
2.1. Charakterystyka obiektu

Projektowany budynek zostanie dobudowany do czgsci istniejacej szkoty. Projektowany obiekt jest
jednokondygnacyjny i niepodpiwniczony. znajduja si¢ w nim pomieszczenia gospodarcze, WC, jadalni
oraz wydawalni. W pomieszczeniu 4 zaprojektowano gtéwna tablicg elektryczna TJ.

2.2. Uklad zasilania

W pomieszczeniu 4 zlokalizowano tablicg elektryczna TJ, ktéra zasilana bedzie przewodem YDY-
7o 5x6bmm?2 z istniejacej tablicy T-4. Trase linii zasilajacej i lokalizacje¢ rozdzielnic pokazano na ry-
sunku 1/E. Moc elektryczna zapotrzebowana projektowanej jadalni wynosi 3,5kW 1 nie przekracza
rezerwy mocy przewidzianej w poprzednim etapie dla tablicy T-4. W zwiazku z tym nie jest konieczna
zmiana warunkéw zasilania dla catego obiektu szkoty.

2.3. Rozdzielnice

Zaprojektowano rozdzielnicg TJ. Rozdzielnica bgdzie zabudowana na $cianie pomieszczenia nr 4
jako nascienna typ: RN55 3x18. Z rozdzielnicy tej zasilane sa wszystkie obwody projektowanej czesci
budynku. Szafa zostata wyposazona w aparaty modutowe nadpradowe dla instalacji oswietleniowej 1
r6znicowe dla instalacji gniazd wtyczkowych 230V. Schemat rozdzielnicy pokazano na rys. nr 3/E

2.4. Instalacja oswietlenia

Instalacje elektryczne wykona¢ jako p/t lub w rurkach w $cianach z G-K przewodem kabelkowym
YDYzo 3*1,5 mm”. Na rysunku 1/E pokazano plan rozmieszczenia opraw i podano rodzaje taczni-
kéw.. Wytaczniki o§wietlenia umieszczone beda na wysokosci 1,2 m od posadzki. W catym obiekcie
nalezy utrzymac tq sama wysokos¢ mocowania facznikéw. Stan zataczony wszedzie pokazany dolnym
potozeniem klawiszy.

Zaprojektowano instalacj¢ oSwietlenia podstawowego budynku, awaryjnego (oprawy z elektroin-
werterami) oraz o§wietlenie ewakuacyjne.

2.5. Instalacja gniazd wtyczkowych

Instalacja gniazd wtyczkowych ogdlnego przeznaczenia wykonana bedzie w calosci jako podtyn-
kowa przewodami kabelkowymi 750 V typ YDYzZo 3x2,5 mm”. Gniazda instalowane beda na wysoko-
$ci 30 cm od posadzki oraz czesciowo na wysokosci 1,05 m nad blatami roboczymi.

2.6. Instalacja uziemiajaca i wyréwnania potencjatéw

Gtéwna szyn¢ wyréwnawcza nalezy umiesci¢ w szafie TJ i polaczy¢ z szyna PE. Do szyny podta-
czy¢ metalowe zlewozmywaki oraz wystajace konstrukcje metalowe 1 rury.

2.7. Ochrona przeciwporazeniowa

Jako system ochrony przed porazeniem niebezpiecznym napigciem dotykowym w projektowanym
systemie sieciowym TN-S przyjeto samoczynne wylaczenie zasilania. Ponadto projektowana jest in-
stalacja potaczen wyréwnawczych jw.



2.8. Bilans mocy

Wyszczegdlnienie: Moc zainsta- Wspdétczynki Moc zapotrze-
lowana (kW) jednoczesnosci kj bowana (kW)
Oswietlenie 2,37 0,7 1,65
Gniazda wtyczkowe 1f 4 0,4 1,6
230V
Wentylacja 0,35 0,8 0,27
Razem moc zainstalowana Pi = 6,7kW
Razem moc przylaczeniowa Pp = 3,5kW
UWAGA:

Szczegdty wyprowadzania przylaczy oswietlenia, mocowania gniazd, potozenia gniazd ustala¢ z
Inwestorem, poniewaz zaleza od aranzacji przysztosciowej obiektu.

Opracowat:
Wojciech Winczaszek



