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1 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA.

W dobudowywanym pomieszczeniu jadalni zaprojektowano instalacje wodng
pompowg systemu zamknietego o parametrach 90/70°C (takich jak istniejaca
instalacja), zasilang z istniejacej kottowni olejowej znajdujacej sie w budynku w
czesci ZKO. Podtaczenie nowej czesci instalacji do instalacji starej nastapi w dwéch
miejscach. Oba wykonane zostang w czesci istniejgcej instalacji prowadzonej pod
podtoga.

Przewidziano ten sam rodzaj materiatu przewodow jak w instalacji istniejace;
przewody z tworzywa PP. Nowe przewody zasilania grzejnikbw prowadzone w
podtodze w warstwach izolacji podtogi.

Zwiekszenie  zapotrzebowania ciepta na cele grzewcze nowego
pomieszczenia wyniesie 11 kW. Nominalna moc kottéw zamontowanych w kottowni
wynosi 2 x 170 kW. Nie jest to wiec ilos¢ ciepta powodujgca koniecznosc
modernizowania kottowni. Wigczenie nowej czesci instalacji wykonane bedzie w
miejscu nieodlegtym od kottowni na odcinku instalacji zasilajgcym duzg grupe
grzejnikbw co nie powinno spowodowac zaburzenia hydraulicznego instalacji i
koniecznosci modernizowania pracy pomp c.0. i nastaw zaworow istniejacych
grzejnikdw. Przewody, do ktérych podtaczenie bezposrednio nastgpi zasila odbiorniki
o mocy 34 kW. Dodatkowo obcigzony bedzie jedynie poczatkowy odcinek instalaciji.

Pomieszczenie jadalni

Elementami grzejnymi w pomieszczeniu jadalni beda grzejniki stalowe
radiatorowe np. typu GK firmy Brugman umieszczone pod podtogg wzdtuz okien.

Grzejniki mocowane w kanatach podpodtogowych w wannach dostarczanych
wraz z grzejnikami na typowych nézkach co 80 cm. Element grzejny w wannie
ustawiony przy scianie wewnetrznej wanny.

Wszystkie grzejniki podpodiogowe w pomieszczeniu podifaczone do,
prowadzonych w posadzce pomieszczenia przewodéw zasilajacych, po
wyprowadzeniu ich koncéwek do kanatu pod podtoga.

Grzejniki wyposazone w zawory termostatyczne np. firmy Danfoss lub inne (np.
Heimeier) z glowicami wyniesionymi ponad kanat podpodtogowy.

Pomieszczenie wydawalni i przedsionek

Pomieszczenie wydawalni i przedsionka wydzielone sg z dotychczasowego
pomieszczenia warsztatu. W zwigzku z tym nalezy usunaé grzejniki obecnie
zamontowane w rejonie projektowanej wydawalni. Jeden z grzejnikbw z rejonu
projektowanego przedsionka nalezy przenies¢ w nowe potozenie jak na rysunku do
pomieszczenia pomocniczego. Drugi z grzejnikéw nalezy zlikwidowac.

W przedsionku zamontowac¢ nowy grzejnik o wymiarach takich aby zmiescit
sie przy $cianie obok drzwi z jadalni. Moc grzejnika w przedsionku 400 W.

Pomieszczenie korytarza nr 30116

W pomieszczeniu korytarza nr 30116 przewidziano umieszczenie pochyini
wyréwnujacej poziomy (24 cm). Przy wykonywaniu pochylni nalezy dokona¢ odkrywki
odcinka przewoddw c.o. w planie pochylni i przed pochylnig od strony nizszego
poziomu. Jezeli zajdzie kolizja trasy przewodow z konstrukcjg pochylni i nowego
poziomu podtogi nalezy skorygowac przebieg trasy przewoddw. Mozna np. cofngc je
do bruzdy w Scianie lub zagtebi¢ pod poziom poditogi i pochylni lub przenies¢




fragment trasy przewodéw w korytarzu (przenies¢ je na drugg strone
pomieszczenia).

Uwagi do instalacji

Potaczenia rur i ksztattek zasadniczo poprzez ztgczki firmowe, w wypadkach
koniecznych (grzejniki, zawory grzejnikowe, zawory odcinajace) potaczenia
gwintowane poprzez prefabrykowane ztgczki tworzywo-stal.

Ewentualne przejscia przewoddw instalacji centralnego ogrzewania przez
$ciany budynku oraz pod $cianami dziatowymi, w tulejach ochronnych ostonowych
stalowych. Miedzy tuleja ostonowg i rurg PP warstwa izolacji cieplnej (pianki
polietylenowej, gumy porowatej) lub innego materiatu plastycznego.

Regulacja poszczegélnych obiegdéw instalacji centralnego ogrzewania przy
pomocy zawordw grzejnikowych z ustawieniem wstepnym.

Armatura odcinajgca kulowa mufowa gwintowa.

Mocowanie przewoddw instalacji centralnego ogrzewania prowadzonych po
$cianach i pod stropem, przy pomocy uchwytow stalowych z gumowag wkiadkag
ochronng. Rozstaw uchwytéw w zaleznosci od $rednicy przewodu. Za grzejnikami
nalezy montowaé zawory odcinajace.

W wypadku odcinkéw instalacji na ktérych znajdujg sie zawory odcinajgce
nalezy wykona¢ dodatkowe mocowanie przy pomocy uchwytéw stalowych z gumowag
wkiadkg ochronna, zapewniajgce przenoszenie sit wystepujacych podczas
manipulacji zaworem na konstrukcje bedaca bazg mocowania przewodu.

Rozmieszczenie grzejnikdw, przyblizong trase prowadzenia przewodow
pokazano w czesci rysunkowej projektu.

Odpowietrzenie instalacji na pionach przy pomocy odpowietrznikéw
automatycznych dn15 na pionach oraz odpowietrznikdw na kazdym grzejniku.
Zabezpieczenie instalacji centralnego ogrzewania naczyniem wzbiorczym
przeponowym, systemu zamknietego wg PN-91/B-02414, bedacym na wyposazeniu
kottowni.

2 PROBA SZCZELNOSCI.

Po wykonaniu cato$¢ instalacji centralnego ogrzewania nalezy poddac¢ prébie
cisnieniowej. Po napetnieniu instalacji wodg i doktadnym odpowietrzeniu nalezy
zwiekszy¢ cisnienie do wartosci rownej 1,5 razy cisnienie robocze. Po uptywie 30
minut cisnienie nie moze zmniejszyc¢ sie wiecej niz 0 10%. Nastepnie nalezy cisnienie
w instalacji zredukowa¢ o potowe i jezeli po 90 minutach ciSnienie nie spadnie,
instalacje mozna uznac za szczelna.

3 INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

Przewidziano instalacje wentylacji machanicznej w rejonie wydawalni potraw.
Nawiew bedzie odbywat sie poprzez kratki nawiewne umieszczone na kanale
prowadzonym pod stropem pomieszczenia. Przewidziano nawiew 400 m3/h
powietrza Swiezego. Jedna kratka nawiewaé bedzie powietrze do pomieszczenia
wydawalni, a cztery pozostate do pomieszczenia jadalni.

Dla uktadu wentylacyjnego w budynku zaprojektowano czerpnie $cienng w
$cianie przedsionka. Czerpnie nalezy zabezpieczy¢ klapg pozarowa EI60 z czujkg
dymowa. Przewidziano zastosowanie klapy p.poz o przekroju kwadratowym 300x300
firmy GRYFIT typu LX-4, klasa odpornosci EIS120, z wyzwalaczem
elektromagnetycznym, podtgczonej do czujki p.poz z czujnikiem dymowym



umieszczonej w kanale nawiewnym za czerpnia. Klapa ma sie zamknac w wypadku
zaistnienia pozaru na zewnatrz budynku w okolicy czerpni.

Za czerpnig w przedsionku umieszczono réwniez urzadzenie wentylacyjne.

Jako urzadzenie wentylacyjne zaprojektowano Nagrzewnice wodng kanatowg w
obudowie z filtrem powietrza EU5 typu VBF 200 firmy SYSTEMAIR. Nagrzewnica o
mocy 5,0 kW przy parametrach wody z kottowni 90/70 °C.

Za nagrzewnicg przewidziano zamontowanie wentylatora knatowego typu KVKE
200 firmy SYSTEMAIR. Wentylator izolowany akustycznie. Moc silnika wentylatora
0,17 KW/230V.

Za wentylatorem przewidziano zamontowanie ttumika akustycznego.

Wywiew realizowany za pomocg dwdch wentylatoréw wywiewnych dachowych
zamontowanych jeden nad pomieszczeniem wydawalni, a drugi nad pomieszczeniem
jadalni. Wentylatory zamontowane na podstawie dachowej ttumiacej. Zaprojektowano
wentylator dachowy np. typu WVPV-160 firmy KONWEKTOR - 2 szt. Moc silnika
wentylatora wynosi 0,09 kW/900 obr/400V. Wywiew odbywaé sie bedzie poprzez
kratke zamontowang w stropie pomieszczenia. Strumien wywiewany wynosi¢ bedzie
200 m3/h. Przed kratkg zamontowac odcinek kanatu z tworzywa lub innego materiatu
nieprzewodzacego ciepta.

Przejscie przez dach za pomocg podstawy dachowej ttumiagce;j.

Centrala nawiewna wyposazona w uktad automatycznej regulacji. Lokalizacja
wytgcznika w czesci architektonicznej lub uzgodniona z uzytkownikiem.

Uktad nawiewny i wywiewny (centrala i wentylatory dachowe) sprzezone
elektrycznie — do jednego wytacznika.

4 ZASILENIE WODNEJ NAGRZEWNICY WENTYLACYJNEJ

Nagrzewnice umieszczong w przedsionku nalezy zasili¢ ciepta wodg z
kottowni. Przewody zasilajace wtaczy¢ w ukfad c.o. w kottowni od istniejgcych
rozdzielaczy. Przewody stalowe dn 25 w izolacji termicznej poprowadzi¢ pod stropem
korytarza do nagrzewnicy.

Przed nagrzewnicg zamontowac¢ uktad automatycznej regulacji z zaworem
regulacyjnym VMXT12P 2d/3-d do sitownika MVT 4, gwint g 1/2" Kvs = 1,0/0,6 (d.
VMT12), z sitownikiem MV T4 zaworu AQUA 24TF, regulatorem temp. do nagrzewnic
z uktadem przeciwzamrozeniowym, czujnikiem przeciwzamrozeniowym przylgowym
TG-A130 0-30°C, czujnikiem kanatowym powietrza TG-K330 0-30°C.

5 UWAGI OGOLNE

Montaz urzadzen wykonac zgodnie z instrukcjg DTR urzadzen.

centrala musi by¢ wyposazone w ukfad automatycznej regulaciji.

Kanaty wentylacyjne wykona¢ z blachy stalowej ocynkowane;.

Kanaty wentylacyjne musza mie¢ gtadkie sciany, a wykonanie ksztattek i potaczen

powinno by¢ aerodynamiczne.

e Kanaty od czerpni do urzadzen zaizolowa¢ matami z wetny mineralnej z ostong
antydyfuzyjng typu Lamela —mat.

e W kolanach wentylacyjnych mocowanie kierownic.

e Przejscia instalacyjne przez $ciany wykonac¢ w otulinie z materiatdw elastycznych
i w rurach ostonowych.

¢ Wykonac¢ badania instalacji wentylacyjnych zgodnie z normg PN-EN-12599:2002.



e Urzadzenia zlokalizowane na dachu wyposazy¢ w wytaczniki serwisowe.
6 WYTYCZNE BRANZOWE-WENTYLACJA

6.1 Wytyczne budowlane

Przewidzie¢ wykonanie przebi¢ w przegrodach konstrukcyjnych budynku
kolidujacych z trasg prowadzenia przewodow instalacji wentylacyjne;.

6.2 Wytyczne p.poz

Przejscia instalacji przez przegrody oddzielen pozarowych nalezy zabezpieczy¢
do odpornosci ogniowej przegrody, nalezy prowadzi¢ poprzez ostony
pozarowe np. typu PYROPLEX i np. typu PYROPLAST SCHOTT D.

Instalacja wody zimnej i cieptej

Woda zimna na cele bytowo-gospodarcze, doprowadzona bedzie z
istniejgcego przytacza wodociggowego.

Zapotrzebowanie wody
maksymalne wg punktéw poboru wody

wz wc
zlewozmywak szt.1 q=0,07x1=0,07 0,07
umywalka szt.2 q=0,07x2=0,14 0,14

razem qnwz = 0,21 qnwe= 0,21

Obliczenie chwilowego zapotrzebowania na wode
Dla wyznaczenia obliczeniowego chwilowego strumienia wody przyjeto

Qn= 0,698 x (X0,)*° - 0,12

qwz = 0,2 I/S gWC= 0,2 |/S
On(cat) = 0,42
qca{ = 0,33 I/S

Wiaczenie nowej czesci instalacji wody zimnej i cieptej bedzie w dwoch
miejscach — wg. rysunku rzutu parteru, w nieodlegtym miejscu od projektowanych
przyboréw sanitarnych, takie rozwigzanie nie spowoduje zaburzenia hydraulicznego
instalacji istniejacych, nie ma tez koniecznosci ingerowaé w istniejacy uktad
hydrauliczny instalacji cyrkulaciji.

Projektowana instalacja wody zimnej i cieptej poprowadzona w bruzdach.

Instalacje nalezy wykona¢ z rur PP PN20, dla wody zimnej rury PN — 20
gruboscienne, natomiast dla wody cieptej rury — Stabi PN — 20, przewody
prowadzone w izolacji.

Przy wykonaniu instalacji wodnych nalezy pamieta¢ o pozostawieniu miejsca na
swobodny przesuw rur przy kompensacji.

Przewody nalezy uktada¢ w uchwytach gumowo-metalowych.



Przed przyborami nalezy montowa¢ zawory odcinajgce, docelowe podtaczenie do
baterii poprzez przewody elastyczne.

Proby cisnienia przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i
odbioru rob6t budowlano-montazowych-t.ll

Po wykonaniu instalacji nalezy wykonac¢ préby cisnieniowe instalacji na cisnienie

1,5 razy wieksze od cisnienia roboczego instalacji - instalacja wodociggowa na
cisnienie 0,9MPa j.w.

Kanalizacja sanitarna

Kanalizacja sanitarna.

Na podstawie PN-92/B-01707 okreslono dla poszczegblnych przyborow
rownowazniki odptywu:

wg przyboréw

zlewozmywak szt.1 AWs=10x1 = 1,0
umywalka szt.2 AWs=0,5x2=1,0
razem AWs =20

Obliczenie natgzenia przeptywu sciekow sanitarnych wg punktoéw poboru wody:
gs= k X (EWA)*® = 0,71 I/s

Odptyw charakterystyczny przyjeto
k= 0,5 dm%/s

Wiaczenie nowej czesci instalacji kanalizacji sanitarnej bedzie w dwoch
miejscach — wg. rysunku rzutu parteru, w nieodlegtym miejscu od projektowanych
przybordéw sanitarnych, takie rozwigzanie nie spowoduje koniecznosci modernizaciji
istniejgcego uktadu kanalizacji sanitarnej.

Wpiecie umywalki w magazynku nalezy wiaczy¢ w istniejacy odptyw —
istniejgca umywalka w pomieszczeniu WC.

Natomiast umywalke i basen dwukomorowy w pomieszczeniu wydawalni
nalezy witaczy¢ w istniejgcy odptyw — istniejgca umywalka w pomieszczeniu
warsztatu. W tym przypadku moze okazac¢ sie konieczne przerobienie istniejacego
podejscia kanalizacji sanitarnej — odcinek pionowy od istniejgcej umywalki do wpiecia
w poziom (kanalizacja podposadzkowa).

W obecnym stanie brak jest mozliwosci zinwentaryzowania tego fragmentu
instalaciji.

W w/w miejscu projektowana instalacja jest o srednicy DN 75 i nalezy jg wpiaé¢ do
przewodu 0 co najmiej takiej samej srednicy.

Przewody kanalizacji wewnetrznej nalezy wykona¢ z rur i Kksztattek
kanalizacyjnych PCV bezcisnieniowych wg PN-67/C-89205 i PN-67/C-89203.
Potaczenia roztaczne uszczelniane pierscieniem gumowym.

Instalacje prowadzi¢ w uchwytach stalowych z wktadkg gumowa.
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Podejscia do przyboréw sanitarnych prowadzone ze spadkiem minimum 2%,

Srednice podejs¢é wg PN-92/B-01717.

Przybory sanitarne umiesci¢ na wysokosciach odpowiednich dla poszczegdlnych

rodzajow przyboréw sanitarnych, a urzadzenia technologiczne wg. dokumentaciji

DTR przewidzianych urzadzen i projektu technologicznego.

Mocowanie podejs¢ kanalizacyjnych do scian budynku (bruzdy) przy pomocy obejm,

punkty mocowania w odlegtosci maksimum 1m.

Po wykonaniu instalacje kanalizacyjng sanitarng nalezy poddac prébie szczelnosci.
Po wykonaniu instalacje kanalizacyjng sanitarng nalezy poddac¢ prébie

szczelnosci.

Proby i izolacje — instalacje wodne

Proby cisnienia przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét:

Po wykonaniu instalacji nalezy wykonac¢ préby cisnieniowe instalacji na cisnienie
1,5 razy wieksze od ci$nienia roboczego instalacji - 0,9MPa.

Po przeprowadzeniu préb instalacje nalezy izolowac:

- gotowymi elementami z pianki polietylenowej np. Armstrong Accotube HS
gr.20mm przewody wody cieptej,

- gotowymi elementami z pianki kauczukowej przeciwroszeniowej np. Armstrong
Armaflex gr.20 mm przewody wody zimnej.

10 WYTYCZNE BRANZOWE-INSTALACJE WOD.KAN.

- Przy przejsciu instalacjami przez przegrody budowlane ( Sciany i stropy) nalezy
stosowac tuleje ochronne z rur stalowych lub z PCV.

- Przejscia instalacji przez strefy pozarowe, nalezy prowadzi¢ poprzez ostony
pozarowe

UWAGI:

Do mocowania przewodow nalezy stosowac obejmy z wktadkg gumowg

np. typu: -, HILTI”

Podparcia i zawieszenia /zalecane typu ,HILTI”/.mocowa¢ do stupbw, $cian oraz
stropdéw z zachowaniem dystansu pomiedzy przewodami a konstrukcjg budynku w
celu zapobiezenia przenoszenia drgan. )

Montaz uktadow przeprowadzi¢ zgodnie z wymogami —,WARUNKOW
TECHNICZNYCH”.

Przejscia instalacji przez przegrody oddzielen pozarowych nalezy zabezpieczy¢
do odpornosci ogniowej przegrody, nalezy prowadzi¢ poprzez ostony
pozarowe np. typu PYROPLEX - dla srednic powyzej DN 40, natomiast dla
srednic mniejszych i rownych DN 40 przejscia nalezy uszczelni¢ masa
peczniejaca np. typu PYROPLAST SCHOTT D.

Warunki techniczne wykonania
Instalacje nalezy wykonac¢ zgodnie z projektem oraz z:
Catos¢ robét wykonaé zgodnie z:



"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych" -
cz.2 "Instalacje sanitarnej przemystowe"

"Warunkami wykonania i Odbioru ...” odpowiednie zeszyty COBRTI INSTAL oraz
aktualnie obowigzujgcymi normami i przepisami.

PN-91/B-10400 Urzadzenia centralnego ogrzewania. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze.

Rozporzadzenie MGPIiB w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki, Dz.U.nr75 z 2004 r.

PN-81/B-10700 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania
i badania przy odbiorze.

opracowat: dr inz. Maciej Besler
mgr inz. Mariusz Skorupa



12 Lista czesci wentylacja

Nawiew N Sala jadalna i wydawalnia 375 m3/h

Nr Szt. | Nazwa Wymiary Producent

N-1 1 czerpnia $cienna z zaluzjami 300x300 TROX
samozamykajacymi

N-2 1 kanal prosty 300x300, L=400

N-2A |1 Klapa p.poz LX-4 z mechanizmem 300x300, L= 290 mm GRYFIT
elektromagnetycznym kalsa EIS120.
Wspétpracujaca z czujka dymowa.

N-3 1 dyfuzor zmiana przekroju 300x300/$p200 L= 100

N-4 1 VBF 200 nagrzewnica wodna kanatowa w | nagrzewn VBF 200/5,0kW | Systemair
obudowie z filtrem powietrza EUS5 z
automatyka

N-5 1 KVKE 200 wentylator izolowany wentyl 0,17 kW/ 230V Systemair
akustycznie z automatyka

N-6 1 thumik akustyczny 0200 L= 900

N-7 1 dyfuzor zmiana przekroju 300x150/$p200 L= 120

N-8 1 kanal prosty 300x150, L=450

N-9 1 kolano 300x150

N-10 |1 kanal prosty 300x150, L=900

N-11 |1 tréjnik 200x150/200x150/300x150

N-12 |3 tréjnik z kré¢cem do kratki 200x150/425x125 L=550

N-13 |4 kanat prosty do kratki 425x125, L=700

N-14 |1 kanal prosty 200x150, L=1300

N-15 |2 tréjnik z kré¢cem do kratki 200x150/425x125 L=600

N-16 |1 kanal prosty 200x150, L=300

N-17 |1 kanal prosty 200x150, L=600

N-18 |1 kanal prosty 200x150, L=1000

N-19 |5 kratk nawiewna ST-W/SG 325x125
CZESC WYWIEWNA

W-1 |2 Wentylator dachowy WVPKV Dn 160/900 obr. KONWEKTOR
wylot pionowy na podstawie dachowej N=0,09kW/400 V Lipno
thumiacej

Ww-2 |2 kratka wywiewna ¢160 ST-DR z przez strop odcinek kanatu

przepustnica

Z tworzywa




