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UWAGA:

Posadzke w komorze wyproflowaé z 0,5% spadikiem do skudzienki pompy [11]
Poziomy odcinek rurociagu odpowistrzajacego [14] ula2yé 2e spadkism 0,5% do komory
Rurociagl mocowaé do écian obsjmami z koliami razporowymi

Owiercenia koinlezy pod PN 10

Dia studni naleZy zastosowaé beton Ki. >45 | wodoszczelnoécl W8
Beton | uszczelki muazs, byé odpome na agresywnse

oddzialywanie éclekéw | gazéw (CH4, H28, CO, CO2), 4<pH<sB

Kregl iaczone na kieje Zywiczne

Wazystkie przejécia szczeine laficuchows wykonaé w irakcie monts2u

w nawiszaniu do rzeczywistych zednych

Zblomik tlocznl éclekéw wraz z

Immmoﬂqnnnmrl‘mumm
caloéé. PowyZaza specyfikacja siuZy tylko ulsiwieniu kompletacll dostawy

Zasuwa addnajacs DN100 z
lem do

zabudowy w skrzynce na
paziomie gruntu

Wyszczegolnienis

Zblomik melslowy z separaioraml floazni dclekéw AWALIFT 7472

Pompa wirowa Siraie ST 65/80-150 1,5 kW

Zewngirzna szafka dia rozdzieinl sisrownicze] (dosiarczana z focznia)

Wiot kanalizac)l grawtiacyjnej z rur PCV DN200

Przejécie szczeine rurociagu grawiiacyjnago DN200

Wylot rurociagu fiocznago &110mm

Przejécie szczeine rurociagu focznego DN110

Wantylacja fiocznl z rur PVC kiejone DN8D

‘Wantylacja komory z rur PVC DN150 z kominidem newiewnym

Przajécie szazeine osiony kabia DN100
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Pompa do odwodniert DP40w shudzience ®400mm
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Polaywa wiazu 800x800 fyp CWLN z wywiewia 150mm, z zamidem

-
S

Drabina 2e siall k.o. COROL typ.CDR H=3,3 m z wysuwans porgcza,

16

Lacankk koinlerzowy dia rur PE DN100/110
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Sucha przepompownla §clekéw
z tlocznla AWALIFT typ 74/2
Nadolice Wielide. Pompownla P12

Skala 1:50
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