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ZESTAWIENIE DZIALOW KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1|Przebudowa $wietlicy wiejskiej w W ojnowicach 1 108
1.1]FUNDAMENTY 1 3
1.2[ROBOTY ROZBIORKOWE | MONTAZOWE 4 27
1.3|[PODLOZA | POSADZKI 28 44
1.4/KLATKA SCHODOWA - WYKONANIE NOWEJ 45 57
1.5/SCENA W SALI WIDOWISKOWEJ 58 62
1.6/IZOLACJA TERMICZNA BUDYNKU 63 68
1.7|STOLAKA OKIENNA | DRZWIOWA 69 84
1.8][ROBOTY WYKONCZENIOWE 85 103
1.9|POCHYNIA DLA NIEPELNOSPRAWNYCH 104 108

Norma 3.23




KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia ‘ j.m. ‘ Poszcz Razem
1/Przebudowa swietlicy wiejskiej w Wojnowicach
1.1|FUNDAMENTY
1/KNNR-W 3 Wykopy nieumocnione wewnatrz budynkéw bez wzgledu na kat. gruntu - pod fundamenty |m3
d.1.1/0104-01 nowych $cianek i schodéw
(2.8+1.0)*0.2*0.8 m3 0.608
1.5%0.2*0.8 m3 0.240
(3.24+2.2*2)*0.8*0.2 m3 1.222
1.6*0.8*0.30 m3 0.384
1.4*0.3*0.5 m3 0.210
(4.81-1.4)*0.5*0.2 m3 0.341
RAZEM 3.005
2|KNNR-W 3 Uzupetnienie taw fundamentowych o szer.do 40 cm z betonu monolitycznego z wyk.izolacji |m3
d.1.1/0202-01 poziomej z dwdch warstw papy lub folii izolacyjnej - fundamenty pod $ciany wewnetrzne i |bet.
schody
(2.8+1.0)*0.2*0.8 m3 0.608
bet.
1.5%0.2*0.8 m3 0.240
bet.
(3.24+2.2*2)*0.8*0.2 m3 1.222
bet.
1.6*0.8*0.30 m3 0.384
bet.
1.4*0.3*0.5 m3 0.210
bet.
(4.81-1.4)*0.5*0.2 m3 0.341
bet.
RAZEM 3.005
3|KNNR-W 3 Uzupetnienie taw fundamentowych z betonu monolitycznego z wyk.izolacji poziomej z m3
d.1.1/0202-06 dwaéch warstw papy lub folii izolacyjnej - dod.za zbrojenie taw bet.
(2.8+1.0)*0.2*0.8 m3 0.608
bet.
1.5%0.2*0.8 m3 0.240
bet.
(3.24+2.2*2)*0.8*0.2 m3 1.222
bet.
1.6*0.8*0.30 m3 0.384
bet.
1.4*0.3*0.5 m3 0.210
bet.
(4.81-1.4)*0.5*0.2 m3 0.341
bet.
RAZEM 3.005
1.2|ROBOTY ROZBIORKOWE | MONTAZOWE
4/KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewn.z zaprawy wapiennej na $cianach,filarach,pilastrach o pow.odbicia |m?2
d.1.2/0701-04 ponad 5 m2
(9.65+10.26+5.07)*2*3.0-4.5*2.1 m?2 140.430
(3.9+5.0)*2*2.7-4.5*2.1 m?2 38.610
(3.48+3.05)*2*3.0 m?2 39.180
(1.52+5.15)*2*3.0+1.5*3.0*4 m?2 58.020
(15.65+4.81)*2*3.0+4.81*3.0*2-3.0*3.8 m?2 140.220
(15.65+4.67)*2*3.0+4.67*3.0*2-3.0*3.8 m?2 138.540
RAZEM 555.000
5|KNR 4-01 Wykucie bruzd pionowych 1/2x1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapien- |m
d.1.2/0339-04 nej - poszerzenie otworéw drzwiowych istniejacych
3*2.0+3*2.0 m 12.000
RAZEM 12.000
6|KNNR 3 0305- |Wykucie, zamurowanie ( szpatdowanie) i otynkowanie bruzd w $cianach z cegly na zapra- |m3
d.1.2/01 wie wapiennej i cementowo-wapiennej
analogia
<otwor drzwiowy pom 12>1.8*0.15*0.2 m3 0.054
<otwér okienny pom 5>2.1*0.46*0.2 m3 0.193
<otwér drzwiowy pom 6>1.8*0.3*0.2+2.0*0.46*0.2 m3 0.292
RAZEM 0.539
7/KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiel - dostarcz.i obsadz.belek stalowych |m
d.1.2|0313-04 do I NP 180 mm
<otwor drzwiowy pom 12>1.5*2 m 3.000
<otwor okienny pom 5>1.8*1+2.1*2 m 6.000
<otwér drzwiowy pom 6>1.8*2+2.0*3 m 9.600
RAZEM 18.600
8|KNR 4-01 Umocowanie siatki 'Rabitza' na stopkach belek m
d.1.2|0703-03
<otwor drzwiowy pom 12>1.5*2 m 3.000
<otwor okienny pom 5>1.8*1+2.1*2 m 6.000
<otwér drzwiowy pom 6>1.8*2+2.0*3 m 9.600
RAZEM 18.600
9/KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiel - dostarcz.i obsadz.belek stalowych |m
d.1.2/0313-04 2 katowniki 50x50x5 - na poszerzeniu otworéw drzwiowych w pomieszczeniach WC
analogia
1.5%2*3 m 9.000
RAZEM 9.000
10/KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub ce-|m3
d.1.2/0329-03 mentowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
<otwér okienny pom 5>1.2*1.4*0.46 m3 0.773
<otwér drzwiowy pom 6>2.1*1.1*0.25 m3 0.578
RAZEM 1.351
11/KNR 4-01 Rozebranie elementéw wigzb dachowych - deskowanie dachu z desek na styk m?2
d.1.2/0430-02 Rozebranie daszku nad komurkami gospodarczymi
2.4*2.0 m?2 4.800
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 4.800
12/KNR 4-01 Rozebranie $cian,filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowej m3
d.1.2/0349-04 Wyburzenie komérek gospodarczych na podworku
0.15%(2.1*2.2+0.5%(2.1+2.4)*1.76*3+2.4*2.2-0.8*2.0*2) m3 2.787
0.12*(2.0*2+2.4-1.05)*1.15 m3 0.738
RAZEM 3.525
13|KNNR 1 0301- |Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegto$¢ do 1 km (grunt kat. Ill) m3
d.1.2/02 Wykop wokét zelbetowego zbiornika bezodptywowego
1.5%0.7*(2.1+2.6)*2 m3 9.870
RAZEM 9.870
14/KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.do 15 cm m3
d.1.2/0212-01 Rozebranie zelbetowego zbiornika bezodptywowego
2.4*2.2*0.15 m3 0.792
2.1*2.6*0.15 m3 0.819
2.26*1.76*0.15 m3 0.597
(2.1+2.6)*2*0.15*1.5 m3 2.115
RAZEM 4.323
15/KNNR 3 0302- |Uzupetnienie $cian oraz zamurowanie otworéw w $cianach z cegty na zaprawie wapiennej i|m3
d.1.2/01 cementowo-wapiennej zamdrowanie istniejacych otworéw
0.19*0.7*2.0 m3 0.266
0.43*0.8*2.1 m3 0.722
0.15*0.8*2.1 m3 0.252
0.3*0.81*2.1 m3 0.510
0.36*1.5*2.0 m3 1.080
RAZEM 2.830
16/KNR 4-01 Wykucie otworow w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie cementowej dla |m3
d.1.2/0329-05 otworéw drzwiowych i okiennych - otwory wentylacyjne w $cianach
analogia
0.5*0.5*0.58+0.35*0.35*0.42*2+0.2*0.2*0.42+0.2*0.2*0.25*3+0.4*0.2*4+0.2*0.2*0.46+0.5* |m3 0.748
0.5*0.46
RAZEM 0.748
17|[KNNR 2 0302- |Sciany murowane budynkéw wielokondygnacyjnych z bloczkéw z betonu komérkowego m3
d.1.2|04
0.12*(1.1+1.5)*3.3 m3 1.030
1.3*1.2*0.36 m3 0.562
(2.8+1.0)*0.12*3.3 m3 1.505
1.5*3.3*0.12-2.0*0.9*0.12 m3 0.378
(3.24+2.2*2)*3.3*0.12-1.1*2.1*2*0.12 m3 2471
1.6*3.3*0.25-1.5*2.5*0.25 m3 0.383
1.2*1.65*0.12+0.5%(1.65+3.3)*2.4*0.12-0.7*2.0*0.12 m3 0.782
RAZEM 7.111
18/KNR 2-02 Otwory na okna w $cianach murowanych gr.1ceg.z cegiet pojed.,bloczkéw i pustakéw szt
d.1.2|/0126-01
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
19/KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabr. m
d.1.2|0126-05
1.2+1.5*2+2*2.1 m 8.400
RAZEM 8.400
20|KNNR 2 1702- |Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokrylm2
d.1.2/02 ciem obustronnym dwuwarstwo ptyty GKF/GKFI
((10.10%1.45)+(1.25*4.64)+(0.5*1.25*2.68*2))*4-2.5*2.0*2-1.0*2.05*3 m?2 79.030
4.75*2.7+4.3*2.7-1.0*2.05 m?2 22.385
3.0*2.7%2-1.0*2.05*2 m?2 12.100
3.8*2.7*2-1.0*2.05-0.9*2.05 m?2 16.625
RAZEM 130.140
21|KNNR 2 1702- |Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokrytm2
d.1.2/04 ciem jednostronnym dwuwarstwo - ptyty GKF/GKFI
12.35*1.45*2+3.8*1.45+3.8*2.5-0.9*1.2*2 m?2 48.665
10.10*1.45+1.05*4.64+0.5*1.05*2.68*2-1.1*1.2*2 m?2 19.691
RAZEM 68.356
22|KNR 0-14 Okfadziny stropdw ptytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie podwojnym, podwieszanym, |m?2
d.1.2/2012-03 metalowym z ksztattownikéw CD i UD - ptyty GKF/GKFI
16.20*5.85*2 m?2 189.540
144.57+17.4+10.53+4.18+3.47+3.62+25.34+18.76+23.62+24.91+32.64+5.52+6.9 m?2 321.460
RAZEM 511.000
23|KNR 0-14 Okfadziny stropdw ptytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie metalowym z ksztattownikow |m?2
d.1.2/2012-04 CD i UD - dodatek za drugg warstwe - ptyty GKF/GKFI
16.20*5.85*2 m?2 189.540
144.57+17.4+10.53+4.18+3.47+3.62+25.34+18.76+23.62+24.91+32.64+5.52+6.9 m?2 321.460
RAZEM 511.000
24/KNR 0-14 Obudowa elementdw konstrukeji ptytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych  |m?2
d.1.2/2011-07 pojedynczych belek i podciagdw, jednowarstwowa 50 - 01 - obudowa wentylacji
15.65*(0.35+0.4)*2+1.5%(0.35+0.4)*4 m?2 27.975
RAZEM 27.975
25|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbidrek1 km m3
d.1.2|/0108-18
analogia
<stolarka drzwiowa zewnetrzna>(1.2*2.4+1.0*2.0*3)*0.05 m3 0.444
<stolarka okienna >(1.4*2.4*3+0.6*0.8*3+1.1*1.3*10)*0.05 m3 1.291
<bruzdy na nadproza>1.8*0.15*0.2+2.1*0.46*0.2+1.8*0.3*0.2+2.0%0.46*0.2 m3 0.539
<poszezenie otworéw drzwiowych>(3*2.0+2.0+2*2.0)*0.12*0.25 m3 0.360
<otwér okienny pom 5>1.2*1.4*0.46 m3 0.773
<otwor drzwiowy pom 6>2.1*1.1*0.46 m3 1.063
<skucie tynku>555.00*0.02 m3 11.100
0.15%(1.63+2.4+1.4)*0.2 m3 0.163
0.29*0.25*0.2+0.49*0.25*0.2 m3 0.039
2.4*2.0*0.02 m3 0.096
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
0.15%(2.1*2.2+0.5%(2.1+2.4)*1.76*3+2.4*2.2-0.8*2.0*2) m3 2.787
0.12%(2.0*2+2.4-1.05)*1.15 m3 0.738
0.5*0.5*0.58+0.35*0.35*0.42*2+0.2*0.2*0.42+0.2*0.2*0.25*3+0.4*0.2*3+0.2*0.2*0.46+0.5* |m3 0.668
0.5*0.46
((2.4*2.2+2.1*2.6+2.26*1.76)+(2.1+2.6)*2*1.5)*0.15 m3 4.323
(1.4*%(0.35+0.15)*4)*0.05 m3 0.140
(1.8*2.0*0.5+1.0%1.8)*0.8 m3 2.880
1.5%0.7%(2.1+2.6)*2+160*0.01 m3 11.470
(2.8+1.0)*0.2*0.8 m3 0.608
1.5%0.2*0.8 m3 0.240
(3.24+2.2*2)*0.8*0.2 m3 1.222
1.6*0.8*0.30 m3 0.384
1.4*0.3*0.5 m3 0.210
(4.81-1.4)*0.5*0.2 m3 0.341

RAZEM 41.879
26|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu nastepne 1 km ( do 6 km)) m3

d.1.2|/0108-20 Krotnos¢ = 5
41.879 m3 41.879

RAZEM 41.879
27 Optata za wysypisko gruzu w tym elementy azbestowo cementowe m3
d.1.2/kalk. wlasna
41.879 m3 41.879
RAZEM 41.879
1.3|PODLOZA | POSADZKI
28/KNNR 2 1201- |Podktady z ubitych materiatéw sypkich pod podtogi i posadzki gr 10 cm m3

d.1.3|03

(144.57+10.53+4.18+3.47+3.62+25.34+18.76+23.62+24.91+32.64+6.90+5.52)*0.10 m3 30.406
RAZEM 30.406
29/KNNR 2 1201- |Podktady betonowe pod podtogi i posadzkigr 10 cm m3

d.1.3|01
(144.57+10.53+4.18+3.47+3.62+25.34+18.76+23.62+24.91+32.64+6.90+5.52)*0.10 m3 30.406

RAZEM 30.406
30|KNNR 2 0604- |lIzolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa m?2

d.1.3|01

144.57+10.53+4.18+3.47+3.62+25.34+18.76+23.62+24.91+32.64+6.90+5.52 m?2 304.060
RAZEM 304.060
31|KNNR 2 0602- |Izolacje poziome przeciwdzwiekowe z piyt styropianowych uktadanych na wierzchu konstru-|m?2

d.1.3/03 kcji na sucho jednowarstwowo gr 5 cm
144.57+10.53+4.18+3.47+3.62+25.34+18.76+23.62+24.91+32.64+6.90+5.52 m?2 304.060

RAZEM 304.060
32|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro gr.25mm m?2

d.1.3|1106-01

144.57+10.53+4.18+3.47+3.62+25.34+18.76+23.62+24.91+32.64+6.90+5.52 m?2 304.060
RAZEM 304.060
33|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1cm m?2

d.1.3/1106-03 Krotnos¢ = 2

144.57+10.53+4.18+3.47+3.62+25.34+18.76+23.62+24.91+32.64+6.90+5.52 m?2 304.060
RAZEM 304.060
34/KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowg m?2

d.1.3|1106-07

144.57+10.53+4.18+3.47+3.62+25.34+18.76+23.62+24.91+32.64+6.90+5.52 m?2 304.060
RAZEM 304.060
35|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami szczepnymi powierzchnie poziome - ptyty OSB z  |m?2

d.1.3/1134-01 podktadem samopoziomujacym

analogia
9.7+7.6+40.50+10.90+15.10 m?2 83.800
RAZEM 83.800
36|NNRNKB 202 |(z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujacej gr. 5 mm wyko- |m?2

d.1.3/1130-01 nywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2
144.57-5.0%1.0+23.52+24.91+32.64 m?2 220.640
9.7+7.6+40.50+10.90+15.10 m?2 83.800

RAZEM 304.440
37|NNRNKB 202 |(z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujacej - dodatek lub po4m?2

d.1.3/1130-03 tracenie za zmianeg grubosci o 1 mm
Krotnos¢ = -3
144.57-5.0%1.0+23.52+24.91+32.64 m?2 220.640
9.7+7.6+40.50+10.90+15.10 m?2 83.800

RAZEM 304.440
38|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - np typu TARtm?2

d.1.3/1112-05 KET z wywinieciem na $ciang cokotu

analogia Nalezy przewidzie¢ wiekszy odpad ze wzgledu na wzory do uzgodnienia z urzytkownikiem

144.57-5.0%1.0+23.52+24.91+32.64 m?2 220.640
7.6+40.50+10.90+15.10 m?2 74.100
A (sumaczesciowa) ] e

294.740
294.74*5% m?2 14.737

RAZEM 309.477
39|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulonowych m?2

d.1.3|1112-09
144.57-5.0%1.0+23.52+24.91+32.64 m?2 220.640
7.6+40.50+10.90+15.10 m?2 74.100
A (suma czesciowa)

294.740
294.74*5% m?2 14.737
RAZEM 309.477
40|KNR 2-02 UtoZenie pod panelami warstwy pianki podktadowej m?2
d.1.3|/0616-01
analogia
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
19.80+19.80+20.7 m?2 60.300
RAZEM 60.300
41/NNRNKB 202 |(z.VIIl) Posadzki z paneli podiogowych - panele z przeznaczeniem do pomieszczen uzytecz- m2
d.1.3/1136-01 nosci publicznej
19.80+19.80+20.7 m?2 60.300
RAZEM 60.300
42|KNR 2-02 Listwy progowe mosigzne m
d.1.3/1102-04
analogia
1.0*20 m 20.000
RAZEM 20.000
43|KNNR 2 0602- |Izolacje poziome przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej uktadane na sucho jednowarstwo- |m?2
d.1.3/05 wo - wetna gr. 5,0 cm uktadana pomigdzy stropem a sufitem podwieszanym
9.7+7.6+20.7+15.1+40.5+10.9+19.8+19.8 m?2 144.100
RAZEM 144.100
44/KNNR 2 0604- |Izolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukcji drewnianej m?2
d.1.3/02
9.7+7.6+20.7+15.1+40.5+10.9+19.8+19.8 m?2 144.100
RAZEM 144.100
1.4/ KLATKA SCHODOWA - WYKONANIE NOWEJ
45/KNNR 3 0305- |Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w $cianach z cegly na zaprawie wapiennej i ce4m3
d.1.4/01 mentowo-wapiennej - oparcie schodéw
0.15%(1.63+2.4+1.4)*0.2 m3 0.163
RAZEM 0.163
46|KNNR 3 0303- |Przebicia w $cianach z cegty na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej m3
d.1.4/01
2*0.25*0.21*0.15 m3 0.016
RAZEM 0.016
47\KNNR 3 0304- |Wykucie wnek w $cianach z cegly na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej z ich oty-|m3
d.1.4/01 nkowaniem - oparcie na belki BS-4
0.29*0.25*0.2+0.49*0.25*0.2 m3 0.039
RAZEM 0.039
48/KNNR 2 0309- |Zatozenie belek stalowych z osiatkowaniem - BS-4 kg
d.1.4/01
analogia
2*5.0*25.3 kg 253.000
RAZEM 253.000
49|KNR 2-02 Okfadanie (szpaldowanie) belek cegtami gr.1/4ceg. m?2
d.1.4/0123-05
0.2*4.81*2 m?2 1.924
RAZEM 1.924
50|KNNR 2 0302- |Sciany murowane budynkéw wielokondygnacyjnych z bloczkéw z betonu komérkowego m3
d.1.4/04
0.24*4.81*3.1 m3 3.579
RAZEM 3.579
51|KNNR 2 0101- |Deskowanie tradycyjne schodéw prostych na plycie m?2
d.1.4/08
(4*0.3+1.4*2.5+(2.4+1.2)*1.2+(1.2+1.5+2.0)*1.2+1.2*1.4) m2 16.340
RAZEM 16.340
52|KNNR 2 0104- |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebrowanymi o $r. do 14|t
d.1.4/04 mm
0.259+0.036 t 0.295
RAZEM 0.295
53|KSNR 2 0105- |Betonowanie schodow prostych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym m3
d.1.4/08
(4*0.3+1.4*2.5+(2.4+1.2)*1.2+(1.2+1.5+2.0)*1.2+1.2*1.4)*0.15 m3 2.451
RAZEM 2.451
54/KNNR-W 3 Osadzenie drobnych elementéw (krat stalowych, balustrad, kratek wentylacyjnych, narozni- |szt.
d.1.4/0311-03 kéw stalowych) w murze z cegty
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
55|KNNR 2 1301- |Pochwyty stalowe na wspornikach m
d.1.4/02
4.6 m 4.600
RAZEM 4.600
56/KNNR 2 1301- |Balustrady schodowe z pretéw stalowych osadzane i zabetonowane w trzecim stopniu jed- |m
d.1.4/01 noptaszczyznowe
2.85+4.0+1.4 m 8.250
RAZEM 8.250
57/KNNR 2 1404- |Malowanie rur stalowych i blaszanych o $r. do 50 mm m
d.1.4/04
(2.85+4.0+1.4)*4+4.6 m 37.600
RAZEM 37.600
1.5/SCENA W SALI WIDOWISKOWEJ
58/KNNR 2 0401- |Wykonanie konstrukcji sceny z tarcicy nasyconej na stropach ptaskich, przyjeto ok 2,0 m3 |m?2
d.1.5/01 drewna z projektu
wycena indywi-
dualna
5.16*5.0 m?2 25.800
RAZEM 25.800
59/KNNR 2 1205- |Podtoga oraz obudowa z desek struganych gr.32mm Przyjeto dodatkowo podktad z ptyty ~ |m?2
d.1.5/02 OSB gr 18 mm
wycena indywi-
dualna
4.48*5.0+1.2*5.0+0.5+1.1*1.5 m?2 30.550
1.2*5.0+1.3*1.2+0.5*1.2*1.5 m?2 8.460
RAZEM 39.010

Norma 3.23




KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
60|KNNR 2 1205- |Lakierowanie posadzek z desek oraz schodéw i elem. sceny m?2
d.1.5|08
4.48*5.0+1.2*5.0+0.5+1.1*1.5 m?2 30.550
1.2*5.0+1.3*1.2+0.5*1.2*1.5 m?2 8.460
(1.5*1.3+0.15%*6) m?2 2.850
RAZEM 41.860
61 KNNR 2 1404- |Malowanie rur stalowych i blaszanych o $r. do 50 mm m
d.1.5|04
analogia
3 m 3.000
RAZEM 3.000
62|KNNR 2 1107- |Schody drewniane policzkowe dwubiegowe o stopniach wpuszczanych z podstopnicamii  |sto-
d.1.5/01 balustradami pien
analogia
6 sto- 6.000
pien
RAZEM 6.000
1.6|1IZOLACJA TERMICZNA BUDYNKU
63/ KNNR 2 1902- |Docieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi gr 6,0 cm - metoda lekka "ATLAS m?2
d.1.6/01 STOPTER"; faktura nakrapiana lub rustykalna naktadana recznie, na $cianach
(9.6+4.5+12.00)*5.10+1.4*4.5+0.5*1.6*4.5 m?2 143.010
((10.90*5.05+0.5*10.90*3.0+0.5*1.2*4.5)*2)+((5.4+3.9)*4.05)*2 m?2 223.520
2.9*4.05+9.1*4.05+0.5*9.1*0.5+14.45*5.05 m?2 123.848
RAZEM 490.378
64/ KNNR 2 1902- |Docieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - metoda lekka "ATLAS STOPTER" - |m
d.1.6/11 doptata za wzmocnienia miejsc szczegoélnie narazonych (narozniki, cokoty, krawedzie): list-
wy aluminiowe lub PCW
9.6+4.5+12.00 m 26.100
((10.90+10.90+1.2)+(5.4+3.9))*2 m 64.600
2.9+9.1+9.1+14.45 m 35.550
5.05*6*2 m 60.600
RAZEM 186.850
65 Elementy dekoracyjne elewaciji - profil styrodurowy o szer 30 cm m
d.1.6|kalk. wlasna
(9.6+4.5+12)*2*2 m 104.400
10.9%2 m 21.800
RAZEM 126.200
66|KNNR 2 0504- |Obrobki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej przy szerokos$ci w rozwinigciu do 25 m?2
d.1.6/01 cm
(9.6+4.5+12)*2*0.25 m?2 13.050
RAZEM 13.050
67/KNR 2-02 Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wys.do 10 m m?2
d.1.6/1610-01
(9.6+4.5+12.00)*5.10+1.4*4.5+0.5*1.6*4.5 m?2 143.010
((10.90*5.05+0.5*10.90*3.0+0.5*1.2*4.5)*2)+((5.4+3.9)*4.05)*2 m?2 223.520
2.9*4.05+9.1*4.05+0.5*9.1*0.5+14.45*5.05 m?2 123.848
RAZEM 490.378
68 Czas pracy rusztowan grupy 1
d.1.6
1.7|STOLAKA OKIENNA | DRZWIOWA
69|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o pow.do 1 m2 szt.
d.1.7|0354-03
<okna>3*1 szt. 3.000
RAZEM 3.000
70|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o pow.do 2 m2 szt.
d.1.7|0354-04
<okna>2+3+2+3 szt. 10.000
RAZEM 10.000
71/KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o pow.ponad 2 m2 m?2
d.1.7|0354-05
<drzwi zewnetrzne>1.2*2.4+1.0*2.0*3 m?2 8.880
<okna tukowe>1.4*2.4*3 m?2 10.080
RAZEM 18.960
72|KNNR 2 1101- |Montaz okien drewnianych zespolonych, zespolonych wzmocnionych i jednoramowe fabry- |m?2
d.1.7/01 cznie wykonczonych o powierzchni do 1,0 m2
0.6*0.8*3+1.2*0.8 m?2 2.400
RAZEM 2.400
73|KNNR 2 1101- |Montaz okien drewnianych zespolonych, zespolonych wzmocnionych i jednoramowe fabry- |m?2
d.1.7/02 cznie wykonczonych o powierzchni 1,0-2,0 m2
0.9*1.4*2 m?2 2.520
1.1*1.3*(2+3+2+3) m?2 14.300
RAZEM 16.820
74/KNNR 2 1101- |Montaz okien drewnianych zespolonych, zespolonych wzmocnionych i jednoramowe fabry- |m?2
d.1.7/03 cznie wykonczonych o powierzchni ponad 2,0 m2 - fukowe
1.2*2.4*3 m?2 8.640
RAZEM 8.640
75/KNNR 2 1104- |Montaz o$cieznic stalowych szt.
d.1.7|01
4+142+3+3+3+1+1 szt. 18.000
RAZEM 18.000
76|KNNR 2 1103- |Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych petnych fabrycznie wykorniczonych wypetnione  |m?2
d.1.7/01 ptyta otworowa tacznie z okuciami
0.8*2.0*3+0.9*2.0*3 m?2 10.200
0.9*2.0*3 m?2 5.400
1.0%2.0*2 m?2 4.000
1.0*2.05 m?2 2.050
RAZEM 21.650
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77\KNNR 2 1103- |Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych oszklonych fabrycznie wykonczonych wc z krat- |m2
d.1.7|02 ka i okuciami
0.8*2.0*1 m?2 1.600
0.8*2.0*4+1.0*2.0*2 m?2 10.400
RAZEM 12.000
78/KNNR 2 1104- |Montaz o$cieznic drewnianych wewnetrznych na indywidualne zamoéwienie - do Drzwi m?2
d.1.7|02 2xD6, D2
kalk. wtasna
(0.9+0.4)%(2.0+0.4)*2 m?2 6.240
RAZEM 6.240
79|KNNR 2 1103- |Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych petnych drewnianych na indywidualne zaméwie-m2
d.1.7/01 nie - do Drzwi 2xD6
(0.9+0.4)%(2.0+0.4)*2 m?2 6.240
RAZEM 6.240
80|KNR-W 2-02 |Oscieznice drewniane z naswietlem szklonym gora na indywidualne wykonanie naswietle |m?2
d.1.7/1026-02 szklone szktem bezpiecznym P2 zewnetrzne malowane farbg wodoodporng - do Drzwi wej$
cena zaktado- |ciowych
wa
1.4*2.4 m?2 3.360
RAZEM 3.360
81|KNR-W 2-02 |Oscieznice drewniane na indywidualne wykonanie zewnetrzne malowane farbg wodoodportm?2
d.1.7/1026-02 ng - do Drzwi D1, wejscie do przedsionka
cena zakfado-
wa
1.0%2.0+1.2*2.0 m?2 4.400
RAZEM 4.400
82|KNR-W 2-02  |Skrzydta drzwiowe zewnetrzne peine - skrzydia drzwiowe drewniane zewngtrzne gr 68 mm |m?2
d.1.7/1026-04 z uszczelka i samozamykaczem okuciami i dwoma zamkami patentowymi, zewnetrzne ma-
lowane farbg wodoodporng - Drzwi wej$ciowe, Drzwi D1, wej$cie do przedsionka
1.4*2.4 m?2 3.360
1.0%2.0+1.2*2.0 m?2 4.400
RAZEM 7.760
83|KNR 2-02 Drzwi stalowe petne o pow.ponad 2 m2 - drzwi zewnetrzne do kottowni m?2
d.1.7|1203-02
0.9*2.0 m?2 1.800
RAZEM 1.800
84|KNR 2-02 Drzwi stalowe przeciwpozarowe jednostronne o pow.do 2 m2 - EI30 m?2
d.1.7|1204-03
0.8*2.0 m?2 1.600
RAZEM 1.600
1.8|ROBOTY WYKONCZENIOWE
85|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powie-|m2
d.1.8/1134-02 rzchnie pionowe
(9.65+10.26+5.07)*2*3.3-4.5*2.1 m?2 155.418
(3.9+5.0)*2*2.7-4.5*2.1 m?2 38.610
(3.48+3.05)*2*3.3 m?2 43.098
(1.52+5.15)*2*3.3+1.5*3.3*4 m?2 63.822
(15.65+4.81)*2*3.3+4.81*3.3*2-3.0*3.8 m?2 155.382
(15.65+4.67)*2*3.3+4.67*3.3*2-3.0*3.8 m?2 153.534
4.82*3.3*2+1.3*1.2*2 m?2 34.932
(2.8+1.0)*2*3.3 m?2 25.080
1.5*3.3*2-2.0*0.9*2 m?2 6.300
(3.24+2.2)*3.3*2-1.1*2.1*2*2 m?2 26.664
1.6*3.3*2-1.5*2.5*2 m?2 3.060
RAZEM 705.900
86|KNR 2-02 Tynki jednowarstw.wewn.z gipsu tynk.Nidalit gr.10 mm wyk.mechan.na $cianach na podio- |m2
d.1.8/2008-01 Zu ceramicznym
(9.65+10.26+5.07)*2*3.3-4.5*2.1 m?2 155.418
(3.9+5.0)*2*2.7-4.5*2.1 m?2 38.610
(3.48+3.05)*2*3.3 m?2 43.098
(1.52+5.15)*2*3.3+1.5*3.3*4 m?2 63.822
(15.65+4.81)*2*3.3+4.81*3.3*2-3.0*3.8 m?2 155.382
(15.65+4.67)*2*3.3+4.67*3.3*2-3.0*3.8 m?2 153.534
4.82*3.3*2+1.3*1.2*2 m?2 34.932
(2.8+1.0)*2*3.3 m?2 25.080
1.5%3.3*2-2.0*0.9*2 m?2 6.300
(3.24+2.2)*3.3*2-1.1*2.1*2*2 m?2 26.664
1.6*3.3*2-1.5*2.5*2 m?2 3.060
RAZEM 705.900
87|KNR 2-02 Tynki jednowarstw.wewn.z gipsu tynk.Nidalit gr.10 mm wyk.mechan.na $cianach - dodatek |m?2
d.1.8/2008-08 za pogrubienie 0 5 mm
analogia Wykonczone na gtadko
(9.65+10.26+5.07)*2*3.3-4.5*2.1 m?2 155.418
(3.9+5.0)*2*2.7-4.5*2.1 m?2 38.610
(3.48+3.05)*2*3.3 m?2 43.098
(1.52+5.15)*2*3.3+1.5*3.3*4 m?2 63.822
(15.65+4.81)*2*3.3+4.81*3.3*2-3.0*3.8 m?2 155.382
(15.65+4.67)*2*3.3+4.67*3.3*2-3.0*3.8 m?2 153.534
4.82*3.3*2+1.3*1.2*2 m?2 34.932
(2.8+1.0)*2*3.3 m?2 25.080
1.5*3.3*2-2.0*0.9*2 m?2 6.300
(3.24+2.2)*3.3*2-1.1*2.1*2*2 m?2 26.664
1.6*3.3*2-1.5*2.5*2 m?2 3.060
RAZEM 705.900
88|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami poliwinyl.powierzchni wewn.- tynkéw gtadkich - farba lateksorm?
d.1.8/1506-01 wa dozowana pigmentami
analogia
705.900-146.800 m?2 559.100
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RAZEM 559.100
89|KNNR 2 0803- |Licowanie $cian ptytkami ceramicznymi mocowanymi na klej m?2
d.1.8|02
2.0%(3.48+3.04)*2 m?2 26.080
2.0%(1.5*4+1.2*2+0.9*2)-0.8*2.0*3 m?2 15.600
2.0%(1.5*4+1.3*2+0.9*2)-0.8*2.0*3 m?2 16.000
2.0%(1.5*4+2.2*4)-1.0*2.0*3 m?2 23.600
2.0%(4.81*2+6.6*2)-1.0*2.0*2-0.8*2.0 m?2 40.040
2.0%(2.55+3.82)*2 m?2 25.480
RAZEM 146.800
90|KNR 2-02 Drzwiczki i kratki,osadzone w $cianach o pow.elem.do 0.1 m2 z zamkiem patentowym - re- |szt.
d.1.8/1215-01 wizje w tazienkach
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
91|KNR 0-29 Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia w technologii SUPERFLEX-10 - |m?2
d.1.8/0635-01 gruntowanie Eurolanem 3K rgcznie
analogia
<pom 1,7>9.7 m?2 9.700
RAZEM 9.700
92|KNR 0-29 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych poddanych dziataniu wody bez ci$nie- |m?2
d.1.8/0640-03 nia - uszczelnienie masg SUPERFLEX-10
analogia
<pom 1,7>9.7 m?2 9.700
RAZEM 9.700
93|KNR 0-29 Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych tasmami SUPERFLEX-B 240 - oklejenie styku |m
d.1.8/0638-01 $ciany z podtogg
analogia
(3.87+2.55)*2 m 12.840
RAZEM 12.840
94/NNRNKB 202 |(z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie |m?2
d.1.8/2806-05 klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2
9.7+10.53+4.18+3.47+3.62+25.34+18.76-4.81*2.5+6.90+5.52 m?2 75.995
RAZEM 75.995
95|KNNR 2 1209- |Posadzki jedno i wielobarwne z plytek z kamieni sztucznych o wym. 30x30 cm uktadane me{m?2
d.1.8/03 todq regularng na zaprawie klejowej gr. 3 mm - na schodach ryflowane
4.81*2.5+20%0.16*1.25 m?2 16.025
1.4%(0.35+0.15)*3+0.45*1.4 m?2 2.730
RAZEM 18.755
96/NNRNKB 202 |(z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie klejowej w po1m
d.1.8/2809-02 mieszczeniach o pow.do 10 m2
(9.65+10.26+5.07)*2 m 49.960
(3.48+3.05)*2 m 13.060
(1.52+5.15)*2+1.5*4 m 19.340
(5.65+4.81)*2 m 20.920
(2.8+1.0)*2 m 7.600
(1.5+3.3)*2 m 9.600
(3.24+2.2)*2 m 10.880
(1.6+3.3)*2 m 9.800
4.8*4+2.0*2 m 23.200
RAZEM 164.360
97|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewngtrznych - podtozy gipso- m?2
d.1.8/1505-03 wych z gruntowaniem farba lateksowa dozowana pigmentami
130.14*2 m?2 260.280
68.356+502 m?2 570.356
RAZEM 830.636
98|KNR 2-02 Licowanie ptytkami klinkierowymi 25x12cm o$ciezy - parapety zewnetrzne, murki wejscio- |m?2
d.1.8/0921-03 we
(1.3*3+1.2*10+0.8+1.3+2*1.0)*0.25+1.2*0.36*2 m?2 5.864
RAZEM 5.864
99|KNR 4-01 Obsadzenie podokiennikéw drewnianych do 1.5 w $cianach z cegiet + materiat szt.
d.1.8/0321-01
18 szt. 18.000
RAZEM 18.000
100 Ostony grzejnikéw - drewniane szt.
d.1.8/kalk. wlasna
18 szt. 18.000
RAZEM 18.000
101|KNNR 2 1107- |Schody drewniane policzkowe dwubiegowe o stopniach wpuszczanych z podstopnicamii |sto-
d.1.8/01 balustradami - wraz z pomalowaniem - schody na cze$¢ poddasza nieuzytkowego pien
analogia
6 sto- 6.000
pien
RAZEM 6.000
102|Kalkulacja wtas1Dodatkowe wyposazenie - specjalne uchwyty i porecze dla niepetnosprawnych przy wc kpl
d.1.8/na
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
103|Kalkulacja wtas1Dodatkowe wyposazenie - specjalne uchwyty i porecze dla niepetnosprawnych przy umywaltkpl
d.1.8/na ce
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
1.9|POCHYNIA DLA NIEPELNOSPRAWNYCH
104|KNNR 1 0301- |Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegto$¢ do 1 km (grunt kat. Ill) m3
d.1.9|02
(1.8*2.0*0.5+1.0*1.8)*0.8 m3 2.880
RAZEM 2.880
105|KNNR 2 1201- |Podktady z ubitych materiatow sypkich pod podiogi i posadzki - podjazd dla niepetnospraw |m3
d.1.9/03

Norma 3.23

-10-




KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
(1.8*2.0*0.5+1.0*1.8)*0.4 m3 1.440
RAZEM 1.440
106|KNNR 2 0101- |Deskowanie tradycyjne stop i ptyt fundamentowych betonowych lub Zelbetowych - podjazd |m?
d.1.9/02 dla niepetnosprawnych
1.8*2.0*0.5*0.5+1.0*1.8*0.65 m?2 2.070
RAZEM 2.070
107|KNNR 2 0106- |Betonowanie stop i ptyt fundamentowych niezbrojonych w deskowaniu tradycyjnym - pod-  |m3
d.1.9/02 jazd dla niepetnospraw
1.8*2.0*0.5*0.5+1.0*1.8*0.65 m3 2.070
RAZEM 2.070
108|KNNR 2 1209- |Posadzki jedno i wielobarwne z ptytek z kamieni sztucznych o wym. 30x30 cm ukfadane me{m?
d.1.9/03 todg regularng na zaprawie klejowej gr. 3 mm - podjazd dla niepetnospraw ptytki antyposliz-
gowe
1.8*3.0+2*1.0*0.2+2.0*0.2 m?2 6.200
RAZEM 6.200

Norma 3.23
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