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1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
1.1. Przedmiot Specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Tanicznej(SST) 9 wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych przebudowybudynku swietlicy
wiejskiej w Wojnowicach.

1.2. Zakres stosowania SST.

Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowanako dokument przetargowy |
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.Ustalenia
zawarte w niniejszej specyfikacji obejmugzynndci umazliwiajacei majace na celu
wykonanie wszystkich robot przewidzianych w prajelprzebudowy budynku swietlicy
wiejskiej w Wojnowicach i obejmujp prace zwizane z dostasvmateriatdw i robotami
budowlanymi wykonywanymi na placu budowy.

Roboty budowlane obejmuyj

- usunkcie polepy i podsufitki,

-usungcie starego pokrycia dachu,

- czesciowy rozbidrke konstrukceji dachu,

- rozbiodrke stropow,

- wzmocnienie fundamentow,

- remont i rozbiérk scian ,

- wykonanie zabezpieczenia przeciwwilgociowggian fundamentowych,

- wykonanie stropow,

- wykonanie konstrukcji dachu wraz pokryciem i gdemiem,

- wykonanie prac wykiczeniowych wewetrznych i elewacyjnych.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji tachnej stanows wymagania dotycice
wykonania robét zwzanych z przebudaybudynkuswietlicy wiejskiej w Wojnowicach.

Specyfikacja obejmuje nagiujacy zakres robot :

a) roboty demontawe i wyburzeniowe,
b) roboty betoniarskie,

c) roboty murarskie i tynkarskie,

d) roboty ciesielskie,

e) roboty izolacyjne,

f) roboty dekarskie,

g) roboty malarskie.

1.4 Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej §Egodne z obowkujacymi polskimi

normami i odpowiednikami unijnymi, katalogami oN¥arunkami Technicznymi Odbioru
Robot.



1.5. Ogolne wymagania dotycgece robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakavykonywanych rob6t oraz za ich
zgodnd¢ z dokumentagj projektows , ST oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT NALEY SPELNIC NASTEPUACE WARUNKI

al Zgtost z wyprzedzeniem fakt przygtienia do robdt we wkgiwym Urzedzie Nadzoru
Budowlanego. Zorganizowawvtasciwy nadzér nad prowadzonymi robotami.

b/ Ustalt z Inwestorem i Zastlzapcym obiektem - zakres itermin  prowadzenia
robot, celem wykonywania ich w sposob jak najmraaktdcajcy funkcjonowanie
okolicznych gospodarstw.

c/ Ustalenia drég dojazdowych i miejsc sktadowanaeriatow.

d/ Przej¢ na czas prowadzenia robot odpowiedzi&ma  uzbrojenie istnigje w
obszarze prowadzonych robét. Dochéwaczegdlnej staraném, podczas prowadzenia
prac wykonawczych, w celu unikgia uszkodzenia istniggej infrastruktury.

e/ Opracowa plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia.
1.6 Informacje o terenie budowy.

Teren na ktérym wykonywane s roboty budowlane zlokalizowany jest w miejsc@éaio
Wojnowice przy ul. Gtdwnej 41 dz. Nr 22/3 i 27 wmie Czernica.

Na obszarze objym zakresem opracowania znajdujelsidynekswietlicy
przeznaczonej do przebudowy oraz budynki gospodarcz

2.Materiaty
2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow.

Wszystkie zakupione przez Wykonawmateriaty musz by¢ oznakowane zgodnie z art.4
15 Ustawy z 16.kwietnia 2004r o wyrobach budawliezh DZ.U. 04.92.881. Inne materiaty
powinny by wyposaone w taki dokument ngyczenie Inspektora nadzoru.

2.2 Materiaty budowlane

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegelmformacje dotycxe
zamawiania lub wydobywania materiatéw i odpowiedapeobaty techniczne lub
swiadectwa bada laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzeniagarinspektora
nadzoru.

2.2.1 Piasek
Piasek o frakcji 0 - 5 mm powinien spekhisymagania BN-87/6774 - 04.

2.2.2 Woda
Woda zgodnie z wymaganiami PN-88/B 32250. Jakeody powinna odpowiadgakaosci
wody wodociagowe] przeznaczonej do spaia.
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2.2.3 Cement
Cement do wykonywania ustrojow betonowych
wg PN-BN 197-1.
2.2.4 Wapno budowlane
Wapno jako spoiwo do przygotowywania zapraw
( murarskich ,obrzutek i tynkow ) musi spethimymagania normy PN-EN 459-1.
2.2.5 Papa asfaltowa
Papa asfaltowa wierzchniego krycia termozgrzewatmasnowie z widkna szklanego o
gramaturze min.150 g/m2 i asfaltu niemodyfikowanegmsypld gruboziarnist. Gruba¢
papy min 4mm.
2.2.6 Blacha stalowa ocynkowana.
Blacha stalowa ocynkowana ze stali niskglewej walcowana na zimno w stanie
utwardzonym. Blacha gruba min.0,55mm . Blacha powinna spekiirormy EN-10147i
EN-10142 dla DX51D, oraz tolerancji wg EN 10143.
2.2.7 Stal ksztattowa
Wszystkie materiaty i wyroby powinny ndeawiadczenia o jakei zgodne z PN-EN
45014 i PN-EN 10204 lub wyniki bafidaboratoryjnych potwierdzage wymagaa jakasé.
Wyroby nie oznaczone nie powinnydstosowane na elementy konstrukcjsmej.
Ksztattowniki stalowe gacowalcowane ze stali konstrukcyjnej , spelgajwymogi norm
-dwuteowniki zwykte wg PN-91/H-93407
-dwuteowniki szerokostopowe HEB wg PN-H-93452:2005,

EN 53-62.
2.2.8 Elektrody

Elektrody otulone do spawania konstrukcji stalowpclwinny spetnida wymagania norm:
PN-74/M-69434; PN-EN 499; PN-EN 757.

2.2.9 Kruszywa do zapraw
Musz spetnig wymagania normy PN-EN 13139.
2.2.10 Kruszywa do betonu

Wiasciwosci kruszyw stosowanych do betonow mauspetnig wymagania zgodne z
norma PN-EN 12620:2004.



2.2.11 Tarcica iglasta.

Tarcica iglasta musi spetdiavymogi konstrukcyjne
normy PN-EN 338:1999 .

2.2.12. Styropian
Samogasicy odmiany EPS-070 038 i EPS 100 040.

2.2.13. Cegta ceramiczna
petna min kl. 10 MPa

2.2.14. Materiaty izolacyjne przeciwwilgociowe

Materiaty izolacyjne o wkxiwosciach takich jak np. f-y ,Deitermann”:
- Eurolan 3K — bezrozpuszczalnikowa powtoka gruittay

- Superflex 10 — bezrozpuszczalnikowa masa bitunaiczwysokiej elastyczioi .
2.2.15. Materiaty do izolacji cieplnej
O parametrach takich jak np.
Unimata f-y ,ISOVER” gr. 15cm.

2.2.16. Dachowki cementowe

O parametrach takich jak np.
TEGALIT w kolorze grafitowym f-y ,Bras”

2.2.17. Impregnaty do drewna
O parametrach takich jak np.
,FOBOS M-2"

2.2.18. Nadpraa prefabrykowane
Typu ,L-19”

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowzany do aywania takiego spezu, ktéry nie powoduje

niekorzystnego wptywu na jakowykonywanych robot, zarbwno w miejscu tych
robét, jak réwnie przy wykonywaniu czynrici pomocniczych. Spet uzywany do prac
musi by utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotéevalo pracy, musi spetnia

normy ochronyrodowiska i przepisy dotyaze jego uytkowania.

Do wykonania robot mima wykorzysta nastpujacy sprzt:
- zagszczarki do gruntu,

- wyciag budowlany elektryczny,

- palnik na gaz propan-butan,

- spawarka elektryczna,
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- samochaod dostawczy,

- samochod samowytadowczy 10 -15 ¢,

- dzwig samojezdny,

- elektronarzdzia.

Inny sprzt zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

4. Transport materiatow.

Materiaty mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu, ktére nie wplyn
niekorzystnie na jakd wykonywanych robot i wkiwosci przewa.onych materiatow.
llos¢ srodkdw transportu musi zapewrierminowa¢ wykonania robot.

4.1 Wymagania dotycace przewozu po drogach publicznych

Korzystapc z drég publicznych wykorzystywane przez Wykonawrodki transportu
musz spetnig@ wymagania dotyegxe przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obgien na osie pojazdu iinnych parametrow technichny

Wykonawca kdzie usuwaé na bieaco, na wkasny koszt wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane przez jego pojazdy na drogach publatzroraz dojazdach do budowy.

5. Wykonywanie robot
5.1 Wymagania ogolne
Wykonawca jest odpowiedzialny za :

- prowadzenie robo6t zgodnie z umpw

- jakas¢ uzytych materiatéw i wykonywanych robot,

- zgodnd¢ robot z dokumentagj projektowa , wymaganiami ST oraz poleceniami
Inspektora nadzoru,

- za petn obstug geodezyja przy wykonywaniu wszystkich elementow robot
okreslonych w dokumentacji projektowe;.

Uwaga: Obowjzujaca dokumentacja techniczna dotyca niniejszej przebudowy sktada
Sigz:

- projektu budowlanego,

- projektu wykonawczego,

- niniejszej specyfikacja techniczna wykonaniabiodu rob6t budowlanych,

- przedmiaru robot.

Informacje zawarte chociav jednym z tych dokumentow naietraktowa jako
obowigzujace dla inwestycji.

Nastpstwa bédnego wykonawstwa oraz wytyczenia robot zostaoprawione przez
Wykonawe w terminie wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Polecenia Inspektora nadzoru oraz Projektantgcdge realizacji robot dda
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wykonywane przez Wykonawaev terminie wskazanym przez nich, pod app
wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu mgmania robot w takiej sytuacii
ponosi Wykonawca.

Wykonawca zgtosi z wyprzedzeniem Inspektorowi dad oraz przedstawi do
akceptacji projekt organizacji i harmonogram roboét

Zgodnie z postanowieniem Rozpauzenia Komisji WE nr 2151/2003 okteno
przedmiot zamowienia w oparciu kody CPV:

45212300-9 Roboty budowlane w zakresie bud. artgstych i kulturalnych obiektéw
budowlanych.

5.2. Rodzaje robot
5.2.1. Prace rozbiérkowe i demontzowe

Demonta elementow wypos&nia wykona zgodnie z projektem wykonawczym,
wiedz budowlan oraz kolejnécia technologicza robat.

Wykonawca opracuje i przedstawi Inspektorowi nadzmogram rozbiérki ze
szczegoOlnym uwzgtinieniem zapewnienia statecZookonstrukciji.

W przypadku niemmnosci zdemontowania elementow przeznaczonych do édzysz
ich uszkodzenia , Wykonawca powinien powiadomtym Inspektora i uzyskaod niego
zgodt na ich uszkodzenie lub zniszczenie.

Wykonawca zobowizany jest do przekazania nieodptatnie wszystkicterr@ow i
urzadzen pochodzcych z demontal i dostarczenie ich do wskazanego przez
Inspektora miejsca sktadowania.

Materiat odzyskany pochoday z rozbidrki istnigjcego obiektu moe by wykorzystany
do celow budowlanych przy remontowanym obiekcie.

Wykonawca obowizany jest powiadoniilnspektora nadzoru o zamiarze takiego
wykorzystania materiatu rozbiérkowego i uzyskago akceptagj

Nalezy zwrock szczegobla uwag; i zachowa szczegola starannéé wykonupc ww.
prace w pobliu istniepcych elementdéw uzbrojenia / studzienki w wpustyayidp. /.
Prace wyburzeniowe przyyciu maszyn oraz elektrongdzi wykonywa nalezy poza
okresem trwania ciszy nocnej ( 22,00 - 6,00 ).

5.2.2. Roboty budowlano - montzowe.

a/ Roboty fundamentowe wzmacnieg i izolacyjne.

b/ Roboty montzowe konstrukcji stropow, schodow, a&by dachowej, belek i nadpip.
c/Roboty wykdaczeniowe.

- wykon& zgodnie z opisem szczegotowym zawartym w projelgikonawczym.



6. Kontrola jakosci robot
Ogolne wymagania dotyaze kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST B - 00.00.00
"Kontrola jakasci robot ,punkt 6.

6.1 Kontrola robét fundamentowych obejmuije:

- poziomu wykopdéw pod tawy, stopy i wzmocnieniadamentéw,

- sprawdzenie wymiaréw geometrycznych deskofumdamentow,

- odbidr zbrojenia fundamentéw

- sprawdzenie stopnia zawilgoced@an fundamentowych,

- odbidr jakdci powierzchni wzmacnianych fundamentéw oraz porgbni pod izolacje
powtokowe,

- kolejncé¢ potazenia warstw izolacyjnych oraz ich ja¥ao grubags¢ powtok.

6.2 Kontrola robét montazowych

W czasie wykonywania i po zakczeniu rob6t naley przeprowad# nastpujace kontrole
robot:

- jakosci zamontowanych nadptwi belek,

- ocena wysipujacych zarysowdscian oraz ustalenie sposobow naprawy,

- kontrola zbrojenia stropow i wiedw, utazenia belek stalowych oraz belek stropowych
drewnianych,

- polaczer spawalniczych,

- kontrola przygotowania powierzchni elementowatalich pod powtoki malarskie
antykorozyjne,

- kontrola zbrojenia oraz wymiaréw schoddw,

- kontrola elementéw konstrukcyjnyche&by dachowej oraz sposobu zamontowania.

W trakcie prowadzonych prac budowlanych aglea bigaco kontrolowa stan
elementéw konstrukcyjnych budynku a wszelkie zatoma ubytki ,naruszenia
konstrukcji , ugtcia ,naruszenia stateczconalery zabezpieczyprzed dalszymi
uszkodzeniami i zawiadohinspektora nadzoru i Projektanta w celu ustaldnaiazego
postpowania.

- kontrola jaka@ci robot murowych i wielkéci i droznosci przewodow kominowych,

- kontrola jakdéci powtok impregnaciji przeciw korozji biologicznigp.paz. elementéw
wiezby drewniane,

Kontroli podlegag wszystkie elementy robot ulegag zakryciu. Zgtoszenie do odbioru ,
przez wykonawe , rob6t budowlanych ulegajych zakryciu odnotowywane jest wpisem
Kierownika budowy do dziennika budowy conajmniegytdni przed terminem odbioru.
Odebranie przez Inspektora nadzoru robét podiegel zakryciu odnotowane musidy
w dzienniku budowy.
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7. Obmiar robot
7.1 Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robo6t podanow ST B-00M(@Onkt 7.
Obmiaru robét naley dokon& w oparciu o DokumentagpProjektowg i ewentualne
dodatkowe ustalenia wynikte w czasie budowy akmephe przez Projektanta i
Inspektora nadzoru.

Obmiaru robdét dokonuje Wykonawca po pisgmnpowiadomieniu Inspektora
nadzoru o zakresie i terminie obmiaru, co nagnimzy dni przed tym terminem.

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow dla robét budowlanych jest rmnim, zgodnie z dokumentacj
Projektowva.

8. Odbidr robot.
8.1. Ogolne zasady odbioru robot.

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST B-00.0(hQAkt 8.

Przy przekazywaniu zamawaagmu wykonanych rob6t budowlanych ,Wykonawca
zobowhzany jest dostarczyZamawiagcemu nasipujace

dokumenty:

- projektows dokumentagj powykonawca,

- protokoty odbioru robot zanikagych,

- protokoty odbioru przewodow wentylacyjnych i koroivych,

- Swiadectwa dopuszczenia materiatow budowlanych dsostania w Polsce zgodnie z
art.4i15 Ustawy z 16.kwietnia 2004r o wyrobacilbwlanych DZ.U. 04.92.881.

Roboty uznaje giza zgodne z dokumenta@rojektowa , ST i poleceniami Inspektora
Nadzoru, jeeli wykonawca przediy komplet dokumentow i pozytywne wyniki
pomiarow.

8.2 Odbidr robdt zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiér robét zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie

dokonywany w czasie umliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogélnego toku robot. Odbioru tego dok®inspektor Nadzoru . Gotowd
danej czsci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisemditennika budowy z min.
na trzy dni przed planowanym odbiorem z  jednsoym powiadomieniem Inspektora
nadzoru.

8.3 Odbior ostateczny (kécowy )

Catkowite zakaczenie robo6t oraz gotowddo odbioru kdacowego kdzie stwierdzone
przez wykonawg¢ wpisem do dziennika budowy.
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Inspektor nadzoru wpisem do dziennika budowy pativiezakaczenie robot oraz
gotowas¢ do odbioru.

Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczonezpfamawiajcego (Inwestora) w
obecndci Inspektora nadzoru i Wykonawcy.

8.4 Odbidr pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny dolzie dokonany na podstawie oceny wizualnej kdbiez
uwzgkdnieniem zasad jak w odbiorze ostatecznym .

9. Podstawa ptatnéci.

Ogodlne zasady podstaw ptatebpodano w ST B-00.00.00. punkt 9.

Podstaw ptatnaci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykagaa jednost&
obmiarowg ustalon dla danej pozycji kosztorysu przt4 przez Zamawiagego w
dokumentach umownych. Dla rob6t wycenionych rycwedt podstaw ptatnaci jest
kwota podana przez Wykonawgcprzyjeta przez Zamawiagego w dokumentach
umownych.

10. Przepisy zwazane
10.1 Normy

EN-10147 - Blacha stalowa ocynkowana.

EN-10142 - Blacha stalowa ocynkowana.

EN 10143. Tolerancje dla blach stalowych.

PN-EN 338:1999 .Tarcica iglasta.

PN - 90/B - 14501 Zaprawy budowlane zwykte.
BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne. Piasek.
PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonow.

PN-B- 19701 - Cement powszechneggthku. Sklad , wymagania i ocena zgo#écio
PN-88/B-6250 - Beton zwykty.

PN-91/H-93407 Dwuteowniki zwykte.
PN-H-93452:2005 Dwuteowniki szerokostopowe HEB
EN 53-62 ,
PN-74/M-69434 Elektrody otulone,
PN-EN 499,
PN-EN 757.

10.2. Inne przepisy i dokumenty

1. Ustawa z 7 07.1994 r. Prawo budowlane , znpgjszymi zmianami.

2. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpietva i higieny pracy
przy wykonywaniu robot budowlanych. (Dz. U. Nr 4&p401 z 6 lutego 2003 r.)

3. Rozporadzenie Ministra Infrastrukturyz 26.06.2002r. waspre dziennika budowy,
montau i rozbiorki ,tablicy informacyjnej oraz ogtoszardotycacego
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. 2002 r Nr 108 p933.)
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4. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidziiytz. u. z 2000 r.Nr 71 poz 838
Z p&niejszymi zmianami).

UWAGA OGOLNA

Wszystkie nazwy wtasne i marki handlowe elementéddwlanych ,systemow i
wyposaenia , zostaly tyte w niniejszym opracowaniu w celu oklenia odpowiedniego
standardu wykonania.

Wykonawca ma prawo wnioskowa zastosowanie rozezan

zamiennych , nie obmjacych tego standardu . Wprowadzone zmiany nieanpogihgad
za soly zwickszenia kosztéw inwestycji ani zmiéndei projektu. Wykonawca nie
uzyska akceptagj rozwiazan zamiennych przez projektanta ,jednak musi t© by
poprzedzone pozytyvgropinia Inspektora nadzoru.

Wszelkie zmiany muszuzysk& akceptagj Inwestora i Projektanta.

Jezeli zastosowane rozwaania zamienne wie sk z koniecznécia wprowadzenia zmian
w dokumentacji, strona wnioskigia ponosi pekpodpowiedzialné za dokonanie tych
zmian, zwizam z tym koordynagj micdzybrarzowa oraz uzyskanie niezbnych
uzgodni@ i pozwoleh.
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