W celu wyeliminowania wahan cisnienia w instalacji c.w.u., przewidziano
urzadzenie stabilizujgce, stuzace jednoczesnie do przejmowania nadmiaru wody jak i
utrzymania statego cisnienia roboczego w obiegach grzewczych, niezaleznie od
temperatury wody grzewczej. Cisnienie robocze w tym urzadzeniu przyjmuje sie w
wysokosci p.=0,25 MPa*(2,5 bar).

- typ naczynia - Refix DD8
- dopuszczalne cisnienie robocze zbiornika - 10,0MPa (10bar)

1.7.11 Kominy dwusciankowe izolowane

Spaliny z kottow do atmosfery odprowadzone bedg dwusciankowymi, izolowanymi
kominami wykonanymi z wysokogatunkowej stali kwasoodporne;.

Parametry tych kominow przedstawiajg sie nastepujaco:

- Srednica wewnetrzna - Dw = 200mm

- Srednica zewnetrzna - Dz = 250mm

-wysokosé -H=4,0mnpt.

W projekcie niniejszym zmontowanie komina przewidziano z gotowych elementow .

1.7.12 Aparatura kontroino - pomiarowa i automatyka kottowni

Projektowana kotfownia wyposaZzona zostanie w komplet niezbednej aparatury
kontrolno-pomiarowej oraz regulacyjno-sterowniczej. Aparatura ta zapewni automatycznag i
bezpieczng prace kottowni.

Kotty wodne nalezy zaméwi¢ z kompletem aparatury pomiarowej i sterownicze;
firmy BROTJE, ktéra sterowaé bedzie podgrzewem wody w kotle, praca palnika, pompy
kottowej obiegami grzewczymi wyposazonym w zawdr mieszajacy, oraz jednym obiegiem
podgrzewu c.w.u.

Zgodnie z PN-B-02414-1999 przewidziano réwniez dodatkowa blokade pracy kotta
od obnizonego awaryjnego poziomu wody w kotle. Pracg zmiekczacza wody sterowat
bedzie mikroprocesorowy sterownik, ktéry zabudowany jest na obudowie urzadzenia i
stanowi jego fabryczne wyposazenie.

Zautomatyzowany tez bedzie uktad napetniania i uzupetniania woda zmiekczong
instalacji grzewczej zasilane] z kottowni. Zaworem z napedem elektromagnetycznym
sterowat bedzie regulator urzadzenia stabilizujgcego ciSnienie. Oprécz pomiarow
zwigzanych bezposrednio ze sterowaniem praca urzadzen kotlowni, przewidziano
dodatkowo na poszczegéinych obiegach pomiary miejscowe ciénienia i temperatury. Na
filtrze wodnym zainstalowany zostanie manometr réznicowy.

1.7.13 Napetnianie i uzupetnianie wody instalacyjnej w instalacji centralnego
ogrzewania

Instalacje centralnego ogrzewania nalezy napeini¢ woda o parametrach zgodnych z
PN-93/C-0607 "Woda w instalacjach centralnego ogrzewania. Wymagania i badania
jakosci wody." Napetnianie i uzupetnianie wody instalacyjnej w instalacji centralnego
ogrzewania, z przewodu instalacji wodociagowej wody zimnej, z zastosowaniem uktadu
zmigkczania wody. Jako uktad uzdatniania wody przewidziano ukiad zmiekczacz wody
firmy INWATER (lub innej) typu TW-15 Qn=1.5 m*/h.

Napetnianie i uzupetnianie wody instalacyjnej w instalacji centralnego ogrzewania,
poprzez przewod spinajgcy z instalacja wodociagowa do napetniania i uzupetniania wody
instalacyjnej DN20, z zamontowanym na nim wodomierzem wody uzupetniajgcej firmy
POWOGAZ (lub innej) typu JS 1.5 G %4” PN10 50 °C, osadnikiem filtrem siatkowym
mufowym FS 20 %" DN20 PN10 100 °C, zaworem zwrotnym antyskazeniowym firmy



