Kociot wyposazone jest w dwustopniowe palniki nadmuchowe oraz czujniki ciagu
kominowego.

Przeptyw wody grzewczej w obiegu kottowym wymuszony bedzie przez pompe
obiegowg kottowa, natomiast w instalacjach grzewczych i podgrzewu c.w.u. przez pompy
zainstalowane na poszczegdlnych obiegach grzewczych. Podwyzszanie temperatury wody
powrotnej do kottow bedzie sie odbywaé¢ za pomoca zaworéw regulacyjnych mieszajacych
z sitownikami elektrycznymi.

Caly wodny system grzewczy napetniany i uzupetniany bedzie woda uzdatniona,
spetniajaca wymogi producenta kottéw oraz obowiazujacej normy PN-C 04607:1993.
Uzdatnianiu  podlega¢ bedzie woda pitna i proces ten odbywaé sie¢ bedzie w
automatycznym zmigkczaczu wody, ktdry zlokalizowany bedzie w pomieszczeniu kotlowni.

Dodatkowo woda zmigkczona podlega¢ bedzie korekcie preparatem chemicznym
w celu zwigzania tlenu i obnizenia zasadowosci wody. Odprowadzenie spalin z kottéw do
atmosfery nastapi  dwusciankowymi, izolowanymi kominami, wykonanymi ze stali
szlachetne], kwasoodpornej. Gaz ziemny do armatury przypalnikowej kottéw
doprowadzony bedzie z sieci gazowej. Gtowny kurek gazowy do kottowni wraz z zaworem
elektromagnetycznym umieszczony bedzie w wentylowanej szafce zawieszonej na cianie
zewnetrznej kottowni. Pomieszczenie kottowni objete bedzie ciaglym automatycznym
monitoringiem na obecno$¢ metanu. Wyposazenie technologiczne kottowni zapewniaé
bedzie bezobstugows jej prace.

1.7 Podstawowe urzadzenia technologiczne kotlowni
1.7.1  Kotly wodne z palnikami gazowymi nadmuchowymi

Do zainstalowania w przedmiotowe] kotlowni przewidziano kociot , produkowane przez
firmg BROTJE. Parametry techniczne dobranych kotiow przedstawiajg sie nastepujaco:

typ kotta wodnego - SGB 90C
moc cieplna kotfa —90,0 kW
dopuszczalne ci$nienie robocze - 3,0 bar
dopuszczalna temperatura robocza —+110°C
maksymalna temperatura spalin —+67°C

1.7.2 Urzadzenie stabilizujace ci$nienie

W celu wyeliminowania wahan cisnienia w obiegach grzewczych, projektowang
kottownie wyposaza sie w uniwersalne urzadzenie stabilizujace, stuzace jednoczesnie do
przejmowania nadmiaru wody jak i utrzymania statego ciénienia roboczego w obiegach
grzewczych, niezaleznie od temperatury wody grzewczej. Ci$nienie robocze w tym
urzgdzeniu przyjmuje sige w wysokosci p=0,25 MPa (2,5 bar).

- typ naczynia - Reflex N140

- pojemno$é zbiornika nominalna - 86 dm®

- pojemnosé zbiornika uzyteczna - 43 dm?

- dopuszczalne ci$nienie robocze zbiornika - 6,0MPa (Bbar)
- dopuszczalna temperatura membrany -70°C

1.7.3 Pompa obiegowa kotta

Zadaniem tej pompy jest wymuszenie przeptywu wody grzewczej w obiegu
wewnetrznym kottowni oraz zabezpieczy¢ staty przeplyw wody przez kociot.
Wydajnos¢ tej pompy winna wynosic:

Gpn = 1,15"0,3 x Qk/(At*4,2) = 0,37 dm3/s = 1,4 m3/h




