- sity

- sterowania

- AKPIA
UWAGA:
Do wykonawcy technologii kottowni nalezy dostawa i wykonanie instalacji elektrycznej
zwigzanej technologig kottowni tj. rozdzielnicy elektrycznej i instalacji sity, sterowania oraz
AKPIA.

b) wody pitnej do podgrzewaczy c.w.u. oraz stacji uzdatniania wody

c) kanalizacyjng odprowadzajaca $cieki z pomieszczenia kottowni poprzez
studzienke schtadzajacg

4.0 Obcigzenie cieplne pomieszczenia kotfowni

Zgodnie z obowigzujgcym Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002r — patrz Dz.U. Nr 75/02 poz. 690, Dziat IV, Rozdz.7 §172.1, maksymalne
obciazenie cieplne pomieszczenia kotfowni nie przeznaczonego na staly pobyt ludzi,
pochodzace od urzadzen gazowych z odprowadzeniem spalin moze wynosic:

Q. = 4,65 kW/m? kubatury.

W projektowanym przypadku przy kubaturze kottowni wynoszacej Vi = 24,0 m® oraz
zainstalowaniu kotta o mocy palnikéw wynoszacej:

Qp = 90,0 kW obcigzenie to wyniesie:

Q. = Qp/Vk = 90,0/24,0 = 3,75 < 4 65kW/m>

5.0 Zagadnienia ppoz., BHP i uciazliwosé kotlowni dla otoczenia

a) Wymogi ppoz.

Pomieszczenie kottowni w zakresie bezpieczerstwa pozarowego musi spetiaé

wymogi §220 Rozporzgdzenia Ministra INFRASTRUKTURY z dnia 12.04.2002r
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
(patrz Dz. U. nr 75/2002r poz. 690). :

Zabezpieczenie przeciwpoZzarowej zewnetrzne pomieszczenia projektowanej
wbudowane]j gazowej kottowni lokalnej, fgcznie z catoscig budynku, w ktérym znajduje sie
projektowana wbudowana gazowa kottownia lokalna, stanowig istniejace hydranty
zewnetrzne podziemne HP80, zlokalizowane na istniejacej miejskiej sieci wodociagowe;.
Przejscia przewodow instalacji przez $ciane pomieszczenia projektowanej wbudowane;
gazowej kottowni lokalnej, nalezy wykona¢ z zastosowaniem rur ochronnych stalowych.
Przestrzer pomigdzy rura wiasciwg i rurg ochronng oraz rurg ochronng i otworem w
scianie, nalezy wypefnic masg ogniochronng lub (w wypadku przestrzeni pomiedzy rurg
ochronng i otworem w $cianie) zaprawa ogniochronna firmy HILTI (lub innej) o odpornosci
ogniowej El 60 minut.

Przejscia przewodow instalacji kanalizacyjnej sanitarnej przez strop pomiedzy
piwnica i parterem, nalezy wykonaé z zastosowaniem ostony ogniochronne peczniejace
firmy HILTI (lub innej) typu CP 642 o odpornosci ogniowej El 60 minut.

Pomieszczenie projektowane] wbudowanej gazowej kottowni lokalnej nalezy
wyposazy¢ w gasnice proszkows.

b) Zagadnienia BHP




