Kottownie zaprojektowano zgodnie z obowigzujgcymi wymaganiami BHP, zarzadzeniami.
normami oraz ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru kottowni na paliwa gazowe i
olejowe”.

Urzgdzenia i obiegi grzewcze wyposazono w zabezpieczenia wymagane przez Urzad
Dozoru Technicznego oraz obowigzujace normy. Stany awaryjne powodowac bedag
blokade pracy poszczegoélnych urzadzen poprzez wytgczenie ich z ruchu oraz sygnalizacje
Swietlng i akustyczna tych stanow.

Poszczegodlne urzadzenia rozplanowano w pomieszczeniu tak, aby zachowaé wymagane
przepisami BHP odstepy, przejscia | dojscia.

Urzgdzenia i rurociggi z mediami o temperaturze powyze] +40°C oraz przewody spalin
beda izolowane cieplnie, w celu miedzy innymi ochrony przed poparzeniem.

Pracownicy przeznaczeni do nadzoru pracy kottowni muszg by¢ przeszkoleni w zakresie
znajomosci przepisow BHP obowigzujgcych w kottowniach wodnych opalanych gazem
Ziemnym.

c¢) Uciazliwosé kottowni dla srodowiska

Przedmiotowa kotlownia opalana bedzie gazem ziemnym, ktory jest paliwem najbardziej
przyjaznym naturalnemu Srodowisku. Ze spalania tego typu paliwa wystepuje bowiem
jedynie sladowa emisja do atmosfery takich zanieczyszczen jak NQOx, CO, CO;, SO4, i
pytu. d

Problem uciazliwosci przedmiotowej kottowni dla naturalnego Srodowiska przedstawiony
zostat w ,Raporcie oddziatywania na srodowisko™ opracowanym dla projektowanej
inwestycii.

6.0 Wentylacja pomieszczenia kotlowni

Nawiew powietrza do kottowni grawitacyjny kanatem nawiewnym Z-towym z blachy
stalowej ocynkowanej o wymiarach 200x200mm, z wlotem wyprowadzonym 2.0m ponad
teren, z wylotem sprowadzonym 0.3 m nad posadzke pomieszczenia kottowni.

Wywiew powietrza z kottowni grawitacyjny kanatem murowanym 130x200 mm.

7.0 Wyposazenie dodatkowe pomieszczenia kotlowni

Wyposazenie dodatkowe projektowanej wbudowane] gazowej kotlowni lokalne]
stanowi studzienka schtadzajgca o wymiarach 0,6x0,6x0,6 m z przykryciem pokrywa z
blachy stalowej ryflowanej oraz w zawor czerpalny wody zimnej ze zlgczka do weza.
Odptyw sciekow ze studzienki schitadzajgcej do przewodu wewnegtrznej instalacji
kanalizacyjnej budynku grawitacyjny. Nalezy przewidzie¢ montaz zlewu blaszanego z
zaworem czerpalnym.

8.0 Pomieszczenie kotlowni

Pomieszczenie projektowanej wbudowanej gazowej kottowni lokalnej jest
wydzielone pozarowo. Pomieszczenie projektowane] wbudowane] gazowej kottowni
lokalnej zostato wydzielone z pomieszczen piwnic $ciang z bloczkéw betonowych
obustronnie tynkowang o grubosci 24 cm oraz stropem ceramicznym o grubosci 25 cm, o
odpornosci ogniowej El 60 minut.

W otworze drzwiowym drzwi wejsciowych do pomieszczenia projektowanej
wbudowane] gazowe] kottowni lokalnej przewidziano montaz drzwi otwieranych na
zewnatrz, z blachy stalowej o odpornosci ogniowej El 60 minut.

Istniejace Sciany i strop pomieszczenia projektowane] wbudowane] gazowe] kottowni
lokalnej, wykonane z bloczkow betonowych.




