A. CZĘŚĆ OPISOWA – INSTALACJE WEWNĘTRZNE

1. PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE I INSTALACJA WODOCIĄGOWA WODY ZIMNEJ.

Budynek zasilany będzie w wodę zimną, z istniejącej w pasie zagospodarowania ulicy, sieci wodociągowej w100 przyłączem wodociągowym wykonanym z rur i kształtek instalacyjnych sztucznych o średnicy PE63mm. Wodociąg główny zostanie przełożony, co zostało ozgodnione w osobnym opracowaniu.

Przejście głównego przewodu instalacji wodociągowej wody zimnej przez posadzkę budynku, w rurze ochronnej stalowej o średnicy 80, uszczelnione pianką poliuretanową i zaprawą cementową chudą.

Główny przewód instalacji wodociągowej wody zimnej od miejsca wejścia do budynku, do pierwszych zaworów zestawów wodomierzowych, wykonane z rur i kształtek instalacyjnych z tworzyw sztucznych PEHD do wody pitnej firmy WAVIN (lub innej) systemu PE80 PN10 o średnicy 632.9 PEHD. Połączenia zgrzewane i gwintowe.

Po wejściu do budynku główny przewód instalacji wodociągowej wody zimnej prowadzony w posadzce parteru i w bruzdach ściennych w ścianie wewnętrznej, do szafki wnękowej zestawu wodomierzowego.

W celu umożliwienia pomiaru i rozliczeń zużycia wody zimnej dostarczonej do budynku, w obrębie głównych przewodów instalacji wodociągowej wody zimnej, przewidziano montaż wodomierza skrzydełkowego do wody zimnej firmy POWOGAZ (lub innej) typu JS 10 G 1” DN40 50°C.

Przed wodomierzem, od strony przyłączy sieci wodociągowej, znajduje się zawór odcinający (zawór odcinający mufowy PN16 dn50 50°C).

Za wodomierzami, od strony wewnętrznej instalacji wodociągowej, znajduje się zawór odcinający (zawór odcinający mufowy PN16 dn50 50°C) i zawór zwrotny (zawór zwrotny mufowy PN16 dn 50 50°C).

Zabudowę zestawów wodomierzowych należy wykonać zgodnie z PN-82/M-54910.

Jako rozwiązanie instalacji wodociągowej wody zimnej zaprojektowano instalację wodociągową z rozdziałem dolnym.

Instalacja wodociągowa wody zimnej od zestawu wodomierzowego, wykonana z rur instalacyjnych z tworzyw sztucznych PEX oraz kształtek mosiężnych firmy WIRSBO (lub innej) w systemie typu PEX oraz „rura w rurze” PEX RWR. Połączenia zaciskowe i gwintowe w systemie Quick&Easy.

We wszystkich pomieszczeniach sanitarnych i w pomieszczeniu kuchni przewidziano zainstalowanie baterii czerpalnych stojących oraz innych typowych punktów czerpalnych wody zimnej, zasilanych od dołu.

Podłączenia baterii czerpalnych do przewodów instalacji wodociągowej wody zimnej wykonane za pomocą węży elastycznych z miedzi lub ze zbrojonych tworzyw sztucznych.

Połączenia punktów czerpalnych innych niż baterie czerpalne, takich jak zawór pralki automatycznej, zawór płuczki miski ustępowej, zawór ze złączką do węża, z przewodami instalacji wodociągowej wody zimnej, przy pomocy kształtek mosiężnych samozaciskowych do rur PEX systemu PEX firmy WIRSBO (lub innej) typu 16 / G 1/2" DN15 typu Quick&Easy.

Główne poziome przewody rozprowadzające instalacji wodociągowej wody zimnej prowadzone pod  posadzką budynku.

W obrębie węzłów sanitarnych w pomieszczeniach sanitarnych i pomieszczeniu kuchni, przewody instalacji wodociągowej wody zimnej prowadzone wzdłuż ścian budynku, w zależności od potrzeb, po ścianach, w bruzdach ściennych lub w posadzce.

W wypadku prowadzenia w bruzdach ściennych, przewody instalacji wodociągowej wody zimnej należy zabezpieczyć poprzez zastosowanie rury osłonowej karbowanej PVC (analogia do systemu „rura w rurze”) lub otuliny ze spienionego polietylenu lub gumy porowatej firmy THERMAFLEX (lub innej), zabezpieczonej przeciwwilgociowo z zewnątrz powłoką z folii polietylenowej.

Minimalna grubość izolacji 9 mm.

Oprócz rozwiązań przedstawionych powyżej, istnieje możliwość wykonania tych odcinków instalacji wodociągowej wody zimnej w systemie PEX RWR firmy WIRSBO (lub innej).

W wypadku prowadzenia po ścianach, przewody instalacji wodociągowej wody zimnej, razem z przewodami instalacji wodociągowej ciepłej wody użytkowej oraz przewodami instalacji kanalizacyjnej sanitarnej, należy maskować poprzez obudowanie płytą gipsowo-kartonową wodoodporną lub płytkami ceramicznymi. Konieczność maskowania nie dotyczy pomieszczenia kuchni, w których przewody instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej maskowane są przez zabudowę mebli kuchennych.

Przejścia przewodów instalacji wodociągowej wody zimnej przez stropy i ściany budynku w tulejach ochronnych osłonowych stalowych.

Między tuleją osłonową i rurą właściwą warstwa izolacji cieplnej (pianki polietylenowej) lub innego materiału plastycznego.

Armatura odcinająca kulowa gwintowa z mosiądzu lub brązu.

Mocowanie przewodów instalacji wodociągowej wody zimnej przy pomocy uchwytów stalowych z gumową wkładką ochronną oraz uchwytów z tworzyw sztucznych firmy FLAMCO WEMEFA (lub innej), do ścian i innych elementów konstrukcyjnych budynku.

W wypadku odcinków instalacji wodociągowej wody zimnej, na których znajdują się zawory odcinające, należy wykonać dodatkowe mocowanie przy pomocy uchwytów stalowych z gumową wkładką ochronną, zapewniające przenoszenie sił występujących podczas manipulacji zaworem na konstrukcję będącą bazą mocowania przewodu.

Po wykonaniu całość instalacji wodociągowej wody zimnej należy poddać próbie ciśnieniowej.

Rozmieszczenie punktów czerpalnych wody zimnej, trasę prowadzenia oraz średnice przewodów instalacji wodociągowej wody zimnej, przedstawiono w części rysunkowej projektu.

2. INSTALACJA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ.

Jako rozwiązanie instalacji wodociągowej ciepłej wody użytkowej zaprojektowano instalację z lokalnym przygotowaniem ciepłej wody użytkowej w obrębie stojącego zasobnikowego podgrzewacza ciepłej wody użytkowej o pojemności V=300 dm3 współpracującego z kotłem grzewczym o zalecanej  mocy Q=85,0 kW.

Instalację wodociągową ciepłej wody użytkowej zaprojektowano jako instalację z obiegiem cyrkulacyjnym, wymuszonym pompami cyrkulacyjnymi z zaworami odcinającymi, zaworem zwrotnym i zegarem sterującym.

Zabezpieczenie zasobnikowego podgrzewacza ciepłej wody użytkowej przed nadmiernym wzrostem ciśnienia, zgodne z PN-B-02414 stanowi zawór bezpieczeństwa membranowy firmy SYR (lub innej) typu 2115 G 1/2” DN15 pnom=0.6 MPa, ciśnienie otwarcia potw=0.6 MPa.

Instalacja wodociągowa ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji wykonana w sposób analogiczny do instalacji wodociągowej wody zimnej (materiał rur poszczególnych odcinków instalacji, struktura geometryczna instalacji, sposób podłączenia poszczególnych punktów czerpalnych, sposób prowadzenia przewodów, armatura odcinająca, mocowanie przewodów).

Przewody instalacji wodociągowej wody ciepłej i cyrkulacji, na wszystkich odcinkach instalacji wyróżnionych w opisie instalacji wodociągowej wody zimnej, prowadzone obok przewodów instalacji wodociągowej wody zimnej: w tej samej płaszczyźnie poziomej (przewody prowadzone w posadzce) lub w tej samej płaszczyźnie pionowej, nad przewodami instalacji wodociągowej wody zimnej (węzły sanitarne).

Przewody instalacji ciepłej wody użytkowej prowadzone po ścianach wewnętrznych budynku izolowane cieplnie otuliną ze spienionego polietylenu lub gumy porowatej firmy THERMAFLEX 
(lub innej).

Minimalna grubość izolacji 13 mm.

Po wykonaniu całość instalacji ciepłej wody użytkowej należy poddać próbie ciśnieniowej.

Rozmieszczenie punktów czerpalnych ciepłej wody użytkowej, trasę prowadzenia oraz średnice przewodów instalacji wodociągowej ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji, przedstawiono w części rysunkowej projektu.

3. PRZYŁĄCZE KANALIZACYJNE SANITARNE I INSTALACJA KANALIZACYJNA SANITARNA.

Ścieki sanitarne odprowadzane z budynku, odprowadzane będą do bezodpływowego zbiornika ścieków sanitarnych o pojemności 9dm3  ks160. 


Przyłącze kanalizacyjne sanitarne do budynku wykonane z rur i kształtek kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych PVC do kanalizacji zewnętrznej firmy WAVIN (lub innej) bezciśnieniowych klasy S (o podwyższonej sztywności) o średnicy 0.16 m PVC. Połączenia kielichowe na uszczelkę wargową gumową.

Na instalację kanalizacyjną sanitarną budynku składa się 9 pionów, prowadzone są one po ścianach lub w bruzdach ściennych, obsługujące pomieszczenia zlokalizowane na poziomie parteru oraz/lub funkcjonujące jako piony wentylacyjne, współpracujące z ciągiem głównych poziomych przewodów odpływowych prowadzonych pod posadzką parteru.

Wszystkie przewody instalacji kanalizacyjnej sanitarnej wewnątrz budynku (piony i podejścia do przyborów sanitarnych) należy wykonać z rur i kształtek kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych PVC firmy WAVIN (lub innej) do kanalizacji wewnętrznej bezciśnieniowych. Połączenia kielichowe na uszczelkę wargową gumową.

Wszystkie przewody instalacji kanalizacyjnej sanitarnej pod posadzką parteru (poziome przewody odpływowe i podejścia do przyborów sanitarnych) należy wykonać z rur i kształtek kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych PVC firmy WAVIN (lub innej) do kanalizacji zewnętrznej klasy N bezciśnieniowych. Połączenia kielichowe na uszczelkę wargową gumową.

We wszystkich pomieszczeniach sanitarnych i w pomieszczeniu kuchni przewidziano zainstalowanie typowych przyborów sanitarnych o lokalizacji przedstawionej w części rysunkowej projektu.

Podłączenia przyborów sanitarnych do przewodów podejść kanalizacyjnych instalacji kanalizacyjnej sanitarnej wykonane w sposób standardowy dla tego typu przyborów sanitarnych.

Główne poziome przewody odpływowe instalacji kanalizacyjnej sanitarnej prowadzone pod posadzką parteru.

Piony instalacji kanalizacyjnej sanitarnej o średnicy 0.11m PVC, zakończone wystającymi 0.50 m ponad połać dachową, rurami wywiewnymi 0.11m/0.16m PVC WAVIN (lub innej) lub zaworami napowietrzającymi DN100 zlokalizowanymi w nieużytkowej przestrzeni poddasza.

Na pionach (u ich podstawy) instalacji kanalizacyjnej sanitarnej zlokalizowano czyszczaki rewizyjne 0.11m PVC firmy WAVIN (lub innej), umożliwiające czyszczenie przewodów instalacji kanalizacyjnej sanitarnej w wypadku ich niedrożności.

W obrębie węzłów sanitarnych, przewody podejść instalacji kanalizacyjnej sanitarnej prowadzone w zależności od potrzeb, po ścianach, w bruzdach ściennych lub pod posadzką parteru.

Podejścia kanalizacyjne do poszczególnych przyborów sanitarnych prowadzone ze spadkiem minimum 2%. Średnice podejść wg PN-92/B-01707.

Przewody podejść kanalizacyjnych instalacji kanalizacyjnej sanitarnej, razem z przewodami instalacji wodociągowej wody zimnej oraz ciepłej wody użytkowej, należy maskować poprzez obudowanie płytą gipsowo-kartonową wodoodporną lub płytkami ceramicznymi. Konieczność maskowania nie dotyczy pomieszczenia kuchni, w którym przewody instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej maskowane są przez zabudowę mebli kuchennych.

Przybory sanitarne umieszczone na wysokościach standardowych, odpowiednich dla poszczególnych rodzajów przyborów sanitarnych.

Mocowanie przewodów instalacji kanalizacyjnej sanitarnej przy pomocy uchwytów stalowych z gumową wkładką ochronną oraz uchwytów z tworzyw sztucznych firmy FLAMCO WEMEFA (lub innej), do ścian i innych elementów konstrukcyjnych budynku.

Punkty mocowania w odległości maksimum: 2.0m (dla głównych poziomych przewodów odpływowych  pionów), 1.0m (dla podejść kanalizacyjnych).

Po wykonaniu instalację kanalizacyjną sanitarną należy poddać próbie szczelności.

Rozmieszczenie przyborów sanitarnych, trasę prowadzenia oraz średnice przewodów instalacji kanalizacyjnej sanitarnej, przedstawiono w części rysunkowej projektu.

3.  INSTALACJA  CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Lokal zasilany jest z kotłowni. Zaprojektowano kocioł gazowy wraz z podgrzewaczem c.w.u. 

Moc całkowita 85 kW, która pokrywa zapotrzebowanie na ciepło dla co, cwu (30kW) oraz wentylacji (55kW).

W pomieszczeniach projektuje się grzejniki stalowe płytowe typ V firmy Purmo z wbudowaną wkładką zaworową, z zaworem odcinającym kątowym podwójnym, typ RLV- KS DN15 oraz wyposażone w głowice RTS Everis firmy Danfoss. 

Zapotrzebowanie na moc dla poszczególnych pomieszczeń przedstawiono na rysunkach.

Przewody instalacji c.o. (podejścia) należy wykonać z rur Pex-Al-PEx z kształtkami zaprasowanymi.

Całość instalacji po wykonaniu należy poddać próbie ciśnieniowej na zimno na ciśnienie ppr=pprob+0,2=0,50 MPa, później zaś na gorąco, po przepłukaniu instalacji. Próbę na gorąco przeprowadzać przy warunkach obliczeniowych instalacji. Instalację centralnego ogrzewania zwymiarowano na parametry 90/70 st.C. Woda w instalacji c.o. musi spełniać wymagania polskiej normy PN-93/C-04607 „ Woda w instalacjach centralnego ogrzewania”

KOTŁOWNIA GAZOWA

TECHNOLOGIA KOTŁOWNI

Kocioł sterowany będzie systemowym regulatorem kotłowym  oraz regulatorem instalacyjnym – wg rozwiązania odp. firmy . Układ wyposażony będzie w moduł do komunikacji z BMS. Układ zapewnia następujące funkcje :

1. steruje pracą siłowników trójdrogowych zaworów mieszających ustalając wymaganą temperaturę zasilania instalacji centralnego ogrzewania w funkcji temperatury zewnętrznej

2. steruje pracą pomp obiegowych

3. zabezpiecza kocioł przed niską temperaturą powrotu 

4. wyłącza palnik kotła przy spadku ciągu kominowego

5. mierzy temperaturę spalin 

6. wyłącza całość sterowanych urządzeń przy niskim poziomie wody w instalacji kotłowni

Krzywa grzania dla układu kotłowego wybrana zostanie dla maks. temp. zasilania +800C przy temp. zewnętrznej –200C.

Regulacja hydrauliczna instalacji c.o. realizowana automatycznie przez zmienny wydatek pompy obiegowej c.o. (pompy sterowane wbudowaną mikroprzetwornicą częstotliwości).

Zaprojektowany układ, po odpowiednim kodowaniu regulatora podczas rozruchu kotłowni, zapewniać będzie wymaganą regulację parametrów zasilania przy możliwości indywidualnych nastaw. 

W kotłowni pracować będą pompy obiegowe . Praca pomp stała w czasie sezonu grzewczego; załączanie z tablicy elektrycznej (regulacja automatyczna przez układ regulatora).

Wentylacja pomieszczenia kotłowni

Kocioł   o mocy nominalnej 85 kW  znajduje się w wydzielonym pomieszczeniu kotłowni o kubaturze 30,0 m3. 

Nawiew powietrza do pomieszczenia odbywa się przez otwór w ścianie o powierzchni netto min. 425 cm2 (kratka nawiewna 200x200 mm) . Spód otworu nawiewnego na wysokości 30 cm nad posadzką. Na otworze nawiewnym nie instalować krat lub przepustnic ograniczających jego powierzchnię czynną.

Doświetlenie naturalne przez świetlik dachowy (powierzchnia świetlika > 1/15 powierzchni posadzki).

Wywiew z pomieszczenia przez wyrzutnię dachową – kanał 200x200 mm.

Drzwi zewnętrzne o szerokości 90 cm otwierane na zewnątrz.

Instalacja odprowadzenia spalin

Spaliny z projektowanego kotła odprowadzone będą przewodem średnicy 250 mm ze stali kwasoodpornej. Do tacy ociekowej podłączony neutralizator skroplin.

Komin oraz czopuch w pomieszczeniu kotłowni wykonać jako systemowy, izolowany, dwupłaszczowy na całej długości. W kotłowni wyczystka. Wysokość czynna komina 6,0 m.

Instalacja wewnętrzna gazu; system detekcji

Do szafki gazowej budynku doprowadzony będzie gaz ziemny- PN-C-04750-Lw  (GZ-41,5) n/c przez przyłącze fi 40  SDR11 PE-HD.

Projekt przyłącza gazu wykonany na podstawie warunków przyłączenia stanowi odrębne opracowanie projektowe.

Przyłącze gazu wykonane zostanie wyłącznie dla potrzeb projektowanej kotłowni.

W szafce gazowej zamontować zawór odcinający oraz gazomierz miechowy G10; za gazomierzem odcinający zawór elektromagnetyczny jako element systemu sygnalizacyjno - odcinającego produkcji GAZEX typu GX-2, z zaworem MAG-3 DN50, modułem MD-2.Z i dwoma detektorami DEX-1.

Czujniki gazu (DEX-1) zamontować pod stropem kotłowni, nad kotłem. Na drodze do kotła zaprojektowano zbiornik buforowy gazu DN100, l=1,5 m. 

Przebieg instalacji gazu przedstawiono na rzucie.

Wewnętrzną instalację gazu zaprojektowano z rur stalowych bez szwu, o sprawdzonej szczelności wg PN-84/H-74220, łączonych przez spawanie. Przejście gazociągu przez ścianę wykonać wg BN-82/8976-50. Wewnętrzną instalację gazową należy oczyścić do 3-go stopnia czystości wg PN-70/H-97050, a następnie pomalować dwukrotnie farbą syntetyczną, podkładową, przeciwrdzewną ftalową 60%. Instalację już pomalowaną farbą podkładową należy następnie dwukrotnie pomalować farb ftalową nawierzchniową ogólnego stosowania w kolorze żółtym o symbolu 3151-000-130.

Przewody instalacji gazowej należy lokalizować :

· w stosunku do przewodów innych instalacji, stanowiących wyposażenie budynku, w sposób zapewniający bezpieczeństwo ich użytkowania;

· poziome odcinki powinny by usytuowane w odległości co najmniej 10 cm powyżej innych przewodów instalacyjnych; krzyżując się z innymi przewodami instalacyjnymi powinny by od nich oddalone co najmniej o 2 cm.

5. WENTYLACJA MECHANICZNA NAWIEWNO -WYWIEWNA:

Wentylację mechaniczną nawiewno – wywiewną zaprojektowano w sali pom. nr 20.

Nawiew do pomieszczeń w ilości 4320 m3/h ( przyjęto 20m3/h i osobę )odbywać się będzie z 2 czerpni ściennej 500 mm, poprzez wentylator kanałowy .Przed wentylatorem należy zamontować filtr kanałowy , a za wentylatorem nagrzewnicę kanałową elektryczną . Urządzenia te należy zamontować w przestrzeni sufitu podwieszanego, z możliwością ich serwisowania. Jako wyposażenie dodatkowe układ nawiewny wyposażono w regulator prędkości obrotowej , co umożliwi np. w okresie zimowym zmniejszenie ilości powietrza nawiewanego i wywiewanego.

Przewidziano sprzężenie układów wentylacyjnych : nawiewu i wywiewu.

Wywiew z  pomieszczeń w ilości 4320 m3/h odbywać się będzie poprzez 2 wentylatory dachowe , umieszczone na dachu budynku.

Wszystkie kanały układów wentylacyjnych prowadzone są w przestrzeni sufitu podwieszanego lub w obudowie pod stropem.

Kanały i uzbrojenie:

Zastosowano przewody i kształtki wentylacyjne okrągłe z blachy stalowej ocynkowanej typu SPIRO i przewody izolowane akustycznie typu SONOCONNECT. Wszystkie przewody i kształtki wentylacyjne typu SPIRO zaizolować wełna mineralną z płaszczem alu g=50 mm. Mocowanie kanałów do konstrukcji budowlanych za pomocą podpór wg KB1-37.8.(1)  i podwieszeń wg KB1-37.8.(2).

Przewody wentylacyjne biegnące poza lokalem należy zaizolować matami z wełny mineralnej o grubości 50 mm (gęstość min. 100 kg/m3) z obudową spełniającą wymagania EI60.

Dla nawiewu zastosowano anemostat nawiewny typ CKT z kołnierzami montażowymi KKK firmy Venture Ind., a dla wywiewu zastosowano anemostat nawiewny typu CKK  z kołnierzami montażowymi KKK firmy Venture Ind. Przed anemostatami należy zamontować okrągłą przepustnicę regulacyjną.

6. WYTYCZNE BUDOWLANE

Należy wykonać :

· otwory w ścianach i stropach na przejścia instalacji

· obudowy przewodów biegnących poza lokalem

· pozostawić otwory rewizyjne w sufitach podwieszanych

· rewizje w stropie dla celów serwisowania urządzeń wentylacyjnych oraz rewizje umożliwiające dostęp do przepustnic regulacyjnych

7. WYTYCZNE ELEKTRYCZNE

Doprowadzić energię elektryczną do następujących urządzeń:

Nawiew:

· silnik wentylatora nawiewnego                    

· nagrzewnica NE                                         N=1,5 kW / 3x400 V – szt.2

Wywiew 

· silnik wentylatora wywiewnego W1            N=1 kW / 230 V – szt.2

8. UWAGI

Instalacje objęte niniejszym opracowaniem powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami – a w szczególności z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano montażowych. cz.2. Instalacje sanitarne i przemysłowe”

Wszelkie zmiany i odstępstwa od dokumentacji należy uzgodnić z projektantem lub osobą posiadającą odpowiednie uprawnienia oraz nanieść na niniejszy projekt w formie dokumentacji powykonawczej.

B. CZĘŚĆ RYSUNKOWA

Rys. S -1 – Rzut parteru – INSTALACJA WOD-KAN,GAZOWA;  skala 1:100

Rys. S -2 – Rzut parteru – INSTALACJA CO, WENTYLACJI;  skala 1:100

                                                                                 Opracował:

                                                             mgr inż. Piotr Peregudowski

                                                         mgr inż. Anna Podgórska
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