KOSZTORYS OFERTOWY

Na remont drogi gminnej m. Dobrzykowice ul. Rolna

Km 0+000-0+630 - 0,630km szer. 4,20m

Lp.

Symbol
klasyf.

Wyszczegolnienie elementéw rozliczeniowych

Jednostka

Nazwa

llos¢

Cena
jednostk.

Wartos¢

3

4

5

6

Roboty pomiarowe przy wytyczaniu robét
wraz z wykonaniem geodezyjnych pomiarow
powykonawczych.

km

0,630

Rozbiérka stupkéw murowanych z cegty
40x40cm po zdemontowanym ogrodzeniu o
rozstawie 2,00-2,50m wraz z wywozem gruzu
na wysypisko.

Km 0+350-0+538 — 188,00-63,00 =

125,00

Karczowanie drzew rosngcych w formie
krzaczastej wraz z wywozem i utylizacjg
gatezi i karpiny oraz uprzgtnieciem terenu po
karczowaniu.
Km 0+350-0+538
* leszczyna - 10 szt.
* Sliwa — 36 szt.

Razem

szt.

46

Wykonanie przy krawedzi wpustéw ulicznych
(studzienek sciekowych) z osadnikiem z rur
betonowych o $rednicy 500mm wraz z
wykopaniem i zasypaniem wykopu i
obetonowaniem (beton B-20) kotnierza
studzienki (pasek betonu szer. 0,30m i grub.
15cm wokot kotnierza).

km 0+020; km 0+220

szt.

Utozenie przykanalikéw z rur PVC fgczonych
na wcisk o srednicy zewnetrznej 200mm z
wpieciem do osadnika wpustu ulicznego wraz
z wykopaniem i zasypaniem wykopu oraz
wywozem nadmiaru gruntu na wysypisko.
km 0+020 — 10,00m
km 0+220 — 10,00m

Razem

20,00

Utozenie w uprzednio wykonanym wykopie
drenazu z rur perforowanych o $rednicy
110mm owinietych geowtdkning wraz z
obsypanie zwirem po 10cm z kazdej strony
(przekroj obsypki 30cmx30cm) wpieciem do
osadnikow wpustow ulicznych i wywozem
nadmiaru gruntu z wykopu.
km 0+010 — km 0+070 — 60,00m
km 0+170 — km 0+270 — 100,00m

Razem

160,00
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Lp.

Symbol
klasyf.

Wyszczegolnienie elementéw rozliczeniowych

Jednostka

Nazwa llosé

Cena
jednostk.

Wartosc¢

3

4 5

6

Regulacja pionowa:

o skrzynek zaworéw wodociggowych szt.4
wraz z wymiang starych skrzynek na
nowe.

o Wiazéw studni rewizyjnych kanalizacji
sanitarnej — szt.0

Razem

szt. 4

Wykonanie koryta na $rednig gtebokos¢ 20cm
wraz z profilowaniem i zageszczeniem
podtoza oraz uzupetnieniem poboczy szer.
1,00m z kazdej strony wraz z zageszczeniem
i wywozem nadmiaru gruntu na wysypisko.
km 0+000-0+630 — 630,00x5,20 = 3276,00
wigczenie do drogi w km 0+000 = 29,00
Razem

m2 3305,00

Wykonanie warstwy odsgczajgcej z piasku
Grubos$¢ warstwy 10cm.

m2 3305,00

10.

Wykonanie 20cm podbudowy z kruszywa
kamiennego, granitowego o uziarnieniu
ciggtym 0-63,0mm wraz z zamiatowaniem
miatem kamiennym w ilosci 25kg/m2 i
zageszczeniem.

m2 3305,00

11.

Uporzgdkowanie poboczy.
Rozplantowanie na poboczu drogi gruntu
uprzednio nawiezionego z nadaniem
odpowiedniego spadku i zageszczenie.
km 0+000-0+630 — 630,00%x(1,00+1,00) =

m? 1260,00

Razem netto

Podatek VAT 23%

Ogétem brutto

PODPIS i PIECZEC OFERENTA




