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OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNEGO BUDYNKU POMPOWNI
SCIEKOW, ZLEWNI FEKALIOW i ROZDZIELNI ELEKTRYCZ NEJ

|. CZESC ARCHITEKTONICZNA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
1.1. Mapa do celéw projektowych w skali 1 : 500

1.2. Dziennik Ustaw nr 75/2002 zjwmdejszymi zmianami

1.3. Uzgodnienia z Inwestorem

2. DANE TECHNICZNE

2.1. Powierzchnia zabudowy - 131,0m

2.2. Powierzchnia netto - 111,88 m

2.3. Kubatura budynku - 816m

2.4. llgs¢ zatrudnionych - 2 osobpdloiga dorana)

w systemie dwuzmianowym
2.5. Wysoké¢ budynku (do poziomécianki kolankowej dachu) + 4,65 m od

poziomu terenu.

3. PRZEZNACZENIE | PROGRAM U ZYTKOWY PROJEKTOWANEGO
BUDYNKU POMPOWNI SCIEKOW, ZLEWNI FEKALIOW | ROZDZIELNI
ELEKTRYCZNEJ.

Zaprojektowano budynek techniczny miesyzw jednej kubaturze 3 funkcje:
pompowng sciekdw, zlewnie fekalidw, rozdzielnie elektryezn
Zaprojektowano budynek parterowy, z@za podziemy kryty dachem ptaskim, pokryty

pap. Trzy r&zne cz$ci funkcjonalne budynku oddzielong ad siebiescianamizelbetowymi

Program uytkowy pompowni

Budynek sklada giz czsci podziemnej i nadziemnej.
W skfad czsci nadziemnej dogpnej z poziomu terenu poprzez 3 bramy wchodzi

zelbetowy podest.



Cze$¢ podziemna to:

- poziom techniczny — 2,55m.

Cz¢$¢ podziemna dogpna jest poprzez schodglbetowe.

W czesci podziemnej umieszczone 8rzadzenia opisane w egci technologicznej
Budynek déwietlony jestswiattem dziennym poprzez okna.

W budynku nie przewiduje sstatego i czasowego pobytu ludzi

Program uytkowy zlewni fekaliéw

Budynek skfada siz czsci nadziemnej i obrenia technologicznego.

W skiad czsci nadziemnej dogpnej z poziomu terenu poprzez 2 bramy wchodzi
pomieszczenie zlewni.

Cz¢$¢ podziemna to:

- poziom techniczny — 1,20m.

Budynek déwietlony jestswiattem dziennym poprzez okna.

W budynku nie przewiduje gstatego i czasowego pobytu ludzi.

Program uytkowy rozdzielni elektrycznej RG1

Pomieszczenie rozdzielni gjpdo zainstalowania:
Szaf zasilajco-sterujcych, szafy automatyki, baterii kondensatoréw epniEnnika
czestotliwosci. Parterowe pomieszczenie rozdzielni dpse jest z zewgtrz.

Pomieszczenie dwietlone jestwiattem dziennym.

W budynku przewiduje sidorany pobyt ludzi, poriej 2 godzin w cigu doby.

Szatnie i pomieszczenia socjalne pracownikow znajsie w istniepcym budynku.

4. ZESTAWIENIE_POWIERZCHNI BUDYNKU POMPOWNI __ SCIEKOW, ZLEWNI

FEKALIOW | ROZDZIELNI ELEKTRYCZNEJ.

1 Pompownidciekow - 7%m
2 Zlewnia fekaliéw - 32mM
3 Rozdzielnia elektryczna - 88nmM

Razem: 111,80




5. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO MATERIALOWE — stan surowy zamkn iety

5.1 Budynek zaprojektowano w technologglbetowej i tradycyjnej murowane.

Fundamenty- ptytazelbetowa wg opisu konstrukcji.

5.21zolacje
Izolacje przeciwwilgociowe poziome i pionowe dosskaci 118,78 — Superflex 10 wedtug

projektu konstrukciji

Izolacje przeciwwilgociowe pionowe masa uszczelnigga Superflex 10 na podkiadzie

Eurolan 3K od poziomu 118,78 na wysékokoto 30 cm ponad poziom parteru.

5.3 Sciany zewntrzne zelbetowe ocieplane :

- scianyzelbetowa grubgci 25 cm wedtug projektu konstrukcji

- ocieplenie styropian - 6 cm wedlug punktu 7 praa elewacjach.

- ocieplenie od poziomu 118,78 ptytami styropiaksteidowanego 5cm mocowanymi za
pomo@ masy uszczelniagej Superflex 10 i dodatkowo kotkowany pod oktagzirptytek
klinkierowych. wedtug punktu 7.2

5.4 Dach — pfaski,zelbetowy ocieplany, ze stropodachem wentylowanyptytz

korytkowych izolowanych paptermozgrzewalpw spadku 4%. Pgmalezy mocowa& w
uktadzie tréjwarstwowym: podktad, papa podktadopapa wierzchniego krycia ( wedtug
przekrojow)

marka papy na przyktad ICOPAL

Piyty korytkowe typu PKZ uktadane daiankach aurowych z cegty petnej klasy 15
Scianki naley przemurowé zescianami attyk.

Attyki nalezy wymurowa z cegty typu Porotherm P +W klasy 10 szekgk@5 cm ,
na zaprawie cem.- wapiennej.

Zestawienie ptyt korytkowych wedtug rys.A4

5.5 Podesty, schody

Podestyzelbetowe P1 i P2 wedtug projektu konstrukcji.

Schodyzelbetowe w pomieszczeniu pompowni wedtug projekinstrukcji.



5.6 Okna PCV

Okna z PCWw kolorze biatym, U = 1,9 W/fK, typu fix i rozwierano-uchylne z okuciem

rozszczelniajicym. Profil trojkomorowy. Wedtug zestawienia.

Podokienniki z blachy stalowej powlekanej grédid,75 mm, RAL 9006.

5.7 Drzwii bramy zewstrzne

Drzwi i bramy zewstrzne - stalowe ocieplane. Wymiary skrzydet 1®@PRcm,

120 x 240cm, 180 x 240cm, malowane proszkowo wrkelgzarym.

RAL 9006. Grubé¢ skrzydet 54 mm, ieznice stalowe natme z blachy stalowej
ocynkowanej grubiei 1,5 mm, klamki ze stali nierdzewnej.

Bramy wyposaone w progi stalowe wysoko 2 cm, chowane w warstwie wykozeniowe.
Dostawca: na przyktad MERCOR. Wedtug rysunku A9.

Wentylacja mechaniczna

Wentylatory dachowe wedtug projektu wentylacji macicznej.

6. ROBOTY WYKO NCZENIOWE

6.1 Posadzki ptytek ceramicznych

Rozdzielnia elektrycznaposadzka z ptytek ceramicznych anlpgowych typu gres
20 x 20 cm i grubgci 9 mm.

Marka ptytek: na przyktad kolekcja TAURUS INDUSTARI, kolor bezowy Nordic ,
przeciwlizgowaos¢ R12 (SR2), tward@ 10 w skali Mohsa.

Lokalizacja: na catej powierzchni z vajkiem styku kanatu przy osi 2 Zeiam.

Przykrycia kanatéw blaghzeberkow ze stali nierdzewnej 4 mm/5,5mm

Pompownia -posadzka z ptytek ceramicznych ang§lizgowych typu gres 20 x 20 cm

i grubdsci 9 mm. Marka ptytek: na przyktad kolekcja TAURWSDUSTRIAL, kolor
bezowy Nordic, przeciwlizgowos¢ R12 (SR2), tward@ 10 w skali Mohsa.

Mocowanie na kleju elastycznym Sopro 372 E. Fszare, elastyczne odporne na wilgo
marki Sopro — seria Szafir .

Lokalizacja:

Na poziomie podestu na ptycielbetowej Pw1.

Na poziomie - 2,55 na posadzaedbetowej zbrojone;.



Na poziomie - 3,20 na poziomie wanirgtbetowej.
Piytki na poziomie - 2,55 uktadagodnie z dylatagjposadzkizelbetowej ( kierunek
uktadania rozpocg od dylatacji) najwczaiej po 3 miegjcach od jej wylania. Zastosowa

nalezy profile dylatacyjne i dylatagjptytek po obwodzie na styku zeianami.

Zlewnia fekalidow

Posadzka z ptytek ceramicznych angfizgowych typu gres 20 x 20 cm

i grubadsci 9 mm. Marka ptytek: na przyktad kolekcja TAURWSDUSTRIAL, kolor
bezowy Nordic, przecislizgowos¢ R12 (SR2), twardd 10 w skali Mohsa.

Mocowanie na kleju elastycznym Sopro 372 E. Fugire, elastyczne odporne na witgo
marki Sopro — seria Szafir. Plytki uktada kopert po wylaniu posadzki cementowe;j
zbrojonej w spadkach oznaczonych na rzucie pawegerunku dwéch wpustow
podiogowych. Ptytki zdylatowana styku z&cianami.

Lokalizacja na poziomie podestu na ptycielbetowej Pw2

Stopnie schodoéw wewtrznychwyktadane ptytkami stopnicowymi 30 x 25 x 9 mm

ryflowanymi, z kolekcji i o parametrach jak wej.
Dostawca ptytek na przyktad RAAB KARCHER.

6.2 Tynki- cementowo-wapienne kat. Il aanach tylko w pomieszczeniu rozdzielni

elektrycznej .

6.3 Plytkiscienne - Zelbetowesciany wewrtrzne w hali zlewni fekaliéw i pompowni

wyktadane ptytkami ceramicznymi 20 x 20 cm x 6,Bmma przyktad kolekcja Color TWO
w kolorze jasno bewym 0808020, szkliwionymi, matowymi o niskiej ngdiwosci.
Mocowanie na kleju elastycznym n.p. Ceresit CMBIBEX’ po uprzednim zagruntowaniem
podtaza gkboko penetrujcym gruntem Ceresit CT 17. Podéoz betonu powinno liyrdéwne,
suche i odtluszczone. Wilgotitobetonu max .4%.

Lokalizacja:

Zlewnia fekaliow - od poziomu posadzki poziom Or@0ca4 wysoka¢ pomieszczenia.
Pompownia — od poziomu - 2,55 m i -3,20 m na okgs 200cm i 265¢cm i na poéee
Pw1 nascianach na wysokd 200 cm. Wzdha schoddw wedtug rys. nr A8

Fugi odporne na wilgg elastyczne marki Sopro seria Safir.

Dostawca ptytek na przyktad RAAB KARCHER



6.4 Malowanievewretrznescian tynkowanych w rozdzielni elektrycznej fardikrylowg

lateksovg w kolorze jasnoszarym.
Malowaniescianzelbetowych i sufitéw: farba do betonu akrylowoisiinowa
wodorozciéczalna. Malowanie dwukrotne. Kolor jasnozbery w pompowni i zlewni,

jasnoszary w rozdzielni.

6.5 Balustrady- B1,B2, B3, B4 ze stali nierdzewnej kwasooaepr304,1.4301

(wg rys nr.10 ) Mocowanie do pod po przez ptytki ceramiczne i do bokéw konstrukcji

zelbetowych.
Lokalizacja: pompownia poziom 0,00, - 2,55 oraz na schod&tbnowych.

/. PRACE NA ELEWACJACH

7.1 Elewacja lekka mokra

Sciany ocieplone zostarstyropianem elewacyjnym EPS grgbo6em.

Styropian nalgy mocowa do scianyzelbetowej za pomaczaprawy klejowo-szpachlowej,
(klejenie na grzebig i dodatkowo na kotki w naemikach wypuktych budynku.

(w pasie 1m , 4 kotki na 1m2 ). Naledobr& osobne kotki do betonu i cegty Porotherm.
Kotki do betonu z naktadkami termicznymi na przykf FIX 8M producent KOELNER
Podtaze naley odczyci¢, odthiscic i ewentualnie wyrowna

Podtaze betonowe powinno Bysuche.

Mocowanie systemu nalg rozpoca¢ od listwy startowe;j.

Zastosowa nalezy systemowe elementy elewacji lekkiej mokrej tegmego producenta.
Masa tynkarska wykixzeniowa sylikonowa barwiona w masie w kolorze kbwym i
bezowym, ziarno 2mm. Dostawca systemu na przyktad BAUM

Kolorystykascian i wentylatoréw dachowych wedtug rysunku elegwac

7.2 Plytki klinkierowe elewacyjne o wymiarach 250 x 10 x 65 mm w kolorze
piaskowym SAHARA MIODOWA - producent na przyktad BRlinkier, lokalizacja na

ocieplanym cokole i fragmencie elewacji frontowe;.
Ptytki na cokole uktadana kleju elastycznym mrozoodpornym np. firmy BOLIXa

podwojnej siatce.



Piyty ze styropianu ekstrudowanego 5cm na ktérgda przyklejane ptytki mocowado
scianyzelbetowej kotkami grednicy 10 mm, z trzpieniem metalowym, zakotwiofen@m w
scianie w ildici 8 szt. na 1 M

Mocowanie przez pierwgavarstwe siatki. Plytki elewacyjne natg klei¢c metod
smarowania podia i ptytek bez pustych miejsc. Szerékgpoin 3-10 mm, spoinowanie

z dodatkiem trasu fskiego najwczéniej po 2 dniach. W odgpbie co 3m nalgy wykona

dylatacg poprzez wypetnienie silikonem.

7.3 Rynny, rury spustowe- rynny @ 15cm , rury spustowe @ 12cm cynkdytanowe.

Odwodnienie na teren naturalny poprzez korytkarbmie@ wg rzutu parteru i na chodnik
z kostki betonowe.

7.4  Kratki wentylacyjne ze stali 20 x 20 cm w kolorze RAL 9006 — weatya

stropodachu wentylowanego, manfa zamocowaniu ocieplenia elewacji.( 23 sztuki).
Kratki wentylacyjne wentylacji mechanicznej (wedinigjektu instalacji)

7.5 Drabina zewgirzna z koszem ochronnym

Drabina systemowa aluminiowa szerégidb5cm, z obgczami ochronnymi od wysokoi
3,0 m nad poziomem terenu. Kolor RAL 9006. Mocowathiabiny dagcianyzelbetowej
poprzez styropian 6 cm. Wysa¥oelewacji do pokonania 465 cm.

Dostawca na przyktad firma Crynoline.

8. CHARAKTERYSTYKA CIEPLNA PRZEGROD BUDOWLANYCH

Scianv zewntrzne:

- Scianazelbetowa grubgci 25 cm
- Styropian 6cm
U =0, 55W/MK < U = 0,90 W/mK

Strop nad parterem

- wetna mineralna 6 cm
- stropzelbetowy 22 cm
U = 0,59 W/MK < Uy = 0,70 W/MK

Okna i drzwi — bez wymaga



9. WYPOSAZENIE W _INSTALACJE

Budynek wyposzony lxdzie w nasfpujace instalacje wewgrzne:
ogrzewanie elektryczne, instalacje wod-kan, wegjglgrawitacyjna i mechaniczna,

instalacje elektryczne.

10. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPO ZAROWEJ

1. Budynek pompowni, zlewni fekaliéw i rozdziedgio pow. netto 111,8
wysokéci + 4,65 m. Kubatura - 81Gn
Budynek usytuowany jest 27,4 m od istgiego budynku na tej samej dziatce
3. Budynek PM o0 obgteniu ogniowym Q < 500 MJ.
Przewidywalna maksymalna $iooséb przebywarych w budynku — 2 0séb.
Budynek nie jest zagrony wybuchem.
Caty budynek znajdujecsiv jednej strefie pearowej.
Budynek jest w klasie odporud pazarowej E.
Klasa odpornéci ogniowej elementéw budynku:
Budynek wykonany jest w technologelbetowej.
Gtowna konstrukcja rimazelbetowa spetnia wymagania dla klasy E
Stropzelbetowy nad parterem spetnia wymagania dla klasy E
7. Wyjscia ewakuacyjne
Wyjsciami ewakuacyjnymi z budynkua sdrzwi o szerokéci 100cm i 120 cm.
Przewiduje si ewakuag} do 2 0sob.
8. Podgczny spret pazarowy — przewiduje gi2 g&nice.
Zaopatrzenie wodne do zextranego gaszenia paru.
Zaprojektowano na terenie 1 nadziemny &ydHP 80 w odlegkei 42 m.
Drugi istniggcy hydrant znajduje siw odlegtgci 17,5 m

©

10. Drogi pagarowe.
Drogami paarowymi g istniegce drogi i place manewrowe na terenie
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W budynku nie przewiduje sczasowego i stalego pobytu ludziczny czas przebywania

jest krétszy ni 2 godziny.

UWAGA: Niniejszy opis jest integralna e¢xia dokumentacji technicznej i naego

rozpatrywa razem z rysunkami.

Wszystkie prace powinny Bywykonywane zgodnie z wytycznymi warunkéw technian

wykonania i odbioru robét budowlano — mamaych.

opracowata:

mgr inz. arch. Emiliana Borkowska
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU OGRODZENIA

1. DANE TECHNICZNE:

Dlugas¢ projektowanego ogrodzeniacknie — 2 mb
Brama przesuwna samama o dtugéci 5m — 1 sztuka

2. OGRODZENIE ISTNIEJACE

Na terenie olgtym opracowaniem ¢&¢ istniegcego ogrodzenia z prefabrykatow
betonowych w dobrym stanie technicznym przewidigaelo zachowania.

Do rozbhidrki przewidzianess3 przsta istniegcego ogrodzenia o dtuga okoto 6,50 m
na szerokgci proj. wjazdu.

Do rozbidrki przewidziano rownieogrodzenie wewgirzne z prefabrykatow betonowych
przy budynku techniczno-socjalnym o dhdgo40 m.

3. ROZWIAZANIE PROJEKTOWE OGRODZENIA i BRAMY PRZESUWNEJ

W miejsce rozebranego ogrodzenia projektujersbwe ogrodzenie i brapiprzesuwn
samoneéna przy projektowanym wijalzie na teren dziafki.

Wysoka¢ ogrodzenia i bramy dopasoévdo wysokdci istniegcego ogrodzenia.

Kolor ogrodzenia i bramy szary RAL 7030. Projektowarant i ogrodzenie pakczye z istn.
ogrodzeniem.

3.1 Ogrodzenie typu NYLOFOR 2D (np. firmy B&ENCE)

Zaprojektowano ogrodzenie panelowegstawo-petowe z petdw stalowych ocynkowanych
pionowych @ 6 i poziomych 2 x @ 8, ze stupkami 600xx 2mm.

Zabezpieczenie antykorozyjne cadle- cynk ogniowy + powtoka poliestrowa.

Dtugos¢ przeset ogrodzenia -0,5m+1.5m=2,5m.

Podmurowka z betonu C16/20, zbrojonasstalll (34GS).

3.2 Brama przesuwna (np. firmy BETAFENCE)

Brama o szerokai 5,0 m — 1 szt.

Zaprojektowano brammsamonéng otwierary automatycznie panelemprzestowo-petows.
Zabezpieczenie antykorozyjne cale- cynk ogniowy + powtoka poliestrowa.

Szyna jezdna — 75 x 65 mm, rama — profile 40 x 48, mypetnienie ramy — 30 x 18 mm,
Odstp migdzy profilami pionowymi 110 mm. Stup prowagty 80 x 80 mm.
Automatyka o mocy 350 W z enokoderem, zestaweokéohérek i jednym pilotem
dwukanatowym.

Opracowata:
mgr inz. arch. Emiliana Borkowska
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