proj. przesta ogrodzenia o/ dt. m.m‘

Do rozborki przewidziane sg 3 przesta istn. ogrodzenia betonowego

Rozbiorke przeset zacza¢ w odlegtosci 7,6m od istn. budynku rozdzielni elektrycznej (4)

Zaprojektowano ogrodzenie panelowe przgstowo-pretowe prostopadle do istn. ogrodzenia

o dhugosci tacznie 2 m (np. firma BETAFENCE)

Zaprojektowano brame przesuwng panelowg przestowo-pretowa samonosna o dtugosci Sm (np. firmy BETAFENCE)
Wysokos¢ bramy dostosowac do wysokosci istniejacego ogrodzenia.

Brama otwierana automatycznie

Kolor bramy i1 ogrodzenia szary RAL 7030

Ogrodzenia 1 brama na fundamencie betonowym wys. 100 cm i szerokos$ci 39 cmz kotwami montazowymi

EKOMPROIJEKT Spotka z o.0.
ul.Powstancow S1. 114, 53-333 Wroctaw, tel.71 758-48-98, fax 71 333-80-65
mail ekomprojekt@interia.pl
CENTRALNY WEZEL PRZESYLU SCIEKOW SANITARNYCH
DS Z GMINY CZERNICA W KAMIENCU WROCLAWSKIM STADIUM
DO KANALIZACIJI MIEJSKIEJ] WROCLAWIA P.W.
ZADANIE PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
INWESTOR GMINA CZERNICA, UL. KOLEJOWAZ3, 55-003 CZERNICA NR PROJEKTU
IMIE I NAZWISKO DATA | NR UPRAWNIEN| BRANZA PODPIS 130/UT/13
proJEKTANT | M inZ. arch. 06.13r. | 81/83/WBBP | architektura RS
Emiliana Borkowska
serawDZIL | 8" inz. arch. 06.13 2/87/ i > H N
Jarostaw Cywifiski 13r. 7/UW architektura
SKALA
TRESC RYSUNKU BRAMA PRZESUWNA 1:100




