PAPA TERMOZGRZEWALNA WIERZCHNIEGO KRYCIA EXTRADACH ICOPAL
PAPA TERMOZGRZEWANA PODKIADOWA EXTRADACH BAZA  ICOPAL
GRUNT SIPLAST PRIMER 0.25 KG/M3
WYROWNANIE PLYT GLADZIA CEMENTOWA 3,0 cm )
PLYTY KORYTKOWE W SPADKU 4 % 10,0 cm PEYTY KORYTKOWE DKZ NA SCIANKACH
PUSTKA WENTYLACYINA AZUROWYCH MUROWANYCH Z CEGLY PENEJ
WELNA MINERALNA _gestosc 60kg/m3 6,0 cm SCIANKI PRZEMUROWAC: Z ATTYKA
PAROIZOLACJA - FOLIA
STROP ZELBETOWY FILIGRAN gr. 22cm OBROBKA 7 BLACHY TYTAN — CYNK
NA PLYTACH 0SB -15mm
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TEMAT CENTALNY WEZEL PRZESYLU SCIEKOW SANITARNYCH Z GMINY CZERNICA STADIUM
5, 400 25 I ADRES W KAMIENCU WROCLAWSKIM DO KANALIZACJII MIEJSKIE] WROCLAWIA P.B.
i 450 ’ ZADANIE/OBIEKT KOMORA ROZPREZNA ROZDZIALU SCIEKOW Mﬂ&%\ﬁ
INWESTOR GMINA CZERNICA, UL. KOLEJOWA3, 55-003 CZERNICA
| | . . . IMIE I NAZWISKO DATA |NR UPRAWNIEN | BRANZA PODPIS NR RYS.
plytki ceramiczne gr.9mm 20x20cm typu gres antyposlizgowe mocowanie na Kleu - 2 cm mgr inz, arch, —
posadzka cementowa zbrojona siatkami 15x15cm/4mm o wytrzymatosci 12 MPa/3 MPa 4 - 6 cm PROIEKTANT | iliana Borkowska | (1> | 81/83/WBBP farchitektoniczna >\N
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