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BETONOWA KOSTKA BRUKOWA 8em KRAWEZNIK DROGOWY 15/30
KRAWEZNIK DROGOWY 15/30 PODSYPKA CEMENT PIASKOWA 1:4_| 4 cm 1 S OROCZE ~KRUSZYIO LANE 051 w\z",\\’ﬂg ?:Emg\gé éfg’; : 15 25) om
PRZEPUST RUROWY d=400 40cm PRZEPUST RUROWY d=400 40cm BETON C20125 17 em alla M=z Tra on
LAWA BETONOWA - BETON C20/25 | 20 ¢m LAWA BETONOWA - BETON C20/25 |20 cm PRZEPUST RUROWY d=400 om PODLOZE GRUNTOWE
WZMOCNIENIE PODLOZA - WZMOCNIENIE PODLOZA - BENGIEEIORDWA - BETON C2025 |20 am
PODLOZE GRUNTOWE PODLOZE GRUNTOWE - STABILIZACJA Rm=2.5 MPa 5em
PODLOZE GRUNTOWE
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BETONOWA KOSTKA BRUKOWA 8cm
MIAL KAMIENNY 0/10 4cm
PODBUDOWA - KRUSZYWOQ tAMANE 0/63

STABILIZOWANE MECHANICZNIE 25¢m
WZMOCNIENIE PODEOZA - STABILIZACJA Rm=25MPa_| 25 cm

PODLOZE GRUNTOWE
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PRZEKROJ POPRZECZNY D-D

CHODNIK 1.00m
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BETONOWE OBRZEZE CHODNIKOWE 15/30

BETONOWA KOSTKA BRUKOWA 16x16x16

tAWA BETONOWA C12/15

WZMOCNIENIE PODLOZA - STABILIZACJA Rm=2.5 MPa

PODLOZE GRUNTOWE

LAWA BETONOWA C12/15 12cm
16 cm WZMOCNIENIE PODLOZA -
21 cm - STABILIZACJA Rm=2.5 MPa 25¢cm
15 cm PODLOZE GRUNTOWE
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KRAWEZNIK DROGOWY 15/30

LAWA BETONOWA C12/15 17cm
WZMOCNIENIE PODLOZA -

- STABILIZACJARm=2.5MPa | 25¢m
PODEOZE GRUNTOWE
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BETONOWA KOSTKA BRUKOWA 8cm
MIAL KAMIENNY 0/10 4em
PODBUDOWA - KRUSZYWO tAMANE 0/63

STABILIZOWANE MECHANICZNIE 12cm
WZMOCNIENIE PODEOZA - STABILIZACJA Rm=2.5MPa_| 10 cm
PODLOZE GRUNTOWE
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EKOMPROJEKT Spotka z o.o.
ul.Powstanicow S1. 114, 53-333 Wroclaw, tel.71 758-48-98, fax 71 333-80-65
mail ekomprojekt@interia.pl
CENTRALNY WEZEL PRZESYLU SCIEKOW SANITARNYCH
I ADRES Z GMINY CZERNICA W KAMIENCU WROCLAWSKIM STADIUM
DO KANALIZACIJI MIEJSKIEJ] WROCLAWIA P.W.
ZADANIE DROGI | PLACE
INWESTOR GMINA CZERNICA, UL. KOLEJOWA3, 55-003 CZERNICA NR PROJEKTU
IMIE I NAZWISKO DATA | NR UPRAWNIEN | BRANZA popris | L30/UT/13
megr inz. NR RYS.
PROJEKTANT |Danuta 07.13r. 415/92/UW drogi
Michalska-Szczepanska
SPRAWDZIL D ' 03
TRESC RYSUNKU SKALA
PRZEKROJE KONSTRUKCYINE 1:50




