ZAWARTOSC

OPIS TECHNICZNY

1. Dane podstawowe

1.1. Inwestor

1.2. Podstawa opracowania

1.3. Lokalizacja

2. Zagospodarowanie terenu

3. Konstrukcja nawierzchni

4. Nosnosc¢ warstw konstrukcji

5. Wymagania ogdlne oraz normy

SPIS RYSUNKOW skala
D.01 Plan sytuacyjny 1:500
D.02 Geometria i wysokosci 1:250
D.03 Przekroje konstrukcyjne 1:50

D.04 Roboty ziemne 1:250
D.05 Plan warstwicowy 1:250




OPIS TECHNICZNY

1. Dane podstawowe.

1.1. Inwestor.
- Gmina Czernica, ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica.

1.2. Podstawa opracowania.

mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500 do celéw projektowych

wizja lokalna w terenie

ustalenia z inwestorem

normy, katalogi i wytyczne projektowania w branzy drogowej - Dziennik Ustaw nr 43
z dnia 14.05.1999 r., poz. 431: Rozporzgdzenie Ministrow Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia  2.04.1999 r. w sprawie warunkOw technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich  usytuowanie.

1.3. Lokalizacja.

Teren objety opracowaniem, stanowi dziatka nr 197/1, obreb 0007 Kamieniec
Wroctawski.

2. Zagospodarowanie terenu. Rozwigzania projektowe.

W celu prawidtowej obstugi komunikacyjnej wezta przesylu $ciekdw sanitarnych
zaprojektowano uktad drogowy (drogi i place manewrowe, miejsca postojowe i chodniki)
w obrebie dziatki. Nawierzchnie drog i chodnikow przewidziano z betonowej kostki
brukowej, obramowanej betonowym kraweznikiem drogowym 15/30 (w przypadku drog,
placbw manewrowych i miejsc postojowych) i betonowym obrzezem chodnikowym 8/30
(w przypadku chodnikéw) ustawionym na tawie z betonu C12/15 z oporem.

Odwodnienie nawierzchni przewidziano na przylegly teren. W rejonie drég i placow
manewrowych odwodnienie umozliwiajg wtopione krawezniki drogowe. W obrebie
miejsc postojowych zastosowano kraweznik ,schodkowy” (naprzemienne ustawianie
kraweznika wtopionego i wystajgcego, ze ,Swiattem” 10 cm) co umozliwia jednoczesne
odwodnienie nawierzchni przy zachowaniu optycznego wygrodzenia miejsca
postojowego od zieleni.

Przewidziane roboty ziemne dzielg sie na wykonanie korytowania pod projektowane
nawierzchnie drogowe i zasypanie istniejgcego zbiornika wodnego (powierzchnia 1 na
rys. D.04) oraz na zniwelowanie dwoch istniejgcych watow ziemnych (powierzchnie 2 i 3
na rys. D.04). Wartosci rob6t ziemnych przedstawione zostaty w tabeli robét ziemnych
(rys. D.04).

Uktad drég wewnetrznych wtgczono do drogi powiatowej nr 1923D, dziatka nr 196.
Zjazd na teren dziatki zaprojektowano o szerokosci 5.0 i wyokrgglono normatywnymi
tukami o promieniu 6.0 m. Nawierzchnie zjazdu przewidziano z betonowej kostki
brukowej obramowanej kraweznikiem drogowym 15/30. Na potgczeniu nawierzchni,
projektowanego zjazdu z istniejgcg nawierzchnig drogi powiatowej, zaprojektowano
opOr z betonowej kostki 16x16x16, na fawie z betonu C12/15.

Pochylenie podtuzne nawierzchni zjazdu w kierunku drogi powiatowej o wartosci 3.0%.




W celu przekroczenia istniejgcego rowu przydroznego, zaprojektowano przepust rurowy
d=400 o dtugosci 11.5 m.. Przepust zakohczono betonowymi sciankami czotowymi. Na
dtugosci 5.0 m, po obydwu stronach przepustu, przewidziano korekte i oczyszczenie

istniejgcego rowu.

3. Konstrukcja nawierzchni.

Dla projektowanego zjazdu przyjeto nastepujgcy typ nawierzchni:

Nawierzchnia dréqg, placéw manewrowych i miejsc postojowych:

e betonowa kostka brukowa gr. 8 cm - or.
¢ miat kamienny 0/10 - or.
¢ podbudowa — kruszywo tamane 0/63, stab. mechanicznie - or.
e wzmocnienie podtoza — stabilizacja Rm=2.5 MPa - or.

Nawierzchnia zjazdu nad przepustem:

e betonowa kostka brukowa gr. 8 cm - or.
e podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - or.

e podbudowa — beton C25/30 zbrojony goérg i dotem

siatkg @10 o oczku 15x15 - ar.

e przepust rurowy d=500

e lawa betonowa - beton C8/10 - or.

Nawierzchnie obramowano betonowym kraweznikiem drogowym 15/30
oporem z betonu C12/15.

Nawierzchnia chodnika:

e betonowa kostka brukowa gr. 8 cm - or.
e miat kamienny 0/10 - or.
¢ podbudowa — kruszywo tamane 0/63, stab. mechanicznie - or.
e wzmocnienie podtoza — stabilizacja Rm=2.5 MPa - or.

Nawierzchnia opasek:

e otoczaki 16/32 - or.
e piasek Sredni - or.
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Nawierzchnie obramowano betonowym obrzezem drogowym 8/30 na tawie z oporem z

betonu C12/15.

4. Nosnos¢ warstw konstrukcji.

Nosnos¢ warstwy konstrukcyjnej nalezy okresli¢ wtornym modutem odksztatcenia.

Wymagany modut:
- dla podbudowy z mieszanek mineralnych (drogi) E2= min.

140 MPa




- dla podbudowy z mieszanek mineralnych (chodniki, opaski) E2=min. 80 MPa

5. Wymagania ogoélne oraz normy

Wszelkie materiaty, uzyte do budowy drég, muszg posiada¢ atesty oraz deklaracje
zgodnosSci.

Roboty nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi normami:

ROBOTY ZIEMNE:
PN-S-02205:1998 ; Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i
badania.

STABILIZACJA GRUNTU:
- PN-S-96012 Drogi samochodowe. Podbudowa i uleczone podtoze
Z gruntu stabilizowanego cementem.

PODBUDOWA TEUCZNIOWA:

PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowa 2z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie.

PN-B-11112 Kruszywo  mineralne. Kruszywo tfamane do
nawierzchni drogowych.

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni
planografem i fata.

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcen
nawierzchni podatnych i podtoza przez obcigzenie
ptyta.

NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ:

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy
nawierzchni  drog, ulic, parkingbw i torowisk

_ tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.
KRAWEZNIKI NA t AWIE BETONOWEJ:

PN-B-06250 ; Beton zwykty.

BN-64/8845-02 ; Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawienia i
odbioru.

PRZEPUSTY:

BN-74/9191-01 Urzagdzenia wodno-melioracyjne. Przepusty z rur
betonowych i Zelbetowych. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania
techniczne.

Opracowanie
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