/BIORNIK RETENCYJNY NR2
RZUT PRZEKRYCIA
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1. Panele stropowe z GRP (TWS) zapewniajgce szczelnosé odorowq o wytrzymatosci na obciqzenia zewnetrzne min.2,0 kN/m,2 odporne na promieniowanie UV,
zapewniajgce mozliwosé zabudowania biofiltréw, wtazéw 80x80cm w czesci ptaskiej oraz kroécdw dla trzpieni zasuw. W komplecie nalezy dostarczyé obrobki
gérnych powierzchni &cian z GRP (TWS) lub z blachy kwasoodpornej
2. Wtazy 80x80cm z GRP (TWS) zapewniajgce szczelnosé odorowq, wbudowane w panel stropowy

3. Wtazy 80x80cm stal kwasoodporna

4, Krééce z GRP (TWS) DN100, wbudowane w przykrycie komory rozdziatu Sciekéw i panele stropowe, z pokrywq zapewniajgcq szczelnos§é odorowg,
wyposazong w zawias i zamek

5. Biofiltry w wydajnosci min.‘IOOm/hz, np. BIOTEG EBF100 wbudowane w panel stropowy
6. Kominki napowietrzajgce DN200 z przepustnicq zapewniajgcqg nawiew powietrza z jednoczesnq blokadq wywiewu. Czes§€ kominka z przepustnicq
demontowalna w celu umozliwienia jej konserwaciji
7. Klapa rewizyjna 30x30cm zapewniajaca szczelnos€ odorowq zabudowana w panelu stropowym
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pfytki antyposlizgowe 20x20cm mrozoodporne

typu gres gr.9mm na kleju elasytczynym

beton C16/20 zbrojony przeciwskurczowo 6—7cm

1xpapa na sucho

1x papa termozgrzelwalna

pomost zelbetowy
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EKOMPROJEKT Spétka z o.0.

ul.Powstancow S1. 114, 53-333 Wroctaw, tel.71 758-48-98, fax 71 333-80-65
mail ekomprojekt@jinteria.pl

TEMAT

CENTRALNY WEZEL PRZESYLU SCIEKOW SANITARNYCH

| ADRES 7 GMINY CZERNICA W KAMIENCU WROCLAWSKIM STADIUM
DO KANALIZACIJI MIEJSKIE] WROCLAWIA P.W
ZADANIE ADAPTACJA OSADNIKOW WIELOLEJOWYCH NA ZBIORNIKI RETENCYJNE
INWESTOR GMINA CZERNICA, UL. KOLEJOWA3, 55-003 CZERNICA NR PROJEKTU
IMIE I NAZWISKO DATA NR UPRAWNIEN [ BRANZA PODPIS 130/UT/13
inz NRRYS.
; | mgrinz. . N
PROJEKTANT Andrzej Pisarski 05.13r. | 27/79/WBPP | konstrukcja 1 3
SPRAWDZIL mgr mz: 05.13r. | 280/83/WBPP | konstrukcja
Andrzej Janczur
TRESC RYSUNKU ZBIORNIKI RETENCYJNE NR2 SKALA
RZUT PRZEKRYCIA 1:50




