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1. Lokalizacja i granice opracowania:

Teren objety opracowaniem zlokalizowany jest w poétnocnej-zachodniej czesci miejscowosci
Kamieniec Wroctawski i obejmuje czes¢ dziatki nr 197/1. Inwentaryzacja obejmuje jedynie drzewa i
krzewy w bezposrednim sgsiedztwie planowanej inwestycji.

2. Podstawa opracowania i materiaty wyj $ciowe

Podstawg opracowania jest zlecenie firmy EKOMPROJEKT Przedsigbiorstwo Projektowo-
Wdrozeniowe Inwestycji Komunalnych i Ochrony Srodowiska Spétka z o.0., ul. Powstancow Slaskich
114, 53-333 Wroctaw na wykonanie inwentaryzacji dendrologicznej na ww. terenie z dnia 2 kwietnia
2013 roku.

Materiaty wyjsciowe:

- mapa zasadnicza do celéw projektowych w skali 1:500, nr sekcji 6.148.13.14.1.4, 6.148.13.14.1.2,
6.148.13.14.2.3, 6.148.13.14.2.1,

- projekt budowlany zagospodarowania terenu wykonany przez EKOMPROJEKT Przedsiebiorstwo
Projektowo-Wdrozeniowe Inwestycji Komunalnych i Ochrony Srodowiska Spétka z o0.0., ul.
Powstancow Slgskich 114, 53-333 Wroctaw w marcu 2013 roku.

3. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest przedstawienie stanu ilosciowego, gatunkowego ijakosciowego szaty
roslinnej na terenie opracowania w zwigzku z planowang renowacjg rurociggu tranzytowego DN400
dla centralnego wezta przesytu $ciekdw sanitarnych z gminy Czernica w Kamiencu Wroctawskim do
kanalizacji miejskiej Wroctawia.

Zakres opracowania:

- szczeg6lowa inwentaryzacja dendrologiczna obejmujgca: podanie polskiej i facinskiej nazwy
botanicznej, pomiar obwodu pnia lub powierzchni zakrzewionej, orientacyjng rozpietos¢ korony oraz
wysokos$é drzewa lub krzewu, a takze uwagi dotyczgce stanu zdrowotnego i wygladu roslin.

Na terenach dziatek prywatnych zinwentaryzowano jedynie drzewa,

- okre$lenia sposobu zabezpieczenia drzewa na czas prowadzenia inwestycji.

4. Opis stanu istniej acego

Teren opracowania stanowi czes$¢ zagospodarowania terenu wokét centralnego wezia przesytu
sciekéw sanitarnych. Wszystkie zinwentaryzowane drzewa to planowane nasadzenia. Wzdluz
zachodniej granicy dzialki zinwentaryzowano pojedyncze robinie akacjowe (Robinia pseudoacacia),
bedgce w $rednim stanie zdrowotnym, po cieciach redukcyjnych koron. Wzdiuz ogrodzenia
inwentaryzowano 3 nieformowane zywoptoty ze $wierku pospolitego (Picea abies) i zywotnika
zachodniego (Thuja occidentalis). Stan zdrowotny zywoptotéw jest bardzo dobry.

5. Opis do inwentaryzacji

Szczegodtowg inwentaryzacje dendrologiczng wykonano w dniu 5 kwietnia 2013 roku w stanie
bezlistnym u drzew i krzewéw. Ogo6tem zinwentaryzowano 38 sztuk drzew i krzewdw.

Inwentaryzacja zawiera:
I. Tabelaryczny wykaz zinwentaryzowanych drzew i krzewdéw, w ktérym podano:

- numer inwentaryzacyjny rosliny zgodny z numerem na czesci graficznej opracowania,

- botaniczng nazwe polska i tacinskg - wedtug nazewnictwa przyjetego przez W. Senete i J.
Dolatowskiego w publikacji: 2000: Dendrologia, Seneta W., Dolatowski J., Wydawnictwo
Naukowe PWN, Warszawa,

- obwod pnia mierzony na wysokosci 1,3 m lub powierzchnie pokrytg krzewami podang w m2
i mierzong po rzucie koron krzewow,

- orientacyjng wysokos¢ roslin,
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- uwagi dotyczgce stanu zdrowotnego i sanitarnego roslin, ich formy, wygladu i pokroju oraz
posuszu oraz wystepowania skupisk jemioty.

Il. Czes¢ graficzng inwentaryzacji, na ktérej oznaczono numer inwentaryzacyjny rosliny, zasieg koron
drzew i zakres powierzchni zakrzewionej. Rosliny nie zaznaczone na mapie zasadniczej, a bedgce
W granicach opracowania haniesiono na mape za pomocg domiaréw sytuacyjnych.

6. Wykaz zinwentaryzowanych ro $lin

zywoptotu

Nr Nazwa polska Nazwa taci nska Obwod / | Srednica | wyso- Uwagi Gospodarka
inw pow. korony | kosé drzewostanem
[em)/ [m2] | [m] [m]
1 |robinia akacjowa Roobinia 146 5 10 |korona zredukowana, Zabezpieczy¢
pseudoacacia przewodniki Sciete na na czas
wysokosci okoto 8 m, . ,
rozwidlenie V-ksztattne na trwania robot
wysokosci 1,4 m
2 | robinia akacjowa Roobinia 116 5 8 |przewodnik Sciety na Zabezpieczy¢
pseudoacacia wysokosci okoto 7 m, korona na czas
utworzona z odrostéw, jeden . ,
Z pni wyciety na wysokosci trwania robot
0,6m
3 |robinia akacjowa Roobinia 185 5 10 |w koronie pojedyncze jemioty, Zabezpieczy¢
pseudoacacia korona zredukowana - na czas
przewodnik $ciety na . ,
wysokosci okoto 7 m, korona trwania robot
utworzona z odrostéw, na
pniu ubytek wgtebny typu
dziupli na wysokosci 0,5 m,
prawdopodobnie ubytek
kominowy pnia, zalecenia:
wycinka sanitarna
4 | $wierk pospolity Picea abies 25 2 5 |- wycinka
5 |$wierk pospolity Picea abies 32 25 6 |- WyCi nka
6 |Swierk pospolity Picea abies 20 2 4,5 |drzewo w wieku ponizej 10 lat WyCi nka
7 | Swierk pospolity Picea abies 27 2,5 55 |- wycinka
8 |Swierk pospolity Picea abies 19 15 4 |drzewo w wieku ponizej 10 lat WyCi nka
9 |zywotnik zachodni |Thuja occidentalis 19 +13 0,8 4 | czes$¢ nieformowanego wycinka
zywoptotu
10 | zywotnik zachodni |Thuja occidentalis 12 +14 0,8 4,5 |czes¢ nieformowanego wycinka
zywoptotu
11 zywotnik zachodni | Thuja occidentalis 14 0,6 3 |czesé nieformowanego WyCi nka
zywoptotu
12 | zywotnik zachodni | Thuja occidentalis 10+ 14 0,8 4 |czes¢ nieformowanego WyCi nka
zywoptotu
13 | zywotnik zachodni | Thuja occidentalis 19 0,8 4 |czes¢ nieformowanego WyCi nka
zywoptotu
14 | zywotnik zachodni | Thuja occidentalis 20 0,8 4,5 |czesc¢ nieformowanego WyCi nka
zywoptotu
15 | zywotnik zachodni | Thuja occidentalis 11 0,6 3,5 |czesc¢ nieformowanego WyCi nka
zywoptotu
16 |zywotnik zachodni | Thuja occidentalis 16 + 14 0,8 4 |czes¢ nieformowanego WyCi nka
zywoptotu
17 | zywotnik zachodni | Thuja occidentalis 19 0,8 4 |czes¢ nieformowanego WyCi nka
zywoptotu
18 | zywotnik zachodni | Thuja occidentalis 16 0,8 4 |czes¢ nieformowanego WyCi nka
zywoptotu
19 zywotnik zachodni | Thuja occidentalis 21 0,8 4 |czes¢ nieformowanego WyCi nka
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gafezie, rozwidlenie V-
ksztaltne na wysokosci 2,5 m

Nr Nazwa polska Nazwa taci nska Obwéd /| Srednica | wyso- Uwagi Gospodarka
inw pow. korony | kosé drzewostanem
em)/ [m2] | [m] [m]
20 ' zywotnik zachodni | Thuja occidentalis 10+9 0,8 3,5 |czesc¢ nieformowanego WyCi nka
zywoptotu
21 zywotnik zachodni | Thuja occidentalis 11 +15+ 0,8 4 |czes¢ nieformowanego WyCi nka
9 zywoptotu
22 | Swierk pospolity Picea abies 0,4 m2 0,9 1,2 |drzewo w wieku ponizej 10 lat WyCi nka
23 | Swierk pospolity Picea abies 0,4 m2 0,8 0,7 |drzewo w wieku ponizej 10 lat | wycinka
24 |robinia akacjowa |Roobinia 169 + 132 6 10 |w koronie pojedyncze wycinka
pseudoacacia skupiska jemioty, przewodniki
Sciete na wysokosci okoto 7
m, korona silnie
zredukowana, posusz okoto
10%, na konarach liczne
ubytki powierzchniowe i
pojedyncze ubytki wgtebne,
rozwidlenie V-ksztattne na
wysokosci 0,8 m, zalecenia:
wycinka sanitarna
25 | zywotnik zachodni | Thuja occidentalis 21 0,7 4 | czes$¢ nieformowanego wycinka
zywoptotu
26 | zywotnik zachodni |Thuja occidentalis 14+ 20 0,8 4 | czes$¢ nieformowanego wycinka
zywoptotu
27 | zywotnik zachodni | Thuja occidentalis 17 0,8 4 | czes$¢ nieformowanego wycinka
zywoptotu
28 | zywotnik zachodni | Thuja occidentalis 20 0,8 4 | czes$¢ nieformowanego wycinka
zywoptotu
29 | zywotnik zachodni |Thuja occidentalis 12 +15 0,8 3,5 |czes¢ nieformowanego wycinka
zywoptotu
30 |zywotnik zachodni | Thuja occidentalis 25 0,9 4,5 |czes¢ nieformowanego wycinka
zywoptotu
31 |zywotnik zachodni | Thuja occidentalis 12 +14 0,8 4 | czes$¢ nieformowanego wycinka
zywoptotu
32 | zywotnik zachodni | Thuja occidentalis 23 0,9 4 | czes$¢ nieformowanego wycinka
zywoptotu, obwdd - 2 pnie
zros$niete
33 | zywotnik zachodni | Thuja occidentalis 24 0,9 4 | czes¢ nieformowanego wycinka
zywoptotu, obwdd - 2 pnie
zrosniete
34 | zywotnik zachodni | Thuja occidentalis 20 0,9 4 |czes¢ nieformowanego WyCi nka
zywoptotu
35 | zywotnik zachodni | Thuja occidentalis 18 +17 + 0,9 4 |czes¢ nieformowanego WyCi nka
12 zywoptotu
36 |lilak pospolity Syringa vulgaris 7m2 3 3 |krzew nieformowany WyCi nka
37 |lilak pospolity Syringa vulgaris 8 m2 5x2 3 |grupa krzewow wycinka
nieformowanych - samosiewy
w wieku ponizej 10 lat
38 |klon pospolity Acer platanoides 131 9 12w koronie pojedyncze suche |Zabezpieczy¢

na czas
trwania robot

7. Zabezpieczenie drzew na placu budowy

Drzewa i krzewy do zachowania i w bezposrednim sasiedztwie inwestycji nalezy zachowag i
zabezpieczy¢ na czas realizacji inwestycji przed uszkodzeniami mechanicznymi, przemarzaniem i

wysychaniem.
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Wszelkie prace nalezy wykonywac¢ zgodnie z zapisami ustawy o ochronie przyrody tj. w
sposéb jak najmniej szkodzacy drzewom i krzewom.

Pnie drzew, w poblizu ktérych prowadzone bedg prace budowlane, zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniami mechanicznymi deskowaniem. Deskowanie wykona¢ jako wigzane do drzewa
powrozem lub wykonane za pomocg obudowy skrzynig z desek wokot pnia, przywigzang do drzewa
za pomocg elastycznych szerokich tasm. Deskowanie wykona¢ do wysoko$¢ min. 2 m (optymalnie
2,5-3 m) od poziomu gruntu. Zabrania sie mocowania jakichkolwiek elementéw, drutdw, kabli itp. do
pni drzew.

W przypadku prowadzenia prac ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie istniejgcych roslin,
prace te nalezy prowadzi¢ recznie. System korzeniowy odstoniety w wykopie nalezy zabezpieczyc.
Poszczegolne korzenie o $rednicy powyzej 4 cm, jesli zostaly uszkodzone, nalezy odcigé ostrym
narzedziem (powierzchnia ciecia powinna by¢ réwna i gltadka) i zasmarowa¢ mascig ogrodnicza z
dodatkiem fungicydu (preparatu grzybobdjczego), np. Funaben.

Powierzchnie scian wykopu pozostawiong otwartg dtuzej niz 3 dni nalezy okry¢é matami
stomianymi lub jutowymi, ktére nalezy silnie zwilza¢é wodg celem zabezpieczenia korzeni przed
wysychaniem. Przy ujemnych temperaturach powietrza maty powinny by¢ utrzymywane w stanie
suchym celem zabezpieczenia korzeni przed przemarzaniem.

Podczas prowadzenia prac budowlanych pod koronami drzew i w obrebie krzew6w nie nalezy
sktadowa¢ materiatdw budowlanych. Ponadto nalezy unikaé zageszczania gruntu oraz zmian
rzednych terenu mogacych spowodowaé odstoniecie systemu korzeniowego lub jego zaduszenie.

Tereny zadrzewione w granicach opracowania, na ktérych nie bedg prowadzone prace
budowlane nalezy w miare mozliwosci wygrodzi¢ trwatym ogrodzeniem tak, aby nie dopusci¢ do
niszczenia zieleni, zarbwno mechanicznego, jak i spowodowanego zageszczeniem gruntu oraz
sktadowaniem materiatéw budowlanych.

opracowanie:

mgr inz. Angelika Kusmierczyk
architekt krajobrazu
kwiecien 2013 r.
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