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OPERTAT WODNOPRAWNY NA ODWADNIANIE WYKOPOW
BUDOWLANYCH NA CZAS PROWADZENIA ROBOT DLA INWESTYCJ I:

BUDOWA CENTRALNEGO W EZtA PRZESYLU SCIEKOW SANITARNYCH Z
GMINY CZERNICA W KAMIE NCU WROCEAWSKIM DO KANALIZACJI MIEJSKIEJ

WROCLAWIA
1 Informacje ogdlne
Inwestycja: Budowa centralnegogzta przesyhsciekdw sanitarnych z gminy
Czernica w Kamigcu Wroctawskim do kanalizacji miejskiej
Wroctawia
Inwestor: Gmina Czernica, ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica

Wykonawca dokumentacji: PPWIKiIOS ,Ekomprojekt” Sp. z 0.0 we Wroctawiu
Wroctaw, ul. Powstacow SI.114

1.1 Podstawa opracowania )
Podstaw opracowania jest umowa zawarta pedaly Gmirg Czernica a PPWIKI®
~Ekomprojekt” Sp. z 0.0.

1.2 Materialy wykorzystane do opracowania

— Ustawa z dn. 18.07.2001r Prawo Wodne (Dz.U. 20Q15p0z.1229) z phiejszymi
zmianami

— Koncepcja przesyticiekdw sanitarnych z Gminy Czernica do kanaliz&EHWiK we
Wroctawiu opracowana przez ,KANWOD Wartalscy S.GL"Diuga 4A, 55-220 Mitoszyce

— Projekt budowlany ,Centralny ¢zet przesyhsciekdw sanitarnych z Gminy Czernica w

Kamiencu Wroctawskim do kanalizacji miejskiej Wroctawiak-trakcie opracowywania przez

PPWIKiOS ,Ekomprojekt” Sp. z 0.0
— Archiwalne dokumentacje projektowe i geologiczngymerskie
— Opinia geotechniczna pod projektowane obiektggyisciekow sanitarnych z Gminy
Czernica do kanalizacji MPWIK we Wroctawiu- opracve przez GEOMAR, stycae013r
— Uzgodnienia z Wytkownikiem obiektu

2 Oznaczenie zaktadu ubiegajcego s¢ 0 pozwolenie wodnoprawne
Gmina Czernica, ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica

3 Celizakres zamierzonego korzystania z wod
Niniejsze opracowanie gjustworzeniu podstaw formalno-prawnych do uzyskania
pozwolenia wodnoprawnegma szczegolne korzystanie z wod w zakresie czagmwenienia
poziomu wod gruntowych w wyniku odwadniania wykopbudowlanych w ramach budowyma
kanalizacyjnego w Kamieeu Wroctawskim.

Zakres wnioskowania obejmuje dziatk nr 196 ob¢b Kamieniec Wroctawski, Gmina Czernica do

ktorych Inwestor nie posiada tytutu prawnego alkgresji wykracza poza dziatki 197/1i 199
Obreb Kamieniec bdacymi wiasndcig Inwestora.

Maksymalna ilé¢ wody odprowadzanej z wykopow wyniesie:

Qmax= 10n¥h =240ni/d

4  Opis inwestycji
4.1 Lokalizacja inwestycji i opis terenu

Inwestycja zlokalizowana jest w Kamigu Wroctawskim, przy ul. Strachdakiej 4 w
gminie Czernica tuprzy wschodniej granicy Wroctawia i obejmuje dkiat
- Dziatki nr 197/1obreb Kamieniec Wroctawski — teren oczyszczalni,

Operat wodnoprawny na odwodnienie wykopow budowlaya inwestycji pn.
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Wiasna¢ Gminy Czernica
- dziatka nr 19@®breb Kamieniec Wroctawski - droga powiatowa ul. Straahska
Wiasna@¢ Starostwa Powiatowego Wroctawia
- dziatka nr 1/3o0brb tany- droga powiatowa, ul. Strachaska
Wiasna@¢ Starostwa Powiatowego Wroctawia

Wedtug podziatu fizyczno-geologicznego Polski fesbbszar mezoregionu Pradolina
Wroctawska (makroregion Nizirlaska) gdzie ptaska powierzchnia tarasu zalewowegoegi
wzniesiona j 3,0m nad poziom rzeki Odry ¢sto podwyszona nasypami jest silnie porozcinana
starorzeczami. Miejscama ®ne widoczne w terenie , miejscamé¢gzdowo lub catkowicie
zasypane.

Budowa morfologiczna
Teren inwestycji to obszar szerokiej pradoliny wppenej czwartorgdowymi osadami akumulaciji
rzeczno-lodowcowej, a nggihie rzecznej znacznej sszaci. Starsze podie buduje gruba seria
glin morenowych (zwatowych) zlodowacenm@dkowopolskiego, ktorej strop nawierca sa na
roznej gkbokaici ppt. ze wzgldu na na liczne rozmycia erozyjne. Gliny te grizgarwe szas,
ciemnoszay i 53 twardoplastyczne, agdiej potzwarte. Na glinach zalega seria piaszczysto
zwirowa ktérej starsza ggowa cz$¢ reprezentowana jest przewiry, pospotki, piaski grube,
piaskisrednie a mtodsza gsgowa przez piaskirednie, drobne i pylaste. Mtodszy czwartatna
tarasach zalewowych oraz koryt rzecznych repreggotwory rzeczne piaszczystwirowe oraz
holoceiskie grunty akumulacyjne facji powodziowej tjzn@go rodzaju gliny, glinypréchnicze,
namuty i torfy. Grunty te osgajg wicksze mjzszaci tylko w obkbie starorzeczy. Na powierzchni
tarasow zalewowych rutsza¢ ich wynosi na ogét do kilkudziegiiu centymetrow lub nie ma ich
zupetnie. Najmtodszy czwartasd reprezentwj gleby i r&znego rodzaju grunty nasypowe, zuane
z gospodarcgdziatalngcia cztowieka.
Obszar inwestycji ey :
— poza obszarem ¢f ochronnych wody i obszarami ochronnymi zbiornikéad
powierzchniowych §rodladowych ),
— poza obszarem parku narodowego,
— poza obszarami chronionego krajobrazu,
— poza terenem chronionym o nachyleniu stoku p@jy§’ i zapadliskiem terenu,
poza terenami szkdd gérniczych
— pozaterenem bezgr@dniego zagrenia powodzj
Planowana inwestycja jest zaliczana do przsdde¢ mogicych potencjalnie znageo
oddziatywa nasrodowisko.

4.2 Warunki gruntowo-wodne i charakterystyka wéd objetych pozwoleniem

Dla potrzeb inwestycji w styczniu 2013roku wykonahotwory wiertnicze na gbokas¢ 5,0-
6,0m ppt. w tym 2 otwory w dnie istnigego, nieczynnego zbiornika wyréwnawczego (otmrdr
1 3), przekrgj geologiczny zamieszczono wygzahiku do niniejszego operatu.
Woda gruntowa jest stabo agresywna w stosunkuettini.
W podtazu gruntowym wyodgbniono cztery gidbwne warstwy geotechnicze:

Warstwa |- piaskdrobne zaglinione obecne w otworach 2 i 4 bémmnio pod nasypem.
Maja one myzsza¢ od 0,3m-0,5m .

Warstwa ll-gliny piaszczystepbecne we wszystkich otworach 6 holocéskie utwory
facji powodziowej pozakorytowej tzw. mady rzeczh®ajg one mizsza¢ od 0,2m-0,7m .

Warstwa lll-piaskisrednie z okresu zlodowacenia potnocnopolskiedp@cne we wszystkich
otworach. Maj one mjzsza¢ od 0,2m-0,7m .

Warstwa IV-gliny z okresu zlodowacenia potnocnopolskiego miszky zwirdw i
otoczakdw w stropiepbecne we wszystkich otworach.
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Zwierciadto | poziomu wody o charakterze swobodr{gtavér nr.4) i napitym (pozostate
otwory) ustabilizowato siod 0,2-0,3 m ppt ( w dnie zbiornika) do 2,4m pator nr 2) i do 1,6m
ppt (otwor nr.4) co naly uzna za starsredni.

Do obliczex przyjto otwory reprezentatywne nr 1,2 i 4
Poziom zwierciadta wody — 118,50 w otworze nr 1
117,90 w otworze nr 2
117,90 w otworze nr 4
Na podstawie wykonanych krzywych uzianiniegtebokasci posadowienia obiektow przyp
wspotczynnik filtracji:
- piaskisrednie- k=7,7 m/d

4.3 Rozwigzania techniczne przebudowy oczyszczalni
4.3.1 Opis stanu istniepcego )
Obecnie Mechaniczna Oczyszczalf@ekdéw w Kamiécu Wroctawskim peni ret
* punktu kaicowego transportgciekOw sanitarnych z obszaréw gminy Czernica p@giagich
sieciowy kanalizag} sanitarm,
* punktu zlewnegdaciekéw dowaonych sprztem asenizacyjnym z obszarow gminy Czernica nie
posiadajcych sieciowej kanalizacji sanitarnej,
» miejsca odbioru osadovwciekowych z eksploatowanych sieciowych pompowaiekéw sanitar-
nych gminy Czernica (osady dowsame sprztem asenizacyjnym),
* punktu pocztkowego transportu wszystkich poaszychsciekoOw sanitarnych i osadoégcieko-
wych z obszaréw gminy Czernica, na DobrzykowickiéaRrygowane.
Na terenie Mechanicznej Oczyszczalniekow w Kamigécu Wroctawskim znajdyjsic:
* budynek socjalno-techniczny w ktdrym jest rowenilyspozytornia,
* stacja transformatorowa i rozdzielnia el.go@lona z powsszym budynkiem socjalno-
technicznym,
* kontener ze stanowiskiem pomiarowym zlewni fekaliow
» pompowniaciekow fekalnych (ze zlewni),
» budynek bytych urgdzeh pomiarowych z rozdzielnj
» komora wlotowa (rozgzna)sciekdw z sieciowej kanalizacji sanitarnej,
» dwukomorowy piaskownik poziomy z keatgczm,
* prostokitny, otwarty, betonowy kanat doptywowy,
« osadniki poziome wielolejowe,
* pompownia osadow,
* nieczynny zbiornik wyréwnawcz§ciekow,
* budynek garzowo-magazynowy,
* kontener hydroforni wodoggowe;.
W zwiazku ze zmiaa funkcji Mechanicznej Oczyszczalfitiekow czs¢ istniepcych obiektow
pozostanie, inne zostarzlikwidowane a pozostate¢tly przebudowane. Wybudowane zogtan
rowniez nowe obiekty.

4.3.2 Opis przyjetych rozwigzan technicznych

Zaprojektowano przebudawstniegcej mechanicznej oczyszczaklitiekOw wraz ze zmian
funkcji obiektu. Dotychczasowa oczyszczalnia w Karou Wroctawskim zastanie zlikwidowana a
na jej terenie powstanie ¢get przerzutowysciekdw sanitarnych do kanalizacji m. Wroctawia.
Likwidacji ulegrg réwniez potazone na terenie Dobrzykowic poletka irygacyjne pgaifunkcg
biologicznej naturalnej oczyszczalni.

Operat wodnoprawny na odwodnienie wykopow budowlaya inwestycji pn. 3
Centralny wzel przesytdéciekdw sanitarnych z Gminy Czernica w Kafnie Wroctawskim do kanalizacji
miejskiej Wroctawia



Generalnie nowy wzet przerzutowy pehdibedzie funkcg przepompowniciekow sanitarnych z
mozliwoscig retencjonowaniaciekOw na jego terenie oraz zlewstiekOw dowaonych wraz z ich
mechanicznym podczyszczeniem. Do przesigiekbw do Wroctawia zostanie wykorzystany
Istniejgcy rurochg ttoczny DN40O przebiegggy do ul. Sopockiej we Wroctawiu

W ramach budowy wrta przewidziano budowni przebudow nasgpujacych obiektow :

1/ pompowniaciekow wyposaona w 2 gtbwne pompiciekowe- obiekt nowy

2/ budynek zlewni fekaliow- obiekt nowy

3/ komoe rozdziatusciekOw- obiekt nowy

4/ budynek rozdzielni NN obiektowej- obiekt nowy

5/ fundament i instalacja biofiltra- obiekt nowy

6/ fundament i instalacja agregataguotworczego- obiekt nowy

7/ rurochgi sciekowe cinieniowe i grawitacyjne na terenie obiektu

8/ rurochgi wodociggowe na terenie obiektu

9/ sieci elektryczne NN i kable teletechniczne AKPI

10/ przebudow 2 osadnikéw wielolejowych na zbiorniki retencyjmdiekt istniejcy wraz
z instalagj biofiltrow w przykryciu - obiekt istniejcy

11/ przebudow trafostacji i rozdzielni el. w budynku socjaln@t@icznym- obiekt istniggy

12/ renowagj rurocggu przerzutowego RT1 DN40O w ul. Strachstiie)

Ponadto w ramach zagospodarowania terenu projesituje
13/ drogi i place — nowy, peiny uktad komunikacyjmgaz z nowym wjazdem z ul.
Strachodiskiej.

W ramach budowy wzta przewidziano rozbidtknastpujacych obiektow :

1/ kontener zlewni fekalnych wraz zgiem spustowym

2/ pompowng sciekow fekalnych wraz z instalacdjtoczm ( 2 zbiorniki bet. DN3,0m)
3/ budynek techniczny ugdzenr pomiarowych przy zlewni fekaliéw

4/ Komor wlotowg sciekdw

5/ Piaskownik bet. podimy dwukomorowy z kratreczrg

6/ Kanaty prostoitne bet. doptywowéciekdéw na osadniki

7/ komog czerpn zlikwidowanej pompowni przy budynku socjalno-teidamym
8/ pompown¢ osadéw wraz z przyleggjymi schodami na skagp

9/ zbiornik wyréwnawczy $ciany i zasypanie obiektu

10/ plac manewrowy betonowy przy istn. zlewni fédal

11/ odcinek nasypu pod piaskownikiem

5 Rozwigzania projektowe odwodnienia wykopow budowlanych
5.1 Wykopy liniowe
W ramach inwestycji wykonane zostamirocigi ttoczne RT1, RT2, RT3, RT4, RT5, RT6,
grawitacyjne RN1-RN6, RG1-RG2 oraz kanat sanitaa$¥60 i wodocig W110.
Odwodnieniu podlegabeda wykopy liniowe pod porisze rurocigi:
1/ rurochgi ttocznesciekow RT1, RT3, RT4, RT5, RT6
2/ sie¢¢ wodochgowa W110
3/ kanaksciekow sanitarnych KS1
4/ rurochgi naptywowe RN1-RN6 i RG1
Rurochgi RT2, RG2 oraz przepust DN400 pod projektowamyjazdem posadowiong s
powyzej poziomu wody gruntowej i niecla wymaga odwadniania.
Przewody prowadzonetty w wykopach wiskoprzestrzennych umocnionych, poziom
obnizenia zwierciadta powinien byok. 0,5m poniej dna wykopu.
W niniejszym operacie pomigto wykopy pod projektowane sieci elektryczne jgdg wzgédu
na ich posadowienie 0,8m ppt projektowanych niewiduje s¢ ich odwadniania.
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Z bada geologicznych wynikaze woda gruntowa wygbuje na gibokasci 0,9 -1,6 m ppt.
Wykonawca robot ¢zie zatem zmuszony do obania poziomu wéd gruntowych dla
wigkszasci wykonywanych wykopdw liniowych.

Zrzut wod przewiduje si do istniejcej pompowngciekow fekalnych i istniecych osadnikéw
sciekdw (obiekty nr 3 i 8c,8d) gl przettaczanedals wraz zesciekami sanitarnymi na Pola
Irygowane w Dobrzykowicach.

5.1.1 Zasieg leja depresji

Zalegajce grunty § niejednorodne. Wyspuja przewarstwienia gruntow mniej i bardziej
przepuszczalnych. Nie mniej jednak generalnigkszas¢ rurochgow posadowiona jest w piaskach
srednich dla ktorych wspaotczynnik filtracji na pidwie wykonanej opinii geotechnicznej wynosi
k=7,7m/d. Dla odcinkbw wykopow prowadzonych w zmaen oddaleniu od wykonanych otwo-
row wiertnicznych przyjto stansredni poziomu wody gruntowej na poziomie 1,6m ptdgla
otworu geologicznego nr 4.

Zaskqg leja depres;ji obliczono ze wzorow oflmmych na schemacie obliczeniowym nrl

k- wspétczynnik filtracji m/d =7,7

Tabela nrl — Zestawienie lejow depresji

RUIOCi Max gikebo- Poziom | Wymagana Promie leja
49 | Odcinek kos¢ wody depresja $ depresji /m/
kanat .
wykopu /m/ grunt. /m/ Uwagi
W38-4 1,41ej depresji wykracza poza
117,50 117,90 0,52 | dzialke do ktérej Inwestor ma
tytut prawny
4-KZ 2,23lej depresji wykracza poza
117,40 117,90 0,65 | dzialke do ktérej Inwestor ma
tytut prawny
RT1 KZ-W33 0,81lej depresji wykracza poza
117,65 117,90 0,32 QZiaH«? na ktorej prowadzgnq jest
inwestycja na dziatkdo ktérej
Inwestor ma tytut prawny
W33-W34 1,12lej depresji wykracza poza
117,70 117,90 0,26 _dziaH«; na ktorej _prowadzgna jest
inwestycja na dziatkdo ktorej
Inwestor ma tytut prawny
RT2 Powyej wody gruntowej
RT3 W42-W41 117,62 117,90 0,36 0,93
RT4 W44-\W43 117,60 117,90 0,39 1,03
RTS W49-W35 117,49 117,90 0,53 1,65
W50-W47 4,10lej depresji wykracza poza
RT6 117,15 117,90 0,97 | dziak na kiorej prowadzona jest
inwestycja na dziatkdo ktérej
Inwestor ma tytut prawny
W60-W39 117,13 117,90 1,00 4,27
W39-W40 117,26 117,90 0,83 3,24
wodochg | W57-W56 117,42 117,90 0,62 2,10
W56-W55 117,20 117,90 0,91 3,7
W55-W40a 117,20 117,90 0,91 3,7
Ks S3-1 117,73 117,90 0,22 0,5
RG1 w6b-W23 117,75 118,50 0,97 4,10
RG2 Powyej wody gruntowej
RN1 W12-W13 117,25 118,50 1,62 8,82 max depresja
RN2 W4-W5 117,27 118,50 1,6 8,63
RN3 W8-W19 117,27 118,50 1,6 8,63
RN4 W10-W1l 117,25 117,90 0,84 3,31
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RN5 | W64-w3 117,26 117,90 0,83 3,2
RNG6 W2-W20 117,25 117,90 0,84 3,31
Przepust Powyzej wody gruntowej
pod 118,50 117,90
wjazdem
D400

5.1.2 Obliczenie parametrow charakterystycznych odwodnieia
Obliczenia przeprowadzono dla odcinka ruggai RT1 przy
zatazeniach:
k-7,7 m/d
- wykop nie s¢gajacy warstwy nieprzepuszczalnej
- woda o swobodnym zwierciadle
Jednostkowy doptyw wody na 1mb wykopu:
q= k*H,> — IR,
odcinek W38-4 q=1,48d
odcinek 4-KZ q=2,21id
odcinek KZ-W33  g=0,411d, przyjto srednio g=1,33rd
Doplyw wody do wykopu Q1 = 90x1,33= 119,76/d+ 4,98ni/h

Maksymalny odptyw wody z wykopu
Maksymalny odptyw wody w przeliczeniu na mb z wykopwystpi przy odwadnianiu ruroggu
RN1, obliczenie wykonano przy zakniu:
- wykop nie stgajacy warstwy nieprzepuszczalnej
- woda pod ainieniem
Jednostkowy doptyw wody na 1mb wykopu:
q-= k*m*/H3 — hs/R3

RN1 odcinek W12-W13  g=3,7ifd
Dlugos¢ odcinka do odwodnienia 8,6m
Doptyw wody do wykopu Q2 = 8,6mx3,7= 31,83/d¥ 1,32nY/h jest mniejszy od Q1

Zatozono © wykonawca bdzie wykonywat w cigu doby 2 wykopy o diugeai 2x90m sid
maksymalny odptyw wody z wykopu wyniesie
Qmax=2xQ1 =2x4,91= ok. 10rith=240n7/d

5.1.3 Obliczenie parametrow wydatku igtofiltra

Wydatek igtofiltra obliczono ze wzoru:

qi = Pixd x hx Vk /15 , k=7,7m/d= 0,000089m/s adst

qi = 3,14 x0,050%0,7 ¥0,000089/15 = 0,000069Fs=0,25 nih=6 nt/d

Obliczenie ilgci igtofiltrow dla odwadnianego wykopu RT1.:

N=Q1/qi=4,98/0,25=19,92, prayp N=40 igtofiltréow w rozstawie co 2,25m jednostnan
Igtofiltry wptukiwaé¢ nalezy poza wykopem w odlegioi od jegosciany ok. 0,7-1,0m .@bokas¢
posadowienia igtofiltrow powinna wyndsil,5m ponkej poziomu wymaganej depresiji.
Normalry eksploatag igtofiltrow powinno poprzedZi pompowanie otwiergge, podczas
ktorego obserwuje siwskazania wakuometru i stopieanieczyszczenia wody pobieranej przez
igtofiltry oraz reguluje wydatek pompy na ttoczenNalezy stopniowo zwgksza podcgnienie,
0 0,01 MPa, w odspach czasu pozwalgjych na odpompowanie drobnychystek gruntu przy
filtrach. W czasie pompowania otwiegaeggo sprawdzasiwarunki dziatania instalacji
(gtebokas¢ posadowienia, obsygk, ilos¢ igtofiltrow) i w zaleznosci od potrzeb wprowadza
Zmiany.
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Po zakaczeniu pompownia otwiergego, nalgy rozpoca¢ pompowanie eksploatacyjne.
Podstawowym warunkiem skutecznbodwodnienia jest zachowanieggiosci pompowania.
Kazda przerwa w pompowaniu ras@sta& si¢ przyczyrny nie uzyskania oggnictej wczeniej
depresji. Ponowne uruchamianie instalacji przepdaaas¢ powoli , zwikkszapc stopniowo
podcknienie.

5.2 Wykopy punktowe

W ramach inwestycji projektujegswwykopy punktowe pod nagiujace obiekty:

A/ wykopy pocatkowy i koncowy dla potrzeb renowacji rur@gu ttocznego RT1 w pasie
drogowym ul. Strachofigkiej

B/ wykop pod fundament dla agregatagotwérczego

C/ wykop pod fundament dla biofiltra

D/ Wykop pod budynek pompowni i zlewni fekaliéw

Budynek rozdzielni elektrycznej przylegay do pompowni oraz komora rozdzigliekow
posadowione ¢xla w nasypie.

Ad.A/ wykopy pocatkowy i koncowy dla potrzeb renowacji ruragu ttocznego RT1 w pasie
drogowym ul. Strachofiskiej —wgskoprzestrzenne, o wymiarach 2x4m, szalowiarenks
szczelm z grodzé, dno obu wykopdw posadowione powywody gruntowej nie wymagaj
odwodnienia.

Ad.B i C / wykopy pod fundament dla agregatudmtworczego i biofiltra- posadowione w
nasypie nie wymagajodwodnienia

5.2.1 Wykop pod budynek pompowni i zlewni fekaliow

Projektuje st wykonanie wykopu wskoprzestrzennego z urzycidgoianki szczelnej z grodzi
G-62 zabitej do warstwy nieprzepuszczalnej ok. O&wodnienie poledgabedzie na
jednorazowym odpompowaniu wody z wykopu. Woda odpawana bdzie do istnigjcych
osadnikéwsciekdw (obiekty nr 8c, 8d) gkl odptywa& bedzie wraz zéciekami sanitarnymi na
Pola Irygowane w Dobrzykowicach.

llos¢ wody do odpompowania:

Q=Vg™n

Vg Objetos¢ gruntu nawodnionego ograniczostanka

n- wspotczynnik porowatei gruntu- 35% wg. Fullera

Q=0,35*179n%*3,5m=219n%

5.3 Urzadzenia pomiarowe oraz zakres i agtotliwosé pomiarow

Przewidziane do eksploatacji igtofiltryedts podlczone do pomp przettacaaych wody z
odwodnienia do osadnikow. Ze wedu na pompowanie wody zigonej i awaryjg prae wodo-
mierzy w takich warunkach, pomiary $la odprowadzanej wody powinny &yzliczane z czasu
pracy i wydatku pomp. Dane te powinnybyapisywane w dzienniku pompowaniaeth stuzy¢
do rozliczenia si Inwestora z Wykonawgc
Inne urzdzenia pomiarowe i rejestracyjne nie \wymagane przepisami wykonawczymi
prawa wodnego.

5.4 Odbiornik wéd pochodzcych z odwadniania wykopow

Woda z odwodnienia wykopéw odprowadzona zostanies@alnikdw i dalej grawitacyjnie na
Pola Dobrzykowickie. Ze wzgtlu na bardzo dia przepustow& rurochgu przesytowego
wynoszca 2000 ni/d, ilos¢ odprowadzanych wod z odwodnienia nie ma znaca#iaia
wypetnienia ruroggu przesytlowego i warunkow przeptyéeiekdw. Wobec powsszego uznaje
sie, ze nie ma potrzeby wykonywania obliégzgprawdzajcych.

Nie przewiduje siwstpnego podczyszczania wod z wykopu przed wprowadeeich do
osadnikéw. W osadnikach nagst wytracenie i sedymentacja zawiesin mineralnych i zastare
przettoczone poprzez istraep pompowng osaddw na laguny osadowe zlokalizowane na terenie
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Pol Dobrzykowickich. Wody z odwodnienia wykopOw pamvione czsci mineralnych zostano
zmieszane zéciekami sanitarnymi doprowadzanymi na oczyszczalnispoélnie oczyszczone na
Polach Irygowanych w Dobrzykowicach.

6 Wplyw odwadniania wykopow budowlanych nasrodowisko

Na zahczonym planie sytuacyjnym oraz na mapie ewidencjntpw zaznaczono teoretyczny
zaskg leja depresiji, ktory jest jednognée zas¢giem oddziatywania inwestycji. P o
zestawiono wykaz dziatek znajdaych s¢ w zas¢gu oddziatywania inwestyciji.

Obreb Kamieniec dziatki- nr 196, 197/1 i 199
Teren w granicach dziatki nr2197/1 to istpeg oczyszczalnigciekdw na ktorej prowadzona jest
inwestycja, pozostate dziatki 196 i 199 to drogigpbdcinek rowu przydimego.

Poprzez wykonanie petnej obudowy wykopow, prowadzedwonienia igtofiltrami w sposob
ciagly, ograniczeniu do niezdnego minimum czasu prowadzenia rob6t minimalisige
wptyw odwodnienia wykopow na dziatkisiednie. Odwadnianie wykopowdrie krétkotrwate,
prowadzone w sposob kontrolowany tak aby nie powadozagraenia dla gsiednich dziatek.
Obnizenie poziomu waéd gruntowych maleje wraz z odlégjtp od wykonywanego wykopu. W
praktyce mana przyj¢, ze w odlegtéci powyzej 1/3 liczc od wykopu, poziom ob#aenia jest
zblizony do poziomu istniggego zwierciadta wod gruntowych. Zaleca sby obnkenie
zwierciadta wody nasgpowato bardzo powoli w granicach 2-3 dni. Analogiezpowinien trwé
proces powrotu zwierciadta wody do stanu pierwotneg

W przypadku wykonywania robo6t w okresie suchymzenokaza sie, ze ilos¢ koniecznej do
odpompowania wodydalzie znacznie asza od wyliczonej i odwodnienie vetine nie kdzie
konieczne. W takim przypadku odwodnienie ograngizydo pompowania wody z wykopu.

Wpiyw odwodnienia na raslinnosé

Wplyw odwadniania wykopow na okoliczmoslinnos¢ ocenia si jako znikomy. Nalgy tu
podkreli¢ iz przy ustabilizowanych warunkach gruntowo-wodnydhig poziom wéd gruntowych
wynosisrednio pontej 1,7m ppt. wyksztatcona w tym rejoniglionos¢ czerpie wod poprzez
system korzeniowy z wierzchniej warstwy gruntumykorzystuje wod opadovg. W zasg¢gu
oddziatywania lejow depresji znajdugie jedynie 2 drzewa w tym jedno przeznaczone do vkyéin
teren rowu przydrinego pokryty traw.

Wpilyw odwodnienia na pozostate element§rodowiska naturalego
Wptyw odwodnienia narodowisko wodne i pozostate elementy ocenga®ivniez jako
znikomy. Przemawiaj za tym naspujace charakterystyczne cechy planowanego odwodnienia:
- mata wielkd¢ depresji
- etapowe wykonywanie wykopow
- krotki czas odwodnienia (ok. 2 dni dla jedneggkapu)
brak w zasigu leja depres;ji ciekéw i zbiornikbw wodnych, lasbparkow
brak w zasigu leja depresji zabudowazy studni do poboru wody

7 Analiza formalno-prawna
1. Obowazek uzyskania pozwolenia wodnoprawnego przez @niimernica na odwodnienie
wykopow wynika :
- Z przepiséw prawa wodnego art. 122 ust.1 pke&sgg leja depresji wykracza poza teren
wnioskodawcy )
2. Whnioskodawca uzyskat zgedStarostwa Powiatowego na lokalizagjazdu i wykonanie
renowacji rurocigu RT1 i otrzymat prawo do dysponowania gruntencela budowlane
3. Inwestycja wymaga uzyskania decyzfirodowiskowych uwarunkowaniach — Wnioskodawca
uzyskat powysz decyzg
4. Pozwolenie wodnoprawne wydaje sa czas ok&tony —
Inwestor wnioskuje o wydanie pozwolenia na okres .
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7.1 Stan prawny nieruchomaci w zasegu oddziatywania lejow depres;ji
Zaskqg lejow depresiji ilustruje rysunek nr 1 oraz mapadencji gruntu i migci¢ sie bedzie w
granicy dziatek:

1. —nr 197/1— Wiasciciel Gmina Czernica
2. - nr 196 -Wiasciciel Starostwo Powiatowe we Wroctawiu
3. — nr 199—- Wia&ciciel Gmina Czernica

8 Obowigzki zaktadu ubiegajacego s¢ 0 wydanie pozwolenia
Wystpujac 0 pozwolenie wodnoprawne Inwestor :

— zobowgzuje s¢ do korzystania z wod w zakresie oitomym we wniosku,

- o$wiadczaze proponowany sposéb odwadniania wykopdw nie pasiggiatywnego wptywu
nasrodowisko naturalne i nie narusza mienia i zdrowgab trzecich,

— zobowgzuje s¢ do przywrécenia terendw w rejonie prowadzonychcpmo stanu pierwotnego
po zakaczeniu robot.

— zobowgzuje s¢ do utrzymania w naigtym stanie technicznym wykonywanego obiektu

— zobowgzuje s¢ do zawiadomienie wszystkich zainteresowanych strtarminie rozpocgia ,
zakaczenia budowy i przekazania obiektu do eksploatacji

9 Podsumowanie
Niniejszy operat zostat spaidzony jako zajcznik do wniosku o wydanie pozwolenia
wodnoprawnego na czasowe odwadnianie wykopow blzshyeh.
W zakresie opracowaniactip m.in. opis proponowanych rozen, bilans ilgci wody, ktéra
powinna by odprowadzana z odwadnianych wykopow oraz éé&nge wptywu nasrodowisko
czasowego odwadniania wykopow.

10 Propozycja decyzji

I. Wydaje s¢ Gminie Czernica, ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernmazwolenie wodnoprawne na
odwodnienie za pomadgtofiltrow wykopow budowlanych dla inwestygBudowa centralnego
wezta przesyhsciekdw sanitarnych z gminy Czernica w Kanga Wroctawskim do kanalizacji
miejskiej Wroctawia ” w iléci Qmax=240ryd (10nt/h) odprowadzanych za frednictwem
rurociggdéw odptywowych z osadnikéw zlokalizowanych natee mechanicznej oczyszczalni
sciekow w Kami@écu Wroctawskim na e&¢ biologiczry oczyszczalni na terenie Pol Irygowanych
Dobrzykowickich .

II. Pozwolenie wodnoprawne w pouszym zakresie wydaje¢sha czas oki&ony tj. dodnia 31

grudnia 2018r roku pod warunkiem:

1) Wykonania odwodnienia obiektu zgodnie z dokumegtprpjektows, przepisami i normami
oraz uzgodnieniami i wiedzechniczr, w sposob nie zagrajacy bezpieczéstwu ludzi i
mienia.

2) Zawiadomienia tut. Urdu oraz zainteresowanych stron z 7-dniowym wypreagsm o
terminie rozpocgcia i zakaczenia robot.

3) W przypadku uszkodzenia sieci drenarskiej lub itmyrzdzen odwadniajcych przywrdcenie
ich do stanu pierwotnego pod nadzorem tut. Wydziatu

4) Przywrécenia do stanu pierwotnego terenu wlbierprowadzonych prac w terminie 14 dni po
zakaiczeniu robot.

5) Zaspokojenia ewentualnych rosztzelszkodowawczych zgzanych z udzielonym
pozwoleniem

[ll. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do naromdaci i urzadzer wodnych koniecznych
do jego realizacji oraz nie narusza prawa wiasino uprawnigr 0sob trzecich przystugagych
wobec tych nieruchonsaoi i urzadzen.
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11 Wykaz stron zainteresowanych

Gmina Czernica, ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica

Starostwo Powiatowe we Wroctawiu, Wydziat Ochrémgdowiska
Starostwo Powiatowe we Wroctawiu, Wydziat Drog amsportu

PPWIKIiOS ,Ekomprojekt” Sp. z 0.0., 53-333 Wroctaw, ul. Paaisow SI1.114

PwpE

12 Zataczniki

Zat. nr 1 Decyzjarodowiskowa na realizacprzedsiwzieccia wydane przez
Wjta Gminy Czernica

Zat. nr 2 Decyzja nr 256/2013 na renowadpkalizacg rurocigu ttocznego w pasie
Drogowym drogi powiatowej nr 1535D wydane prz&tarostwo Powiatowe we
Wroctawiu

Zat. nr 3 Decyzja nr 244/2013 na lokalizazjazdu z drogi powiatowej nr 1535D wydane przez
Starostwo Powiatowe we Wroctawiu

Zat. nr 4 Mapa ewidencji gruntu 1:2000

Zat. nr 5 Wypisy z rejestru gruntow

Zat. nr 6 Opis dziatalnmi w jezyku nietechnicznym
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