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1 Dane ogdlne
1.1 Przedmiot, cel i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest ogolna instrukcja umisti eksploatacji centalnego cata
przerzutowegosciekow sanitarnych z gminny Czernica do kanalizatjejskiej Wroctawia,
usytuowanego w Kamieu Wroctawskim. Niniejsza instrukcja eksploata¢areowi podstaw do
wykonania Szczego6towej Instrukcji Eksploatacji d&ie przez Wykonawe Wykonanie
Szczegotowej Instrukcji Eksploatacji obiektu #have bedzie dopiero po:

- zakupie urgdzen ( uzyskanie DTR danego udzenia)

- wykonaniu rozruchu obiektu

- przeprowadzeniu wgbnej eksploatacji obiektu

W instrukcji zawarto podstawowe zaenia dotycgce pracy obiektu i jego sterowania jako ¢az
do przeprowadzenia rozruchu obiektu i ewentualrskgoygowania tych zaken.

Opracowanie obejmuje:

- charakterystyk obiektéw wzta

- system sterowania obiektem

- zasady eksploatacji poszczegolnych obiektow

2 Podstawowe dane charakteryzujce Wezet przerzutowy

llo$¢ sciekow doprowadzanych do dta przerzutowegaciekow w Kamigécu Wroctawskim
WYNosi :
Q« ¢=1600 ni/d, w tym okoto 300n1/d $ciekéw dowazonych wozami asenizacyjnymi
Pozasciekami, na oczyszczakhdowazone § osady usuwane z sieciowych pompowaiekow,
eksploatowanych przez GmilCzernica, w iléci:
M os=3 Mg/miesic
Scieki doprowadzaneasuktadem tlocznym z dwoch niezafgch gtéwnych przepompowni
sciekdw w Kamigécu Wroctawskim i Dobrzykowicach.
Pompownia w Dobrzykowicach ma maksymalydajna¢ 137,00 dns.
Natomiast pompownia w Kantieu Wroctawskim, bdzie miata maksymainwydajnag¢ (po jej
modernizacji) 64,00 di¥s.
Z kazdej pompowni doprowadzone do Wezta po 2 niezalime rurocigi ttoczne.
W skiad wzta wchodz podstawowe obiekty:
A. Zbiorniki retencyjnesciekow
B. pompownigciekdw sanitarnych
C. Stacja zlewnéciekow dowaonych

3 Ogolna zasada dziatania obiektu

Glownym zataeniem dziatania obiektu jest odprowadzenie &idoprowadzanychiciekow
sanitarnych do kanalizacji Wroctawia zaspdnictwem tranzytowego ruragu ttocznego
przebiegacego od wzta do ul. Sopockiej we Wroctawiu. Przeptyw odbyvimadzie sé:

- grawitacyjnie — przy rinicy poziomu zwierciadet w zbiorniku retencyjnymwylotu w ul.
Sopockiej

- pompowo w przypadku braku mavosci odprowadzania grawitacyjnego na skutek
zwiekszonego doptywdciekow i przepetnienia sizbiornika retencyjnego lub ,blokowania”
przeptywu grawitacyjnego przez prageg pompownie wroctawskie przgzone do tranzytowego
rurociagu ttocznego.

Zadaniem zbiornikow retencyjnyclkydzie wyrownanie porgdzy doptywem i odptyweniciekow,
utrzymywanie odpowiednio wysokiego zwierciagé@ekdédw umdaliwiajgcego odptyw grawitacyjny
oraz umaliwienie odprowadzeniéciekdw dowaonych do kanalizaciji.

Niezaleznym obiektem wzta jest ponadto stacja zlewseEekow dowaonych obejmujca:

- Cigg spustowo- pomiarowy ifgi i jakosci przywazonychsciekow
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- zestaw urgdzen do mechanicznego podczyszczenia fekaliow z sepagakaniem, i
odwodnieniem skratek i piasku.

4  Charakterystyka techniczna obiektow

4.1 Zbiorniki retencyjne sciekdw wraz z kamom rozprezna

Pierwszym obiektem ggu technologicznego jest komora raogpra zlokalizowana w
skarpie przy zbiorniku retencyjnym. Jest to objakistolgtny, zelbetowy o wymiarach
zewretrznych 2,5x1,65m przyleggjy sciamg do zbiornika retencyjnego, €ciowo wypitrzony
nad teren, przykrytydazie szczelnymi panelami z GPR.

Do komory doprowadzone zostamrochgi ttoczne 2Xd400, D160 i D250 z pompowni
gminnych Dobrzykowie i Kamieniec oraz rurggittoczny D110 podczyszczonyébiekdw
fekalnych. Po rozgreniuscieki skierowane ¢xla do komory 1 i 2 zbiornika retencyjnego nr 1
poprzez prostakne okna wscianie komory50x50cm. W komorze zainstalowane zgstastawki
prostolgtne umaliwiajace wyhczenie dowolnej komory zbiornika retencyjnego gpm&atacii.

W trakcie normalnej eksploatacji obie zastawki puowi by otwarte.

Zbiorniki retencyjne nrl i nr2 powstaty poprzezzgioudow istniegcych dwoch osadnikow
wielolejowych. § to dwa dwukomorowe zbiorniki ktérych komory patone ze sap $cianami
poprzecznymi i ruroggami.

Pojemndcé catkowita zbiornikdwVc=2x(220+146) hs 2x366ni= 732nt
co odpowiada 11- godzinowej retencji dobowej deawmkow obecnych.

Podstawowym zal@niem przebudowy osadnikéw jest wykorzystanie pieego z nich (obiekt
8a) niemal w cakxi tj. wraz z lejami. Kolejny osadnik (obiekt 8bydzie w czsci lejowej
zasypane gruzobetonem i po wyladaian oraz ptaskiej ptyty dennej wykorzystywanieyjeig w
gornej prostopadkeiennej czsci. Te czsci zbiornika 8b wypetlni@a sk beda dopiero po
osiggnieciu przezsicieki poziomu gory lejéw co pozwoli na wylapaniesigzaici zanieczyszczew
lejach ,0sadczej” agci zbiornika 8a. Dla umdiwienia czasowego wykzenia z eksploatacji
czesci  dowolnego podzielono gécianami poprzecznymi a na rurggach poiczeniowych
pomicdzy komorami zainstalowane zostaty zastawki kanatodcienne okggte DN500.

Z poziomu dna kadego z lejow komor 1 i 2 zbiornika 8aieki odprowadzaneghla rurocggami
D315 do pompowni ttocgcej je rurocigiem przesytowym do Wroctawia.

Ponadto z kadej z komér wyprowadzono zbiornika 8a wyprowadzmastaty rurocigi spustowe
D400 umaliwiajacych grawitacyjne odprowadzenigciekbw bezpéednio do ruroeigu
przesylowego z pomistiem pomp. Taki uklad ma zapewngrawitacyjny odptyw sciekow
pozbawionych agci statych. Scieki mocniej zanieczyszczonesdy ttoczone przez pompy z
wiekszy predkascia co zapobiegnie osadzanig ganieczyszczew rurocggu tranzytowym.

Spust grawitacyjny odbywebdzie s¢ od poziomuHmax=122,50 do poziomu Hmin=120.10.
Aby zapobiec sedymentacjigzi statych i piasku na dnie zbiornika, planujewypompowywanie
zbiornika do min. poziomu suchobiegu pomp tj. daipmuHmMIN2=118,72.

W zalezndéci od typu dostarczonej pompy P1 poziom ten zyaisveryfikowa.

W zbiorniku retencyjnym 8a zainstalowanestam 2 sondy hydrostatyczne napetnienia Aplisens
po jednym na komer sterujce prag pomp.

W zbiorniku retencyjnym 8b w obu komorach znajdsig przelewy awaryjne D315 do istraepgo
osadnika 8c.

4.2  Osadniki wielolejowe

Pozostate 2 osadniki wielolejowe pozostawiono jakiryte zbiorniki rezerwowe w przypadku
przelania si zbiornikdw retencyjnych. $Sone pojczone ze zbiornikiem retencyjnym 8b icahzy
soly odcinkami rurogigéw D500 Dodatkowo do zbiornika 8c zostat wykonanzelew awaryjny
D315 ze zbiornika retencyjnego 8b. W przypadku degailewnych i podtopieniu kanalizaciji
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sanitarnej przy maksymalnym napetnieniu wszystkizterech zbiornikbw nadmiasciekow
odptywa bedzie na wydzielone awaryjne sekcje pol irygowamycbobrzykowicach.

4.3  Pompowniasciekow
Jest to wielofunkcyjny budynek zblokowany ze ziefekaliow z pecioma pompami w wers;ji
~suchej’. Wszystkie pompy pracujz naptywem.

4.3.1 Pompysciekowe P1i P2

W pompowni znajduje si stanowisko pompy podstawowej P1 i pompy awarygiepraz rezerwa
na stanowisko pompy P3. Pompy tezgtdo opr@niania zbiornika retencyjnego i podawania
sciekow do rurocjgu tranzytowego do Wroctawia

Pompa podstawowa P1

Wydajng¢  Q=54+94 /s

wysoka¢ podnoszenia H=20+14 m.

W trakcie rozruchu ustdlicharakterystyczne punkty pracy w zalesci od wypetnienia zbiornika i
ilosci pompowni wspétpracagych z rurocigiem tranzytowym

Konserwacja i przegtly pompy zgodnie z dostarczpprzez Wykonawe DTR

Pompa awaryjna P2

Wydajng¢  Q=119+132 /s

wysokas¢ podnoszenia H=39+35 m.

Konserwacja i przegtly pompy zgodnie z dostarczpprzez Wykonawe DTR

Pompa P2 pompa awaryjnazywana w rgnych stanach awaryjnych oraz okresowo do ptukania
rurociggu ttocznego, dla eatotliwosci 50 Hz Q=119+132 I/s (H=39+35 m).

Pompa ta stanowi rownoczee rezerw pompy P1 w przypadku jej awarii czy przsil.

W przypadku pracy jakopompa rezerwowa pompa ta wspoOtpracuje z przetwornikiem
czestotliwosci (falownikiem) do najniszej czstotliwosci 25 Hz Q=69+78 I/s (H=8,5+7,5 m)

W trakcie rozruchu dobéaczestotliwosé pompy P2 i ustaticharakterystyczne punkty pracy
odpowiadajce punktom pracy pompy P1 w zailesci od wypetnienia zbiornika i ikei pompowni
wspotpracuicych z rurocigiem tranzytowym

Obie pompy P1 i P2 pracuyv trybie automatycznym.

4.3.2 Pompy szlamowadciekéw fekalnych
W pompowni zainstalowano dodatkowo :
- pomg; szlamow P4 i pompy P5, P&ciekow fekalnych.

Pompa P4

Wydajna¢ P4- Q=10-20I/s,

wysokas¢ podnoszenia H=2-4m

Pompa P4 pracaga z naptywem umiaiwia usunkcie osadu z dna lejéw osadowych komory 1 i 2
zbiornika retencyjnego 8a i podanie go nadzenie mechanicznego podczyszczania w zlewni
fekaliow. Pompa szlamowa pracoidadzie w trybie ¢cznym dyspozytorskim lub lokalnym.
Zaktada sp praeg pompy 2razy /tydzie Pompa uruchomiona me zosta tylko w momencie gdy
zbiornik sciekow fekalnych jest pusty. Wadzenie pompy nagbuje samoczynne przy aghigciu
poziomu suchobiegu.

Konserwacja i przegtly pompy zgodnie z dostarczpprzez Wykonawg DTR

Pompy P5i P6

Pompy P4 i P5dtla pracow& z naptywem w uktadzie 1P+1R. Ich zadaniem jegrodadzenie
podczyszczonyckciekow fekalnych ze zbiornika fekaliow do komoogprznej zbiornikow
retencyjnych.

Parametry pomp P51 P6
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Wydajna¢ P4- Q=15-20l/s

wysokas¢ podnoszenia H= H=8-10m

Pompy pracowabeda naprzemiennie w trybie automatycznym w zat®ci od wskaza sondy
hydrostatycznej w zbiornikéciekéw feralnych.

Konserwacja i przegtly pomp zgodnie z dostarczpprzez Wykonawge DTR

4.4  Zlewnia fekaliow
Zadaniem nowej zlewni fekaliowetzie:
- przyjmowaniesciekow fekalnych od indywidualnych dostawcow ok.didstawcow
- przyjmowanie ,wkasnych” osadogeciekowych z eksploatowanych sieciowych pompowni
sciekéw sanitarnych gminy Czernica
Nowa zlewnk fekaliow zaprojektowano jako budynek zblokowanyompowni sciekow. W
czesci podziemnej stacji zlokalizowano zbiorriikiekow fekalnych.
Zespot uradzen zlewni skfada bedzie s¢ z:
- systemu spustowo-pomiarowegnekow i osadow dowianych i rejestracji dostawcow.
- zblokowanego ugdzenia do usuwania skratek i piasku wspotpramgo z systemem spustowo-
pomiarowym i ptuczk piasku.

4.4.1 System spustowo- pomiarowy

Ciag spustowo-pomiarowy sty do przyjmowania nieczystoi cieklych z wozow
asenizacyjnych. Dzki systemowi identyfikacji klientéw stacja dziata sposéb bezobstugowy.
Przewanik, ktory uzyska koncesjna dowozsciekdw na oczyszczakizostanie wypos@any w
niepowtarzalny klucz ktory unitiwia mu zrzutsciekOw przez stagjzlewry. Po identyfikacji
klienta nasfpuje wpisanie przez niego za pomgddawiatury alfanumerycznej adresu posesji z
ktorej zostaly przywiezionescieki. Otwarcie zasuwy nagti automatycznie. Podczas zrzutu
mierzone g nastpujace parametry:

- objetos¢ sciekow : m3 lub litry

- wartas¢ przeptywu: m3/h (0...240 m3h)

- pH: pH (0...14 pH)

- przewodnéc: mS/cm (0...20 mS/cm)
- temperatura: °C (0...100 °C)

W przypadku przekroczenia wasth granicznych pH lub przewodfm nastpuje automatyczne
zamknecie zasuwy i dostawa zostanie przerwanaddaazowo po zakixzeniu zrzutu odbywagsi
automatyczne ptukanieagu spustowego i elektrod pomiarowych oraz drukoegotwierdzenia
przyjecia sciekbw dowaonych dla przewmika. Informacje o kadej dostawie (data i godzina,
dane przewsinika, obgtos¢ sciekdw oraz jego parametry, miejsce pochodzéniakdw) zostay
zapamgtane i automatycznie wysytane do paoniserwera.

Wyposazenie chgu Spustowo-pomiarowego.

Wykonanie: rurocig spustowy- DN100 stal nierdzewna OH18N9, g#édldcianki 3 mm,
Przyhcza: padczenia kotnierzowe PN10,
Przepustowse: max 240 m3/hgrednio ok. 80-120 m3/h,

Przeptywomierz: przeptywomierz elektromagnetyczbMAG3000 DN100PN10,
komunikacja MODBUS,
Zasuwa: zasuwa nowa DN100OPN10, sterowana pneumatycznie,
Naczynie pomiarowe :1x przydze na elektraglpH,
1x przyhcze na elektragprzewodnéci,
1x przyhcze na wz ptuczcy,
1x przyhcze na wz do poboru préb,

Ogolna instrukcja eksploataciji



Spust: w dolnej a&ci ciggu technologicznego znajduje &rociec spustowy z zaworem 1” w celu
awaryjnego oprnienia cagu technologicznego.
Konserwacja i przegtly ciagu zgodnie z dostarczgprzez Wykonawg DTR

4.4.2 Urzmdzenia do mechanicznego podczyszczar$iciekdw i osaddéw dowsonych

Ciag spustowo-pomiarowy wspotpracoéMacdzie ze stagjzlewry fekaliow. W skilad staciji
wchodzi zespot ugdzen zabudowanych w budynku zlewni fekaliow. Gtéwneadezzenie to sito-
piaskownik wyposzony w sito lgbnowe i piaskownik wspotpracigy z ptuczlk piasku.
Odwodnienie skratek i piasku od bywa poprzez rurowe przedoiki srubowe.
Urzadzenia pracujw trybie automatycznym. Odbieranie odwodnionyctat i przeptukanego
piasku odbywa be shermetycznie do pojemnikéw zaopatrzonych w workicemn
Stacja zlewna zapewni:
- hermetyzagj procesu (brak zapachow)
-sprasowanie, odwodnienie i zmniejszenietdgi oddzielonych skratek
- oddzielenie piaskuzwiru oraz jego ptukanie i odwodnienie celem zal@zzenia wirnikdw
pomp i ochrony przed zapiaszczeniem rugggittocznego.

llosé i jakos¢ powstajacych odpadow na terenie wzta

Teoretyczna ilé¢ skratek powstagych w wezle
Dowoazona ilaé¢ $ciekéw fekalnych Q=300Md, jednostkowa objos¢ skratek zatrzymywanych na
sicie o przéwicie<l0 mm v= 60 dril000 n? $ciekéw (0,060 driim® sciekéw), obgtosé
zatrzymywanych skratek V=0,060 dm°x300n/d=18 dni/d=6,57 nilrok, co odpowiada masie
G=6,57 mirokx750 kg/dni=4,93 Mg/rok.

Catkowita ilo$¢ uzyskiwanych skratek =4,93 Mg/rok.

Teoretyczna ilé¢ piasku powstarego w wzle

Dowozona ili¢ sciekéw fekalnych Q=300Md, zataona jednostkowa ié piasku w dowgonych
sciekach v=10 drff1000 nf sciekéw (0,010 drfim® sciekéw), obgtos¢ odseparowanego piasku
V=0,010 dni/m°x300 nf/d=3 dni/d=1,10 nilrok, co odpowiada masie G=1,10°mkx2600
kg/m®=2,86 Mg/rok.

Dowaozona ilgs¢ osaddw z sieciowych pompowni gminnych g=3,00 Mghnc, osady zawiergj80

% piasku, sprawrsd separacji piasku na wdzeniu do mechanicznego oczyszczania wynosi 95 %,
masa odseparowanego piasku G=3,00 Mg/atue8i80x0,95=2,28 Mg/miegc=27,36 Mg/rok.

Catkowita ilo$¢ uzyskiwanego piasku 2,86+27,36=30,22 Mg/rok.
Na trakcie rozruchu i wgbnej eksploataciji nadg zweryfikowa ilos¢ powstagcych skratek i piasku.

Odwodnione skratki i piasek po przeptukaniu spéthigla kryteria dotycace parametréw
odpadow innych miniebezpieczne okénych w zadczniku nr 3 Rozpordzenia Ministra
Gospodarki z dnia 08.01.2013r w sprawie kryteridazgorocedur dopuszczania odpadow do
sktadowania na wysypisku odpadéw danego typu (DZ20LBnrOpoz38).

Zgodnie z nowym rozpogezeniem skratki (kod9 08 0) i piasek (kodl9 08 03 kwalifikowane
beds jako odpady inne niniebezpieczne i obgine i kedg mogty by sktadowane na komunalnym
wysypisku odpaddw.

W trakcie rozruchu i wspnej eksploatacji naky wykona badania piasku dla spetnienia
parametrow dla odpaddw innychzmiebezpieczne i obgine podanych w w/w rozpasdzeniu , zat
nr 3 (_state zwizki rozpuszczone-60 000mag/kg, rozpuszczogngial organiczny DOC =800mg/kQ).

4.4.3.Parametry uradzen

Sitopiaskownik

Wydajnai¢ dlasciekéw fekalnych 100 Fh (przy zawartéci zawiesiny wéciekach do 3%)
65 nt/h (przy zawartéci zawiesiny wiciekach do 6%)
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- Urzadzenie cedace — krata hebnowa

Srednica lbbna 780 mm

Przewit pretow bebna 6 mm

Kat nachylenialimaka wynoszcego skratki 3%

Rodzaj transportera skratek slimakowy — watowy
Kréciec doptywowy — 2 szt. DN 100, PN 10

Urzadzenie wyposane w zintegrowany system odwadniania skratek okéd automatycznego
przemywania strefy prasy skratek,

Proces przeptukiwania skratek jest procesem autmmaym w ustalonych interwatach czasowych
kontrolowany przez panel stegayurzzdzenia.

- Piaskownik poziomy z separatorem piasku zintegroany ze zbiornikiem kraty bebnowej
Gwarantowana efektywd6é usuwania piasku: nie mniej mi90% dla ziaren osrednicy nie
mniejszej nt 0,2 mm. Zatrzymane e&i mineralne s transportowane do leja za pomoc
transporterdlimakowego poziomego, a naghie transportererglimakowym uk@nym usuwane na
zewrgtrz.

Piasek odprowadzany poprzez zamgknrynne zrzutows do ptuczki piasku

- Pluczka piasku

Instalacja do optymalnego wyptukiwaniac¢éai organicznych zawartych w gzxiowo
odwodnionym, zanieczyszczonym piasku. Po doprowadzeiasku do zbiornika nagiuje
wyptukiwanie z piasku zanieczyszézerganicznych w strefie fluidyzacyjnej. Proces @nia
piasku jest wspomagany wolnoobrotowym mieszadiemsti¥fie ptukania piasku dochodzi do
rozdziatlu czsci organicznych i mineralnych na zasadzienidy gestasci. Odseparowany piasek
odprowadzany jest za pompdransporteraslimakowego ze stali nierdzewnej. Odprowadzany
transporterem piasek jest jednogre odwadniany grawitacyjnie. Odprowadzanie piaskuczki
jest sterowane czasowo i zafeod ilosci odseparowanego piasku mierzonej gocighienia.

Parametry techniczne:

Maks. obciazenie piaskiem zanieczyszczonym: 100 kg/h

Redukcja zanieczyszaz®rganicznych do poziomu: < 3% strat przy prgeniu
Efektywnas¢ separacji: 95% (dla uziarnienteDd,2 mm)
Zapotrzebowanie na wed 1 m3/h

Cisnienie medium plucego: > 2 bar

Rodzaj transportera piasku: slimakowy watowy, tayskowany dwustronnie

Szafa zasilagco — sterownicza (sitopiaskownik+ ptuczka piasku)

Szafa zasilaco — sterownicza dla stacji zlewczej i ptuczki giasvykonana w jednej obudowie
zlokalizowana n&cianie w budynku zlewni.

Szafa wyposana we wszystkie elementy wymagane do automatygeaey instalaciji:
o] sterownik

panel obstugowy

sygnaty pracy i awarii,

przycisk kasowania,

wytacznik silnika,

zabezpieczenia,

wytacznik gtowny,

automat. zabezpieczenie przgeiniowe,

licznik godzin pracy,

OO O0OO0OO0OO0O0oOO0o
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0 zegar steruapy.
Konserwacja i przegtly uradzeh zgodnie z dostarczamprzez Wykonawe DTR

4.5 Zbiornik sciekow fekalnych

Pozbawione cgci statych i piaskycieki fekalne z sitopiaskownika odprowadzage s
grawitacyjnie do zbiornikaciekow fekalnychJest to monolityczny, cylindryczapiornik z GRP
(zywice wzmocnione widknem szklanym¥ednicy 1,1m i oljtosci V=20m3 umiejscowiony w
podziemnej cgci zlewni fekaliow. Ze zbiornika przeziane do pompowni wyprowadzono
rurocigg naptywowy na pompsciekowe P5 i P6 podgie fekalia na zbiornik retencyjny.

Do zbiornika systemem kanalizacji wegtnznej odprowadzanesta ponadtascieki
sanitarne z budynku socjalno-technicznego i pompowdtiek z ptukania piasku, odciek z wanny
stanowiska opriniania wozow asenizacyjnych i odciek (kondensdtipfiltrow.

4.6. Biofiltry

4.6.1 Biofiltry zbiornikow retencyjnych

Biofiltry z pokryws ,aktywne z wentylatorem , n=8szt o parametrach:

Wydajnai¢ 1 urzadzenia Q=100rith

Sprawnd¢ urzadzenia:

- dla H2S- powyej 95% przy 40 ppm koncentracji w skaym powietrzu

- dla odoréw- powgej 95% przy 15000 OU/n w skaonym powietrzu

materiat: zbiornik i pokrywa PEHD

Montaz biofiltrow bezpdrednio na panelach przykrywgaych z GRP przykrywagych zbiorniki z
zastosowaniem specjalnego kotnierza wklejonegowelgapokrywowe.

Wyposaenie:

- wentylator

- Zraszacz

- komora cénieniowa kondensatu

- szafka sterownicza

- skrzynka instalacyjna z reduktorensrgenia, elektrozaworem i doprowadzeniem wody wraz z
ogrzewaniem elektrycznym

Wypetnienie biofiltra- organicznym ztem pochfaniajcym ucizliwe zapachy.

4.6.2 Biofiltr zbiornika $ciekéw fekalnych

Biofiltr pasywny z pokrywy okragty, wolnostojcy, n=1szt o parametrach:

Wydajna¢ 1 urzdzenia Q=50rih

Sprawnd¢ urzadzenia:

- dla H2S- powyej 95% przy 40 ppm koncentracji w skaym powietrzu

- dla odoréw- powgej 95% przy 15000 OU/n w skaonym powietrzu

materiat: zbiornik i pokrywa PEHD

Montaz biofiltra bezpdrednio na panelach przykryvaaych z GRP przykrywagych zbiorniki z
zastosowaniem specjalnego kotnierza wklejonegoelgapokrywowe.

Wyposaenie:

- wentylator

- Zraszacz

- komora cénieniowa kondensatu

- szafka sterownicza

- skrzynka instalacyjna z reduktorensrgenia, elektrozaworem i doprowadzeniem wody wraz z
ogrzewaniem elektrycznym

Wypetnienie biofiltra- organicznym ztem pochfaniajcym ucizliwe zapachy.

4.6.3 Biofiltr budynku zlewni fekaliow fekalnych
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-Wolnostojcy biofiltr aktywny z wentylatorem. Wydajsé urzadzenia Q=600rh , regulowana
falownikiem. Instalacja przystosowana m& lolp pracy automatycznej, bezobstugowej
Sprawnd¢ urzadzenia:

- dla H2S- powye] 95% przy 40 ppm koncentracji w skaym powietrzu

- dla odoréw- powsej 95% przy 15000 OU/in w skaonym powietrzu

-Spust z syfonem do zanieczyszczonej wody

A. Kontener biofiltra

Zewretrzny kontener ze stali nie maly kontaktu z medium

Wymiary: okoto 4100 mm x 2200 m x 1750 mm (D x B/

Wewretrzny kontener z PE-HD, grub®4 mm

Wymiary: okoto 3000 mm x 2000 mm x 1700 mm (D x B/%

Otwor rewizyjny DN 200 do kontroli przestrzensmieniowej filtra

- spust kondensatu do pgdtenia zabudowanego przewodu kanalizacyjnego

B.Wentylator promieniowy

- wydajna¢ do 700 m3/h

- 600 m3/h przy énieniu 1,400 Pa

Zasilany za pomercfalownika, odporny na korogj

C. Ptuczka / nawilacz

-Ptuczka z mechanicznym i elektrycznym wypasaem
-Pompa obiegowa

- wytaczniki ptywakowe poziomu dla automatycznej

D. Pomieszczenie techniczne z drzwiami
Oswietlone, ocieplone, dach ze stali nierdzewnej
Zawierajce: wentylator, ptuczki instalacg do spustu

E. Zioze filtracyjne biofiltra
Wypetnienie biofiltra- organicznym ztem pochtaniajcym ucgzliwe zapachy okoto 7,2 ms.
Wysoka¢ warstwy filtracyjnej okoto 1.2m.

F. Szafa stergca
Zewretrzna, zamocowana na kontenerze biofiltra obok dst@pier ochrony IP54,
Podstawowe elementy:
- sterownik programowalny - sterowanie wentylatomarpomog falownika, ochrona przed
przecyzeniem ,obroty dowolnie wybierane w nastawionym eaia
- sterowanie ponypobiegows (ZAL-AUTO-WYL)
- sterowanie napetnianiem wody (ZAL-AUTO-WYL)
- sterowanie czasowe zraszanienval(ZAt-AUTO-WYL)
- lampka zbiorczej awarii z potwierdzeniem zakidaen
- zbiorczy sygnat awarii jako styk bezpotencjatowgprowadzony do
zaciskéw szeregowych na listwie zaciskowej
- automatyczna ochrona przed zamarzaniem ze wsieazaemperatury i nastawianiem
- wytacznik gtowny
- gniazdo serwisowe
- regulacja temperatury wewtnz szafki sterujcej
- wskazania: temperatura wody w ptuczce
temperatura gatenia ochrony przed zamarzaniem
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5. Sterowanie Weztem przerzutowym

5.1. Ogolne zasady sterowania obiektem
Obiekt posiadabedzie 3 systemy sterowania:
- automatyczne
- reczne dyspozytorskie - Z panela operatorskiego
- z poziomu dyspozytorskiego
- reczne lokalne ze skrzynek sterowania lokalnego

Sterowanie automatyczne

Podstawowy sposéb sterowania pragzia jest sterowanie automatyczne. Do sterowania
przewidziany zostat sterownik PLC typ PCD2 z porteomunikacji PROFIBUS DP ,
ETHERNET i MODBUS RTU ,wypos@any w moduty wejc i wyjs$¢ binarnych oraz modut wej
analogowych 4...20mA.

Sterownik zainstalowany zostanie w szafie automatigkalizowanej w rozdzielni obiektowe,;.
Do sterownika wyprowadzono wszystkie pomiary pomio, pomiar ¢nienia, pomiar warkei
chwilowej przeptywu , sygnat zliczggy ilos¢ odprowadzanyckciekdéw ,sygnaty braku i obecém
zasilania podstawowego, sygnat o zasilaniu rezegmowsygnaty o stanie agregatu, sygnaty
gotowaci sterowania automatycznego, pracy i awarii pégipkow, pomp fekaliéw , pompy
osadu . Do sterownika wprowadzono rowrsggnaty awarii z szaf firmowych wdzea
posiadajcych wtasmn automatyk jak: biofiltry, stacja mechanicznego oczyszczamgg zlewny
pomiarowysciekow.

Sterowaniegczne dyspozytorskie

Na szafie automatyki zlokalizowanej w rozdzielhiektowe] zainstalowanygdzie dotykowy

panel operatorski z posadowionym oprogramowanigytkawym ze schematem technologicznym
umazliwiajacy reczne dyspozytorskie sterowanie i lokalny padgbracy uradzen pompowni.

Pompysciekdéw, pompy fekaliow ,pompa osadow i zasuwygmegtery poziomy sterowania :
-reczne z przyciskdw na skrzynkach sterowania lokalneg

-reczne dyspozytorskie przez sterownik z panela opesiaego

- reczne dyspozytorskie z systemu dyspozytorskiego

- automatyczne ze sterowniku PLC wedtug posadovgormprogramowania i wprowadzonych
parametrow.

Wyboru sterowania lokalnego dokonuje grzehcznikami zlokalizowanymi w skrzynkach
lokalnych. W pozycji ,automatyka” przgdznika odbywa sisterowanie ze sterownika
(dyspozytorskie lub automatyczne), w pozycjicznie” sterowaniegczne z przyciskow, w pozycji
,0” naped jest zatrzymywany. Praca sygnalizowana jestwaleniem zielonego przycisku zak
,awaria sygnalizowana jest podetleniem na czerwono przycisku wgk. Sterowanie lokalne
reczne jest sterowaniem priorytetowym. W paniu przeicznika ,feczne” i ,wylgczone” nie
powinno by maozliwosci wysterowania ze sterownika.

Sterowanie¢czne dyspozytorskie oraz zetenie sterowania automatycznego odbywa gianela
operatorskiego lub z systemu dyspozytorskiego o8tenia eczne dyspozytorskie wykonywang s
za pd@rednictwem sterownika po sprawdzaniu czy danaamgemnie jest blokowana przez
zabezpieczenia lub blokady technologiczne. Ster@amomatyczne odbywaesie sterownika
PLC wg algorytmu posadowionego oprogramowaaikowego i wprowadzonych nastaw
parametrow sterggych.

5.2. Pomiary
Na rurochagu odprowadzapym scieki zainstalowany zostat przetwornik $mmienia z
sygnatem pomiarowym 4...20mA do kontrokrdenia na ttoczeniu .
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W zbiornikachsciekow i zbiorniku fekalibw zainstaloweciaggte pomiary poziomu shace
do sterowania pompami i monitorowania stanu ich ettylenia. Pomiary poziomu zrealizowane w
oparciu o sondy hydrostatyczne z woy pmdowym 4...20mA,zasilane 24VDC w linii 2-
przewodowe.

Do sterownika wprowadzone zostaty:

- pomiary poziomdw w zbiornikacitiekdéw i fekalidw,

- pomiar cénienia na ttoczeniu,

- pomiar przeptywu na ruraggu odprowadzapym scieki z pompowni,

- sygnat zliczajcy z przeptywomierza,

- informacje o obecrigi zasilania podstawowego, 0 zasilaniu z agreg@atayii agregatu,

- pracy i awarii pomp i ugdzen technologicznych obiektu.
W sterowniku zliczany i rejestrowany jest czasgqyr uradzen, ilos¢ odprowadzanyclciekow i
wystepujace stany awaryjne.
Wszystkie mierzone parametry, przekroczenie nastérzonych parametréw oraz stanyqadzen
Sa wizualizowane na:
- panelu operatorskim
- na monitorze zestawu dyspozytorskiego w dyspeaytoudynku socjalno-technicznego
oraz za pérednictwem zdalnego podglu przez sie€internetow.

Przesyt danych z komputera zlewdniekow do uytkownika odbywa sie bedzie przez
modem komorkowy d&dacy na wyposzeniu stacji zgodnie z istnggym u wytkownika i
wdrazonym systemem.

5.3. Monitoring

Wezel przerzutowy posiada wtasny system monitoridguym celu ,w dyspozytorni
istniejgcego budynku socjalno- technicznego zainstalowasyat zestaw dyspozytorski sktagtay
Sie z:

- komputera PC z systemem Windows 7 i liceragjrogramowania SCADA na ktérym posado-
wiona jest aplikacja oprogramowanizytkowego do monitorowania, sterowania i parametry-
zacji obiektu,

- monitor LCD 23",

- drukarka laser kolor A4,

- zasilacz UPS 650VA.

- Router z portem USB i nitiwoscig obstugi modemu 3G oraz portami zecziem RJ45 typu
TP-Link TL-MR3220 lub réwnowany

Komputer whczony zostat do istniggego modemuwtza inernetowego poprzez router co

umazliwia zewretrzny podghd monitoringu obiektu.

5.4 Sterowanie pompowry

Podstawowym sposobem sterowania  prggompowni jest sterowanie automatyczne. Do
sterowania przewidziany zostat programowalny steikwisytuowany w rozdzielni elektrycznej
przy pompowni. Sterowanie pomparftiekdw sanitarnych P1 i P2 ngstije wg poniszego
algorytmu.

Zalozenia:

- Pompa P1 - pompa podstawowa

- Pompa P2 - pompa awaryjnaywana w rgnych stanach awaryjnych oraz okresowo do ptukania
rurociggu ttocznego, wspotpraciga z przetwornikiem estotliwosci (falownikiem) od 50 Hz do
najnizszej czstotliwosci 25Hz.

-Sterowanie pracpompami w cigu dnia — na podstawignednionego odczytu poziomu
zwierciadtasciekdw w zbiornikach retencyjnych realizowane sanpg sond hydrostatycznych S1

I S2. W porze nocnej - sterowanie czasowe.

Godziny 6.00-24.00
Pompa podstawowa P1
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Sterowanie bdzie zaleéne od @rednionego sygnatu z sond hydrostatycznych S1i S2.

Poziom 122,50 — zag¢zenie pompy P1.

Poziom 122,30 — poziom wgdzenia pompy P1l (czas pracy pompy Pl pday poziomami
122,50 i 122,30 okoto 10 minut).

Osiggniecie poziomu 122,55, przy praqogj pompie P1, spowoduje vagizenie pompy P1 i
wiaczenie pompy P2 na parametrache§tatliwosci) umazliwiajacych obnkenie poziomuciekow
do 122,30.

Pompa awaryjna P2

Poziom 122,55- wylczenie pompy P1 i zgdzenie pompy P2 na e¢ztotliwasci 40 Hz (Q=108 I/s).
Poziom wzrasta do 122,60 - zkszenie cgstotliwosci do 45 Hz (Q=119 I/s).

Poziom wzrasta do 122,65 - zkszenie cgstotliwosci do 50 Hz (Q=131 I/s).

Poziom wzrasta do 122,70 - stan awaryjny, wystaggnatu na GPS (GPRS) - przelafiogekow
ze zbiornikéw retencyjnych do zbiornikbw awaryjnych

Poziom 122,30 — poziom wgdzenia pompy P2.

Godziny 24.00-6.00

W przypadku podwiszenia zwierciadtdciekdw do poziomu 122,50 — sterowanie jak w
porze dziennej, zatee od érednionego sygnatu z sond hydrostatycznych S1i S2.
Sterowanie czasowe przy poziomie zwiercigdiakow ponkej poziomu 122,30
Gdy zwierciadtosciekow obnky sie do poziomu 120,10 (w efekcie odptywu grawitacyjmetp
W3rocgc+awia), zajczona zostaje pompa P1; zaktadane codzienne jeninekzadczanie o godzinie
03™.
Gdy poziom obriy sic do 118,72 (poziom suchobiegu P1 ) pompa Pl zestagtaczona
automatycznie (czas pracy pompy P1 painy poziomami 120,10 i 118,72 okoto 35 minut).
Ze wzgkdow eksploatacyjnych pompa P2 powinnd lyaczana co najmniej raz na tydijgako
alternatywa pompy P1 (przy opisanym paejopr&nianiu zbiornikdw w godzinach nocnych).
Pompa powinna spompowabiornik pracujc ,na falowniku” z wydajnécia Q=90I/s
Zatozono  pompa P2 zagbowa bedzie pomg P1 w kady poniedziatek danego tygodnia w
godzinach 24.00 — 6.00

Sterowanie czasowe pompy P2 dla potrzeb przeptukamrurociagu /1raz/miesgc/

Dnia 01. kadego miesgjca w porze nocnej przy poziomie zwierciadta 122p8tnpaP?2
wiaczat sie bedzie samoczynniez petry wydajndcia sredng Q= 130l/s (cgstotliwos¢ 50Hz) w
celu przeczyszczenia-przeptukania ruggai ttocznego. Poziom watzenia P2- automatyczny przy
uzyskaniu poziomu suchobiegu. Czas pracy pompy. 9@kin.

Uwaga

W trakcie rozruchu i wstepnej eksploatacji zweryfikowaé nalezy poziom zwierciadta
zalaczenia P2, jeeli zwierciadto sciekdw nie osaga poziomu 122,50 naley zaprogramowat
wiaczenie s¢ P2 przy najwyzszym osaganym zwierciadle w porze nocnej lub czasowe.

Pompy P4i PS5

Pompy pracuy w systemie 1+R. naprzemiennie. Tryb pracy- autgozaty . Sterowanie za pompc
sterownika programowalnego w rozdzielni przy pompow zaleznosci od wskaza sondy
hydrostatycznej zainstalowanej w zbiorniku. . Porteowlcza beda sic automatycznie w
momencie spustu wozu asenizacyjnego sygnatem y staabwniczej eigu spustowego . W
przypadku ogigni¢cia poziomu max. 188,30 wdzy¢ powinna s¢ druga pompa . Wytzenie
pompy/ pomp automatyczne na poziomie suchobiegprapadku przekroczenia max. poziomu
sciekdéw w zbiorniku do rgdnej 118,50 nagpi automatyczne odgtie cggu spustowego zlewni.

Pompa P3
Pompa szlamowa wézana okresowo do usgnia osadéw z dna zbiornika. Pompagedana

automatycznie 2x tydzkew porze nocnej po spompowaniu zawsetozbiornika przez P1 i
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osiggniecia w zbiorniku poziomu 118,72. Wigizenie automatyczne na poziomie zabezpieczenia
przed suchobiegiem.

Zasuwy elektryczne odcinagce na naptywie

Zasuwy otwierane i zamykane automatycznie sygnalemorz/ zamknij pom@ Nie zaktada si
op&nienia czasowego otwarcia/ zamdgia zasuw- réwnoczesne otwieranie i zamykanie przy
wiaczaniu/wyhczaniu pomp. Na etapie rozruchu i gysiej eksploatacji zweryfikowanastawy
czasowe.

5.5 Sterowanie obiektami zlewni

5.5.1.Sitopiskownik z ptuczlg piasku

Sterowanie automatyczne za pomogtasnego sterownika programowalnego umieszczomwego
szafie sterujcej dostarczonej przez dostawazadzenia urzdzen.

Sterowanie¢czne oraz nastawianie parametréw pracy modutu aati@mnnego poprzez ekran
graficzny dotykowy o zabudowany we frontowejanie szafy. Ekran ten sty réwniez do

ciggtego podgldu stanu pracy poszczegolnych elementow instadaaj wywietlania informacji o
stanach alarmowych.

5.5.2.Cig spustowo-pomiarowy
Posiada wlasny system sterowania oparty o prograimywsterownik umieszczony w szafie
sterupcej dostarczonej przez dostawazadzenia.

5.5.3. Biofiltry
Posiadaj wlasny system sterowania oparty o sterownik unceszy w szafkach zasitgjo-
sterowniczych dostarczonych przez dostawzadze.

6.Eksploatacja poszczegolnych obiektéw i ugdzen
Przed przyspieniem do eksploatacjiezta zatloga powinna bezwzglnie:
1. Zapozna si¢ ze SzczegOtow instrukch eksploatacii.
2. Zapoznéa si¢ z instrukcjami obstugi i DTR wszystkich udzen zainstalowanych nagle
3. Zost& przeszkolona w zakresie BHP.
4. Zostd przeszkolona przez dostawcow adzen
Wymagane jest, aby w czasie eksploatacji na tefgmaowni znajdowataspetina
dokumentacja powykonawcza oraz Szczegotowa ikgaeksploatacji jak rowniewszystkie
dokumentacje techniczno-ruchowe adzen (DTR).

Rutynowe prace eksploatacyjne realizowane przemgzalbejmug nastpujacy zakres:
a) nadzoér urzgdzen i instalacji przez przeprowadzenie odpowiednichiegow technicznych
(kontrok, regulac¢, smarowanie itp.) oraz sprawdzenie dziatania wkils elementdéw przeno-
Szenia i sterowania,
b) regulacg urzadzen energetycznych, technologicznych i kontrolno-pomia/ch, magca na
celu uzyskanie ich maksymalnej spraaip
c) kontrok oraz rejestragjparametréw technicznych i technologicznych ékmeych w zatae-
niach technologicznych eksploatacji pompowni,

W dalszej czsci opracowania przedstawiono zasady eksploatadsiawowych obiektéw yzta.

6.1. Komora rozprezna i zbiorniki retencyjne

Eksploatacja obiektu polegaedzie na czasowych przegdiach stanu technicznego obiektu,
sprawdzania demosci koryta odptywowego z komory rozpmej do zbiornika , stanu czysto
jego krawedzi przelewowych, stanu dinosci przelewow do osadnikéw, stanu zanieczyszczenia
lejébw osadowych oraz stanu technicznego zainstaigeh na zbiorniku zastawek.. Przgtyl
stanu czyst&i z ewentualnym usugtiem zanieczyszcaealezy wykonywa 1xrok.
Przy schodzeniu do zbiornika nayeprzestrzegaprzepiséw BHP a w szczegokon
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- przed zejciem do komory zbiornika otworzywszystkie wtazy i przewentylow&omor
przengnym urzdzeniem wentylacyjnym a ngphie zmierzy stzenie tlenu, metanu i
siarkowodoru przerimym detektorem.
- pracownicy schodcy do komory powinni zaopatrzeni bw przendne uradzenia do
wykrywania niebezpiecznych i szkodliwych dla asi@ gazow oraz posiadazelki
bezpieczéstwa z linky asekuracyja
- zejpcie do zbiornika powinno odbywaie przy asekuracji nim. 2 oséb
- 0soby asekurgge powinny by wyposaone w co najmniej dwa aparaty tlenowe, linki
asekuracyjne

Kontrola zastawek
- raz w miesicu dokonywa ogledzin zastawek
- przynajmniej 4 razy do roku nakedokonywa uruchomienia zastawek (zamkacie/otworzenie)
w czasie ktérego natg sprawdzt sprawndé¢ funkcjonowania wszystkich elementow
- sprawdz¢ stan uszczelnienia piyty
Przeghdy, konserwacje i remonty zastawek muby¢ przeprowadzone zgodnie z wytycznymi
producenta/dostawcy zawartymi w DTR adzenia.

6.1.1 Sondy pomiarowe w zbiorniku

Obstuga sond pomiarowych:

-co 1 miesic nalery wykona czyszczenie sondy pomiarowej véostodochgowa np.: poprzez
zanurzenie w wiadrze

-nalezy przestrzegazasad przedstawionych w instrukcji i DTR.

-w przypadku wyjcia sondy pomiarowej nalg zabezpieczyja przed przesuszeniem

-w przypadku wadliwego dziatania najedokona kalibraciji, jezeli kalibracja nie przyniesie
zamierzonych efektéw natg wymien membrag pomiarowy i elektrolit wedtug zasad
przedstawionych w instrukcji i DTR.

UWAGA :

Nie wolno czyci¢ membrany wogl pod cénieniem

6.2. Pompowniasciekow

Eksploatacja obiektu polegdedzie na czasowych przedgach stanu technicznego obiektu, stanu

technicznego pomp ,sprawdzaniazir@ci rurocggow, stanu technicznego zamontowanej armatu-

ry. Generalnie wszystkie prace przy agregatach pewyph wykonywé nalery przy odhczonych

kablach zasilacych, wzgédnie wychgnietej wtyczce zasilagej.

Agregaty pompowe zabezpiecézyrzed przypadkowym wezeniem zasilanial

Pompowng nalezy eksploatowéscisle wedtug wytycznych DTR zamontowanych agzen.

Okresowo nalgy kontrolowa:

— stan techniczny i zamocowanie rurgow,

— dziatanie i szczelng wszystkich zamontowanych zasuw i pozostatej armgatu

- Cczysta¢ rurociagow,

— doktadnd¢ wykonania podiczen i wszelkich ustale wg. fabrycznych DTR,

— ukiad energetyczny, sygnalizacji, sterowania i mgtyki wg. oddzielnych instrukcji eksploata-
cji

Poniewa wiaczenie pomp i towarzysgeej im armatury odbywa sautomatycznie, natgy

obserwowa i sprawdzt czy whczenie i wyhczenie pomp odbywacsprzy odpowiednich

poziomachsciekow w zbiornikach czerpalnych. Gdyby istniatazgodné¢ nalery przeprowad#

regulacg urzadzen sterugcych.

Okresowo nalgy:

— dokon& pomiaru najzenia hatasu w czasie pracy pomp,

dokon& obserwacji rzeczywistej wysokti podnoszenia i netenia przeptywu i porowréaje z

wielkosciami okr&lonymi w dokumentacji pomp dostarczonej przez posahta,

kontrolowa prawidtowa¢ poboru energii elektrycznej przez pompy,

kontrolowa prawidtowa¢ otwierania si klap zwrotnych przy uruchomieniu pomp,
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— przy wystpowaniu zaklock w pracy pompy, nafgy ja natychmiast wyczy¢ i dokon& prze-
gladu.

W czasie prébnej pracy pomp mogystpi¢ typowe uszkodzenia i zaktdécenia pracy pomp:

a) pompa po uruchomieniu nie tlocggiekdw - naley sprawdz¢ czy w petni § otwarte zasuwy na
naptywie i ttoczeniu. Przyczyna me tkwi¢ rowniez w niewtagciwym kierunku obracania i
wirnika, zatkanym wlocie/wylocie pompy i zablokowam wirniku,

b) pompa nie wdcza s¢ i nie wylacza s¢ samoczynnie - naty sprawdzt uktad sterowania i zasi-
lania pgdem,

C) pompa posiada zbyt maWwydajna¢ - nalery sprawdzt czy zostaty catkowicie otwarte zasuwy
na tloczeniu, sprawdgziszczelné¢ rurocggoéw i armatury i szczeldé korpusu pompy, spraw-
dzi¢ czysta¢ rurociggdw i armatury, sprawdinapkecie energii elektrycznej,

Sposob szczegotowej obstugi, konserwacji mamtéransportu, uruchomienia, remontow i szereg

innych danych dotyezych zamontowanych pomp podany jest w dokumentaaiiniczno-

ruchowej dostarczonej przez wytwordVszystkie dane zawarte w DTR najlécisle przestrzega
podczas eksploatacji wdzen.

Kontrola zasuw
- raz w tygodniu dokonywaogledzin armatury
- przynajmniej 4 razy do roku naedokonyw#& uruchomienia zasuw (zamkugie/otworzenie) w
czasie ktérego natg sprawdzt sprawndé¢ funkcjonowania wszystkich elementow
- sprawdz¢ stan uszczelnienia poprzecznego zasuw

Uruchomienie po remoncie

- przed uruchomieniem wszystkie zasuwy Gciyz zabrudze

- przesmarowaptyty zasuw i wrzeciona smarem hydrofobowym

- wykona& petrg operact otwierania i zamykania zasuwy , sprawiddziatanie czsci ruchomych
oraz szczeln& zasuwy w pozycji zamkagie]

Konserwacja i smarowanie

- COo 6 miesjcy wyczysci¢ i nasmarowa ptyte zasuwy i wrzeciono gwintowane

- raz na miegc smarowé smarem na bazie litu trzgigasuwy przez smarowniczkmieszczog
w suporcie mostka nagu

- w przypadku rzadkiego korzystania z armatury hate® 6 miesicy przeprowadzaprac probry
dla sprawdzenia jej szczekw

Przeghdy, konserwacje i remonty zasuw mu$gc przeprowadzone zgodnie z wytycznymi
producenta/dostawcy zawartymi w DTR agzenia.

Zasuwy elektryczne konserwowa

- CO 6 miesjcy wyczysci¢ uzupetné smar w punkcie smarowania rdp elektrycznego

- raz w roku sprawdziczysruby mocujce napd elektryczny § mocno dokgcone, w razie
potrzeby dokgcié¢

6.3. Zlewnia i zbiornik fekaliow
6.3.1 Budynek zlewni

Ogodlna eksploatacja obiektu poléd&dzie na czasowych przegdlach stanu technicznego
obiektu, stanu technicznego sitopiaskownika i ghiiggprawdzania deaosci rurocggow, stanu
technicznego zamontowanej armatury i aparaturyrkbrg-pomiarowe;.
Przeghdy, konserwacje i remonty wdzer musz by¢ przeprowadzone zgodnie z wytycznymi
producenta/dostawcy zawartymi w DTR atzen. Pierwszego uruchomienia gozen
mechanicznego oczyszczania wraz szkoleniem obgalginuje producent/dostawca.
Codzienna eksploatacjaobiektu polegabedzie na obstudze stanowiska zrzutu skratek i piasku
kontenerow:
- sprawdzanie stanu napetnienia konteneréwestofliwosé ustalt na podstawie wspnej
eksploatacji
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- wymiana napetnionych konteneréw wraz z zatbem do nowego, pustego kontenera

workownicy

- spradzanie zapasu tunela foliowego do workowrilaymiesic i jego systematyczne

uzupetnianie

- okresowe przegtly kontenerow (czysto, sprawneéc i szczelné¢ zamkng¢, stan techniczny
uchwytow i koét)

Prace remontowe uradzen mechanicznego oczyszczania

Prace remontowe madpy¢ prowadzone wycznie przez przeszkolonych specjalistow,gdy
wymagaj, one specjalnej wiedzy fachowej i odpowiednich gratpwan.

W razie potrzeby naky zwraca si¢ do:

Huber Technology Sp. z o.0. telefon do serwisu: 024 2620264
Ul. Kazimierza Wielkiego 44c
09-400 Ptock

Wentylacja obiektu

Ze wzgkdu na charakter obiektu i movo$¢ wydobywania si zesciekow gazéw
zagraajacych zdrowiu izyciu ludzi budynek zlewni wyposgany jest w system ggtej wentylaciji
mechanicznej i system awaryjnej wentylacji mechamég.
Wentylacja mechanicznaagjta:

Wentylacja zapewnia gijte przewietrzanie pomieszczenia i realizowarst pezez:

- wywiew mechaniczny z wentylatorem przy biofitrz

- hawiew przez czerpnie powietrza oraz ceatnantylacyj nawiewny z elektrycznym
podgrzewem powietrza
Wentylacja mechaniczna awaryjna:
Realizowana jest przez wentylatory dachowe dzana ¢cznie z panela lokalnego usytuowanego
przy wegciu do budynku.
Sterowanie lokalneeczne stosuje siw przypadku konieczrici zegcia do zbiornikasciekow
fekalnych. Przed weégiem do zbiornika obstuga na obaguek whczy¢ system wentylacii
awaryjnej na czas min. 10min.
W przypadku konieczr$gi zegcia do zbiornika obstuga powinna dodatkowo przéwlewaé
przestrzenie obu ¢gci zbiornika za pomacwentylatora przerimego a nagpnie zmierzy
stezenie tlenu, metanu i siarkowodoru przémgm detektorem .

6.3.2 Zbiornik fekaliow

Eksploatacja zbiornikéciekéw fekalnych sprowadzdedzie sé do okresowego badania stanu
technicznego patzonego z jego ptukaniem wpdodochgowy. Zaktada si iz czynndci
powyzsze leda przeprowadzane 1xrok. W celu w@&@p do zbiornika naley:

- wyciggma¢ i przeczyci¢ sond pomiarovy

- catkowicie opranic zbiornik

- wytaczye urzadzenia wspotpracuage ze zbiornikiem: gg spusto-pomiarowy, sitopiaskownik i
pompy P4 i P5.

- wiaczy¢ wentylacg awaryjrg budynku zlewni na min. 10min.

- otworzy¢ wtazy kanatowe zbiornika

-otwarte otwory wiazowe zabezpieczyrzendnymi barierkami

- przed zejciem przewentylow@aobie komory zbiornika przesiwym urzdzeniem
wentylacyjnym a nagpnie zmierzy skzenie tlenu, metanu i siarkowodoru przémgm
detektorem.

- przed zejciem sptuka silnym strumieniem stopnie ztazowe kominéw ztazolwy

- pracownicy schodcy do zbiornika powinni zaopatrzenidw przenéne urzadzenia do
wykrywania niebezpiecznych i szkodliwych dla as@ gazow oraz posiadazelki
bezpieczéstwa z linky asekuracyja
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- zejpcie do zbiornika powinno odbywaie przy asekuracji nim. 2 oséb

- 0soby asekurgge powinny by wyposaone w co najmniej dwa aparaty tlenowe i linki
asekuracyjne

Po wefciu do zbiornika dokortaogledzin stanu technicznego mi. spoin i go@er oraz miejsc
zalegania osaddw. Miejsca zalegania silnie minsyalanego osadu wzruszgnyjka cisnieniowng
Po ogkdzinach napetdizbiornik wody wodochgowa ok. 1n? i odpompowa pomp P4 do
zbiornika retencyjnego, zamontoéwarlyczyszczon sond pomiarovy.

6.3.2.1 Sonda pomiarowa w zbiorniku

Obstuga sondy pomiarowej:

-co 1 miesic nalery wykona czyszczenie sondy pomiarowej vgostodochgowa np.: poprzez
zanurzenie w wiadrze

-nalezy przestrzegazasad przedstawionych w instrukcji i DTR.

-w przypadku wygcia sondy pomiarowej nalg zabezpieczyja przed przesuszeniem

-w przypadku wadliwego dziatania najedokond kalibraciji, jezeli kalibracja nie przyniesie
zamierzonych efektow nale wymien membrag pomiarowy i elektrolit wedtug zasad
przedstawionych w instrukcji i DTR.

UWAGA :

Nie wolno czyci¢ membrany wog pod cénieniem

6.4 Biofiltry

W trybie pracy instalacje biofiltrow praeugamoczynnie.

Dla sterowania wzgtlnie regulacji pracy catej instalacji, najew regularnych odgpach czasu

okreslonych w DTR dokonywapomiaroéw naspujacych parametrow:

- temperatury skapnego powietrza (maksymalna temperaturd@

- zawartdci wody w powietrzu zanieczyszczonym

- przeptywu obgtosciowego skaonego powietrza

- temperatury oczyszczonego powietrza (odpowiacigpésaturze materiatu filtra),

- zawartdci wody w oczyszczonym powietrzu,

- spadku cinienia na instalacji biofiltra (warstwie filtrayywa st do tego
manometru U-rurkowego;

- odczynu pH kondensatu (waségpH minimum 3).

Kontrola wysokéci nasypowej materiatu filtracyjnego w biofiltrzeasji zlewnej .
Materiaty organiczne podlegagjawisku samoczynnego osiadania. Oznacza to jszame Sj
wysokasci warstwy filtracyjnej, co z kolei powoduje wzrospadku dnienia. W zalenosci od
~Zzywotnasci” ztoza naley przy zbyt daym spadku éinienia okrélonym w DTR przewidzié
wymiare materiatu filtracyjnego. Spadeksnienia naley cotygodniowo kontrolowai dokumen-
towat w dzienniku eksploatacji
Kontrola porastania materiatu filtracyjnego w filitze stacji zlewnej .

Proste otwarte filtry nafgy plewi¢ usuwajc cate réliny z korzeniami.
W zalenosci od zawartéci H,S w skaonym powietrzu w materiale filtracyjnym gromadze si
wolna siarka. W wyniku aktywrei mikroorganizmow spada w materiale filtracyjnymmartc¢
substancji ogywczych, co dalej powoduje oliinie ich aktywnéci i w rezultacie pogorszenie
stopnia rozktadu szkodliwych substancji. Z tych paéw naley przewidzi€ wymiare materiatu
filtracyjnego przynajmniej co 4-5 lat.
Czynnaci dodatkowe
1/ Po okresie 3-4 miegly od uruchomienia natg dopeiné zioze dostarczonym w dostawie
materiatem filtracyjnym.
2/ Przy zbyt diej twarddci wody zasilajcej naley co 3-4 miesjce oczycic pomg z osadu
kamienia. Podobnie natg oczyéci¢ wkiad grzewczy i dysze.
3/ nalery kontrolow& i uzupetnig wode w ztozu zgodnie z DTR ugdzen.
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6.5 Agregat pradotworczy

Wezet zostat wyposany w zestaw awaryjnego zasilania — agregadqiwoérczy z systemem de-
tekcji zaniku nagicia i samoczynnym zestawem rozruchowym (SZR). WWgmadku zaniku napt
cia zasilania system sterowania powoduje automayyozzruch agregatu gatotworczego umai-
wiajacego dalsg prac obiektu. Uruchamiany jest wowczas osglizy tryb sterowania gwaranij
cy prag urzadzen niezlzdnych dla zachowania pracy obiektu ( pompowaoiekow, przyjmowa-
nie sciekbw dowaonych).

W przypadku catkowitego zaniku napia zasilania ( np.: wyczerpanie galiwa agregatu
pradotwdrczego, oraz akumulatorow podtrzyguoyich prae systemu sterowania) system
sterujcy posiada funkejautomatycznego powrotu do zadanych warunkow prapyzypadku
przywrdocenia doptywu pdu.

Zasady eksploatacji agregatu:

-Nalezy sprawdza poprawn@¢ dziatania systemu.

-Nalezy okresowo kontrolow@astan paliwa.

-Nalezy okresowo kontrolowapoziom oleju.

-Regulacja i zmiana nastaw agregatu zgodnie zeegbtang instrukcp obstugi, DTR-lg i instruk-
Cja wspOtpracy ruchowej z sieci

-konserwacja urgzenia zgodnie ze szczegopimstrukcp obstugi i DTR,

7. Wymagania dotycace kwalifikacji 0s6b zajmujacych sk eksploatach

- zawiadczenie kwalifikacyjne stwierdzgje znajome&¢ przepiséw eksploatacji wdzen i

instalacji energetycznych wynikae z Rozporadzenia Ministra Gospodarki z dnia 16marca 1998r.
Dz. U. nr 59 poz.337

- Aktualny kurs BHP

- przeszkolenie na stanowisku pracy
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