A—A

ul. Strachociriska

PRZEJSCIE

98

RUROCIAGU TEOCZNEGO RT1 D400PE

345

1: 50

161

teren oczyszczalni

jezdnia asfaltowa

pobocze
nieutwardgzone

réw przydrozny

komora zasuw

I odpowietrzenia

ﬁN ,10

, jomwo

POD

118,60

wyko
m%mlmév\
4 119,77 119.70
20 H_
NN N
oD
Pd E jmww.. /\_
Gp 117,90 L
=<
)
Ps f
l \ D400 PE100 SDR17
110 105,5 287 131,5 203 |
686
G

Zasypka gruntem sypkim

ROWEM

T
o

Wykop
waskoprzestrzenny

-

SRany

20

zaggszczona do 100% Proctora » i
zageszczanie mechaniczne _

_
|
Obsypka z piasku 50cm v

TR
£ ﬂ&é@m. W\..»

zageszczona do 95% Proctora
zageszczanie reczne lub przy
uzyciu lekkiego sprzetu

Podbudowa z piasku

wyprofilowana do kgta 180°
zageszczona do 95% Proctora

=

119,70

118,70

117,90

EKOMPROIJEKT Spotka z o.0.

ul.Powstancow SI. 114, 53-333 Wroclaw, tel.71 758-48-98 fax71 333-80-65

mail: ekomprojekt@interia.pl

TEMAT CENTALNY WEZEL PRZESYLU SCIEKOW SANITARNYCH Z GMINY CZERNICA STADIUM
I ADRES W KAMIENCU WROCLAWSKIM DO KANALIZACJI MIEJISKIE] WROCLAWIA P.W.
ZADANIE SIECI ZEWNETRZNE TECHNOLOGICZNE NR UMOWY
130/UT/13
INWESTOR GMINA CZERNICA, UL. KOLEJOWA3, 55-003 CZERNICA
IMIE I NAZWISKO DATA [NR UPRAWNIEN | BRANZA PODPIS NRRYS.
mgr inz. . .
o. 06.13r | 244/94/UW tal
PROJEKTANT Joanna Blofiska T /9 instalacyjna J—%@
dr inz. . .
SPRAWDZIL Jerzy Wartalski 06.13r | 287/88/UW | instalacyjna
TRESC RYSUNKU SKALA

PRZEJSCIE RUROCIAGU TEOCZNEGO RT1 D400PE POD ROWEM
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