Zasilanie z kotta
gazowego DN50

=

Rozdzielacz zasilania
instalacji grzewczej.

Podtgczenie pod
odwodnienie tech. kottowni. =

Rura do naczynia przeponowego do przepiecie

W nowe miejsce - przesuniecie 40cm w kierunku
nacznia. ~

Podtaczy¢ pod naczynie |

wzbiorcze przeponowe. ﬂ

Powrot dokotta
gazowego DN50.

LEGENDA:
1. Cieptomierz Kamstrup Multical 602 z przetwornikiem

Ultraflow 54 typ DN25 q,=3,5 m°/h, L=260mm.
2. Czujnik temperatury Pt500 - 2szt.

Do rozdzielacza powrotu

instalacji grzewcze;.

EKO—PROJEKT PAWEL WISNIEWSK]

54—608 Wroctaw,

ul. L.Tyrmanda 7 / 5,

tel.502 205 773

nazwa i adres
obiektu:

URZAD GMINY W CZERNICY
ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica

branza:

projektant:

nr uprawnien:

podpis:

sanitarna mgr inz. Pawet Wisniewski 79/D0$/05
tytut rysunku: | .

SZCZEGOL MONTAZU UKLADU POMIAROWEGO.
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