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Rurocigg podziemny - obliczenia statyczne

PE 100 SDR27.6 PNG6

rura cisnieniowa dn 225 PN6

Dane rurociggu

Rodzaj rury: PE 100

Typ rury: SDR27.6 PN6

Srednica nominalna rury (Dn): 180 mm
Srednica wewnetrzna rury (Dw): 166.8 mm
Srednica zewnetrzna rury (Dz): 180.0 mm
Grubos¢ Scianki rury (g): 6.6 mm
Sztywnos$¢ obwodowa rury (Sr): 4.60 kN/m2

Przekroj obliczeniowy

Rzedna terenu (PT): 0.00 m

Rzedna dna rury (PD): -1.41m

Grubos¢ przykrycia rury (HP): 1.24 m
Poziom posadowienia rury (PP): -1.42 m
Rzedna zwierciadta wody (ZWG): -5.00 m

Parametry geotechniczne

Rodzaj gruntu zasypki: piaski drobne i pylaste
Wskaznik zageszczenia obsypki (MPD): 0.85
Ciezar objetosciowy: 17.50 kN/m3
Porowato$¢: 15 %

Sieczny modut odksztatcenia: 1.17 MPa

Warunki pracy rurociggu

Obcigzenie komunikacyjne: pojazd 1/S42 (wg GDDKIiA)
Stata nawierzchnia drogowa z podbudowg: TAK

Warunki wykonania

Wykop taczony: NIE

Ucigzliwy ruch pojazdéw podczas budowy: TAK
Zageszczanie pierwszej 30cm warstwy zasypki ciezkim
sprzetem: NIE

Staly nadzor i kontrola jakosci robét: TAK

Doktadnos¢ wykonania: STANDARDOWA

Skladowa odksztatcenia montazowego (If): 1.0 %
Sktadowa odksztatcenia podioza (Bf): 2.0 %

Produkcja na zamoéwienie.

Mozliwos¢ dostawy wymaga potwierdzenia u producenta.

PT=0.00

ZWG=-5.00

Wyniki obliczen
Obcigzenie zasypka: 21.64 kPa
Obcigzenie komunikacyjne: 13.55 kPa

Obciazenie catkowite: 35.19 kPa
Obciazenie dopuszczalne: 126.80 kPa

Ugiecie od obcigzenia: 1.4 %
Ugiecie wykonawcze: 3.0 %

Udiecie catkowite: 4.4 %
Udiecie dopuszczalne: 6.0 %

Maksymalna sita wyporu: 0.00 kN/m
Minimalny docisk zasypki: 3.56 kN/m

Whnioski
Spetniono wymagania konstrukcyine.

Notatki:
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