SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Wykonania I Odbioru Robot Budowlanych

1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ZIEMNE

Nazwa Obiektu:

Adres Obiektu:

Inwestor:

Adres Inwestora:

Jednostka Projektowa:

Adres Biura:

Projektant:

Gminny uklad przesyhu SciekoOw sanitarnych do Me-
chanicznej Oczyszczalni Sciekow w Kamiencu Wro-
clawskim dla Gminy Czernica

miejscowosci gminy Czernica: Czernica, Wojnowi-
ce, Chrzgstawa Mala, Nadolice Wielkie, Nadolice
Male, Krzykow, Dobrzykowice i Kamieniec Wroc-
lawski

powiat wroclawski, wojewodztwo dolnoslaskie,

kod pocztowy 55-003 Czernica

Gmina Czernica

55-003 CZERNICA
ul. Kolejowa 3

Biuro Projektowe KANWOD Wartalscy
Andrzej Wartalski, Jerzy Wartalski

MILOSZYCE
ul. Dluga 4/1
55-230 Jelcz-Laskowice

dr inz. Jerzy Wartalski

Miloszyce, grudzien 2004 r



Spis tresci

Strona
| 1 1<) o PP TPP PP 3
1.1. Przedmiot Specyfikacji TEChNICZNE] ......ccviiiiieiiec e 3
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji TECANICZNE] ......ocoveiiiiiiiiiiieseee e 3
1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng..........cccooevviiiiiiiiiiiiicic 3
1.4. POdStaWOWe OKIESIENIA. ......ccuveiiiiiiiiciiee e 3
1.5. Ogolne wymagania dotyCZace TODOL. ... ..cuviiiiiiiiiiiie i 4
2. MLALETIATY ..t rns 4
2.1. Wymagania OZOINE .........ueeiuiiiiiiieiiiie ittt bbb r e e e 4
2.2. Wymagania odno$nie wlas§ciwosci materialdw ...........ccccooviiiiiiiiiiiiii 5
B SPIZE ottt 5
I =] 0T P T TR PR 5
4.1. Wymagania OZOINE ........c.oiueiiiiiiiiiiiiii i 5
4.2, TTANSPOTT GIUNTOW ...eiiutiiiiieiiesieeeiee sttt e sttt e st e e be e s e e be e e se e e abeeaaseeabeeanneenbeeanbeesneeanneennreannis 5
5. WYKONANIE TODOL ...ttt 5
5.1 Wymagania OZOINE .........ccveiuiiiiiieiiiie ettt ettt 5
5.2. RODOty przygotoWawcCze 1 LOWAIZYSZACE ......c.uerveruiereeieeetestestesiesieeseesreseseessestessesiesseeneeseenees 6
5.2.1. Wytyczenie tras rurociggow oraz lokalizacji pOmMPOWNI........ceeveriieeiieniiie e 6
5.2.2. Rozbiodrka nawierzchni 1 znakOw drogowycCh.........ccoeeiiiiiiiiiiiiii e 6
5.2.3. Urzadzenia odWadniajace .........cueeieeiiieiiieiii ettt 6
TG I 0] oTo] 4V 4 1= 11T RSP S 7
5.3.1. Warunki beZpIECZENSTWA ........eervirueirieeiieiiiiiee sttt 7
5.3.2. ZdJ@CIE NUMUSU.....euviiiiiieiese ettt nne s 8
5.3.3. Odspojenie 1 tranSPOrt UrODKU ..........cccoiiiiiiiieieiese e 8
5.3.4. Wykopy otwarte ODUAOWANE ..........ccveiieiieiie ettt st re e nres 9
5.3.5. Wykopy otwarte nie obudowane o $cianach pionowych..........cccoovvviiiiiiiiiiiiiiciiien, 9
5.3.6. Wykopy otwarte nie obudowane ze SKarpami ..........ccccevueveereeiieieeseeie e se e e 9
5.4. UmOCNIENIE WYKOPOW .....eiiiiiiiiiiiiieiiiei ettt sne e eeneennne s 9
5.5. Wbudowanie rur 0StONOWYCH ........cooiiiiiiiiiiic s 10
5.5.1. WYKOPY POd TUIY OSTONOWE. ....c.viiiiiiiiiiiiiieiieieie ettt 10
5.5.2. PrzeWierty i PrzeCiSKi .......cccocvuiiieiiiiiieece ettt 10
5.6. Zabezpieczenie przejs$¢ i przejazdéw dla ruchu pieszego i kotowego........cccocveviiiiiiinnnnn. 11
5.7. OdwWodnieni€ WYKOPOW ......ceiiiiiiiiiiiiiiiiiii e 11
5.8  POAOZE et 12
5.9. Zasypka 1 ZagESZCZENIE ZIUNTU .....vveveereriereesieieieesee e e s e e e e s e s e nneesnn e e neennneens 13
5.9.1. Warstwa 0CNIroNNa ZASYPKI .....cverviriirieiiieiieieiesie ettt 13
5.9.2. ZaSYPKA PrZEWOAU .......oocveeiiiiieiieeie ettt ste e ste e sae e steeneesneeane e 13
5.9.2.1. Zasypka przewodu pod ulepszong nawierzchnig drogi ..........cccocveviiciiiiiiiininenenn 14
5.9.2.2. Zaggszczenie gruntu UZyteg0 dO ZaSYPKI.....ccoviveiiiiiiiiiiiiii e 14
6. Kontrola JaKOSCT TODOL ......coiiiiiiiiiie e 14
6.1. Wymagania OZOINE ..........cooviiiiiiiiiie e e 14
6.2. Badania 1 pomiary w czasie wykonywania robot ziemnych...........ccoccoevviiiiiicniiic e 14
6.3. Zakres badan i pomiardw przy odbiorach robot ziemnych ...........cccceveveiiiiiiiiniisce, 14
7. ODIMIAT TODOL ...ttt ettt b e st e b e e e bt e be e e st e e be e e b e e nbeeenbeeareeennee e 15
eI @76 103 e o (o) o 1o | A OO UP TR TUPOPRT 15
9. POdAStaWa PEALNOSCI ..eevveiiiieieeii et 15
0.1. Wymagania OZOINE ..........coiviiiiiiiieie et 15
9.2. Cena JednOStKi ODMIAIOWE] .......ccuviieieierieiie sttt 15
10. PIZEPISY ZWIGZANE. ......ccueiiiiiiiiiiiiti ettt bbbt n e sb e n e nne s 16
10.1. Polskie Normy 1 BranZowe NOIMY .........ccccoviiiiiiiiiiiiiiie i 16
O AN VA o -1V PSP 17
10.3. INNE WYLYCZNE 1 ZAIECENTA.......eeuieiiiiieeeie sttt 17

Specyfikacja Techniczna Wykonania I Odbioru Robdot Budowlanych. II. Roboty przygotowawcze i ziemne



1. Wstep
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i od-
bioru robot w zakresie przygotowania terenu pod budowe i robdt ziemnych, w ramach realizacji
budowy gminnego uktadu przesytu §ciekow sanitarnych do mechanicznej oczyszczalni $ciekow
w Kamiencu Wroctawskim dla gminy Czernica.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zle-
ceniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacjg Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg nastgpujacych robdt zwigza-
nych z budowa gminnego uktadu przesylu $ciekdéw sanitarnych:

- prace przygotowawcze,

- geodezyjne wytyczenie tras rurociggdw oraz pompowni,

- usuwanie wierzchniej warstwy gleby,

- wykopy otwarte obudowane,

- wykopy otwarte nie obudowane,

- wykopy otwarte nie obudowane ze skarpami,

- wbudowanie rur ostonowych,

- odwadnianie wykopow,

- umocnienie §cian wykopow,

- montaz i demontaz przejazdéw tymczasowych oraz pomostow dla pieszych,

- montaz i demontaz konstrukcji podwieszen istniejacego uzbrojenia,

- zasypka wykopow.

Szczegotowy zakres robot przygotowawczych i robdt ziemnych zamieszczono w Przedmiarze
Robot.

1.4. Podstawowe okre$lenia

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujacymi Pol-
skimi Normami oraz z Normami Europejskimi.

e System kanalizacji sanitarnej — sie¢ przewodow, urzadzen i obiektéw pomocniczych, ktore
stuzg do odprowadzania $ciekow bytowo-gospodarczych i przemystowych od uzytkownikoéw
do oczyszczalni lub innego miejsca utylizacji.

o Ukiad grawitacyjno-tloczny — $cieki uktadem kanatow doptywajg grawitacyjnie do pompowni,
skad przettaczane sg do oczyszczalni, odbiornika lub innego uktadu grawitacyjnego.

o Srednica zewnetrzna OD — wartosé $rednia $rednicy zewnetrznej trzonu rury w dowolnym
przekroju poprzecznym. Dla rur zewnetrznie profilowanych, $rednica zewnetrzna jest maksy-
malng $rednicg widoczng w przekroju poprzecznym.

o Srednica wewnetrzna ID — warto$¢ $rednia $rednicy wewnetrznej trzonu rury w dowolnym
przekroju poprzecznym

e Kanal — przewod lub inna konstrukcja, zazwyczaj podziemna, zaprojektowana w celu odpro-
wadzania $ciekow z wigcej niz jednego zrodia.

o Przewod tloczny — rurociag, przez ktory sa tloczone $cieki do oczyszczalni lub innego uktadu.

e Pompownia Sciekéw — obiekt inzynierski wyposazony w zespoty pompowe, instalacje i po-
mocnicze urzadzenia techniczne, przeznaczony do przepompowywania §ciekOw:
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e pompownia posrednia - przetlacza Scieki w obrebie jednego kanalu powodujac jego wypty-
cenie,

e pompownia rejonowa — przetlacza Scieki z jednego uktadu do drugiego lub bezposrednio na
oczyszczalnig.

Scieki bytowo-gospodarcze — $cieki odprowadzane z kuchni, pralni, umywalni, tazienek, uste-

pow i innych urzadzen sanitarnych.

Studzienka — budowla umozliwiajgca dojscie do urzadzen podziemnych.

Studzienka monolityczna — studzienka, ktorej co najmniej komora robocza jest wykonana w

konstrukcji monolityczne;j.

Studzienka prefabrykowana — studzienka, ktdorej co najmniej zasadnicza cz¢$¢ komory robo-

czej i komin wlazowy sa wykonane z prefabrykatow.

Komora robocza — cze$¢ studzienki, przeznaczona do wykonywania czynno$ci eksploatacyj-

nych.

Komin wlazowy — szyb taczacy komore robocza z powierzchnig terenu, przeznaczony do

wchodzenia obstugi.

Witaz kanatowy- zwienczenie studzienki lub innej przestrzeni, sktadajace si¢ z korpusu i po-

Krywy.

Korpus — cze$¢ skrzynki wpustu lub wtazu kanalowego, stanowigca obudowe i podparcie po-

krywy, montowana w miejscu zabudowy.

Pokrywa — czg¢s$¢ ruchoma wzglednie czg¢éci ruchome wlazu kanatowego, stuzace do zamyka-

nia otwordw studzienek.

Otwory wentylacyjne — otwory w pokrywach wtazow kanatowych, spetniajace funkcje wenty-

lacyjne.

Eksfiltracja — wyciek Sciekow z systemu kanalizacyjnego do otaczajacego gruntu.

Infiltracja — przedostawanie si¢ wody gruntowej do systemu kanalizacyjnego.

Woda przypadkowa — niepozadany przeptyw w systemie kanalizacyjnym.

Spadek — stosunek dtugosci pionowego rzutu do dtugosci poziomego rzutu przewodu.

Samooczyszczanie — zdolno$¢ przeptywu w przewodzie kanalizacyjnym do przemieszczania

czesci stalych, ktore w przeciwnym razie moglyby si¢ osadzi¢ w rurociagu.

Odbior techniczny czesciowy — odbidr techniczny poszczegdlnych faz robdt podlegajacych za-

kryciu, a mianowicie: podtoza wzmocnionego, odcinka przewodu i studzienek, proby szczel-

nosci przewodu i studzienek na eksfiltracj¢ oraz infiltracj¢ (w gruntach nawodnionych przy nie

stosowaniu statego obnizenia lub odcigcia wod gruntowych).

Odbior techniczny koncowy — odbidr techniczny catkowitego przewodu po zakonczeniu jego

budowy a przed przekazaniem do eksploatacji lub odcinka przewodu w przypadku, gdy moze

by¢ on wczesniej oddany do eksploatacji.

.5. Ogblne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w Specyfikacji Technicznej. I. Wymagania Ogolne.

2. Materialy

2.1. Wymagania ogolne

Wymagania ogdlne dotyczgce materiatdw podano w Specyfikacji Technicznej. I. Wymagania

Ogolne.
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2.2. Wymagania odno$nie wtasciwos$ci materiatow

Grunty uzywane do zasypki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy odno$nie przydatno-
$ci do wykonania budowli ziemnych.

Grunty i1 materiaty nieprzydatne do zasypki powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na
sktadowisko odpaddw przyjmujac, ze koszt z tym zwigzany nie podlega odrgbnej zaptacie 1 jest
wliczony w cen¢ Umowy.

3. Sprzet

Wymagania ogo6lne dotyczace sprzgtu podano w Specyfikacji Technicznej. . Wymagania
Ogolne.
Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt ziemnych, powinien wykazaé si¢ mozliwo-
$cig korzystania z nastepujacego sprzetu:
zurawi budowlanych samochodowych,
koparek przedsigbiernych lub podsigbiernych,
spycharek kotowych lub gasienicowych,
urzadzen lub maszyn do zaggszczania gruntu,
umocnien do zabezpieczania $cian wykopow,
pomp zatapialnych do pompowania wody z wykopow,
topat, szpadli i innego sprzetu do recznego do wykonywania robot ziemnych.

4. Transport
4.1. Wymagania ogdlne

Wymagania ogolne dotyczace transportu materialtow podano w Specyfikacji Technicznej. .
Wymagania Ogoélne.

4.2. Transport gruntow

Wybor §rodkdw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do katego-
rii gruntu, jego objetosci, technologii odspajania oraz odlegtosci transportu. Wydajnos$¢ srodkow
transportowych powinna by¢ dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do wydobywania
gruntu z wykopu.

Zwigkszenie odleglosci transportu podczas wykonywania robdt nie moze by¢ podstawa rosz-
czen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, poniewaz ujeto to w przedmia-
rach robot.

5. Wykonanie robot
5.1. Wymagania ogdlne

Wymagania og6lne dotyczace wykonania rob6t podano w Specyfikacji Technicznej. I. Wy-
magania Ogolne.
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5.2. Roboty przygotowawcze 1 towarzyszgce

5.2.1. Wytyczenie tras rurociggéw oraz lokalizacji pompowni

Geodezyjne wytyczenie trasy rurociggow oraz pompowni, nalezy wykonywac zgodnie z Roz-
porzadzeniem MGPIB - Dz.U. nr 25/1995 poz.133.

Projektowana o$ rurociggu powinna by¢ wyznaczona w terenie przez geodete z uprawnienia-
mi. O$ przewodu nalezy wyznaczy¢ w sposob trwaty 1 widoczny, z zalozeniem ciggow reperow
roboczych. Punkty na osi nalezy wyznaczy¢ za pomocg drewnianych palikow, tzw. kotkow
osiowych z gwozdziami. Kotki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zalamaniu trasy a na odcinkach
prostych co okoto 30+50 m. Na kazdym prostym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty.
Kotki tzw. swiadki wbija si¢ po obu stronach wykopu tak, aby istniala mozliwo$¢ odtworzenia
jego osi podczas prowadzenia robot. W terenie zabudowanym nalezy nawigza¢ si¢ do reperow
sieci panstwowe;.

5.2.2. Rozbiorka nawierzchni 1 znakéw drogowych

Rozbidrce podlegaja wszystkie elementy nawierzchni wykazane w przedmiarach robot.

Zakres prac przy rozbidrce nawierzchni:

Dla rozbiorki warstw nawierzchni:

- Wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiorki,
- ciecie, rozkucie 1 zerwanie nawierzchni,
- ewentualne przesortowanie materialu uzyskanego z rozbiorki, celem ponownego uzycia, z uto-
zeniem na poboczu,
- zaladunek 1 wywiezienie materiatow z rozbiorki,
- wyrownanie podtoza i uporzadkowanie terenu rozbiorki.
Dla rozbidrki znakow drogowych:
- demontaz tablic znakéw drogowych ze stupkow,
- odkopanie 1 wydobycie stupkdw,
- zasypanie dotow po stupkach wraz z zaggszczeniem wg BN-77/8931-12,
- zatladunek 1 wywiezienie materialow z rozbiorki,
- wyrownanie podtoza 1 uporzadkowanie terenu rozbiorki.

Warstwy nawierzchni 1 podbudowy nalezy usuwac recznie lub mechanicznie przy uzyciu na-

stepujacego sprzetu:

- spycharki,

- koparki,

- fadowarki,

- zurawie samochodowe,
- mloty pneumatyczne,

- pity mechaniczne,

- samochody cigzarowe.

Roboty rozbidérkowe nawierzchni i podbudowy nalezy prowadzi¢ w taki sposob, aby krawedz
rozbieranej warstwy na styku z istniejacg nawierzchnig byla pionowa, nie postrzepiona i prosto-
padta do osi drogi.

Materialy z rozbiorki, ktore nie bedg wykorzystane przy odbudowie nawierzchni, stanowic
beda wiasno$¢ Wykonawcey i zostang ztozone na odktadzie, z transportem na miejsce wskazane
przez Inspektora Nadzoru.

5.2.3. Urzadzenia odwadniajace
Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy wykonac urzadzenia odwadniajace, zabez-

pieczajace wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urzgdzenia
odprowadzajace nalezy kontrolowac i konserwowac przez caly czas trwania robot.
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5.3. Roboty ziemne

Przy wykonywaniu robot ziemnych nalezy przestrzega¢ norm [5,6,7,9,10,11,12,13,19,20,21,
22,23,24,26].

Grunt kategorii | — 11

Roboty ziemne wykonywa¢ mechanicznie, ziemia w 70 % sktadowana na odktad 1 w 30%
wywo6z ziemi na odlegtos$¢ do 1,0 km i ponowne przywiezienie do zasypania wykopu.
Grunt kategorii 111 -1V

Roboty ziemne wykonywaé¢ mechanicznie. Ziemia w przypadku uktadania przewodow w
chodniku badz na terenie nieutwardzonym sktadowana na odktad w 70% 1 w 30% wywoéz ziemi
na odlegto$¢ do 1,0 km. W przypadku uktadania w jezdni - calo$¢ gruntu do wymiany na mate-
riat odpowiadajacy wihasciwosciom materiatowi podsypki, chyba, ze dokumentacja stanowi ina-
czej.

W miejscu skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem i w innych miejscach wskazanych w do-
kumentacji, roboty ziemne wykonywaé r¢cznie na dlugosci 1,50 m (0,75 m przed i 0,75 m za
skrzyzowaniem) lub na dtugosci wskazanej w dokumentacji. Roboty nalezy prowadzi¢ bardzo
ostroznie a uzbrojenie zabezpieczy¢ zgodnie z rysunkiem projektowym zamieszczonym w do-
kumentacji.

Przed przystgpieniem do robot ziemnych, na trasie projektowanych kanatow nalezy wyzna-
czy¢ miejsca wystepujacych kolizji, wspolnie ze stuzbami specjalistycznymi.

Wykonawca powinien zapoznaé si¢ z umiejscowieniem wszystkich istniejacych instalacji,
przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac mogacych mie¢ na nie wpltyw. Wykonawca bedzie od-
powiedzialny za wszelkie ich uszkodzenia. W przypadku ich uszkodzenia winien je niezwlocz-
nie naprawi¢, zgodnie z wymogami ich wilascicieli.

Wykonawca powinien, z wyprzedzeniem co najmniej 3 dniowym, powiadomi¢ wilasciciela te-
renu o zamierzonym wejsciu na dany teren, a po wykonaniu robot uzyska¢ od wilasciciela
o$wiadczenie o doprowadzeniu terenu do stanu pierwotnego.

Przed przystapieniem do montazu rurociggéw (kanatow) z rur PE, nalezy dokona¢ odbioru
technicznego wykopu i podtoza wg normy [12].

Odcinek roboczy do odbioru technicznego to odcinek o dlugosci minimum 30 metrow.

Zabrania si¢ wykonywania wykopu 1 montazu rurociggdéw (kanaléw) na tzw. "jedng rure".

Na catej trasie projektowanych (rurociagdéw) kanalow moga wystepowaé obszary zmelioro-
wane w okresie przedwojennym lub powojennym, z czynnymi nadal urzadzeniami, dla ktorych
nie ma danych ewidencyjnych. Napotkane na trasie kanalu saczki drenarskie (ceramiczne),
uszkodzone podczas prac ziemnych, nalezy odtworzy¢ do stanu pierwotnego pod nadzorem
uzytkownika.

Wykopy pod rurociagi (kanaty) i obiekty sieciowe nalezy wykonac o $cianach pionowych lub
ze skarpami, recznie lub mechanicznie zgodnie z norma [13].

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektorowi Nadzoru szczegdtowy opis proponowa-
nych metod zabezpieczenia wykopoéw na czas budowy sieci kanalizacyjnej, zapewniajacych bez-
pieczenstwo pracy i ochron¢ wykonywanych robot.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace si¢
lub biegngce rownolegle z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem zgodnie
ze wskazaniami uzytkownikow tych urzadzen oraz rysunkiem zamieszczonym w dokumentacji a
w razie potrzeby podwieszone w inny sposob zapewniajacy ich eksploatacje.

5.3.1. Warunki bezpieczenstwa

W obrebie klina odtamu $cian wykopu niedopuszczalna jest komunikacja, jesli nie jest zasto-
sowana odpowiednia obudowa. Odleglo$¢ krawedzi wykopu, mierzona w planie, od przylegte;
krawedzi jezdni, nie powinna by¢ mniejsza niz obliczona wg normy [13]. W specjalnych warun-
kach nalezy stosowac $rodki techniczne zmniejszajgce rozmiary klina odtamu (zastrzyki, wpro-
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wadzanie Scianki w grunt rodzimy), co powinno by¢ uwzglednione w projekcie.

Odlegtos¢ krawedzi dna wykopu od pionowej $ciany fundamentu budowli posadowionej po-
wyzej dna wykopu 1 sgsiadujacej z nim, jezeli nie sg zastosowane specjalne zabezpieczenia za-
warte w projekcie, nie powinna by¢ mniejsza niz obliczona wg normy [13]. W przypadku nie-
moznos$ci zachowania minimalnej, obliczonej odlegtosci od fundamentu budowli, nalezy zabez-
pieczy¢ fundamenty wg zalecen normy [13].

Wykop pod rurociag (kanat) nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu tj. od wylotu rurociggu
(kanatu) do odbiornika (komora rozprgzeniowa, pompownia $ciekow, wczesniej wykonany od-
cinek rurociggu lub kanatu) i prowadzi¢ w gor¢ w kierunku przeciwnym do spadku rurociagu
(kanatu). Zapewnia to mozliwo$¢ grawitacyjnego odptywu wod z wykopu w czasie opadoéw oraz
odwodnienie wykopoéw nawodnionych.

5.3.2. Zdjecie humusu

Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do pdzniejszego uzycia przy odtwo-
rzeniu terenu upraw rolnych, po zakonczeniu robo6t ziemnych 1 montazowych przedmiotu Umo-
wy. Humus nalezy zdejmowa¢ mechanicznie z zastosowaniem spycharek lub koparek-
fadowarek. W wyjatkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn jest niewystarczajace dla
prawidlowego wykonania robot, wzglednie moze stanowi¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa robot,
nalezy dodatkowo stosowaé rgczne wykonanie robdt, jako uzupetnienie prac wykonywanych
mechanicznie.

Humus, zdjety pasem o szeroko$ci najczesciej 3+4 m, nalezy sktadowaé w regularnych pry-
zmach wzdhuz jednej strony wykopu, w odlegtosci od krawedzi wykopu minimum 1,0 m. Miej-
sca sktadowania humusu powinny by¢ przez Wykonawce tak dobrane, aby humus byt zabezpie-
czony przed zanieczyszczeniem i mieszaniem z wykopywanym gruntem przez koparki, a takze
najezdzaniem przez pojazdy. Nie nalezy zdejmowa¢ humusu w czasie intensywnych opadow 1
bezposrednio po nich, aby uniknaé zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym.

5.3.3. Odspojenie i transport urobku

Odspojenie gruntu bedzie odbywaé si¢ mechanicznie lub recznie i bedzie zwigzane z zasto-
sowaniem urzadzen do mechanicznego wydobycia urobku.

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej.

Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu, z pozostawieniem migdzy
krawedzig wykopu a podstawa (tzw. stopka odktadu) wolnego pasa terenu dla komunikacji, o
szerokosci co najmniej 1,0 m. Kat nachylenia skarpy odktadu wydobytego gruntu nie powinien
by¢ wiekszy niz kat tarcia wewnetrznego gruntu (jego stoku naturalnego). Obudowa wykopu
powinna przenies¢ napor spowodowany obcigzeniem terenu 1 gruntem sktadowanym w zasiegu
klina odtamu $ciany. W przypadku niemozno$ci zachowania powyzszych warunkéw, wydobyty
grunt powinien by¢ wywieziony na odklad staty lub przesunigty tak daleko, aby odlegto$¢ pod-
stawy nachylonej skarpy odktadu tymczasowego od goérnej krawedzi wykopu byta réwna glebo-
ko$ci wykopu H, lecz nie mniejsza niz 5 m.

Nadmiar urobku nalezy ztozy¢ w miejsce wybrane przez Wykonawce 1 zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Lokalizacja drogi dla Wykonawcy wzdluz wykopu, w zasiggu klina odtamu gruntu, powinna
by¢ udokumentowana obliczeniami statycznymi, uwzgledniajagcymi najniekorzystniejsze oddzia-
tywania naporu gruntu na obudowe wykopu, przy obcigzonym naziomie.

Drabiny do zejécia (wyj$cia) do (z) wykopu powinny by¢ wykonane z chwilg osiagniecia gle-
bokosci wigkszej niz 1,0 m od poziomu terenu, w odlegtosciach nie przekraczajacych 20 m.

Miejsce na wjazd 1 wyjazd dla srodkow transportowych, przy wykonywaniu wykopu metoda
mechaniczng, powinno by¢ przewidziane z kazdego stopnia (pigtra wykopu). Z poszczegdlnych
stopni wykopu powinno by¢ przewidziane odprowadzenie wody, w celu uniemozliwienia jej
splywania na stopnie nizej potozone.
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5.3.4. Wykopy otwarte obudowane

Rodzaj obudowy powinien by¢ zgodny z okreslonym w projekcie. Wykopy powinny by¢ za-
bezpieczone przed zalaniem woda opadowg poprzez odpowiednie wyprofilowanie przylegtego
terenu i poprzez wysunigtg gorng krawedz obudowy - 15 cm ponad poziom przylegtego terenu.
W przypadku odprowadzania wod opadowych rowami, odlegto$¢ w planie miedzy krawedzig
dna rowu odwadniajacego a krawedzig dna wykopu nie powinna by¢ mniejsza od obliczonej wg
normy [13]. Wprowadzenie wod z rowdéw do studzienek zbiorczych w wykopie powinno by¢
wykonane zgodnie z projektem, w miejscach odpowiednio zabezpieczonych przed rozmyciem.
W przypadku prowadzenia prac wykopowych ponizej zwierciadta wody gruntowej, obnizenie
poziomu wody powinno by¢ wykonane zgodnie z projektem. Podczas prowadzenia robdt wyko-
powych, nad wykopem nalezy ustawi¢ taty celownicze, umozliwiajace odtworzenie projektowa-
nej osi wykopu oraz kontrole rzgdnych dna. Laty celownicze nalezy ustawi¢ okoto 1,0 m nad
powierzchnig terenu, w odstgpach okoto 30 m.

5.3.5. Wykopy otwarte nie obudowane o $cianach pionowych

Wykopy otwarte o $cianach pionowych bez obudowy mozna wykonywac¢ tylko w gruntach
suchych, gdy nie wystepuja wody gruntowe, teren nie jest obcigzony nasypem przy krawedziach
wykopu w pasie 0 szerokosci rownej co najmniej gtebokosci wykopu H.

Dopuszczalne glebokosci wykopow w gruntach okreslonych wg normy [5] wyn0sza:

e w gruntach skalistych litych - 4,0 m,
e W gruntach bardzo spoistych zwartych - 2,0 m,
e w pozostatych gruntach - 1,0 m.

5.3.6. Wykopy otwarte nie obudowane ze skarpami

Nachylenie skarp wykopow nalezy wykona¢ zgodnie z projektem. Jezeli w projekcie nie
okreslono inaczej, to przy gltebokosci wykopu do 4 m i niewystgpowaniu wody gruntowej, usu-
wisk (osuwisk) oraz nieobcigzaniu naziomu w zasiegu klina odtamu, dopuszcza si¢ nastepujace
nachylenia skarp:

e W gruntach bardzo spoistych 2:1,

e w gruntach kamienistych (rumosz, zwietrzelina), skalistych spekanych 1:1,

e w pozostatych gruntach spoistych oraz w zwietrzelinach i rumoszach gliniastych 1:1,25,

¢ W gruntach niespoistych 1:1,50,

przy réwnoczesnym zapewnieniu tatwego i1 szybkiego odpltywu wdd opadowych od krawedzi
wykopu z pasa terenu o szerokosci rownej trzykrotnej glebokosci wykopu oraz zabezpieczeniu
podnéza pochylonej skarpy na dnie wykopu.

5.4. Umocnienie wykopow

Wykopy liniowe nalezy szalowa¢ wypraskami stalowymi KS-3, zakladanymi pionowo lub
poziomo. Rozparcie szalowania nalezy wykona¢ uzywajac rozpor typu SNP 20/I nr 10. Jako po-
dtuznice stosowac nalezy walcowane belki stalowe, dwuteowe I 200. Dopuszcza si¢ stosowanie
innych umocnien, réwnowaznych powyzej opisanemu. Wykopy jamiste nalezy zabezpieczac
przy pomocy $cianek szczelnych, zabijanych (wbijanych) na odpowiednia glgbokos$é ponize;j
projektowanego dna wykopu.
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5.5. Wbudowanie rur ostonowych

Przej$cia rurociaggdéw (kanatdéw) w rurach oslonowych mozna wykona¢ badz w otwartym,
odeskowanym wykopie (podobnie jak pozostale fragmenty trasy rurociaggéow (kanatow), z tg tyl-
ko roznicg, ze rury technologiczne nalezy utozy¢ w stalowych rurach ostonowych), badz metoda
przewiertu lub przecisku (zgodnie z rysunkami zamieszczonymi w dokumentacji) w miejscach,
gdzie nie ma mozliwos$ci wykonania wykopow otwartych (zastosowanie stalowej rury przeci-
skowej-ostonowej, w ktorg wprowadza si¢ tzw. rure technologiczna, t.zn. rur¢ przewodu ttocz-
nego lub kanalu grawitacyjnego).

Parametry rur ostonowych powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa.

5.5.1. Wykopy pod rury ostonowe

Wykonanie wykopow pod rury ostlonowe powinno by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa 1
Specyfikacja Techniczna.

W przypadku uktadania rurociggdéw (kanaldw) pod droga (ulicg) w otwartym wykopie, prace
nalezy podzieli¢ na dwa etapy, zajmujac w kazdym etapie nie wigcej niz potowe jezdni.

W trakcie prac na jezdni nalezy:

- ustawi¢ w odpowiedniej odlegtosci (zgodnie z "Prawem o ruchu drogowym™), z obu stron
miejsca prowadzenia prac, ostrzegawcze znaki drogowe informujace kierowcoéw pojazdow nad-
jezdzajacych z obu kierunkéw ruchu o prowadzonych robotach drogowych, zmniejszeniu pred-
ko$ci pojazdow i jednostronnym lub dwustronnym zwezeniu jezdni,

- ustawi¢ przed i za wykopem pomalowane na biato-czerwono barierki z umieszczonymi na nich
lampami, dajagcymi w dziefi 1 w nocy pulsujace pomaranczowe $wiatto ostrzegawcze.

Przy przekopie drogi lub rowu, zdjgcie ostatniej warstwy gruntu o grubosci okoto 20 cm z dna
wykopu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed utozeniem rur ostonowych. W gruntach su-
chych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podtozem jest grunt ro-
dzimy o naturalnej strukturze. W innych przypadkach rury nalezy uktada¢ na podsypce piasko-
wej o grubosci okoto 10 cm uformowanej w kat 90°. Nalezy zastosowac piasek sredni lub gru-
boziarnisty pozbawiony kamieni i ostrych lub zmrozonych czesci. Podsypke nalezy zageszczac
do wartosci 98% zmodyfikowanego wspotczynnika Proctora.

W przypadku pojawienia si¢ wody w wykopie nalezy ja odpompowac. Sposdéb odwodnienia
nalezy uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru. W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodg z
opadow atmosferycznych, nalezy powierzchnie terenu wyprofilowa¢ ze spadkiem umozliwiaja-
cym fatwy odptyw wody poza teren przylegajacy do wykopu.

Po zakonczeniu robot nalezy odbudowaé nawierzchnie jezdni zgodnie ze regutami sztuki bu-
dowlanej i zgodnie z rysunkami zamieszczonymi w dokumentacji.

5.5.2. Przewierty i przeciski

Przej$cia rurociggow (kanaldw) pod drogami asfaltowymi nalezy wykona¢ metodg przewiertu
(przecisku), zgodnie z rysunkami zamieszczonymi w dokumentacji, uwzgledniajac warunki
podane przez Urzad Gminy Czernica oraz Zarzad Powiatu Wroclawskiego.
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Przej$cia rurociggéw (kanatéw) pod torami kolejowymi PKP nalezy wykonaé¢ metoda prze-
wiertu (przecisku), zgodnie z rysunkami zamieszczonymi w dokumentacji, uwzgledniajac wa-
runki podane przez Zaklad Linii Kolejowych we Wroclawiu PKP Polskich Linii Kolejo-
wych S.A.

Przejscia rurociggow (kanatow) pod gazociggami wysokiego ci$nienia nalezy wykonaé¢ badz
w otwartym, odeskowanym wykopie (podobnie jak pozostate fragmenty trasy rurociagéw (kana-
tow), z tg tylko rdznicg, ze rury technologiczne nalezy ulozy¢ w stalowych rurach ostonowych),
badz metoda przewiertu lub przecisku, zgodnie z rysunkami zamieszczonymi w dokumentacji,
uwzgledniajgc warunki podane przez Regionalny Oddzial Przesylu we Wroclawiu P.G.N. i G.

Przed przystapieniem do robot nalezy dokonac ich wytyczenia i trwalego oznaczenia. Nalezy
wykona¢ wykopy jamiste pod komorg nadawczg i odbiorczg z umocnieniem ich za pomocg $cia-
nek szczelnych, zgodnie z rysunkami zamieszczonymi w dokumentacji. W komorze nadawczej
nalezy przygotowaé podtoze dla posadowienia wiertnicy lub prasy oraz wykona¢ dotek spawal-
niczy. Rury stalowe nalezy laczy¢ przez spawanie na styk spawarka elektryczng lub gazowo. Do
Spawania nalezy stosowa¢ materiaty spawalnicze o wtasciwos$ciach nie gorszych niz wlasciwosci
materialu rur. Ztacza spawane rur stalowych nalezy zaizolowa¢ lepikiem na gorgco, ptotnem
szklanym lub r¢kawem termokurczliwym, po uprzednim oczyszczeniu spoiny i rury.

5.6. Zabezpieczenie przejs¢ i przejazdow dla ruchu pieszego 1 kotowego

W trakcie prowadzenia robot przy budowie rurociggéw (kanaldw) nalezy zapewnié bezpiecz-
ny ruch kotowy 1 pieszy.

Nad wykopami, w miejscach przekraczania ich przez pieszych, nalezy zamontowac¢ ktadki dla
pieszych z podporami, konstrukcjg no$na, pomostem i por¢czami na ramach z drewna okraglego
o dtugosci 3 m.

W trakcie prac na jezdniach nalezy:

- ustawi¢ w odpowiedniej odlegtosci (zgodnie z "Prawem o ruchu drogowym"), z obu stron
miejsca prowadzenia prac, ostrzegawcze znaki drogowe informujace kierowcow pojazdow nad-
jezdzajacych z obu kierunkow ruchu o prowadzonych robotach drogowych, zmniejszeniu pred-
kosci pojazdow 1 jednostronnym lub dwustronnym zwezeniu jezdni,

- ustawic¢ przed i za wykopem pomalowane na biato-czerwono barierki z umieszczonymi na nich
lampami, dajagcymi w dzien 1 w nocy pulsujgce pomaranczowe §wiatlo ostrzegawcze.

5.7. Odwodnienie wykopow

Na podstawie analizy warunkéw hydrogeologicznych, geotechnicznych i hydrologicznych
oraz przebiegu 1 gtebokosci uktadania projektowanych rurociggéow (kanatow), zaleca si¢ ewentu-
alne (zalezne od aktualnych poziomoéw zwierciadta wody gruntowej) odwadnianie wykopow li-
niowych metoda drenazu poziomego. W oparciu o przeprowadzone obliczenia hydrauliczne dre-
nazu, zaleca si¢ stosowanie rur drenarskich z PVC o $rednicy nominalnej 110 lub 160 mm dla od-
wadniania wszystkich wykopow pod rurociagi objete inwestycja. Maksymalna dtugo$¢ odwadnia-
nego przez dren wykopu zaleze¢ begdzie od wzniesienia poziomu zwierciadla wody gruntowe;j
nad poziomem dna wykopu, rodzaju gruntu warstwy wodonosnej (wspolczynnika filtracji) i
spadku dna drenu - nie bedzie ona jednak prawdopodobnie mniejsza niz 20 metrow dla drenu o
$rednicy nominalnej 110 mm oraz 58 metrow dla drenu o $rednicy nominalnej 160 mm. Odwad-
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nianie wykopow liniowych nalezy realizowa¢ sukcesywnie, zgodnie z postgpem robét ziemnych,
przewaznie odcinkami o dtugosci réwnej dlugosci odcinka wykopu. W pierwszej fazie wykony-
wania wykopu liniowego, nalezy rozpocza¢ prace od najnizszego odcinka rurociggu. Wode dre-
nazowa sprowadza si¢ do studzienki zbiorczej o $rednicy 1 m i glgbokosci 1 m, zlokalizowanej
w najnizszym punkcie wykopu i odpompowuje do odbiornika (ciek, row melioracyjny, kanaliza-
cja deszczowa lub - w ostatecznosci - kanalizacja sanitarna). Ciag drenarski nalezy utozy¢ ze
spadkiem réwnym spadkowi realizowanego odcinka rurociagu, na podsypce zwirowej o grubosci
5 cm, bezposrednio przy jednej ze $cian wykopu. Po utozeniu rurociggu (kanatu) na realizowa-
nym odcinku, nalezy drenaz zdemontowa¢, zasypa¢ wykop doprowadzajac teren do stanu pier-
wotnego 1 przystapi¢ do realizacji nastgpnego, wyzszego odcinka rurociggu (kanatu). Wode dre-
nazowa z kolejnego realizowanego odcinka nalezy odprowadzi¢ (ze studzienki zbiorczej) bezpo-
$rednio do odbiornika lub do wykonanego juz poprzedniego odcinka rurociggu i z niego do od-
biornika. Studzienke zbiorcza najlepiej lokalizowa¢ w poblizu koncéwki ostatnio wykonanego
odcinka rurociggu. W przypadku zauwazenia objawow kurzawkowych, nalezy dno wykopu wy-
Scieli¢ wtokning o szerokosci zaleznej od szerokosci wykopu (1,5+2,3 m), obcigzajac jg warstwa
zwiru o grubosci okoto 5 cm i przerwa¢ pompowanie wody z drenazu. W warunkach zagrozenia
kurzawka wykopy nalezy wykonywac pod ostona bariery igtofiltrowej. Sposob realizacji od-
wodnienia wykopdéw liniowych powinien by¢ zgodny z rysunkami zamieszczonymi w dokumen-
tacji. Odwodnienie wykopow jamistych nalezy realizowaé studniami wierconymi zapuszczony-
mi na glebokos¢ 10 metréw. Ze wzgledu na maty promien leja depresyjnego i krotki czas pom-
powania, przyjety sposob odwodnienia nie stanowi zagrozenia dla istniejagcych budowli.

5.8. Podloze

Rodzaj podtoza zalezy od rodzaju gruntu w wykopie. Stosuje si¢ podtoza naturalne, tj. niena-
ruszony grunt rodzimy, grunt sypki i podtoza wzmocnione takie jak: zwirowo-piaskowe, beto-
nowe, mieszane, zgodnie z projektem.

Przewody nalezy uktada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym podiozu. Przed przy-
stagpieniem do wykonania podtoza nalezy dokona¢ odbioru technicznego wykopu. Podloze natu-
ralne lub podsypka podloza wzmocnionego powinny umozliwia¢ wyprofilowanie ksztaltu spodu
przewodu.

Podltoze naturalne stosuje si¢ w gruntach suchych (normalnej wilgotnosci), takich jak: piasz-
czyste, zwirowo-piaszczyste, piaszczysto-gliniaste i gliniasto-piaszczyste, z zastrzezeniem posa-
dowienia przewodu na nienaruszonym spodzie wykopu.

Podtoze wzmocnione nalezy wykonac jako:

e podtoze piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, ktory stanowi¢ mial podtoze naturalne
lub przy nienawodnionych skatach, gruntach spoistych (gliny, ity), mikroporowatych i kamie-
nistych;

e podtoze zwirowo-piaskowe lub thuczniowo-piaskowe:

v’ przy gruntach nienawodnionych stabych i fatwo $cisliwych (muty, torf, itp.) o malej grubo-
$ci, po ich usunigciu,

v' przy gruntach wodonos$nych (nawodnionych), w trakcie robot odwadniajacych,

v w razie naruszenia gruntu rodzimego, ktory stanowi¢ mial podtoze naturalne dla przewo-
dow,

v’ w razie konieczno$ci obetonowania rur (szczegdlnie przy przej$ciach pod torami kolejowy-
mi, drogami, fundamentami obiektow budowlanych, itp.)

e mieszane — ztozone z podtozy wyzej wymienionych — przy nawodnionych gruntach stabych,
mato $cisliwych i nasypowych.

Odchylki grubosci podtoza wzmocnionego od dokumentacji technicznej nie mogg przekra-
cza¢ 10 mm

Dopuszczalne odchylenie w planie osi podloza wzmocnionego od osi przewodu nie moze
przekracza¢ 10 cm.

Roznica rzednych wykonanego podtoza od rzednych przewidzianych w dokumentacji tech-
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nicznej nie moze w zadnym punkcie przekroczy¢ wartosci +£1,0 cm. Wystepujace roznice nie
moga na zadnym odcinku przewodu spowodowac spadku przeciwnego ani tez jego zmniejszenia
do zera.

Dopuszczalne zmniejszenie grubosci podioza od przewidzianej w dokumentacji projektowej
nie powinno by¢ wigksze niz 10%.

Podsypka powinna mie¢ grubo$¢ co najmniej 15 cm i umozliwia¢ stabilne utozenie kanatu
badz przewodu.

Podsypka powinna spetniaé¢ nastgpujace wymagania:

e nie powinna zawiera¢ czgstek wigkszych niz 0,002 m,
e nie powinna by¢ zmrozona,
e nic powinna zawiera¢ przypadkowych ostrych kamieni lub innego rodzaju famanego materiatu.

Nalezy zwroci¢ uwage na to, aby ani podsypka ani tez grunt pod przewodem nie zostaty naru-
szone (rozmyte, spulchnione, zmarznigte itp.) przed zasypaniem wykopu. W przeciwnym razie
nalezy usung¢ naruszony grunt na catej powierzchni dna i zastapi¢ go nowa podsypka.

Podloze powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim jedng czwartg swojej
powierzchni.

Dno wykopu powinno by¢ wyréwnane do poziomu 0,02 m ponizej rzgdnej projektowanej
przy recznym wykonaniu wykopu lub do poziomu 0,05 m ponizej rzednej projektowanej przy
mechanicznym wykonaniu wykopu. W momencie uktadania przewodu wyroéwnuje si¢ te roznice.
W sytuacji, kiedy nastapito tzw. przeglebienie (przekopanie) wykopu, tj. wybranie grubszej war-
stwy gruntu ponizej projektowanego poziomu utozenia przewodu, nalezy uzupehic t¢ warstwe
piaskiem odpowiednio zaggszczonym. Nowo wykonang podsypke nalezy odpowiednio zagescic.
Niedopuszczalne jest podktadanie pod rury kawatkéw drewna, kamieni lub gruzu w celu uzy-
skania odpowiedniego spadku.

5.9. Zasypka 1 zageszczenie gruntu
5.9.1. Warstwa ochronna zasypki

Uzyty materiat 1 sposob zasypania przewodu nie powinien spowodowa¢ uszkodzenia utozo-
nego przewodu i obiektow na przewodzie oraz izolacji wodochronnej, przeciwwilgociowej, an-
tykorozyjnej i cieplnej. Grubos¢ warstwy ochronnej zasypki strefy niebezpiecznej ponad wierzch
przewodu lub rury powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 m. Materiatem zasypki w obregbie strefy
niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud 1 kamieni, mineralny, sypki, drobno lub
srednioziarnisty wg normy [5]. Material zasypki w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢
zageszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, hydraulicznie lub przez zastosowanie obu
tych metod.

5.9.2. Zasypka przewodu

Zasypanie przewodow przeprowadza si¢ w trzech etapach:

eetap | - wykonanie warstwy ochronnej rury kanatowej, z wylaczeniem odcinkéw na ztaczach,
e etap Il - wykonanie warstwy ochronnej w miejscach potaczen, po probie szczelnosci ztaczy rur,
e etap 11l - zasypka wykopu gruntem rodzimym, warstwami, z jednoczesnym zageszczaniem i ewen-

tualng rozbidrka odeskowan i rozpér §cian wykopow.

Zasypka przewodu powinna by¢ wykonana do powierzchni terenu lub do poziomu wymaganej
rzednej, przy zachowaniu zaggszczenia gruntu wg projektu. W przypadku nieokreslenia wskaznika
zaggszcezenia, powinien on wynosi¢ co najmniej 1. Nalezy zwrdci¢ uwage na zabezpieczenie rur
przed przemieszczaniem si¢ podczas obsypywania, zageszczania i przejezdzania sprzetu cigzkiego.
Niedopuszczalne jest zrzucanie mas ziemi z samochodow, przyczep, itp. bezposrednio na rure.
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5.9.2.1. Zasypka przewodu pod ulepszong nawierzchnig drogi

W przypadku prowadzenia roboét ziemnych w istniejacej drodze o nawierzchni ulepszonej i
trudnos$ci osiggnigcia wskaznika zaggszczenia gruntu rownego co najmniej 1, nalezy zastgpié
gorng warstwe zasypki wzmocniong podbudowg drogi.

5.9.2.2. Zageszczenie gruntu uzytego do zasypki

Zageszezenie gruntu powinno by¢ wykonane warstwami. Kazda warstwa powinna by¢ za-
geszczona do wskaznika zaggszczenia okreslonego w projekcie. Grubo$¢ warstw nie powinna
by¢ wieksza niz:
¢ 0,15 m przy zaggszczaniu recznym,
¢ 0,30 m przy zageszczaniu mechanicznym.

Uzyskanie prawidlowego zaggszczenia gruntu wymaga zachowania optymalnej wilgotnoS$ci
gruntu, okreslonej w normie [5]. Wilgotno$¢ zaggszczanego gruntu powinna by¢ roéwna opty-
malnej lub powinna wynosi¢ co najmniej 80% tej warto$ci. Odchylenie wskaznika zageszczenia
gruntu nie powinno by¢ wieksze niz 2%.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Wymagania ogolne

Wymagania og6lne dotyczace wykonania rob6t podano w Specyfikacji Technicznej. I. Wy-
magania Ogolne.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robot ziemnych

Sprawdzenie wykonania robot ziemnych polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami
okreslonymi w niniejszej Specyfikacji Technicznej oraz w Dokumentacji Projektowej. W czasie
kontroli szczegdlng uwagg nalezy zwrdcié na:

- odspajanie gruntOw w sposob nie pogarszajacy ich wlasciwosci,

- zapewnienie statecznosci skarp,

- odwodnienie wykopow,

- doktadnos$¢ wykonania wykopow,

- zabezpieczenie istniejagcego uzbrojenia w obrebie wykopow,

- umocnienie wykopow,

- wykonanie niezbednych zej$¢ 1 zjazdow do wykopow,

- wykonanie przejazdoéw tymczasowych oraz pomostéw dla pieszych
- przestrzeganie przepisow BHP.

6.3. Zakres badan 1 pomiaréw przy odbiorach robdt ziemnych

Badania i pomiary wykonanych robo6t ziemnych obejmuja:
- pomiar szerokosci wykopow,
- pomiar rzednych dna wykopow,
- pomiar pochylenia skarp,
- pomiar rownos$ci dna wykopow,
- pomiar rownosci skarp,
- pomiar spadku podtuznego dna wykopow,
- pomiar zaggszczenia gruntu.
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7. Obmiar robot

Wymagania og6lne dotyczace wykonania obmiaru robot podano w Specyfikacji Techniczne;.
I. Wymagania Ogolne.

8. Odbior robot

Wymagania og6lne dotyczace odbioru robdt podano w Specyfikacji Technicznej. I. Wymaga-
nia Ogolne.

Roboty ziemne uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, Specyfikacja
Techniczng 1 wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki

pozytywne.

9. Podstawa platnosci
9.1. Wymagania ogolne

Ustalenia ogdlne dotyczace ptatnosci robdt podano w Specyfikacji Technicznej. I. Wymaga-
nia Ogolne.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 metra szesciennego wykopow w gruntach obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
- wykonanie wykopdw z transportem urobku na nasyp lub odktad,
- odwodnienie wykopow na czas ich wykonywania,
- umocnienie $cian wykopow,
- profilowanie dna wykopdow i skarp,
- zasypke z zageszczeniem catej powierzchni wykopow,
- przeprowadzenie pomiarow 1 badan,
- rozplanowanie (roztozenie, rozplantowanie itp.)urobku na odktadzie,
- rekultywacje terenu.
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10. Przepisy zwigzane

10.1. Polskie Normy i Branzowe Normy

[1] PN EN 476. Wymagania ogdlne dotyczace elementow stosowanych w systemach kanalizacji
grawitacyjnej.

[2] PN EN 752-1. Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogolne i definicje.

[3] PN EN 1401-1. Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezcisnieniowe
systemy przewodowe z niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i
kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu.

[4] PN-B-01700. Wodociagi i kanalizacja. Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia graficzne

[5] PN-86/B-02480. Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podzialy i opis gruntu.

[6] PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia sta-
tyczne i projektowanie.

[7] PN-99/B-06050. Oznaczenie powierzchni wiasciwej gleby. Wymagania ogélne.

[8] PN-87/B-10720. Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Termino-
logia.

[9] PN-B-10725. Wodociagi. Przewody zewngtrzne. Wymagania i badania.

[10]PN-B-10729. Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

[11]PN-74/B-10733. Wodociagi. Przewody ci$nieniowe z tworzyw sztucznych. Wymagania i
badania przy odbiorze.

[12] PN-92/B-10735. Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

[13]PN-99/B-10736. Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanali-
zacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

[14] PN-98/C-89219-1. Podziemne bezci$nieniowe przewody odwadniajagce i kanalizacyjne z
niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U). Wymagania og6lne.

[15]PN-98/C-89219-2. Podziemne bezcisnieniowe przewody odwadniajace i kanalizacyjne z
niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U). Wymagania dotyczace rur.

[16] PN-87/H-74051/00. Wtazy kanatowe. Ogolne wymagania i badania.

[17]PN-94/H-74051-1. Wtazy kanatowe klasy A 15.

[18] PN-94/H-74051-2. Wtazy kanatowe klasy B 125, C 250.

[19]1PN-93/H-74124. Zwienczenia studzienek i wpustow kanalizacyjnych montowane w na-
wierzchniach uzytkowanych przez pojazdy i pieszych. Zasady konstrukcji, badania typu 1
znakowanie.

[20]PN-91/M-34501. Gazociagi i instalacje gazownicze. Skrzyzowania gazociggdw z przeszko-
dami terenowymi. Wymagania.

[21] BN-83/8836-02. Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbio-
rze.

[22] BN-83/8839-17. Przeprowadzanie rurociggow i kabli pod torami kolejowymi. Wymagania i
badania.

[23] BN-62/8971-02. Wymagania i badania przy odbiorze zewn¢trznych sieci wodociggowych i

kanalizacyjnych.
[24] BN-86/8971-08. Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.

[25] BN-86/9192-06. Wodociagi wiejskie. Szczelnos¢ przewodow z PVC. Wymagania i badania
przy odbiorze.

[26] BN-83/9936-02. Roboty ziemne. Wykopy otwarte pod przewody wodociagowe i kanaliza-
cyjne. Wymagania i warunki techniczne wykonania.
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10.2. Akty Prawne

[1]
g
[4]
[5]
[6]
[7]

[8]
[9]

Zarzadzenie Ministra Lacznos$ci z dnia 12 marca 1992 r. w sprawie warunkéw, jakim po-
winny odpowiada¢ linie i urzadzenia telekomunikacyjne oraz urzadzenia do przesylania
ptynow lub gazéw w razie zblizenia si¢ lub skrzyzowania. Dz.U. nr 13/1992 poz.94.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Dz.U. nr 106/2000 poz.1126.

Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r. w
sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej. Dz.U. nr 2/1995 poz.29.
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 3 listopada 1998 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego. Dz.U. nr 140/1998 poz.906.
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 27 lipca 1999 r. w spra-
wie szczegdtowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach. Dz.U. nr 66/1999 poz.748.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych. Dz.U. nr 47/2003 poz.401.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji do-
tyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Dz.U. nr 120/2003 poz.1126.

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych. Dz.U. nr 19/2004 poz.177.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego. Dz.U. nr 202/2004 poz.2072.

10.3. Inne wytyczne i zalecenia

[1]
[2]
[3]

[4]
[5]

[6]

Dokumentacja projektowa. Specyfikacja techniczna. Dokumenty okre$lajace przedmiot za-
moéwienia na roboty budowlane. Izba Projektowania Budowlanego. Warszawa 2002.
Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagdéw z tworzyw sztucznych. Polska Korpo-
racja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji. Warszawa 1994.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych. Tom II: Insta-
lacje Sanitarne 1 Przemystowe. Arkady. Warszawa 1988.

Wytyczne techniczne projektowania miejskich sieci kanalizacyjnych. Dz.Bud. nr 15/1965.
Uktadanie i montaz rurociggéw. Katalogi Techniczne KWH Polska Sp. z 0.0. i Pipelife Pol-
ska Sp. z 0.0.

Zbiornikowe przepompownie $ciekow. Informator techniczno-handlowy. Brzeska Fabryka
Pomp i Armatury.
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