Uzupelnienie z bloczkow typu Porotherm do +4.48

Wieniec zelbetowy 18x20 cm

Qbrdbka blacharska
Papa termozgrzewalna podkladowa i wierzchniego krycia

Ptyta 0SB 2,2 cm
Gzyms elewacyjny ze styropianu,

| taki jak StyroStyl G107 350x300mm |
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Wypelnienie styrodurem I I

Klin_styropianowy
laminowany papgq

lzolacja termiczna nad sufitem
podwieszanym, styropian EPS 50 0,42 I

lub piankq niskopreznq gr. 5—6cm I

[piytka 7,1cm i\ spoina Ax 15 1

gr. 10,0cm
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Gzyms ze styropianu | |

taki jak StyroStyl L63+L115 |

lub ciety z plyt gr. 7 i 8 cm | |
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Kotwa systemowa dobrana
do glebokosci przegrody,
np. ¢ firmy Halfen

Wspg
jak

rnik systemowy, taki
Halfen HK4-F-7-190

+0.00=127,39 m n.p.m
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Parapet z cegly Klinkierowej,

wym. 24,0x11,5x7,1cm,

takiej jak Roben Wasserstrich,
zaimpregnowany np. Sopro FAD 712
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260.5

260.5 = [plytka 7,1cm i spoina 1em] x 32
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Cokdt z cegly Klinkierowej,

wym. 24,0x11,5x7,1cm,

takiej jok Roben Wasserstrich,
zaimpregnowany np. Sopro FAD 712
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LEGENDA:

elementy pozostate
do wykonania
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LLOFT Pr i j oda
ul. E. Plater 10/1, 51-680 Wroctaw
tel. kom. +48 605 747 743,

iloft.pp@gmail.com

ul. Gtowna 27, dz.nr 213/5, AR_1
Jeszkowice, Gmina Czemica

AKTUALIZACJA PROJEKTU WYKONAWCZEGO DOBUDOWANEJ CZESCI BUDYNKU

WIETLICY, W ZAKRESIE I70LACJI TERMICZNYCH

Urzqd Gminy Czernica
ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica
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PRZEKROJ 4-4: PRZEZ PLYCINE NA ELEWACJI WSCHODNIEJ




