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Podkarpacka Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Podkarpacka Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Magdalena Anna Szkoda
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnier nr Rz/A-01/11,

jest wpisana na liste cztonkéw Podkarpackiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: PK-0307.

Cztonek czynny od: 19-10-2011 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 04-11-2014 r. Rzeszdw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2015 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Magdalena Jurasz, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PK-0307-CEBD-7D3F-5Y38-YF4B

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wlasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.



1ZBA ARCHITEKTOW

PODKARPACKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA

Sygn. akt: OKK/PK OIA-7131/1/2011 Rzeszoéw, dnia 10 czerwea 2011 1.

DECYZJA Nr Rz/A-01/11
Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1i ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 i art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pdzn. zm.), art. 11124
ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach i inzyni budownictwa
oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pon. zm.), § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2008 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pozn. zm.) oraz art. 104 i 107 § 1 i 4 ustawy 2z dnia
14 czerwca 1960 . - Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071

z poEn. zm.)
stwierdza sig, ze
Pani mgr inz. arch. MAGDALENA ANNA KLUZ ur. 16.07.1983 r.
iada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa
i otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w jalnosci archi j do projektowania bez ograniczer

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia
Od decyzji przystuguje Pani odwolanie do Krajowsj Komisji Kwalifikacyjnej lzby Architektow.
Odwotanie wnosi sie za po$rednictwem organu, ktéry wydat decyzje tj. Okregowej Komisji

Kwalifikacyjnej Podkarpackiej Okregowej lzby Architektéw, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia
/

decyzji.
1. Wradystaw Wozniak Przewodniczacy

2. Adam Kardy$ | wicer

3. Ryszard Witek Il wiceprzewodniczacy
4. Jan Bulsza sekretarz

5. Danuta Gatarska czlonek

6. Wiadystaw Boczkaj cztonek

Otrzymuja: e A
1. Pani Magdalena Anna Kluz; 35-303 Rzeszow ul. Wytrwalych 5
ala

35.064 Rreszéw, ul Rynek 8. Tel: (0-17) 852 48 81 Telfac (0-17) 853 63 51 E-mail: podkarpacka@
podkarpacka@izbaarchitektow.pl
NI §1532.700441 Regon: 017466395-00146 Konto: PKO BP | O/Rzckzow Ne 1 10204391 114972590
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CZESC B.1. OPIS

1. Nazwa i adres obiektu

Rozbudowywany budynek $wietlicy wiejskiej w Jeszkowicach, ul. Glowna 27, dziatka
nr 213/5, AM_1, Gmina Czernica

2. Dane inwestora
Inwestorem jest Gmina Czernica, z siedzibg przy ul. Kolejowej 3, 55-003 Czernica.

3. Podstawa opracowania

a) Zlecenie Inwestora

b) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

C) Inwentaryzacja stanu istniejgcego swietlicy

d) Uzgodnienia z Inwestorem koncepcji zmian oraz rozwigzan materiatowych
e) Przepisy i normy branzowe

f) Dokumentacja projektowa archiwalna

4. Przedmiot inwestyciji

Opracowanie aktualizuje projekt wykonawczy w branzy architektonicznej i
konstrukcyjnej w zakresie docieplenia dobudowanej czesci budynku swietlicy. Celem
aktualizacji jest zapewnienie zgodnosci z Warunkami Technicznymi (obowigzujgcymi
od 1.01.2014 r.; w skrocie WT) dla izolacyjnosci termicznej zaprojektowanych
przegréd budowlanych.

5. Opis stanu istniej gcego

Budynek swietlicy wiejskiej zostat zmodernizowany i rozbudowany o przedmiotowg
dobudowe w oparciu o projekt budowlany z 11.2004r. autorstwa arch. K. Srodki z
pracowni Archicom Studio oraz projekt wykonawczy z 10.2007r. autorstwa arch. H.
Warszylewicz.

W modernizowanym budynku starej swietlicy w stosunku do projektu budowlanego
powiekszono Pom. gosp. nr 03 kosztem pom. garderoby nr 04.

Przedmiotowg rozbudowe zrealizowano do etapu stanu surowego z czesciowo
wykonanym przykryciem dachowym.

Wykonano nastepujgce elementy:

- fundamentowanie

- warstwe konstrukcyjng podtogi do rzednej - 0,15m z dociepleniem obwodowym
Sciany fundamentowej 5cm styropianu.

- mur $cian zewnetrznych z bloczkoéw Porotherm z wiencem podporowym
dla konstrukcji dachu oraz $ciankg attykowg do rzednej ok. + 4,35m dla
strony wschodniej oraz ok. + 4,60m dla strony pétnocnej i zachodniej.

- konstrukcje dachu z utozong blachg trapezowag



6. Wytyczne

W celu zapewnienia obecnie obowigzujgcych parametrow izolacyjnosci termicznej
poszczegodlnych przegréd nalezy doprowadzi¢ do spetnienia ponizszych wartosci:

Wypis z WT: Zalgcznik 2. Wymagania izolacyjnosci cieplnej i inne wymagania zwigzane z
oszczednoscig energii (brzmienie od 1 stycznia 2014 r.). Podstawa prawna: DzU poz. 926
z dnia 13.08.2013 r. [Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie]:

Lp. |Rodzaj przegrody i temperatura |Wspalczynnik przenikania ciepla Uc[mm
W pomieszczeniu 5
[ {m*- K)]
od 1.01.2014 |od 1.01.2017 |od 1.01.2021
r. r. r.
1 |Sciany zewnetrzne:
a) przy L2 16°C {25 0,23 0,20
biprzy 8°C 2 t < 16°C 0,45
clprzy t, <8 °C a,e0

8 Sciany przylegte do szoczelin dylatacyinych o szerokoscr:

a)do & cm, trwale zamknigtych 10 1,00
wypetnionych izolacja cieplng na
otebokasci co najmnigl 20 cm

bl powyZe] & om, niezaleznie od 0,70
przyietego sposohuy zamknigcia |
Taizolowania szoczeling

5 |Dachy, stropodachy | stropy pod nieogrzewanymi poddaszami lub nad

przejazdar

alprzy t z 16°C 0,20 0,18 (0,15
by przy B°C £ t < 16°C a,30

clprzy <=8 °C a,70

A Fodiogi na gruncie:

alprzy t, 2 16°C 0,30

b) przy 8°C £ t < 16°C 1,20

clprzy t, =8 °C 1,80




Lp. |Okna, drzwi balkonowe i drzwi |Wspolczynnik przenikania ciepta U
zewnetrzne 2,
B (may V(" K)]

od od od
1.01.2014 r. [1.01.2017 r. |1.01.2021 1.

1 |Okna (z wyjatkiem pofaciowych), drawi balkonowe | powierzchnie

przezroczysle nieotwieralne:

a)przytz 16°C 1.3 1.1 0.9

b) plzyilﬂ 16°C 1.8 1.6 1.4
2 | Okna potaciowe:

a)przytz 16°C 1,5 1,3 1.1

b} plzyilﬂ 16°C 1.8 1.6 1.4

3 |Okna w scianach wewneirznych:

a) przy Ati z 8°C 15 1.3 1.
b) przy 4t = 8°C bez wymagan
¢) oddzielajace pomieszczenie 1.5 1.3 1.1
ogrzewane od nieogrzewanego

4  |Drzwi w przegrodach zewnetrznych|1.7 1.5 1.3

lub w przegrodach miedzy
pomieszczeniami ogrzewanymi |
nieogrzewanymi:

5 |Oknai drzwi zewnetrzne w bez wymagan
przegrodach zewnetrznych
pomieszczen nieogrzewanych

7. Projekt
7.1.Projektowane przegrody — sprawdzenie wytycznyc  h

7.1.1.8ciany zewnetrzne

Dla sprawdzenia przyjeto przewidziane w projekcie budowlanym i wykonawczym,
wykonane, najciensze przegrody:

a) Sciane wykonang z Porothermu — gr. 38,0cm.

Wspotczynnik przenikania ciepta wynosi U= 0,35 W/m2K. Parametr z WT nie jest
spetniony.

b) Wieniec oraz stup zelbetowy gr. 30,0cm (+ 8,0cm styropianu), wykonane w $cianie
zewnetrznej.

Wspotczynnik przenikania ciepta wynosi U= 0,49 W/m2K. Parametr z WT nie jest
spetniony.

7.1.2.8ciana przylegta do szczeliny dylatacyjnej

Wykonana zostata z bloczkéw Porotherm gr. 44cm o wspotczynniku przenikania ciepta
U=0,31 W/m3K (dla sciany po otynkowaniu wewnatrz). Parametr z WT jest spetniony.



7.1.3.Dach

Projekt budowlany i wykonawczy przewidywaty wykonanie nastepujgcych warstw:
- papa termozgrzewalna wierzchnia

- papa termozgrzewalna podktadowa

- wetna mineralna Dachrock gr. 4,0cm

- wetna mineralna Spodrock gr. 16,0cm

- blacha trapezowa gr. 0,75 na belkach stalowych T400

Tak wykonany dach bedzie sie charakteryzowat wspotczynnikiem przenikania ciepta
U=0,23 W/m2K. Parametr z WT nie jest spetniony.

7.1.4.Podloga na gruncie

Projekt budowlany i wykonawczy przewidywaty wykonanie nastepujgcych warstw:
- wyktadzina PCV

- jastrych cementowy (zbroj. siatkg z pretow 15x15 @2) gr. 5,0cm

- folia PE

- styropian FS 30 A=0,036 (w projektach archiwalnych ,EPS 30”)

- 2X papa asfaltowa na lepiku S-400

- podkiad betonowy wyréwnywany gtadzig gr. 15,0cm

- podsypka piaskowa gr. 10cm

Tak wykonana podioga na gruncie bedzie sie charakteryzowata wspotczynnikiem
przenikania ciepta U=0,24 W/m2K. Parametr z WT jest spetniony.

7.1.5. Stolarka okienna, drzwiowa i Swietlik

W stosunku do parametréw podanych w projekcie budowlanym i wykonawczym
przyjmuje sie dla okien, drzwi i Swietlika zmiane wspotczynnikiem przenikania ciepta.
Maksymalny wspotczynnik powinien wynosi¢ U=1,3 W/m2K.

Whioski:

W niniejszym opracowaniu przeprojektowuje si € wyko iAczenie (z dociepleniem)
scian zewn etrznych przedmiotowej dobudowy, wprowadza si @ grubsze warstwy
termiczne dla pokrycia dachu oraz wskazuje si € na lepsze parametry termiczne
okien, drzwi i sSwietlika.

Dodatkowo wprowadza si e korekte dla warstw posadzkowych dobudowy —
zmienia si e wyktadzin e PCV na ptytki gresowe nieszkliwione techniczne.



7.2.Projektowane przegrody - rozwi gzania materiatowo-konstrukcyjne

Z uwagi na réznice w grubosci wykonanych muréw oraz na réznice w wykonczeniu
poszczegolnych detali Scian, rozréznia sie nastepujgce typy przegrod:

Przegrody zewnetrzne

SZla  SCIANA COKOLOWA Z CEGIEL KLINKIEROWYCH, U=0,22 W/m2K

1,5 tynk cementowo-wapienny

44,0 mur z pustakow Potorherm (wykonany)

10,0 izolacja termiczna: styropian fasadowy EPS 50 A=0,042

11,5 cegty klinkierowe, wym. 24,0x11,5x7,1 cm, np. R6ben Wasserstrich
jasnoczerowna cieniowana, wigzanie wozowkowe, spoiny gr. 1 cm, na
podkonstrukcji systemowej takiej jak Halfen HK4-F-7-190

- impregnat do cegty klinkierowej, taki jak: Sopro FAD 712

SZib  SCIANA COKOLOWA Z CEGIEL KLINKIEROWYCH, U=0,20 W/m2K

1,5 tynk cementowo-wapienny

38,0 mur z pustakéw Potorherm gr. 38 cm (wykonany)

16,0 izolacja termiczna: styropian fasadowy EPS 50 A=0,042

11,5 cegty klinkierowe, wym. 24,0x11,5x7,1 cm, np. R6ben Wasserstrich
jasnoczerowna cieniowana, wigzanie wozoéwkowe, spoiny gr. 1 cm, na
podkonstrukcji systemowej takiej jak Halfen HK4-F-7-250

- impregnat do cegty klinkierowej, taki jak: Sopro FAD 712

SZ2 SCIANA TYNKOWANA - PLYCINA, U=0,22 W/m2K

1,5 tynk cementowo-wapienny

44,0 mur z pustakow Potorherm (wykonany)

10,0 izolacja termiczna: styropian fasadowy EPS 70 A=0,040

1,5 tynk silikatowy malowany w kolorze RAL 9010

Sz3a  SCIANAWYKO NCZQNA PLYTKAMI KLINKIEROWYMI - NAROZNIK,
PILASTRY NAD WEJSCIEM NA ELEWACJI POLNOCNEJ U=0,17 W/m2K

1,5 tynk cementowo-wapienny

38,0 mur z pustakéw Potorherm gr. 38 cm (wykonany)

22,0 izolacja termiczna: styropian fasadowy EPS 50 A=0,042

1,4 ptytki klinkierowe, wym. 24,0x7,1 cm, np. R6ben Wasserstrich jasnoczerowna
cieniowana, wigzanie wozéwkowe, spoiny gr. 1 cm, klejone wg specyfikaciji
producenta




SZ3b

SCIANA WYKO NCZONA PLYTK AMI KLINKIEROWYMI - NAROZNIK,
U=0,18 W/m2K

15

tynk cementowo-wapienny

38,0

mur z pustakow Potorherm (wykonany)

20,0

izolacja termiczna: styropian fasadowy EPS 50 A=0,042

1,4

ptytki klinkierowe, wym. 24,0x7,1 cm, np. R6ben Wasserstrich jasnoczerowna
cieniowana, wigzanie wozowkowe, spoiny gr. 1 cm, klejone wg specyfikacji
producenta

SZ3c

SCIANA WYKO NCZONA PLYTKAMI KLINKIEROWYMI, U=0,23 W/m2K

1,5

tynk cementowo-wapienny

44,0

mur z pustakow Potorherm (wykonany)

10,0

izolacja termiczna: styropian fasadowy EPS 50 A=0,042

1,4

ptytki klinkierowe, wym. 24,0x7,1 cm, np. R6ben Wasserstrich jasnoczerowna
cieniowana, wigzanie wozowkowe, spoiny gr. 1 cm, klejone wg specyfikacji
producenta

SZ3d

SCIANA WYKO NCZONA PLYTKAMI KLINKIEROWYMI, U=0,19 W/m2K

15

tynk cementowo-wapienny

38,0

mur z pustakow Potorherm (wykonany)

18,0

izolacja termiczna: styropian fasadowy EPS 50 A=0,042

1,4

ptytki klinkierowe, wym. 24,0x7,1 cm, np. R6ben Wasserstrich jasnoczerowna
cieniowana, wigzanie wozéwkowe, spoiny gr. 1 cm, klejone wg specyfikaciji
producenta

SZ3e

SCIANA WYKO NCZONA PLYTKAMI KLINKIEROWYMI — PILASTER,
U=0,20 W/m2K

1,5

tynk cementowo-wapienny

44,0

mur z pustakow Potorherm (wykonany)

14,0

izolacja termiczna: styropian fasadowy EPS 50 A=0,042

1,4

ptytki klinkierowe, wym. 24,0x7,1 cm, np. R6ben Wasserstrich jasnoczerowna
cieniowana, wigzanie wozéwkowe, spoiny gr. 1 cm, klejone wg specyfikaciji
producenta

SZ3f

SCIANA WYKO NCZONA PLYTKAMI KLINKIEROWYMI — PILASTER,
U=0,18 W/m2K

1,5

tynk cementowo-wapienny

30,0

stup zelbetowy (wykonany)

30,0

izolacja termiczna: styropian fasadowy EPS 50 A=0,042

1,4

ptytki klinkierowe, wym. 24,0x7,1 cm, np. R6ben Wasserstrich jasnoczerowna
cieniowana, wigzanie wozéwkowe, spoiny gr. 1 cm, klejone wg specyfikaciji
producenta




G GZYMSY STYROPIANOWE

systemowe np. Styrostyl, malowane jak $ciana tynkowana RAL 9010

D1 DACH U=0,20 W/m2K

- strop podwieszany np. Ecophon advantage

- pustka powietrzna

40 belki stalowe T 400 (wykonane)

12,7 blacha trapezowa 127x320 gr. 0,75 (wykonana)

18 izolacja termiczna: wetnha mineralna A=0,035, np. SUPERRCOCK MAX

5 izolacja termiczna: wetna mineralna A=0,041, np. Dachrock MAX

- papa termozgrzewalna podktadowa

- papa termozgrzewalna wierzchniego krycia

Uwaga:

Wprowadza sie korekte dla warstw posadzkowych dobudowy — zmienia sie wyktadzine
PCV na plytki gresowe nieszkliwione techniczne.

7.3.0pis dla prac wyko nczeniowych s$ciany zewn etrznej
7.3.1.Wykonanie poszczegolnych prac
Cokot

Wykonany mur projektuje sie ociepli¢ systemowo metodg lekkg-mokrg za pomoca ptyt
styropian. na zaprawie klejowej z dyblami plastikowymi (wg opisu warstw w pkt. 7.2.).
Dla wykonania z cegly petnej czesci cokotowej scian nalezy zainstalowa¢ wsporniki
startowe, stalowe np. Halfen HK4-F-7-250, kotwione do istniejgcych $cian ponad
poziomem terenu. Na nich uktadac¢ cegty zgodnie z rysunkami.

Ostatnig warstwe cegiet cokotu ustabilizowac kotwg dobrang do gtebokosci sciany np.
firmy Halfen. Cokét zwienczy¢ watkiem ceglanym utozonych na boku i prostopadle do
muru  cegiel. Zwienczenie zaimpregnowa¢ po  zaspoinowaniu  Srodkiem
hydroizolacyjnym do cegiet lub ptyt gresowych.

Attyka

Projektuje sie zamkngé s$ciane attykowg wiencami zelbetowymi. Wience kotwi¢ do
istniejgcego budynku. Detale i opierzenia wykonac wg rysunkéw.

Sciany tynkowane i oklejane ptytkami licowymi

Funkcje wsporczg dla ptyt styropianowych z wykonczeniem tykiem i ptytkami bedzie
stanowit cokét wykonany po obwodzie przedmiotowej dobudowy.

Wykonany mur ponad cokotami projektuje sie ociepli¢ systemowo metodg lekkg-mokrg
za pomocg ptyt styropianowych na zaprawie klejowej z dyblami plastikowymi (wg
opisu warstw w pkt. 7.2.).



Dla wiasciwego wykonania elewacji nalezy doktadnie rozmierzy¢ ukiad piytek w tzw.
watkach, zaczynajgc od najbardziej skomplikowanego miejsca, np. linii otworow
okiennych.

Montaz ptytek na ptytach styropianowych rozpoczg¢ nalezy od przygotowania podtoza,
tak by byto gtadkie i nosne. Prace trzeba wykona¢ w nastepujgcej kolejnosci:

- etap 1: utozenie na ociepleniu kleju, siatki zbrojeniowej i kleju;

- etap 2: kotkowanie piyt (5 sztuk na m2), ktore trzeba wykonac przez siatke,
dociskanie, natozenie kleju oraz siatki zbrojeniowej

- etap 3: przyklejanie ptytek. Kolejne rzedy ptytek naklejamy zaczynajgc od narozy,
przy czym na naroznikach zastosowane bedg ptytki katowe. Miedzy rzedami i
kolejnymi ptytkami nalez zachowac¢ odstepy na spoine, o szerokosci 10 mm.

- etap 4: fugowanie mozna rozpoczac, gdy tylko klej sie zwigze. Wszelkie pozostatosci
po zaprawie usung¢ za pomocg szczotki.

Po oczyszczeniu $ciany z nadmiaru zaprawy odczeka¢ 3 dni, aby wszystkie materiaty
mialy czas trwale sie zwigzac.

Obrobki blacharskie

Obrobki blacharskie na dachu: opierzenie scianek attykowych, wykohczenie krawedzi
dachu i pas podrynnowy z blachy ocynkowanej gr. 0,5mm

Stolarka okienna i drzwiowa

W stosunku do parametrow podanych w projekcie budowlanym i wykonawczym
przyjmuje sie dla okien, drzwi i sSwietlika zmiane wspoétczynnikiem przenikania ciepta.
Maksymalny wspoétczynnik powinien wynosi¢ U=1,3 W/m3K.

Podokienniki

Projektuje sie parapet systemowy aluminiowy "ptytka", z ttoczonym podzialem piytek,
w kolorze zblizonym do cegiet i ptytek klinkierowych, montowany na wylewce zbrojonej
siatkg w spadku 0,5%.

7.3.2.Podstawowe wskazowki wykonawcze dla oktadziny klinkierowej (w oparciu
0 materiaty producenta ptytek):

1. Nalezy przygotowaé zaprawe odpowiednig do cegiet klinkierowych (inne zaprawy,
szczegOlnie zawierajgce wapno, mogg powodowacé powstawanie wykwitow).

2. Trzeba przygotowac¢ wystarczajgcg ilo§¢ zaprawy oraz cegiet na dany odcinek
budowy — dobieranie materiatdw w trakcie prac moze prowadzi¢ do powstania réznic
w wyglgdzie fragmentéw muru.

3. Palety trzeba roztadowywac¢ ostroznie i odpowiednio uktadaé. Cegly na placu
budowy trzeba chroni¢ przed zabrudzeniem i wptywami atmosferycznymi. Aby nie
dopusci¢ do zawilgocenia cegiet od strony gruntu, nie wolno ich uktadaé bezposrednio
na ziemi. Przykrycie materiatu folig ochroni go przed zamoczeniem podczas deszczu.

4. Przed murowaniem nalezy przygotowac cegly z réznych palet, by odpowiednio je
wymieszac. Dzieki mieszaniu cegiet drobne réznice w barwie, ktdre sg dopuszczane
przez normy budowlane, bedg niedostrzegalne.

5. Staranne murowanie i doktadne wypetnienie spoin pozwoli unikng¢ ucigzliwych prac
dodatkowych.



6. Zaprawe trzeba przygotowywac zawsze zgodnie z zaleceniami producenta.

7. Czesci elementdw skraca sie najlepiej za pomoca pity kamieniarskiej lub szlifierko-
przecinarki.

8. Aby odpowiednio dopasowac zaprawe do cegiet, nalezy zwilzy¢ cegty.
9. Przy spoinowaniu nalezy najpierw natozy¢ zaprawe a pézniej docisng¢ i wyréwnac.
10. Swiezy mur trzeba chronié¢ przed ostrym storicem, wodg i przed zabrudzeniem.

11. Po zwigzaniu, resztki zaprawy nalezy usungé¢ drewniang szpachelkg lub szczotkg
do spoin.

7.3.3.Zabezpieczenie $cian

Pojawienie sie wykwitow jest wynikiem rozpuszczania sie soli, zawartych w klinkierze
lub zastosowanej zaprawie. Pod wpltywem dziatania wody lub wilgoci, rozpuszczone
sole sg wymywane na powierzchnie muru, tworzgc biale zacieki. Zastosowanie
odpowiedniej zaprawy pozwala zniwelowa¢ ten proces. Konieczne jest takze
zabezpieczenie warstwy ostonowej przed przedostawaniem sie wody do jej wnetrza,
gtébwnie dzieki szczelnym potgczeniom murarskim oraz fachowo wykonanym
obrobkom blacharskim.

Przede wszystkim nalezy najpierw zlikwidowaé przyczyne ich powstawania, czyli
zabezpieczy¢ sSciane przed wilgocig. Po uszczelnieniu problematycznych miejsc,
mozna rozpoczgé oczyszczanie powierzchni elewaciji z wykwitdéw, stosujgc specjalne
preparaty. Dodatkowo klinkierowg sciane mozna zaimpregnowac¢ sSrodkami
hydrofobizujgcymi, powodujgcymi, ze woda opadowa sptywa po powierzchni, nie
przenikajgc do wnetrza muru.

8.0chrona przeciwpo zarowa

W wyniku wprowadzanej aktualizacji nie zmieniajg sie parametry pozarowe budynku.

9.Uwagi i zalecenia

a) Zakres wykonania i obowigzki przy robotach budowlanych zgodnie ze sztukg
budowlang (Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-
Montazowych).

b) Wszystkie zastosowane w projekcie materiaty, rozwigzania techniczne i urzgdzenia
bedg odpowiadaty normom bezpieczenstwa p/poz. i bhp (posiadajg odpowiednie
atesty i aprobaty).

c) Wszystkie rozwigzania techniczne zwigzane z okreslong technologig nalezy
wykonac¢ dokfadnie wg wytycznych i zalecen producenta.

d) Uwagi i opisy zamieszczane w czesci rys. projektu stanowig integralng czesc¢
niniejszego opracowania.

e) Ze wzgledu na charakter wymiary, otwory i rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie, a
w przypadku wystgpienia roznic projektowany ukfad nalezy dostosowaé do stanu
istniejgcego.



f) Projekt jest chroniony prawem autorskim (Dz.U.94.24.83). Wszystkie informacje
zawarte w tym projekcie stanowig wtasnos¢ intelektualng autoréw projektu i nie wolno
ich uzy¢ ponownie i reprodukowacé bez pisemnej zgody autoréw.

Opracowata:
mgr inz. arch. Magdalena Szkoda
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Charakterystyka energetyczna budynku: Gtéwna 27, 55-003 Jeszkowice

1. Geometria

1.1. Podzial powierzchni

Powierzchnia uzytkowa mieszkalna 0,00 m?
Powierzchnia uzytkowa niemieszkalna (ogrzewana) 251,19 m?
Liczba uzytkownikdéw ogrzewanej czesci budynku 10,0
1.2. Przestrzen ogrzewana wentylowana

Uzytkowa Ustugowa Ruchu Razem
Powierzchnia [m?] 251,19 0,00 0,00 251,19
Kubatura [m?] 1004,76 0,00 0,00 1004,76
1.3. Zwartosé
Powierzchnia przegrod zewnetrznych (A) 844,66 m?
Kubatura ogrzewana (Ve) 965,00 m?
Wskaznik zwartosci (A/Ve) 0,88 1/m
2. Ostona budynku

Brak, w otoczeniu zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, niska, o matej intensywnosci, niska zielen
ozdobna
2.1. Przegrody nieprzezroczyste
Rodzaj przegrody U [W/im2K] A [m?] Htr Htr mostkow Htr taczne fRsi**
przegrody liniowych [WI/K]
[WIK] [WIK]
podioga na gruncie 0,193* 251,19 48,60 0,00 48,60 0,97*
stropodach 0,198 138,06 27,34 0,00 27,34 0,98*
stropodach 0,200 113,13 22,63 8,50 31,13 0,98*
Sciana zewnetrzna 0,110 20,54 2,26 -0,40 1,86 0,99*
Sciana zewnetrzna 0,194 106,80 20,72 -0,60 20,12 0,97*
Sciana zewnetrzna 0,248 136,06 33,74 -3,60 30,14 0,97*
RAZEM 0,203* 765,78 155,28 3,90 159,18 0,97
* Warto$¢ sredniowazona po powierzchni
** Ryzyko zagrzybienia nie wystepuje dla fRsi > 0,72
2.2. Przegrody przezroczyste
L.p. U [W/im2K] gc A[m?] Htr otworu Htr mostkow Htr taczne
[WI/K] liniowych [WIK]
[WI/K]

1 1,350 0,15 15,60 21,06 22,40 43,46
2 1,350 0,50 10,86 14,66 13,24 27,90
3 1,350 0,67 12,14 16,39 14,96 31,35
4 2,500 0,00 5,562 13,80 7,52 21,32
RAZEM 1,494* 0,36* 4412 65,91 58,12 124,03

* Warto$¢ sredniowazona po powierzchni
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Charakterystyka energetyczna budynku: Gtéwna 27, 55-003 Jeszkowice

3. Wentylacja

Wentylacja mechaniczna, wywiewna. Strefa sanitarna wentylowana grawitacyjnie

Krotnos¢ wymiany powietrza w budynku, n50: 4,01/h
3.1. Wymiana powietrza w lokalach
Typ(y) wentylacji Wymagana wymiana Hve [W/K]
powietrza [m3/h]
mechaniczna nawiewno-wywiewna dziatajgca 536,36 206,11
okresowo, naturalna
4. Sezon ogrzewczy
4.1. Liczba dni grzewczych w poszczegodlnych miesigcach
1 Il 1 v \" \ Vil Vil IX X Xl Xl
31,0 28,0 31,0 30,0 24,2 0,0 0,0 0,0 23,7 31,0 30,0 31,0

5. Zapotrzebowanie na ciepto na ogrzewanie i wentylacje

Zapotrzebowanie na ciepto na ogrzewanie i wentylacje, QH,nd
(bez uwzglednienia przerw w ogrzewaniu)

31150,92 kWh/rok

Obliczeniowy wspotczynnik wyrazajacy wptyw przerw w ogrzewaniu na
QH,nd (wg PN-EN ISO 13790:2009), wt*wd

1,00

Zapotrzebowanie na ciepto na ogrzewanie i wentylacje, QH,nd

31150,92 kWh/rok

Stata czasowa budynku, T

38,46 h

Wewnetrzna pojemnos$¢ cieplna, Cm

67745483 JIK

Zyski ciepta od stofca

5185,25 kWh/rok

Zyski ciepta wewnetrzne

10151,37 kWh/rok

Zyski ciepta razem

15336,62 kWh/rok

Straty ciepta przez przenikanie

26176,52 kWh/rok

Straty ciepta na wentylacje

19506,68 kWh/rok

Straty ciepta razem

45683,19 kWh/rok

5.1. Instalacja c.o.

Zasilana z gazowego kotta instalacja wodna ze stalowymi grzejnikami ptytowymi typu "compact”

Zapotrzebowanie energii koncowej na ogrzewanie i wentylacje, QK,H

33783,25 kWh/rok

Zapotrzebowanie energii pierwotnej na ogrzewanie i wentylacje, QP,H

37161,57 kWh/rok

Catkowita srednia sprawnos$¢ zrédet ciepta na ogrzewanie, nH,tot 0,92
Sredni wspétczynnik naktadu nieodnawialnej energii pierwotnej na 1,10
ogrzewanie, w

5.2. Projektowe obcigzenie cieplne (wg PN-EN 12831:2006)

Projektowe obcigzenie cieplne 18,88 kW

6. Zapotrzebowanie na ciepto na ciepta wode uzytkowa

Zapotrzebowanie na ciepto na cieptg wode uzytkowa, QW,nd

473,62 kWh/rok

6.1. Instalacja c.w.u.
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Charakterystyka energetyczna budynku: Gtéwna 27, 55-003 Jeszkowice

Zasilana z kotta c.o. przeptywowo, z rozprowadzeniem bez cyrkulacji

Zapotrzebowanie energii koncowej do podgrzania cieptej wody, QK,W

610,33 kWh/rok

Zapotrzebowanie energii pierwotnej do podgrzania cieptej wody, QP,W

671,37 kWh/rok

Catkowita srednia sprawnosc¢ zrodet ciepta na c.w.u. nWi,tot 0,78
Sredni wspétczynnik naktadu nieodnawialnej energii pierwotnej na 1,10
C.W.u., w

6.2. Srednie zapotrzebowanie na moc do przygotowania c.w.u.

(wg PN-EN 12831:2006)

|Srednie zapotrzebowanie na moc do przygotowania c.w.u. 2,63 kW

7. Urzadzenia pomocnicze

Wspomagany system Moc [W] Zapotrzebowanie na Zapotrzebowanie na
energie koncowa energie pierwotna
[kWh/rok] [kWh/rok]
c.o. 50,00 311,89 935,67

8. Oswietlenie wbudowane

Owietlenie jarzeniowe, miejscowo - energoszczedne

Moc opraw [W/m?] Czas uzytkowania Zapotrzebowanie na Zapotrzebowanie na
[h/rok] energie koncowg energie pierwotng
[kWh/rok] [kWh/rok]
10,00 1000,00 2511,90 7535,70
9. Podziat zapotrzebowania na energie¢
9.1. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie uzytkowa
Ogrzewanie i | Chtodzenie | Ciepta woda | Urzadzenia Oswietlenie Suma
wentylacja pomocnicze | wbudowane
Wartos$¢ [kWh/(m?rok)] 124,01 - 1,89 - - 125,90
Udziat [%] 98,50 - 1,50 - - 100,00
9.2. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie koncowa
Ogrzewanie i | Chtodzenie | Cieplta woda | Urzadzenia Oswietlenie Suma
wentylacja pomocnicze | wbudowane
Wartos¢ [kWh/(m?rok)] 134,49 - 2,43 1,24 10,00 148,16
Udziat [%] 90,77 - 1,64 0,84 6,75 100,00
9.3. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie pierwotng
Ogrzewanie i | Chtodzenie | Ciepla woda | Urzadzenia Oswietlenie Suma
wentylacja pomocnicze | wbudowane
Wartos¢ [kWh/(m?rok)] 147,94 - 2,67 3,72 30,00 184,34
Udziat [%] 80,26 - 1,45 2,02 16,27 100,00

Sumaryczne roczne jednostkowe zapotrzebowanie na nieodnawialng energie pierwotna: 184,34 kWh/

(m?rok)

9.4. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie koncowg [kWh/(m?rok)]
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Charakterystyka energetyczna budynku: Gtéwna 27, 55-003 Jeszkowice

Nosnik energii

Ogrzewanie i

Chtodzenie

Ciepta woda | Urzadzenia Oswietlenie Suma
wentylacja pomocnicze | wbudowane
gaz ziemny (w = 1,1) 134,49 - 2,43 0,00 0,00 136,92
energia elektryczna - 0,00 - 0,00 1,24 10,00 11,24
produkcja mieszana (w
=3,0)

10. Sprawdzenie wymagan prawnych

Wskaznik EP dla budynku projektowanego

184,34 kWh/m?rok

Wskaznik EP dla budynku nowego wg WT2008

163,72 kWh/m?rok

Wskaznik EP dla budynku przebudowywanego wg WT2008

188,27 kWh/m?rok

CERTO 7.0.0.2 - www.cieplej.pl

5/5



