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Budowa s$wietlicy z szatnig dla kompleksu sportowego

PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.20a

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz Razem
Budowa swietlicy z szatnig dla kompleksu sportowego
1 Roboty przygotowawcze
1/KNR 2-25 Demontaz obiektéw kontenerowych konte-
d.1/0102-02 ner.
3 konte- 3,000
ner.
RAZEM 3,000
2|KNR AT-06 |Przewdz materiatéw budowlanych na odlegtos¢ do 1 km po drodze o nawierzchni  |kurs
d.1/0108-01 kl. |
3 kurs 3,000
RAZEM 3,000
3|KNR AT-06 |Przewd6z materiatdw budowlanych po drodze o nawierzchni kl. |; dodatek za kazdy |kurs
d.1/0108-04 dalszy 1 km
Krotno$¢ = 19
3 kurs 3,000
RAZEM 3,000
4|KNR 2-25 Petne ogrodzenia z blachy fatdowej ocynkowanej trapezowej na stupkach stalo- m?2
d.1/0309-01 wych - budowa
(17,00+45,00)*2,00 m?2 124,000
RAZEM 124,000
5/KNR 2-25 Pelne ogrodzenia z blachy fatdowej ocynkowanej trapezowej na stupkach stalo- m?2
d.1/0309-02 wych - rozebranie
(17,00+45,00)*2,00 m?2 124,000
RAZEM 124,000
6/KNR 2-25 Bramy z siatki w ramach z ksztattownikow stalowych ze stupkami z rur lub ksztat- | m?2
d.1/0312-01 townikéw stalowych - budowa
4,00*2,00 m?2 8,000
RAZEM 8,000
7|KNR 2-25 Bramy z siatki w ramach z ksztattownikow stalowych ze stupkami z rur lub ksztat- | m?2
d.1/0312-03 townikéw stalowych - rozebranie
4,00*2,00 m?2 8,000
RAZEM 8,000
2 Roboty ziemne
8/KNR-W 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub.do 15 cm za pomoca spy- m?2
d.2/0119-01 charek
(22,55+4,00)*(12,30+2,00) m?2 379,665
RAZEM 379,665
9|KNR-W 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek - dodatek za |m?2
d.2|0119-02 kazde dalsze 5 cm grubosci
Krotno$¢ = 3
poz.8 m? 379,665
RAZEM 379,665
10| KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 na odktad |m3
d.2/0212-04 w gruncie kat.lll
244,29*0,70+<rozkop>78,51*0,70 m3 225,960
<SF1,SF2>1,40%1,40%0,70%4 m3 5,488
<schody>(0,30+0,20)*(1,40+0,20)*0,95 m3 0,760
RAZEM 232,208
11/KNR-W 2-01 |Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym m3
d.2/0115-01
poz.10 m3 232,208
RAZEM 232,208
12|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopow koparkg - materiat z ukopdw m3
d.2/0231-01
analogia
<rozkop>78,51*0,70 m3 54,957
<pomiedzy tawami>(26,79+27,67+32,73+20,83+6,65+67,77)*0,50 m3 91,220
RAZEM 146,177
13|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-11 m3
d.2|0236-01
poz.12 m3 146,177
RAZEM 146,177
14 Dojazd koparko-spycharki kpl
d.2|cena zaktado-
wa
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
3 Fundamenty
15/|KNR-W 2-02 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich w budownictwie mieszkaniowym i uz. pub- |m3
d.3/1103-01 licznej na podtozu gruntowym
<tF2>(0,50+0,20)*0,10*75,15 m3 5,261
<tF3>(0,60+0,20)*0,10*11,00 m3 0,880
<tF4>(0,40+0,20)*0,10*12,30 m3 0,738
<tF1>(0,80+0,20)*0,10*15,10 m3 1,510
<SF1,SF2>0,80*0,80%0,10%(4+2) m3 0,384
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<schody>(0,30+0,20)*(1,40+0,20)*0,10 m3 0,080
<sch. terenowe>(1,40+0,20)*(1,52+0,20)*0,10 m3 0,275
RAZEM 9,128
16| KNR-W 2-02 |Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uz. publicznej z transportem |m3
d.3/1101-01 i uktadaniem recznym na podtozu gruntowym - C8/10 (B-10)
<tF2>(0,50+0,20)*0,14*75,15 m3 7,365
<tF3>(0,60+0,20)*0,14*11,00 m3 1,232
<tF4>(0,40+0,20)*0,14*12,30 m3 1,033
<tF1>(0,80+0,20)*0,14*15,10 m3 2,114
<SF1,SF2>0,80*0,80%0,14*(4+2) m3 0,538
<schody>(0,30+0,20)*(1,40+0,20)*0,10 m3 0,080
<sch. terenowe>(1,40+0,20)*(1,52+0,20)*0,10 m3 0,275
RAZEM 12,637
17|KNR-W 2-02 |tawy fundamentowe Zelbetowe prostokatne o szerokosci do 0.6 m w deskowaniu | m3
d.3/0232-01 U-Form - transport betonu pompa, pozostatych materiatéw wyciagiem - C16/20 (B-
20)
<kF2>0,50*0,30%75,15 m3 11,273
<tF3>0,60*0,30%11,00 m3 1,980
<tF4>0,40%0,30%12,30 m3 1,476
<schody>0,30*0,95%1,40 m3 0,399
RAZEM 15,128
18| KNR-W 2-02 |tawy fundamentowe Zelbetowe prostokatne o szerokosci do 0.8 m w deskowaniu  |m3
d.3/0232-02 U-Form - transport betonu pompa, pozostatych materiatéw wyciagiem - C16/20 (B-
20)
<tF1>0,80*0,30*15,10 m3 3,624
RAZEM 3,624
19| KNR-W 2-02 | Stopy fundamentowe prostokatne o objetosci do 0.5 m3 w deskowaniu U-Form - |m3
d.3/0233-01 transport betonu pompg, pozostatych materiatéw wyciagiem - C16/20 (B-20)
<SF1,SF2>0,60*0,60%0,30%(4+2) m3 0,648
RAZEM 0,648
20|KNR-W 2-02 |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej m3
d.3/0101-06
0,24*0,60%(22,24+8,76*2+8,44+7,26+11,26*3+4,06+10,74+11,50) m3 16,638
RAZEM 16,638
4 I1zolacje
21|KNR-W 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na zimno - m2
d.4|0604-05 pierwsza warstwa
<tF2>0,50*75,15 m2 37,575
<tF3>0,60*11,00 m2 6,600
<tF4>0,40%12,30 m2 4,920
<tF1>0,80*15,10 m2 12,080
<SF1,SF2>0,60*0,60%(4+2) m2 2,160
<schody>0,30*1,40 m?2 0,420
<sch. terenowe>1,40*1,52 m? 2,128
RAZEM 65,883
22|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno|m?2
d.4/0603-09 + z roztworu asfaltowego - pierwsza i druga warstwa
KNR 2-02
0603-10
<kF2>[(0,50-0,24)+2%0,30]*75,15 m2 64,629
<tF3>[0,60-0,24+2*0,30]*11,00 m2 10,560
<kF4>[0,40-0,24+2*0,30]*12,30 m2 9,348
<tF1>[0,80-0,24+2*0,30]*15,10 m2 17,516
<SF1,SF2>[0,60*0,60+0,60*0,30*4]*(4+2)-0,20*0,20*6 m2 6,240
bloczki 0,60%(22,24+8,76*2+8,44+7,26+11,26*3+4,06+10,74+11,50)*2 m2 138,648
76,04*0,930 m2 70,717
<822,S73,524>0,20*4*0,60*6 m2 2,880
<schody>(0,30+1,40)*2*0,95 m?2 3,230
RAZEM 323,768
23|KNR AT-40 |Utozenie ptyt termoizolacyjnych izolacji pionowej klejonych punktowo - Ptyta styro- | m?2
d.4/0421-03 pianowa AQUA-STYR EPS 100
76,04*0,60 m?2 45,624
RAZEM 45,624
24/ KNNR-W 3  |Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej bez gruntowania po- m2
d.4/0207-01 wierzchni
poz.23 m? 45,624
RAZEM 45,624
25/KNR AT-31 |Montaz listwy zamykajacej folie kubetkowg m
d.4/0703-01
analogia
76,04 m 76,040
RAZEM 76,040
5 Konstrukcje zelbetowe
26| KNR-W 2-02 |Stropy gestozebrowe TERIVA | m2
d.5/0214-01
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34,11+30,47+31,13+7,02+26,63 m?2 129,360
RAZEM 129,360
27|KNR-W 2-02 |Stropy gestozebrowe TERIVA - dodatkowe belki w stropie m
d.5/0214-05
3,00*4*2 m 24,000
RAZEM 24,000
28| KNR-W 2-02 |Wience w $cianach - C16/20 (B-20) m3
d.5/0213-13
analogia
<W1,W2,W4,W5W6>0,24*0,30%(25,45+7,00+11,25+26,05)+0,18*0,30*40,10 m3 7,187
<Zr-1>0,12%0,24*41,95 m3 1,208
<Wd-1,Wd-2,Wd-3>0,24*0,15*13,55+0,24*0,20*36,70+0,18*0,20*11,65 m3 2,669
RAZEM 11,064
29|KNR 2-02 Stupy zelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku deskowanego obwodu do prze- | m3
d.5/0258-10 kroju do 20 - transport betonu pompa, pozostatych materiatéw wyciagiem - C16/20
(B-20)
<822,S73,524>0,20*0,20%(3,99*4+2,25+3,67) m3 0,875
RAZEM 0,875
30|KNR 2-02 Stupy zelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku deskowanego obwodu do prze- | m3
d.5/0258-08 kroju do 13,5 - transport betonu pompa, pozostatych materiatéw wyciggiem - C16/
20 (B-20)
<S21,525,526,527,528>0,24*0,30*3,67+0,24*0,30*3,20+0,24*0,38*3,20*2+0,24* | m?3 1,290
0,24*3,67
<829,Sz10>0,24*0,24*2,80*2+0,18*0,18*3,20*2 m3 0,530
RAZEM 1,820
31|KNR 2-02 Belki, podciagi i wience zelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku deskowanego| m3
d.5|0262-02 obwodu do przekroju do 10 - transport betonu pompa, pozostatych materiatow wy-
ciggiem - C16/20 (B-20)
<Z-1,2-2>0,24*0,45*(6,80+0,75) m3 0,815
<W3>0,24*0,77*7,00+0,25*1,78 m3 1,739
<Nz-1,N2-2,Nz-3,Nz-4>0,24*0,77*(11,10+4,60+4,10)+0,18*0,30*1,65 m3 3,748
RAZEM 6,302
32|KNR 2-02 Belki, podciggi i wience zelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku deskowanego| m3
d.5|0262-04 obwodu do przekroju do 14 - transport betonu pompa, pozostatych materiatow wy-
ciggiem - C16/20 (B-20)
<Nzd-1>0,24*0,20*1,45 m3 0,070
RAZEM 0,070
33|KNR-W 2-02 |Ptyta stropowa o grubosci 24 cm i powierzchni migdzy belkami do 5 m2 w desko- | m?2
d.5/0236-01 waniu U-Form - transport betonu pompa, pozostatych materiatéw wyciagiem - C16/
0236-04 20 (B-20)
(0,45+0,54)*3,99+0,28*5,79+0,53*1,99+0,50*4,06 m?2 8,656
RAZEM 8,656
34| KNR 2-02 Schody zelbetowe proste na ptycie grubo$ci 8 cm - z zastosowaniem pompy do be-| m?2
d.5/0218-02 tonu - C16/20 (B-20)
2,89*1,40*2 m?2 8,092
RAZEM 8,092
35/KNR 2-02 Schody zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm roznicy grubosci piyty - z zastosowa- | m?2
d.5/0218-06 niem pompy do betonu
Krotno$¢ = 10
poz.34 m? 8,092
RAZEM 8,092
36|KNR-W 2-02 |Ptyta stropowa o grubosci 18 cm i powierzchni migdzy belkami do 5 m2 w desko- | m?
d.5/0236-01 waniu U-Form - transport betonu pompa, pozostatych materiatéw wyciaggiem - C16/
0236-04 20 (B-20)
<spocznik>1,40%(4,61+1,20) m? 8,134
RAZEM 8,134
37|KNR-W 2-02 |Schody zelbetowe - stopnie betonowe zewnetrzne i wewnetrzne na gotowym podto-| m3
d.5/0219-01 2u - z zastosowaniem pompy do betonu
<sch. terenowe>1,40*0,41 m3 0,574
RAZEM 0,574
6 Zbrojenie
38/ KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdw i budowli - prety zebrowa- |t
d.6/0290-02 ne o $r. 8-14 mm
K/01 1099/1000 t 1,099
K/02 1388/1000 t 1,388
K/03 327/1000 t 0,327
K/04 307/1000 t 0,307
RAZEM 3,121
39|KNR 13-12 | Przygotowanie i montaz zbrojenia z prefabrykowanych siatek wykonanych fabrycz- |t
d.6/0404-04 nie
K/02 291/1000 t 0,291
RAZEM 0,291
7 Dach konstrukcja
40| KNR-W 2-02 |Murtaty - przekréj poprz. drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyonej m3
d.7/0406-01 drew.
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0,16*0,16*16,75 m3 0,429
drew.
RAZEM 0,429
41|KNR-W 2-02 |Wiezba dachowa o uktadzie jetkowym ze $cianka kolankowa pod pokrycie dachéw- | m?2
d.7/0404-05 ka karpiowkg podwdjnie o rozpietosci 12 m. Drewno wg zestawienia
analogia
0,10*0,20*7,2*38 5,472
0,08*0,16*38 0,486
0,16*0,24*16,75*2 1,286
0,16*0,16*5,68*2 0,291
0,16*0,16*2,78*2 0,142
0,08*0,08*1,40*16 0,143
0,08*0,18*0,80*14 0,161
A (obliczenia pomocnicze) ========
7,981
16,87*7,41*2 m?2 250,013
RAZEM 250,013
42|KNR-W 2-02 |Dachy z wigzaréw deskowych z tarcicy nasyconej o rozpietosci 12 m. Drewnowg | m?
d.7/0405-04 zestawienia
analogia
7,27*7,41*2 m?2 107,741
RAZEM 107,741
43/KNR 0-21 Poszycie $cian szkieletowych z ptyt wiérowych m?2
d.7/4004-06
<kominy>(0,60*2+0,80+0,70)*4 m?2 10,800
RAZEM 10,800
8 Dach pokrycie
44| KNR K-05 Mocowanie folii dachowej na krokwiach m2
d.8/0102-01
24,14*7,41*2 m?2 357,755
RAZEM 357,755
45/KNR K-05 Montaz kontrtat na dachu bez deskowania, rozstaw krokwi do 100 cm m2
d.8/0104-06
24,14*7,41*2 m?2 357,755
RAZEM 357,755
46| KNR K-05 Montaz fat pod dachoéwki przy rozstawie krokwi do 90 cm m?2
d.8/0105-05
24,14*7,41*2 m?2 357,755
RAZEM 357,755
47|KNR K-05 W ykonanie potaci dachowych do 50 m2 z dachdwki - co trzecia mocowana : Tur- | m?2
d.8/0201-02 malin miedz
24,14*7,41*2 m?2 357,755
RAZEM 357,755
48/ KNR AT-09 |Dachoéwki specjalne - wentylacyjna szt.
d.8/0701-04
analogia
24,14*7,41*2/25 szt. 14
RAZEM 14
49|KNR K-05 Wykonanie kalenicy w dachu krytym dachéwkg Turmalin miedz m
d.8/0202-02
24,14 m 24,140
RAZEM 24,140
50|KNR K-05 Wykonanie kalenicy i grzbietu - montaz el. uzupetniajacych - ggsior poczatkowy szt.
d.8/0202-06
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
51/ KNR K-05 Dodatkowe naktady na obrébke szczytow dachéw dachéwkami szczytowymi m
d.8/0203-01
7,41*2*2 m 29,640
RAZEM 29,640
52| KNR K-05 Montaz tasmy wentylacyjnej okapu m
d.8/0204-01
24,14*2 m 48,280
RAZEM 48,280
53 KNR K-05 Montaz kominka wentylacyjnego szt.
d.8/0210-01
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
54 KNR K-05 Montaz wytazu dachowego dopasowanego do modelu dachowki kpl.
d.8/0209-06
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
9 Obroébki blacharskie
55/KNR K-05 Obroébka kominow m
d.9/0205-03
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(0,90*2+1,06*2)*4 m 15,680
RAZEM 15,680
56| KNR-W 2-02 |Obrdbki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej | m?2
d.9/0514-01 lakierowanej
<pas nadrynnowy>0,25*24,14*2 m? 12,070
RAZEM 12,070
57|KNR K-05 Montaz zabezpieczenia przeciwsnieznego z ptotkiem m
d.9/0207-01
23,002 m 46,000
RAZEM 46,000
58/ KNR K-05 Montaz elementéw komunikacji po dachu - taweczka kominiarska duza szt.
d.9/0208-03
10,00+12,00 szt. 22,000
RAZEM 22,000
59|KNR K-05 Montaz rynien dachowych o $r. 125 mm m
d.9/0301-02
analogia
24,14*2 m 48,280
RAZEM 48,280
60 KNR K-05 Montaz rynien dachowych - lej spustowy szt.
d.9/0301-06
analogia
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
61|KNR K-05 Montaz rynien dachowych - denko szt.
d.9/0301-07
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
62| KNR K-05 Montaz rur spustowych o $r. 100 mm m
d.9/0302-02
3,60*4 m 14,400
RAZEM 14,400
63 KNR K-05 Montaz rur spustowych - kolanko szt.
d.9/0302-03
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
10 Sciany konstrukcyjne
64| KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na zimno taw funda- |m?2
d.10/0604-01 mentowych murowanych z wyréwnaniem zaprawg
analogia
0,30%*(11,26*4+10,76+4,06+22,24+7,26+8,79+7,51+8,44) m?2 34,230
RAZEM 34,230
65/KNR 9-10 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4,5 m i grubosci warstwy |m?2
d.10{0154-01 konstrukcyjnej 24 cm z blokéw SILIKAT N 24 wykonane na zaprawie klejowej do
wyrobéw silikatowych
parter
3,22*(11,26*4+10,76+4,06+22,24+7,26+8,79+8,44) m2 343,220
otwory
<01,02>-(1,00*1,30*2+1,40%1,30*2) m2 -6,240
<04,05>-(4,10*2,05+3,60*2,05) m2 -15,785
<03,06>-(3,12*1,30*5+4,10*2,05) m2 -28,685
<Dz01,bz03>-(1,30*2,50+1,00*2,50) m2 -5,750
<Dz02>-1,00*2,50 m2 -2,500
<DW01>-1,90*2,25 m? -4,275
<DW2>-0,90*2,20*2 m2 -3,960
<DW03>-1,00*2,25 m2 -2,250
poddasze
24,38*3 m2 73,140
<DZ04>-1,00*2,05 m?2 -2,050
RAZEM 344,865
66/ KNR 9-10 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4,5 m i grubosci warstwy |m?2
d.10{0150-02 konstrukcyjnej 18 cm z blokéw SILIKAT N 18 wykonane na zaprawie klejowej do
wyrobéw silikatowych
parter
3,22*7,51 m2 24,182
<DW2>-0,90*2,20*3 m2 -5,940
poddasze
2,80%8,97*2+9,80 m?2 60,032
RAZEM 78,274
67|KNR 9-10 Wykonanie otworéw na okna w $cianach o grubosci 25 cm szt.
d.10/0162-03
parter
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000

Norma PRO Wersja 4.20a
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68|KNR 9-10 Wykonanie otworéw na drzwi w $cianach o grubosci 25 cm szt.
d.10/0162-04
parter
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
69|KNR 9-10 Wykonanie otworéw na drzwi w $cianach o grubosci 18 cm szt.
d.10/0162-02
parter
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
70|KNR 9-10 Utozenie nadprozy zespolonych w otworach m
d.10/0162-05
1,20*8+1,80*6+3,00*2+1,20*14+2,40*4+1,20*4 m 57,600
RAZEM 57,600
1 Elewacja
71/KNR AT-31 | Ocieplenie w systemie BAUMIT GRANOPOR (wyprawa tynkarska akrylowa); ptyty | m?2
d.11/0201-05 styropianowe gr. 15 cm na scianach
<ptn>90,50+<wneka>14,05*2+<spdd>30,14+0,54*1,35*2 m2 150,198
<ptd>89,93 m2 89,930
<wsch, zach>72,26*2 m?2 144,520
otwory
<01,02>-(1,00*1,30*2+1,40%1,30*2) m2 -6,240
<04,05>-(4,10*2,05+3,60*2,05) m2 -15,785
<03,06>-(3,12*1,30*5+4,10*2,05) m2 -28,685
<Dz01,Dz03>-(1,30*2,50+1,00*2,50) m2 -5,750
<Dz02>-1,00*2,50 m2 -2,500
<DZ04>-1,00*2,05 m?2 -2,050
RAZEM 323,638
72|KNR AT-31 | Ocieplenie w systemie BAUMIT GRANOPOR (wyprawa tynkarska akrylowa); ptyty | m?2
d.11/0301-03 z wetny mineralnej gr. 10 cm na $cianach
<kominy>(0,60*2+0,80+0,70)*4 m?2 10,800
RAZEM 10,800
73|KNR AT-31 | Tynk elewacyjny cienkowarstwowy akrylowy Baumit GranoporPutz -wykonany recz-| m?2
d.11/0501-01 nie; warstwa posrednia na $cianach
<aquapanel>48,60*2 m? 97,200
RAZEM 97,200
74|KNR AT-31 | Tynk elewacyjny cienkowarstwowy akrylowy Baumit GranoporPutz -wykonany recz-| m?2
d.11/0501-03 nie na scianach
<aquapanel>48,60*2 m? 97,200
RAZEM 97,200
75/KNR AT-31 | Malowanie elewaciji farbg - wykonane recznie; podtoze stabo chtongce - cokét po- | m?2
d.11/0602-01 kryty powtokg dyspersyjng, odporng na szorowanie i na oddziatywanie wody, kolor:
natural
(22,29+22,34+12,04*2+3,77+4,30)*0,30 m?2 23,034
RAZEM 23,034
76/ KNR AT-31 | Ochrona naroznikéw wypuktych przy uzyciu profilu naroznikowego m
d.110702-01
3,90*4+3,02*4 m 27,680
otwory
<01,02>(1,00+2%1,30)*2+(1,40+2*1,30)*2 m 15,200
<04,05>(4,10+2*2,05)+(3,60+2*2,05) m 15,900
<03,06>(3,12+2%1,30)*5+(4,10+2*2,05) m 36,800
<DZz01,Dz03>(1,30+2*2,50)+(1,00+2*2,50) m 12,300
<Dz02>1,00+2*2,50 m 6,000
<DZ04>1,00+2*2,05 m 5,100
RAZEM 118,980
77/KNR AT-31 |Montaz listwy poczatkowej m
d.11/0703-01
22,29+22,34+12,04*2 m 68,710
RAZEM 68,710
78| KNR-W 2-02 | Obrdbki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowa- | m?2
d.11/0514-02 nej lakierowanej
oscieza
<01,02>0,25*[(1,00*2+2%1,30)*2+(1,40*2+2*1,30)*2] m2 5,000
<04,05>0,25*(4,10*2+2*2,05)+(3,60*2+2*2,05) m2 14,375
<03,06>0,25*(3,12*2+2*1,30)*5+(4,10*2+2*2,05) m2 23,350
miedzy oknami
1,30*(1,00+0,40+0,60*2+1,00) m?2 4,680
RAZEM 47,405
79|KNR 2-02 Ostony okien - folia polietylenowa m?2
d.11/0925-01
<01,02>(1,00%1,30*2+1,40*1,30*2) m2 6,240
<04,05>(4,10*2,05+3,60*2,05) m2 15,785
<03,06>(3,12%1,30*5+4,10*2,05) m2 28,685
<Dz01,DZz03>(1,30*2,50+1,00%2,50) m2 5,750
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<Dz02>1,00*2,50 m2 2,500
<DZ04>1,00*2,05 m?2 2,050
RAZEM 61,010
80|KNR AT-05 |Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podtuznym ram 3,07 m|m?
d.11/1652-02 owys.do15m
<ptn>90,50 m2 90,500
<ptd>89,93 m2 89,930
<wsch, zach>72,26*2 m? 144,520
RAZEM 324,950
81|KNR-W 2-02 |Ogrodzenie z siatki w ramach na stupkach stalowych.z rur o rozstawie 3 m obsa- | m?
d.11{1802-01 dzonych w gniazdach cokotéw
analogia
4,80+23,64-poz.82 m?2 25,640
RAZEM 25,640
82|KNR 2-23 Furtka stalowa z ksztattownikéw 1.0x1.1 m wypetniona siatkg ocynkowang szt.
d.11]0404-04
analogia
1,00*2,80 szt. 2,800
RAZEM 2,800
12 Podtoza i posadzki
83| KNR 2-02 Podkfady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3
d.12/1101-07
0,20%(31,25+31,92+8,08+59,83+74,43) m3 41,102
<taras>34,98*0,20 m3 6,996
RAZEM 48,098
84| KNR 2-02 Podkfady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.12/1101-01
0,10*(31,25+31,92+8,08+59,83+74,43) m3 20,551
<taras>34,98*0,10 m3 3,498
RAZEM 24,049
85/NNRNKB 202 | Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o pow.ponad 5 |m?2
d.12/0618-03 m2
Krotno$¢ = 2
194,41 m2 194,410
<taras>34,98 m?2 34,980
RAZEM 229,390
86|KNR AT-40 |Warstwy ochronne termoizolacyjne izolacji poziomej - utozenie folii ochronnej PE | m?2
d.12]0420-01
194,41 m2 194,410
137,92 m?2 137,920
RAZEM 332,330
87|KNR AT-40 |Utozenie ptyt termoizolacyjnych izolacji poziomej w jednej warstwie gr. 7cm m2
d.12]0420-02
194,41 m?2 194,410
RAZEM 194,410
88|KNR AT-40 |Utozenie ptyt termoizolacyjnych izolacji poziomej w jednej warstwie gr. 15cm m2
d.12]0420-02
137,92 m?2 137,920
RAZEM 137,920
89|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 70 mm za- | m?2
d.12/1102-02 tarte na gtadko
1102-03
194,41 m?2 194,410
RAZEM 194,410
90| KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 50 mm za- | m?2
d.12/1102-02 tarte na gtadko
1102-03
137,92 m?2 137,920
RAZEM 137,920
91|KNR AT-41 |Posadzki przemystowe z korundowych posypek utwardzajgcych - warstwa o gru- | m?2
d.12|0404-01 bosci 3 mm np. Cerinol HBK
137,92 m2 137,920
<schody>(3,64+11,32)*1,40 m?2 20,944
RAZEM 158,864
92 Posadzki cementowe - doptata za zbrojenie wtdknami rozproszonymi m3
d.12|cena zaktado-
wa
137,92*0,05 m3 6,896
RAZEM 6,896
93| KNR 0-39 Gruntowanie poditoza pod powtoki hydroizolacyjne recznie m?2
d.12/0114-02
2,79+6,51+4,78+4,10+4,61+4,61+4,10+4,78+3,89 m?2 40,170
RAZEM 40,170
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94|KNR 0-39 Uszczelnienie pomieszczen mokrych i wilgotnych (tazienki, kuchnie pralnie itp.) m2
d.12|0115-01 oraz balkonéw i taraséw pod oktadzing ceramiczng ptynna folig uszczelniajgca - po-
wierzchnie poziome, bez wktadki z wtdkniny
2,79+6,51+4,78+4,10+4,61+4,61+4,10+4,78+3,89 m?2 40,170
RAZEM 40,170
95/KNR 0-29 Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych tasmami m
d.12/0638-01
8,87*2+8,53*2+8,71*2+12,86+7,78+7,88 m 80,740
RAZEM 80,740
96|KNR 0-121l  |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm uktadane na klej metodg | m?2
d.12|1118-08 z.sz. | zwyktg. Plytki gres, kolor jasnoszary
53.e
194,41-poz.97 m? 183,020
<w drzwiach>0,24*0,90%(1,20+1,80+0,90*4)+0,18*0,90*3 m?2 1,912
RAZEM 184,932
97|KNR 0-121l  |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 20x20 cm uktadane na klej metodg | m?2
d.12|1118-08 z.sz. | zwyktg. Plytki gres, kolor jasnoszary, antyposlizgowe "na gotg stope" R12
53.e
<natryski>4,78*2+1,83 m? 11,390
RAZEM 11,390
98/KNR 0-1211 | Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 30x30 - cokolik 10 cm uktadane na|m
d.12|1120-02 z.sz. |klej z przecinaniem ptytek metodag zwyktg. Plytki gres, kolor jasnoszary
53.e
analogia
<szatnie>(5,53+2,80)*2*2-0,90*2*2 m 29,720
<komunikacja>(6,92+8,75)*2-0,90*6-1,20-1,80 m 22,940
<pom. sedziego>(1,86+3,60)*2-0,90 m 10,020
<$wietlica>11,22+6,74+10,72+6,72-1,80-0,90-2,50 m 30,200
<zaplecze>(1,86+3,60)*2-0,90 m 10,020
<kottownia>7,88-0,90 m 6,980
<magazyn>(4,02+1,95)*2-0,90 m 11,040
RAZEM 120,920
99|KNNR 7 Taras drewniany z desek modrzew na wspornikach m2
d.12/0502-06
analogia
<taras>34,98 m?2 34,980
RAZEM 34,980
13 Sciany dziatlowe
100|KNR 9-10 Scianki dziatowe budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4,5 m z cegiet | m?
d.13/0158-03 SILIKAT N 12 wykonane na zaprawie klejowej do wyrobéw silikatowych
parter
3,18%(7,39+1,90+2,07+4,09+2,84+2,78) m2 67,003
-0,90*2,00*4 m?2 -7,200
RAZEM 59,803
101|KNR 9-10 Wykonanie otworéw na drzwi w $cianach o grubosci 12 cm szt.
d.13/0162-02
analogia
parter
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
102|KNR 9-10 Utozenie nadprozy zespolonych w otworach m
d.13/0162-05
1,20*4 m 4,800
RAZEM 4,800
103|KNR AT-43 |Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych RIGIPS na pojedynczej metalowej m2
d.13/0106-06 konstrukcji nosnej grubosci 100 mm, z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym
(system 3.40.06) - 2GKBI/100/2GKBI
3,04*(1,57+2,07)-0,90*2,00*2 m?2 7,466
RAZEM 7,466
104|KNR AT-43 |Oktadziny $cienne z ptyt gipsowo-kartonowych RIGIPS mocowane na pojedynczej |m?2
d.13/0104-04 metalowej, wolnostojgcej konstrukcji o grubosci 50 mm z pokryciem jednostronnym
dwuwarstwowym (system 3.22.00) - 2GKBI
3,04*(1,02+0,93+1,95+2,59) m2 19,730
3,04*(1,86*3+1,61*2) m?2 26,752
RAZEM 46,482
105|KNR AT-43 | Przygotowanie otworéw w $ciankach dziatowych z profili UA 100 pod montaz drzwi | szt.
d.13/0119-03 i naswietli
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
106|KNR AT-43 |Sciany obudowy szybéw instalacyjnych i windowych z ptyt gipsowo-kartonowych na| m?2
d.13/0307-04 profilach UW 50 z pokryciem jednostronnym (system 3.50.16) - GKB
poddasze
(0,23*2+0,30)*2,90*2+(0,23*2)*2,90*2+0,25*4*2,20*2+(0,85+0,35)*2*2,90*2 m?2 25,396
RAZEM 25,396
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107|KNR AT-43 | Zabudowa poddasza z ptyt gipsowo-kartonowych na profilach i wieszakach moco- |m?
d.13/0203-02 wanych do wiezby dachowej ; pokrycie dwuwarstwowe (systemy 4.70.03-4.70.06)
5,19*8,79*2+7,05*5,79*2 m?2 172,879
RAZEM 172,879
108 KNR AT-43 |Utozenie warstwy izolacji termicznej gr. 20 cm m2
d.13/0210-06
7,05%(7,24+1,99)*2+1,86*8,79 m?2 146,492
RAZEM 146,492
109|KNR AT-31 |Ocieplenie w systemie (wyprawa tynkarska mineralna); ptyty lamellowe z wetny mi- |m?2
d.13/0401-04 neralnej gr. 12 cm na scianach
poddasze
2,80%8,97*2+23,15 m?2 73,382
RAZEM 73,382
110/ KNR-W 2-02 |Ruszty drewniane pod boazerie m2
d.13]20202-01
analogia
7,05%(0,30*2+1,35*4)*2+(7,05+1,00)*1,35*2 m?2 106,335
RAZEM 106,335
111|KNR-W 2-02 |Boazeria z listew drewnianych o szeroko$ci 45-80 mm m2
d.13]20203-02
poz.110 m? 106,335
RAZEM 106,335
112|KNR-W 2-02 |Boazeria z listew drewnianych - lakierowanie m?2
d.13/20203-03
poz.110 m? 106,335
RAZEM 106,335
113|KNR AT-43 | Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej metalowej konstrukgiji |m?2
d.13/0106-06 no$nej grubosci 150 mm, z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym (system 3.
40.06) - ptyta aquapanel
48,60 m?2 48,600
RAZEM 48,600
14 Tynki, oblicowania, malowanie
114|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane recznie na $cianach i stupach m2
d.14/0803-03
parter
<hol, komunikacja>2,92*(4,27*2+1,28)+6,40*8,79*2+18,48*2-1,28*2,92-1,80* m2 171,435
2,20+0,17%(1,80*2+2,20)
<$wietlica>(11,22+6,74+10,72+6,72)*3,27+24,01*2-4,10*2,05-2,50*2,50-1,80* m2 138,910
2,20-3,12*1,30*3+0,17*(1,80*2+2,20)+0,15*(4,10+2,05*2+2,50+2,50*2+1,30*2*3+
3,12*3)
<zaplecze>(1,90+3,64)*2*2,75-3,12*1,30+0,15%(1,30*2+3,12) m2 27,272
<pom. sedziego>(1,90+3,64)*2*2,75-3,12*1,30+0,17*(1,30*2+3,12) m2 27,386
<kottownia>(2,07+1,95)*2*3,02 m2 24,281
<wc damskie>(1,38+2,07+1,50)*2,75 m2 13,613
<wc meskie>(2,51+0,94+2,07)*2,75 m?2 15,180
<szatnie>(5,57+2,84)*2*3,02*2 m2 101,593
<magazyn>(4,04+1,99)*2*3,02 m2 36,421
<natryski>(1,86+2,65*2)*2,65*2 m2 37,948
<umywalnie>(1,61+2,65*2)*2,65*2 m?2 36,623
<toalety>(1,86+2,65*2)*2,65*2 m?2 37,948
poddasze
24,38+5,68*2 m?2 35,740
RAZEM 704,350
115|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane recznie na stropach i podciggach m2
d.14/0803-06
<szatnie, magazyn>5,57*2,84*2+4,06%1,99 m? 39,717
RAZEM 39,717
116|KNR 0-14 Oktadziny stropéw ptytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie podwojnym, podwie- | m?2
d.14/2012-03 szanym, metalowym z ksztattownikéw CD i UD - GKB
6,68+2,79+6,51+6,68+4,76+4,10+4,61*2+4,10+4,76 m?2 49,600
RAZEM 49,600
117|ZKNR C-2 Wykonanie izolacji przy uzyciu powtok uszczelniajgcych CL 51 na powierzchni pio- | m?2
d.14/0311-05 nowej
<wc damskie>(1,38*2+1,00*2+0,93*2+1,50*2)*2,05-0,90*2,00*3 m2 14,321
<wc meskie>(2,51*2+1,88*2+0,94*2+2,07*2)*2,05-0,90*2,00*3 m2 24,940
<natryski>((1,86*2+2,65*2)*2,05-0,90*2,00)*2 m2 33,382
<umywalnie>((1,61*2+2,65*2)*2,05-0,90*2,00*3)*2 m2 24,132
<toalety>((1,86+2,65*2)*2,05-0,90*2,00)*2 m?2 25,756
RAZEM 122,531
118|ZKNR C-2 Wklejenie tasmy uszczelniajgcej CL 152 na powierzchni pionowe;j m
d.14/0311-07
2,05*(4*6+26) m 73,800
RAZEM 73,800
119|KNR 0-12 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej m2
d.14/0829-03
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<wc damskie>(1,38*2+1,00*2+0,93*2+1,50*2)*2,75-0,90*2,00*3 m2 21,055
<wc meskie>(2,51*2+1,88*2+0,94*2+2,07*2)*2,75-0,90*2,00*3 m? 35,300
<natryski>((1,86*2+2,65*2)*2,65-0,90*2,00)*2 m2 44,206
<umywalnie>((1,61*2+2,65*2)*2,05-0,90*2,00*3)*2 m2 24,132
<toalety>((1,86+2,65*2)*2,65-0,90*2,00)*2 m2 34,348
<zaplecze>3,64*0,60 m?2 2,184
-poz.120 m? -3,200
RAZEM 158,025
120|KNR-W 2-02 |Lustra wklejane m?
d.14/1410-03
analogia
0,80*0,80*5 m?2 3,200
RAZEM 3,200
121|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - suchych |m?2
d.14/1505-07 tynkéw z gruntowaniem
poz.103*2+poz.104 m2 61,414
poz.106+p0z.107 m2 198,275
poz.114+poz.115+p0oz.116 m2 793,667
-poz.119 m? -158,025
RAZEM 895,331
122|KNR 2-02 Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - suchych tynkéw z m2
d.141505-08 gruntowaniem - dodatek za kazde dalsze malowanie
poz.121 m? 895,331
RAZEM 895,331
15 Stolarka okienna
123|KNR-W 2-02 |Okna aluminiowe o powierzchni ponad 2.0 m2 - tréjszybowe, P4 rozwierno- m2
d.15/1039-02 uchylne, rama U=1,3 W/m2K, np. Aluprof MB-86
analogia
<01,02>1,00*1,30*2+1,40*1,30*2 m?2 6,240
RAZEM 6,240
124/ KNR-W 2-02 |Okna aluminiowe o powierzchni ponad 2.0 m2 - tréjszybowe, P4, state, rama U= |m?2
d.15/1039-03 1,3 W/m2K, np. Aluprof MB-86
analogia
<04,05>4,10*2,05+3,60*2,05 m?2 15,785
RAZEM 15,785
125|KNR-W 2-02 |Okna aluminiowe o powierzchni ponad 2.0 m2 - tréjszybowe, P4 rozwierno- m2
d.15/1039-03 uchylne, rama U=1,3 W/m2K, np. Aluprof MB-86
analogia
<03,06>3,12*1,30*5+4,10*2,05 m?2 28,685
RAZEM 28,685
126/ KNR 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw wew. m
d.15/0129-01
analogia
<02>1,40*2 m 2,800
<03,06>3,12*5+4,10 m 19,700
RAZEM 22,500
127|KNR 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw wew. - sklejka malowana na biato  |m
d.15/0129-01
analogia
<04,05>4,10+3,60 m 7,700
RAZEM 7,700
128/ KNR-W 2-02 |Siedziska- lakierowanie m2
d.15/20203-03
analogia
<04,05>0,55%(4,10+3,60) m?2 4,235
RAZEM 4,235
16 Stolarka drzwiowa
129/ KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe zewn. antywlamaniowe, szyba P4, rama U=1,7 |m?
d.16/1040-01 W/m2K, np. Aluprof
analogia
<Dz01,DZ03>1,30*2,50+1,00*2,50 m?2 5,750
RAZEM 5,750
130|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe wewn., np. Aluprof m2
d.16/1040-02
analogia
<DW01>1,90*2,25 m? 4,275
RAZEM 4,275
131|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe wewn., np. Aluprof m2
d.16/1040-01
analogia
<DW03>1,00*2,25 m?2 2,250
RAZEM 2,250
132|KNR-W 2-02 |Drzwi zewn.stalowe petne o powierzchni ponad 2 m2, fabrycznie wykonczone, ra- |m?2
d.16]1203-02 ma U=1,7 W/m2K, antywtamaniowe np. Metalpol
analogia
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<DzZ02>1,00*2,50 m?2 2,500
RAZEM 2,500
133|KNR-W 2-02 |Drzwi zewn. stalowe petne o powierzchni do 2 m2, fabrycznie wykonczone, rama m?
d.16]1203-01 U=1,7 W/m2K, antywtamaniowe np. Metalpol
analogia
<DZ04>1,00*2,05 m?2 2,050
RAZEM 2,050
134/ KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie wykon- | m?
d.16]1022-01 czone np. Porta Metal
<DW2>0,90*2,20*10 m?2 19,800
RAZEM 19,800
135|KNR-W 2-02 |Oscieznice opaskowe np. Porta szt.
d.16/1025-01
analogia
<DW2>10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
136| KNR-W 2-02 |Drzwi wewn. stalowe petne o powierzchni do 2 m2, fabrycznie wykonczone np. m?2
d.16{1203-01 Porta Aqua model 2
analogia
<DW04>1,00*2,20*4 m?2 8,800
RAZEM 8,800
137|KNR-W 2-02 |Scianki ustepowe z drzwiami fabrycznie wykonczone np. Alsanit m2
d.16/1029-05
analogia
(1,18*2+1,82*2)*2,00 m?2 12,000
RAZEM 12,000
138/ KNR-W 2-02 |Scianki prysznicowe fabrycznie wykoriczone np. Alsanit m2
d.16/1029-05
analogia
1,02*1,80*2 m?2 3,672
RAZEM 3,672
17 Wyposazenie state
139|KNR 2-02 Pochwyt stalowy na wspornikach, ocynkowany m
d.17/1208-03
3,20*2 m 6,400
RAZEM 6,400
140 Dostawa i montaz wycieraczki zewnetrznej - krata stalowa, wraz z ramg m2
d.17|kalk. wkasna
1,00*2,00*2 m? 4,000
RAZEM 4,000
141|KNR AT-22 |Lustro uchylne toalety niepetnosprawnych szt.
d.17/0102-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
142|KNR AT-22 |Dozownik mydta szt.
d.17/0102-02
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
143|KNR AT-22 |Pojemnik na reczniki papierowe ze stali nierdzewnej szt.
d.17/0102-02
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
144 KNR AT-22 |Pojemnik na papier toaletowy szt.
d.17/0102-02
3+1 szt. 4,000
RAZEM 4,000
145|KNR AT-22 |Porecz uchylna dla niepetnosprawnych szt.
d.17/0102-03
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
146|KNR AT-22 |Porecz prosta dla niepetnosprawnych szt.
d.17/0102-03
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
18 Zagospodarowanie terenu
147 Nawierzchnia NB1 m?2
d.18|kalk. wtasna
866,78 m?2 866,780
RAZEM 866,780
147.|KNR 2-31 Nawierzchnia z thucznia kamiennego - warstwa gorna z ttucznia - grubosé po za-  |m?2
1/0204-05 geszczeniu 15 cm
d.18/0204-06
poz.147 m? 866,780
RAZEM 866,780

Norma PRO Wersja 4.20a

-12-




Budowa s$wietlicy z szatnig dla kompleksu sportowego

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
147.|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grubosci po zageszczeniu 10 |m?2
2|0114-07 cm
d.18/0114-08
poz.147 m?2 866,780
RAZEM 866,780
147.|KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajgcej w korycie lub na ca- |m?2
3/0104-07 tej szerokosci drogi - grubos¢ warstwy po zag. 15 cm
d.18/0104-08
poz.147 m?2 866,780
RAZEM 866,780
147.|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci jezdni i chodnikéw w gruncie | m?2
4/0101-01 kat. I-1V gtebokosci 40 cm
d.18/0101-02
poz.147 m?2 866,780
RAZEM 866,780
148 Nawierzchnia z podbudowg NB2 m2
d.18
357,05 m2 357,050
<$mietnik>2,79 m?2 2,790
RAZEM 359,840
148.|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej azurowej grubo$¢ 8 cm na podsypce m?2
1/0511-03 cementowo-piaskowej np. Pozbruk EKO
d.18
poz.148 m?2 359,840
RAZEM 359,840
148.|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grubosci po zageszczeniu 10 |m?2
2|0114-07 cm
d.18/0114-08
poz.148 m?2 359,840
RAZEM 359,840
148.|KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajacej w korycie lub na ca- |m?2
3/0104-07 tej szerokosci drogi - grubos¢ warstwy po zag. 15 cm
d.18/0104-08
poz.148 m?2 359,840
RAZEM 359,840
148.|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci jezdni i chodnikéw w gruncie | m?2
4/0101-01 kat. I-IV gteboko$ci 38 cm
d.18/0101-02
poz.148 m?2 359,840
RAZEM 359,840
149|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.18]0402-03
<kostka 2-rzedy>0,068*poz.154 m3 5,804
RAZEM 5,804
150/ KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem na fukach o promieniu do 40 m m3
d.18]0402-04
0402-05
<kraweznik Kb1>0,0715*poz.151 m3 15,179
<kraweznik najazdowy Kb2,Kb3>(0,128-0,068)*poz.152 m3 1,170
<obrzeze>0,055*poz.153 m3 8,344
RAZEM 24,693
151|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo- |m
d.18/0403-03 piaskowej
85,6+22,8+26,8+18,0+59,1 m 212,300
RAZEM 212,300
152|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo- |m
d.18/0403-05 piaskowej
<Kb2,Kb3>17,50+1,00*2 m 19,500
RAZEM 19,500
153|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem |m
d.18/0407-03 spoin piaskiem
42,5+40,3+17,6+24,3+14,6+12,4 m 151,700
RAZEM 151,700
154|KNR 2-31 Scieki uliczne z kostki betonowej rzedowej 16/16 cm na podsypce cementowo- m
d.18/0608-07 piaskowej - 2 rzedy
analogia
85,35 m 85,350
RAZEM 85,350
155|KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - zebranie i ztozenie | m?2
d.18/0101-01 zanieczyszczen w pryzmy
analogia
poz.147+poz.148 m?2 1 226,620
RAZEM 1226,620
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156| KNNR 1 Rozscielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharkg na terenie ptaskim gr. 10cm m3
d.18/0526-01
analogia
0,10*poz.157 m3 14,190
RAZEM 14,190
157|KNR 2-21 Wykonanie trawnikow dywanowych siewem bez nawozenia m2
d.18/0401-02
141,90 m?2 141,900
RAZEM 141,900
158/ KNR 2-21 Mechaniczna pielegnacja trawnikéw dywanowych na terenie ptaskim m2
d.18/0702-06
141,90 m?2 141,900
RAZEM 141,900
159|KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewéw lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim w grun- |szt.
d.18/0302-05 cie kat. lll z catkowitg zaprawg dotéw; $rednica/gtebokos¢ : 0.5 m : klon jawor
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
160|KNR 2-21 Pielegnacja drzew li$ciastych form naturalnych szt.
d.18/0701-03
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
161 Siedzisko z elementu oporowego z betonu prefabrykowanego m
d.18|kalk. wiasna |szer. 50cm, wys. 40cm, gt. 60cm
kolor jasno szary
wykonczenie warstwy wierzchniej z elementéw drewnianych kolor jasno szary,
wym. 50x50mm, montaz na ptaskowniku stalowy 8x50mm ocynkowanych
16,60 m 16,600
RAZEM 16,600
162 Stopien z betonu prefabrykowanego m3
d.18|kalk. wkasna
0,30*1,60*0,15+0,30%1,00*0,15 m3 0,117
RAZEM 0,117
163 Kosz na $mieci metalowy np. RADIUM KR120 firmy mm cite lub réwnowazny szt
d.18|kalk. wkasna
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
163.|Kalkulacja in- |Kosz na $mieci metalowy np. RADIUM KR120 firmy mm cite lub réwnowazny szt
1|dywidualna
d.18
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
163.|KNR 5-08 Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw w betonie gtebokosci do 8 cm i §r do 20 |szt.
2/0803-02 mm
d.18
poz.163*4 szt. 12,000
RAZEM 12,000
163.|KNR 5-08 Osadzenie w podtozu kotkéw metalowych kotwigcych M10 w gotowych $lepych szt.
3/0809-05 otworach w stropie - dtug. 10cm j.w.
d.18
poz.163.2 szt. 12,000
RAZEM 12,000
164|KNR 13-12  |Ogrodzenia z prefabrykowanych elementéw zelbetowych o wysokosci 1.2 m m?2
d.18/1601-01
<$mietnik>(1,40*2+2,24)*1,20 m?2 6,048
RAZEM 6,048
165/KNR 2-23 Furtka dwuskrzydtowa 200x120cm szt.
d.18/0402-03
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
166 Pojemniki na $mieci z tworzywa sztucznego, 4 kotowy, pojemno$é 1100 dm3, kolor | szt
d.18|cena zakiado- | grafitowy RAL7016
wa
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
167 Pojemniki do segregacji odpadkow typu dzwon 1390x1490x1490 szt
d.18|cena zaktado-
wa
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
168 Stojak na rowery stalowy lakierowany 80x80cm, kolor RAL7016 dostawa i montaz |szt
d.18|kalk. wtasna |np. MODERN Il Im Produkcja Marek Iwa
14 szt 14,000
RAZEM 14,000
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168.|Kalkulacja in- | Stojak na rowery stalowy lakierowany 80x80cm, kolor RAL7016 dostawa i montaz |szt
1|dywidualna np. MODERN Il Im Produkcja Marek lwa
d.18
14 szt 14,000
RAZEM 14,000
168.|KNR 4-01 W ykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokosci dna do 1.5 m i glebokosci| m3
2/0102-03 do 1.5 m w gruncie kat. IV
d.18
0,20*0,20*0,20*2*p0z.168.1 m3 0,224
RAZEM 0,224
168. KNR 2-02 Fundamenty stojaka na rowery - reczne uktadanie betonu m3
3/0288-01
d.18|analogia
poz.168.2 m3 0,224
RAZEM 0,224
-15 -
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