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| OPIS TECHNICZNY — CZESC OGOLNA

1. DANE OGOLNE DOTYCZACE OPRACOWANIA

rodzaj dokumentacji: projekt budowlany z elementami wykonawczego

przeznaczenie pomieszczen: | Swietlica wiejska wraz z zapleczem higieniczno - sanitarnym boiska

inwestor: Urzad Gminy Czernica ul. Kolejowa 3, 55-033 Czernical

adres inwestycji: 55-003 Chrzgstawa Mata ul. Wroctawska 95

cz. dz. nr 207/4, 130 dr AM-2, obreb Chrzgstawa Mata, gmina Czernica

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Zlecenie Inwestora

2. Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego

3. Wizja lokalna oraz inwentaryzacja czesci istniejgcego budynku dokonana przez autorow
opracowania.

4. Robocze uzgodnienia z Inwestorem dotyczgce rozwigzan funkcjonalnych i budowlanych

5. Przepisy, normy i technologie dla stosowanych materiatéw i urzgdzen

6. PN, PN-EN, PN-ISO, certyfikaty i aprobaty techniczne

7.  Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych

3. WYKAZ DECYZJI, OPINIl | DOKUMENTOW FORMALNYCH

1. Mapa do celéw projektowych z maja 2014 r. opracowana przez Ustugi Geodezyjne i
Kartograficzne Alicja Zdun

2. Opinia geotechniczna okreslajgca warunki gruntowo- wodne podtoza w sierpniu 2014 r. przez
Stawomira Fajge.

3. Zapewnienie dostawy wody oraz okreslenie warunkoéw przytgczenia do sieci wodociggowej z dnia
12.08.2014 nr ZGK.7037/125/578/14 oraz zapewnienie odbioru $ciekéw i warunki przytgczenia do
sieci kanalizacji sanitarnej z dnia 12.08.2014 nr ZGK.7038/76/578/14 wydane przez ZGK Czernica

4. Oswiadczenie w sprawie zapewnienia dostawy energii elektrycznej wydane przez Gmine
Czernica

5.  Warunki techniczne przytgczenia do sieci gazowej G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z 0.0. nr 1640 0004
3980 z dnia 28.08.2014 r.

6. OsSwiadczenie w sprawie zapewnienia dostawy instalacji teletechnicznej wydane przez Gmine

Czernica



Il PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

A. DANE OGOLNE

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI
Tematem niniejszego opracowania jest budowa budynku kultury ze $wietlicg wiejska, zapleczem oraz
zespotem szatniowo- sanitarnym na terenie sportowym wraz z zagospodarowaniem terenu i
niezbedng infrastrukturg techniczng. Zakres zagospodarowania terenu dotyczy budowy: dojazdu oraz
dojs¢ do budynku, parkingu terenowego dla 17 miejsc postojowych (w tym trzech dla
niepetnosprawnych), tarasu, wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng do budynku.
Inwestycja bedzie przeprowadzona w 3 etapach.

ETAP 1 budowa budynku kultury ze  swietlic g wiejs kg i zapleczem szatniowo - sanitarnym dla
terenu sportowego wraz z zagospodarowaniem terenu, budow g kabla zasilaj acego i
przebudow g instalacji zewn etrznej elektrycznej, odprowadzenie wéd opadowych z
dachu do zbiornika deszczowego wraz z systemem rozs  gczajgcym, odprowadzenie
$ciekow do zbiornika bezodptywowego do czasu wybudow ania sieci kanalizacyjnej
antena na dachu do instalacji teletechnicznej

ETAP 2 budowa drogi wewn etrznej, komunikacji pieszej oraz parkingu terenoweg o,
odprowadzenie wdéd opadowych drogi dojazdowej oraz p arkingu do zbiornika
deszczowego

ETAP 3 budowa tarasu wraz z zagospodarowaniem terenu

Wg osobnego opracowania:

- budowe sieci wodociggowej, przytgcza wodociggowego

- budowa przytgcza kanalizacji sanitarnej

- budowa przytgcza gazowego

W/w instalacje sg poza zakresem powyzszego opracowania i bedg projektowane wg oddzielnej
dokumentaciji. Projekty bedg zatwierdzane w oparciu 0 odrebne zgtoszenia rob6t budowlanych lub
decyzje o pozwoleniu na budowe — wg odrebnego postepowania administracyjnego.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU

2.1. Charakterystyka ogdlna
Teren inwestycji zlokalizowany jest na obszarze wiejskim, w zabudowie rozproszonej, wolnostojgcej,
zlokalizowanej wzdtuz ulicy Wroctawskiej w Chrzgstawie Malej, nr dziatki 207/4 gmina Czernica.
Teren od strony potudniowo- wschodniej ograniczony jest drogg ul. Wroctawska oraz dziatkg z
budynkiem ustugowym- gastronomig, od strony pétnocno- zachodniej graniczy z drogg ul. Parkowa.
Po bokach teren graniczy z dziatkami z zabudowg zagrodowg. Przy wjezdzie na dziatke od strony ul.
Wroctawskiej znajduje sie wydzielona dziatka z wolnostojgcym budyniem trafostacii.
Na terenie inwestycji znajdujg sie dwa boiska sportowe: do pitki noznej z nawierzchnig trawiastg, do
koszykéwki z nawierzchnig z kostki betonowej, ogrodzone pitkochwytami; plac zabaw z urzadzeniami,
nawierzchnia piasek; budynek tymczasowy niezwigzany trwale z gruntem z blachy (do wyburzenia).
Teren jest ogrodzony.

2.2 Uktad komunikacyjny
Obstuga budynku odbywa sie poprzez istniejgcy zjazd z drogi powiatowej ul. Wroctawska. Droga jest
dwukierunkowa, nawierzchnia asfaltowa, szerokosé¢ jezdni ok. 5m. W pasie drogi wydzielone jest
pobocze, brak chodnika. Projektowana droga wewnetrzna bedzie wigczona za pomocg istniejgcego
zjazdu. Nie przewiduje sie ingerencji w istniejgcg geometrie zjazdu.

2.3. Uksztaltowanie terenu
Teren jest ptaski, rzedna terenu to 123.2 m n.p.m., czesciowo utwardzony, w przewazajgcej czesci
pokryty trawa.

2.3. Zielen
Na terenie inwestycji wystepujg starodrzewy do zachowania. Nie przewiduje sie ingerencji z zielen
wysoka.



3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI LUB TERENU

3.1. Usytuowanie budynku

Budynek zostat usytuowany w pétnocno- wschodniej czesci dziatki w odlegtosci min. 4,5m od granicy
dziatki, pomiedzy istniejgcym boiskiem do koszykéwki oraz placem zabaw. Ze wzgledu na gabaryty
projektowanego budynku nalezy przesung¢ linie ogrodzenia placu zabaw (0o 2,3m). Schody
zewnetrzne wraz z zadaszeniem zaprojektowano w odlegtosci min. 2,9m od granicy z sasiednig
dzialkg budowlang. Nalezy usung¢ budynek tymczasowy niezwigzany trwale z gruntem z blachy,
zlokalizowany w miejsc projektowanego budynku.

Usytuowanie budynku speilnia wymagania okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z
dnial2 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r.) wraz z pézniejszymi zmianami.

3.2. Ukfad komunikacyjny

Obstuga budynku odbywa¢ sie bedzie przez istniejacy zjazd z ul. Wroctawskiej (dz. nr 130 dr) z
istniejgcg bramg wjazdowa. Na terenie inwestycji projektuje sie dojazd do parkingu szer. 4,5m oraz
dojscie do budynku szer. 1,5m. Gtéwne wejscie do budynku zlokalizowane jest od strony zachodniej w
podcieniu.

Projektuje sie parking na 17 miejsc postojowych (w tym 3 dla osob niepetnosprawnych). Projektowane
miejsca postojowe sg w odlegtosci min. 10 min od boisk, placu zabaw i projektowanego budynku oraz
min, 6m od dziatki budowlanej.

3.3. Sieci uzbrojenia terenu z przeciwpo zarowym zaopatrzeniem wodnym
W chwili obecnej na przedmiotowej dziatice znajduje sie zasilanie w energie elektryczng. Miejscem
przytgczenia jest istniejgca rozdzielnica gtdwna RG zabudowana przy istniejgcym przytgczu kablowym
nr Zk-1b+1P zlokalizowanym przy ul. Wroctawskiej dz. 207/4. Instalacja wykorzystywana jest do
zasilania oswietlenia boisk sportowych oraz przepompowni $ciekow. W zwigzku z kolizjg
projektowanego budynku z instalacjami projektuje sie przebudowa istniejgcej linii kablowych nN dla
zasilania oswietlenia zewnetrznego i przepompowni, podigczenie istniejacych obwodoéw oswietlenia
zewnetrznego. Dla budynku projektuje sie: instalacje oswietlenia wewnetrznego ogolnego, instalacje
gniazd wtykowych, przylgcza instalacji, rozdzielnice zasilajgcg instalacje elektryczne, potgczenia
wyréwnawcze, instalacje uziemiajaca, instalacje odgromowsa.
Na dzialce biegng projektowane instalacje kanalizacji sanitarnej (decyzja nr 1676/2008 z dnia
16.05.2008 r.), projektuje sie przytgcze kanalizacji sanitarnej oraz instalacje zewnetrzng do budynku.
Miejsce wpiecia- studnia. Do czasu wybudowania sieci kanalizacyjnej projektuje sie odprowadzenie
sciekébw do zbiornika bezodptywowego. Projektuje sie budowe odcinka sieci wodociggowej
zakonczonej hydrantem i przytgcza wodociggowego do budynku.
Projektuje sie przytagcze gazowe oraz budowe skrzynki gazowej na elewacji budynku.
Projektuje sie odprowadzenie wod opadowych z dachu, drogi dojazdowej oraz parkingu do zbiornika
deszczowego wraz z systemem rozsgczajgcym.
Na rysunku zagospodarowania terenu pokazano rezerwe terenu pod nastepujgce instalacyjne:
—  sieCiprzylgcze wodociggowe — projektowane wg odrebnego opracowania, nie objete wnioskiem
- odprowadzenie $ciekoéw — projektowane wg odrebnego opracowania, nie objete wnioskiem
—  odprowadzenie wody deszczowej — projektowane — do skrzynek rozsaczajacych.
Nalezy zapewnic¢ instalacje sieci teletechnicznej radiowej.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz.U. 2009 nr 124 poz.
1030) nie ma wymogu doprowadzenia do obiektu drogi pozarowej. Dla obiektu budowlanego woda do
celéw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru jest zapewniana w ramach ilosci wody
przewidywanych dla jednostek osadniczych, nie mniejszej jednak niz 10 dm3/s. Budynek bedzie
obstugiwany poprzez istniejgce hydranty w drodze. Nie przewiduje sie ingerencji w system
przeciwpozarowego zewnetrznego zaopatrzenia w wode.

3.4. Uksztaltowanie terenu i ziele n
Komunikacja samochodowa i parking
Projektuje sie droge dojazdowg oraz parking terenowy (17 miejsc) z nawierzchni z klinca,
stabilizowanej mechanicznie ze spadkiem zapewniajgcym sptyw wody do projektowanych wpustow
deszczowych o wartosci 2-5%. Wzdtuz kraweznikOw betonowych projektuje sie koryto z kostki
drogowej kamiennej, ulatwiajace sptyw wody. Dojazd ograniczony jest kraweznikiem drogowym
betonowym o wymiarach 15x100cm h=30cm uktadany na podypce piaskowej gr. 3cm na tawie bet. z




oporem C12/15 gr. 15cm, w miejscach, 12 cm wyzej niz nawierzchnia chodnika. W miejscach
potgczen komunikacyjnych zaprojektowano zejscia z kraweznikami najazdowymi i skosnymi.
Pochylenie poprzeczne miejsc postojowych zmienne od 2% do 3%. Pobocza gruntowe na calej
przestrzeni nad stabilizacjg nalezy uzupetni¢ kruszywem naturalnym o CBR>20%.

Projektuje sie wpusty drogowe dla odwodnienia dojazdu oraz parkingu. Projektuje sie nawierzchnie
gruntowo stabilizowang ze spadkiem zapewniajgcym sptyw wody do wpustow deszczowych.

nawierzchnia komunikacji samochodowej i parkingu:

-warstwa scieralna- kliniec- kruszywo tamane o wielko$ci ziaren od 4mm do 31,5mm gr. 15cm
-podbudowa zasadnicza- kruszywo tam. o ciagtym uziar. 0/31.5 stabilizowane mechanicznie, gr. 10
cm

- warstwa odsgczajgca z kruszywa o CBR>20% gr. 15cm

Komunikacja piesza, strefa wejsciowa

Od strony dojazdu zostaly zaprojektowane miejsca postojowe dla roweréw. Wzdluz dojscia do
gtébwnego wejscia do budynku projektuje sie tawke- $ciane oporowg z wykonczeniem z desek
drewnianych na podkonstrukcji. Budynek potozony jest 30cm wyzej, niz poziom terenu przy budynku.
W podcieniu projektuje sie pochylnie o spadku 7%. Od strony potudniowej projektuje sie na poziomie
posadzki w budynku taras z desek drewnianych w kolorze szarym oraz skarpe z nawierzchnig z trawy.
Skarpy nalezy umocnic¢ warstwg humusu grubosci 10cm i obsia¢ trawa.

Dojscia do budynku szer. 1,5m,i plac wejsciowy, plac z miejscami rowerowymi projektuje sie z kostki
betonowej azurowej w kolorze szarym, wypetnienie trawa lub kruszywem (kolor szary jednobarwny).
Chodniki ograniczone sg obrzezami betonowymi wym. 10x100cm i h=30cm uktadany na podsypce
piaskowej gr. 3cm na fawie bet. z oporem C12/15 gr. 15cm.

nawierzchnia komunikacji pieszej: chodnik + plac

-warstwa $cieralna- kostka betonowa azurowa gr. 8cm

-kruszywa kamienne 0/5 gr. 5cm

-podbudowa zasadnicza- kruszywo tam. o ciagtym uziar. 0/31.5 stabilizowane mechanicznie, gr. 10
cm

- warstwa odsgczajgca z kruszywa o CBR>20% gr. 15cm

siedzisko na murku oporowym

siedzisko z elementu oporowego z betonu prefabrykowanego np. f. Rekers lub rownowazne szer.
50cm, wys. 40cm, gt. 60cm (ponizej poziomu wykonczenia posadzki) , kolor jasno szary
wykonczenie warstwy wierzchniej z elementéw drewnianych kolor jasno szary, wym. 50x50mm,
montaz na ptaskowniku stalowy 8x50mm ocynkowanych

uwaga:

-pod elementami betonowymi zastosowac piaski srednie, grube oraz pospéiki zageszczone
mechanicznie wys. 15cm;

-drewniane elementy siedziska w rozstawie co 58mm;

-elementy drewniane zabezpieczone przed czynnikami atmosferycznymi i przed dziataniem biokorozji
(np. preparatami firmy Altan);

stopie n przed schodami zewn etrznymi i drzwiami na zaplecze

stopien z betonu prefabrykowanego np. f. Rekers lub rownowazne 30x160xh15cm oraz
30x100xh15cm, kolor jasno szary, uktadany na podsypce piaskowej gr. 3cm na fawie bet. z oporem
C12/15 gr. 15cm w dystansie 5cm

stopie n przed schodami zewn etrznymi i drzwiami na zaplecze
w strefie wejsciowej pod zadaszeniem nalezy zlokalizowa¢ wycieraczke systemowa, zagtebiong i
zlicowang z nawierzchnig, o wym. 100x200cm

Zielen
Projektuje sie zielen niskg i wysokg z nasadzeniami drzew od strony drogi.

Mata architektura

Wzdluz drogi wewnetrznej projektuje sie parking dla roweréw z 14 szt. stojakbw na rowery,
konstrukcja wykonana z profili stalowych 50mm x 50mm, malowane proszkowo w kolorze jasno
szarym, diugie nogi- montaz poprzez zabetonowanie.




W strefie wejsciowej przewiduje sie postawienie 3 koszy na odpadki z mozliwoscig segregacii,
konstrukcja ocynkowana stalowa podtrzymujgca obudowe ze stalowej ocynkowanej blachy pokrytej
piecowym lakierem proszkowym, kolor jasno szary (np. Radium KR120 f. mmcite lub rGwnowazny).
Ponad to przy wjezdzie na utwardzonym placu do ustawiania konteneréw z zamykanymi otworami
wrzutowymi projektuje sie 2 kosze plastikowe, ruchome 4- kotowe o poj. 1100l oraz 2 pojemniki do
segregacji typu dzwon , kolor grafitowy.

Projektuje sie ogrodzenie betonowe placu na odpadki wys. 120cm oraz otwierang fyrtke wys. 120cm z
wypetnieniem z siatki ocynkowanej oczko 60mm drut 2,85mm, na podkonstrukcji stalowej
ocynkowanej.

3.7 Ogrodzenie terenu
Nie przewiduje sie ingerencji w istniejgce ogrodzenie terenu inwestycji.

3.8 Gromadzenie odpadow statych

Przy wjezdzie na dziatke przy drodze dojazdowej zostat zlokalizowany utwardzony plac gospodarczy z
kontenerami na odpadki do segregacji odpaddéw. Plac zostat wydzielony $cianami wys. 120cm,
zamykany brama.

Kontenery na odpadki bedg miaty zamykanymi otwory wrzutowe zgodnie z wymagania okreslonymi w
Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r.) wraz z
pbzniejszymi zmianami § 23. 1 i 4., odlegto$¢ od wejscia do budynku nie przekracza 80 m.

3.8 Niwelacja terenu
Nowoprojektowany/ przebudowywany uktad komunikacji pieszej i kolowej nalezy dostosowaé do
istniejgcych drog i ciggéw pieszych. R6znice wysokosci terenu nalezy zniwelowaé do projektowanych
rzednych terenu.
Teren jest ptaski, istniejgce poziomy terenu przy budynku biurowym ksztalttujg sie na wysokosci
123,20 m n.p.m., a projektowana rzedna ,0" na parterze to: 123,50 m n.p.m.

3.8 Wyburzenia i demonta ze
Przewiduje sie rozbiorke budynku tymczasowego o wym. 7,3x6,3xh3m, wykonanego z blachy,
zadaszonego dachem ptaskim wraz z przynaleznymi instalacjami. Projektuje sie tez przesuniecie linii
ogrodzenia placu zabaw na dt. ok. 17,5m.

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
Powierzchnia opracowania: 4129,89 m2

Powierzchnia zabudowy, w tym:

Budynku projektowane 290,63 m2

Powierzchnia utwardzona, w tym: 1971,01 m2

Drogi/ parkingi 899,17 m2

Chodniki/ dojscia/ place 310,70 m2

Boisko/ plac zabaw 726,16 m2

taras 34,98 m2

Powierzchnia biologicznie czynna, 1868,25 m2
w tym:

Pow.>10m2 1868,25 m2

5. WPIS DO EWIDENCJI ZABYTKOW
Planowana inwestycja nie jest zlokalizowana na terenie objetym formg ochrony zabytkéw na
podstawie art. 7 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr
162, poz. 1568, z pézn. zmianami). Na obszarze inwestycji nie ma opracowanego miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

6. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ, ZAGRO ZENIA POWODZIA, OSUWISKA
Teren inwestycji nie lezy na terenie zagrozenia powodzig oraz zagrozeniami geologicznymi.

7. OCHRONA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA U ZYTKOWNIKOW
Przedmiotowa inwestycja nie kwalifikuje sie do przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé
na $rodowisko, o ktorych mowa w art. 51 ust. 1 pkt 1 i 2 z dnia 23 stycznia 2008 r. w sprawie



ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. 2008 nr 25 poz. 150) oraz z
Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz.U. 2010 nr 213 poz. 1397).

8. OCHRONA INTERESOW OSOB TRZECICH

Przedmiotowa inwestycja nie bedzie powodowata:

- ograniczenia dostepu swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi (par. 13
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie)

Przedmiotowa inwestycja nie wptynie na zmiane warunkow:

- dostepu do drogi publicznej,

- ochrony przed pozbawieniem mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i
cieplnej oraz ze srodkow tgcznosci,

- ochrony przed ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zaktdcenia elektryczne i
promieniowanie,

- ochrony przed zanieczyszczeniami powietrza, wody i gleby.

9. UWAGI
1. Ze wzgledu na projektowa energooszczednos$¢ budynku, nalezy zwréci¢é szczegdlng uwage na
prawidiowe potozenie izolacji termicznej i staranne potgczenie ze stolarkg i innymi elementami
budowlanymi w taki sposéb aby zapewni¢ ciggtos¢ izolacji i jej szczelnos¢.
2. W pomieszczeniach mokrych wykonczenie posadzek z ptytek ceramicznych/gresowych, na kleju.
Nalezy wykona¢ dodatkows izolacje przeciwwodng w plynie np. Deitermann Superflex. Stosowane
rozwigzanie powinny posiada¢ odpowiednie atesty higieniczne do stosowania wewnatrz pomieszczen.
3. Polacie dachowe nalezy obudowa¢ systemem sufitu podwieszanego. Piyty OSB 1,8cm
podwieszane na systemowych zawiesiach i ruszcie do sufitbw podwieszanych, oklei¢ i obi¢ arkuszami
sklejki z drewna lisciastego 1,2cm, klasy E, frezowanymi na pidro i wpust, gwozdziami bezgtdwkowymi
lub z desek drewnianych w ostepach 1cm od siebie. Powyzej sufitu utozyé paroizolacje oraz wetne
mineralna grubosci min 10 cm. Paroizolacje uktada¢ z zakladami zgodnie z wytycznymi producenta
oraz fgczyc¢ na tasmy uszczelniajgce pomiedzy poszczeg6lnymi ptatami izolacji jak i przy Scianie.
4. Do krokwi, od goéry, w celu uzyskania 4cm pustki wentylacyjnej, nalezy zamocowa¢ kontrtatami
membrane wysoko- paroprzepuszczalna, tak, by pomiedzy membrang a fatg pozostawi¢ 4cm pustki
wentylacyjnej. Membrane uktadac z zakltadami zgodnie z wytycznymi producenta. Nastepnie wykonaé
ofacenie pod wybrany typ pokrycia dachowego. Przyjeto pokrycie dachowkg ptaska, w formacie
prostokatnym (np. firmy BRAAS Turmalin).
5. Wszystkie obrébki blacharskie, rynny deszczowe nalezy zastosowaé systemowe z blachy stalowej
cynkowej, rynny z profili prostopadtosciennych lub pétokragtych.

UWAGI GENERALNE

1. Wszystkie wymiary i rzedne nalezy potwierdzi¢ na budowie, a w przypadku wystgpienia roznic,
projektowany uktad nalezy dostosowa¢ do stanu istniejgcego przy konsultacji z gtéwnym
projektantem, zachowujgc zasady zawarte w projekcie.

2.  Zakres wykonania i obowigzki przy robotach budowlanych - zgodnie ze sztukg budowlang
(Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych). Wszystkie zastosowane
materiaty, rozwigzania techniczne i urzgdzenia muszg odpowiada¢ normom bezpieczenstwa p.poz. i
bhp oraz posiada¢ odpowiednie atesty, aprobaty i certyfikaty.

3. Dopuszcza sie stosowanie uzgodnionych z projektantem po akceptacji inwestora rozwigzan
zamiennych o tym samym standardzie i zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami.

4. Wszystkie rozwigzania techniczne zwigzane z okreslong technologig nalezy wykonywaé doktadnie
wg wytycznych i zalecen producenta.

5. Uwagi i opisy zamieszczone w czesci opisowej projektu stanowig integralng czesé niniejszego
opracowania.

6. Projekt jest chroniony Prawem Autorskim (Dz. U. 94.24.83 z dnia 23.02.94). Wszystkie informacje
zawarte w projekcie (pokazane i opisane) stanowig whasnos¢ jednostki projektowej. Nie wolno ich
uzy¢ ponownie, kopiowac i reprodukowac bez pisemnej zgody jednostki projektowe;.

7. Rozmieszczenie wszystkich wewnetrznych instalacji w budynku wg projektu branzowego.
Wszystkie przebicia i przejscia instalacji pomiedzy wydzielonymi strefami pozarowymi muszg posiadacé
odpowiednie zabezpieczenie ppoz. wg wytycznych p. poz.



8. W przypadku wszelkich watpliwosci lub niezgodnosci poszczegdéinych elementéw w planach czy
opisach nalezy zwréci¢ sie do projektanta architektury na pismie z prosbg o wyjasnienie z
zachowaniem przewidzianych procedur.

9. Dokumentacja branzy architektonicznej jest nadrzedna wzgledem opracowan branzowych.
Wszelkie ewentualne niezgodnosci nalezy skonsultowaé z gtéwnym projektantem i projektantami
branzowymi.

10. RYSUNKI STANOWIA WYTYCZNE DLA WYKONAWCY, KTORY JEST ZOBOWIAZANY DO
KONSULTACJI WSZYSTKICH ROZWIAZAN MATERIALOWYCH | DETALI Z PROJEKTANTEM

11. Zabudowa i wyposazenie powinny by¢ dostosowane do potrzeb uzytkownika

Opracowali:
zgodnie ze strong tytutowag
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