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|. OPIS TECHNICZNY

Opis techniczny do projektu wykonawczego instalacji sanitarnych wod-kan, c.0. z
kotlownig gazowg i uktadem solarnym oraz wentylacjg i instalacja gazowg dla budynku
kultury ze swietlicg wiejskg i zapleczem szatniowo-sanitarnym dla terenu sportowego w
miejscowosci Chrzgstawa Mata gmina Czernica.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt opracowano w oparciu o:
- podkfady architektoniczno-budowlane obiektu

- literature techniczng z zakresu wentylacji,

- katalogi elementow i urzgdzen,

- zalecenia Inwestora.

- Projekt budowlany

- Mapa do celoéw projektowych w skali 1 : 500;
- Obowigzujace normy i przepisy;

- Podkiady architektoniczne

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania obejmuje nastepujgce instalacje :
- instalacje zimnej i cieptej wody wraz z cyrkulacjg
- instalacje kanalizacji sanitarnej
- instalacje kanalizacji deszczowej

3. INSTALACJE WOD-KAN
3.1. INSTALACJE ZIMNEJ | CIEPLEJ WODY WRAZ Z CYRKUL ACJA
3.1.1 Instalacja zimnej wody

Woda zimna na cele bytowo-gospodarcze oraz przygotowania c.w.u. dostarczana bedzie z
projektowanej zewnetrznej sieci wodociggowej dz 110 mm projektowanym przytgczem
Projekt sieci i przytgcza wody stanowi odrebne opracowanie.

Pomiar ilosci wody dokonywany bedzie poprzez wodomierz dobrany w projekcie przytacza i
zlokalizowania w pomieszczeniu magazynowym.

Przejscia przewodu zasilajgcego przez $ciane budynku nalezy zabezpieczy¢ rurg ostonowg
stalowa.




Rozprowadzenie gtéwne instalacji wody zimnej do poszczegoélnych weztow nalezy prowadzic¢
w bruzdach sciennych oraz w posadzkach.

Instalacje wody zimnej w obrebie pomieszczenia technicznego - kottowni wykona¢ z rur
stalowych ocynkowanych ze szwem wg normy PN-H-74200:1998.

Instalacje zimnej wody w pozostatych pomieszczeniach wykonaé np. z rur np. fusiotherm
do zimnej wody SRD 11

Potaczenia rur wykonac zgodnie z wytycznymi i instrukcjami producenta.

W miejscach przejs¢ przez przegrody powinny by¢ osadzone tuleje ostonowe z rur z tworzyw
sztucznych. W przejsciach nie mogg wystepowac potgczenia rur. Przestrzen miedzy tulejg a
rurg powinna by¢ wypetniona materiatem elastycznym.

Podigczenia punktéw czerpalnych wykonane bedg przy pomocy przewodow elastycznych i
ksztaltek mosieznych.

Wode zimng nalezy doprowadzi¢ do nastepujacych punktdw czerpalnych:

- do zestawu sptukujgcego wc

- do zestawu sptukujgcego pisuaru

- do baterii umywalkowych

-do baterii sciennej zlewozmywakowej

- do baterii prysznicowej

- do zaworbw ze zlgczkg do weza

Mocowania przewodoéw wodociggowych do $cian budynku wykonane bedg przy
pomocy typowych obejm i uchwytow.

Na odgatezieniach instalacji wewnetrznej prowadzonej w bruzdzie Sciennej

w pomieszczeniach natryskéw, umywalni i toalet montowane bedg zawory odcinajgce
kulowe do wody zimnej.

Rurociggi prowadzone w bruzdach, przed zakryciem bruzd ostania¢ izolacjg do przewodow
zimnej wody montowanych w bruzdach, ze spienionego polietylenu.

Metalowg armature nalezy objaé elektrycznymi potgczeniami wyrGwnawczymi .

Instalacje wodociggowg wykonac¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robo6t budowlano-montazowych” cz. Il oraz obowigzujgcymi aktualnie normami i przepisami.
Zgrzewanie  rur  polipropylenowych lub  zaprasowywanie rur  polietylenowych
wielowarstwowych wykona¢ zgodnie z wytycznymi i instrukcjami producenta.

Instalacje po wykonaniu poddac ptukaniu i dezynfekcji. Przed zamknieciem bruzd wykonac
prébe szczelnosci instalaciji. Probe cisnieniowg nalezy przeprowadzac¢ jako probe wstepna,
gtébwng i koncowsa.

Przy prébie wstepnej nalezy zastosowac cisnienie probne, odpowiadajgce 1,5-krotnej
wartosci najwyzszego mozliwego cisnienia roboczego. Cisnienie to musi by¢é w ciggu 30
minut wytworzone dwukrotnie, w odstepie 10 minut. Po dalszych 30 minutach proby
cisnienie nie moze sie obnizy¢ o wiece] niz 0,6 bara. Nie mogg wystgpi¢ zadne
nieszczelnosci. Bezposrednio po prébie wstepnej nalezy przeprowadzi¢ probe gtowna. Czas
préby gtéwnej wynosi 2 godziny. W tym czasie cisnienie probne, odczytane po prdébie
wstepnej, nie moze sie obnizy¢ o wiecej niz 0,2 bara.

Po zakonczeniu préby wstepnej i gtownej nalezy przeprowadzi¢ probe koncowg
(impulsowsg). W prébie tej, w czterech cyklach co najmniej 5-minutowych wytwarzane jest na
przemian cisnienie 10 i 1 bar. Pomiedzy poszczegdlnymi cyklami préby sie¢ rur powinna
pozostawiona by¢ w stanie bezcisnieniowym. W zadnym miejscu badanej instalacji nie moze
wystgpi¢ nieszczelnosé.



Rury wielowarstwowe mocowane sg do stropu i $cian za pomocg obejm i uchwytow. W
przypadku przewodow izolowanych uchwyty nalezy mocowaé¢ na wspornikach lub
wieszakach tak, aby umozliwi¢ montaz izolaciji.

Maksymalne odlegtosci montazu podpar¢ rurociggow:
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3.1.2 Instalacja cieptej wody aytkowej i cyrkulaciji

Zrodiem cieptej wody uzytkowej dla budynku bedzie kotlownia grzewcza zlokalizowana
w pomieszczeniu nr 0.04 - kottowni wspomagana uktadem kolektoréw stonecznych.
Dla potrzeb c.o. i c.w.u. dobrano kociot wodny, gazowy kondensacyjny z zamknietg komorg
spalania np. np. VITODENS 100-W o mocy 5,9 — 23,7kW wspotpracujacy z uktadem
solarnym oraz z zasobnikiem dwuwezownicowym o pojemnosci 300l

Dodatkowo zaprojektowano instalacje cyrkulacyjng, ktérej zadaniem bedzie utrzymanie
temperaotury cieptej wody na wylotach z punktéw czerpalnych w nieprzekraczalnym zakresie
45 -55 °C.

Rozprowadzenie gtéwne instalacji cwu i cyrkulacji od kottowni do poszczegoinych

weztow sanitarnych nalezy prowadzi¢ w bruzdach sciennych lub w posadzce. Podtgczenia
punktow czerpalnych wykona¢ przy pomocy przewodow elastycznych i ksztaltek
mosieznych.

Instalacje wody zimnej w obrebie pomieszczenia technicznego - kottowni wykonaé¢ z rur
stalowych ocynkowanych ze szwem wg normy PN-H-74200:1998.

Instalacje zimnej wody w pozostatych pomieszczeniach wykona¢ np. z rur np. fusiotherm
stabi do cieptej wody SRD 7,4

Potaczenia rur wykonac zgodnie z wytycznymi i instrukcjami producenta.

Rurociggi rozprowadzajgce — doprowadzenia do poszczegoélnych przyboréw sanitarnych
prowadzone beda w bruzdach sciennych lub w posadzkach rurociggi te nalezy zaizolowac
otulinami z pianki polietylenowej przystosowanymi do montazu podtynkowego . grubosci min
4 mm.

W miejscach przejs¢ przez przegrody powinny by¢ osadzone tuleje ostonowe z rur z tworzyw
sztucznych. W przejsciach nie mogg wystepowac potgczenia rur. Przestrzen miedzy tulejg a
rurg powinna by¢ wypetniona materiatem elastycznym.

Podigczenia punktéw czerpalnych wykonane bedg przy pomocy przewodow elastycznych i
ksztaltek mosieznych.

Wode cieptg nalezy doprowadzi¢ do nastepujgcych punktédw czerpalnych:

- do baterii umywalkowych
-do baterii Sciennej zlewozmywakowej
- do baterii prysznicowych

Uktad kolektorow stonecznych
Na potrzeby c.w.u. zaprojektowano instalacje solarng z baterig sktadajgca sie z 4 kolektorow

stonecznych prozniowych np. VITOSOL- powierzchnia catkowita 7,6m?

Kolektory beda umieszczone na dachu budynku i bedg ukierunkowane na potudnie. Do
mocowania kolektoréw bedzie zastosowana konstrukcja wsporcza. Montaz nalezy wykonaé¢
zgodnie z zaleceniami producenta oraz obowigzujgcymi normami.

Przewody solarne zostang wyprowadzone do kottowni oraz wpiete do dolnej wezownicy w

zasobniku c.w.u.



Przewody solarne nalezy zaizolowa¢ za pomocg otuliny kauczukowej odpornej na wysokie
temp. Oraz na zmiany temperatury, dziatanie promieni UV.

Grupa pompowa i sterownik
Dla potrzeb instalacji solarnej bedzie zastosowana grupa pompowa jednoprzeptywowa do

montazu na powrocie i wydajnosci 1-121/min. Grupa pompowa zgodnie z wytycznymi
producenta.

Sterownik solarny dobrany zgodnie z wytycznymi producenta - kompatybilny z kolektorem
stonecznym i grupa pompowa oraz zasobnikiem c.w.u.

Bedzie posiadat dwa czujniki temperatury.

Sterownik bedzie:
- sterowaé obiegiem ptynu solarnego w kolektorze stonecznym

- regulowac¢ temperaturg c.w.u w zasobniku
- chroni¢ zasobnik przed przegrzaniem.

Zabezpieczenia
Uktad obiegu ptynu solarnego zabezpieczony bedzie ,grupa bezpieczenstwa” ( zawor

bezpieczenstwa, naczynie wzbiorcze, manometr, termometr).
Zawor bezpieczenstwa bedzie ustawiony na cisnienie otwarcia (6bar). Do odpowietrzenia

ukfadu solarnego bedzie zastosowany odpowietrznik solarny w gornej czesci kolektora.

Przebieg prac
- montaz kolektorow na dachu- wykonanie izolowanych termicznie rurociggéw tgczacych

kolektor z zasobnikiem

- montaz grupy solarnej

- podigczenie zasobnika c.w.u. do instalacji c.o.
- wykonanie préby szczelnosci instalacji

- napetnienie i odpowietrzenie instalacji solarnej
- wykonanie préby szczelnosci

- montaz sterownikow

- zaprogramowanie i uruchomienie sterownika

- sprawdzenie pracy uktadu

Mocowania przewodow wodociggowych do scian budynku wykonane beda przypomocy
typowych obejm i uchwytow.

Na odgatezieniach instalacji wewnetrznej — doprowadzeniach do poszczegolnych weztdéw
sanitarnych montowane bedg zawory odcinajgce kulowe do wody cieptej.

Metalowg armature nalezy objg¢ elektrycznymi potgczeniami wyrGwnawczymi .

Instalacje wodociggowa wykonac zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robét budowlano-montazowych” cz. Il oraz obowigzujgcymi aktualnie normami i przepisami.
Zgrzewanie  rur  polipropylenowych  lub  zaprasowywanie rur  polietylenowych
wielowarstwowych wykonac zgodnie z wytycznymi i instrukcjami producenta.

Instalacje po wykonaniu podda¢ ptukaniu i dezynfekcji. Przed zamknieciem bruzd wykonac
prébe szczelnosci instalacji. Prébe cisnieniowg nalezy przeprowadzac¢ jako prébe wstepna,
gtéwng i koncowa.

Przy prébie wstepnej nalezy zastosowaé cisnienie probne, odpowiadajgce 1,5-krotnej
wartosci najwyzszego mozliwego cisnienia roboczego. Cisnienie to musi by¢ w ciggu 30



minut wytworzone dwukrotnie, w odstepie 10 minut. Po dalszych 30 minutach préby cisnienie
nie moze sie obnizy¢é o wiecej niz 0,6 bara. Nie mogg wystgpi¢ zadne nieszczelnosci.
Bezposrednio po prébie wstepnej nalezy przeprowadzi¢ probe gtéwng. Czas préby gtéwnej
wynosi 2 godziny. W tym czasie ci$nienie probne, odczytane po prébie wstepnej, nie moze
sie obnizy¢ o wiecej niz 0,2 bara.

Po zakonczeniu préby wstepnej i gtownej nalezy przeprowadzi¢ probe koncowg
(impulsowag). W prébie tej, w czterech cyklach co najmniej 5-minutowych wytwarzane jest na
przemian cisnienie 10 i 1 bar. Pomiedzy poszczegdlnymi cyklami préby sie¢ rur powinna
pozostawiona by¢ w stanie bezcisnieniowym. W zadnym miejscu badanej instalacji nie moze
wystgpi¢ nieszczelnose.

Maksymalne odlegtosci montazu podparc rurociggow:
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Dobdr zaworu bezpieczenstwa dla podgrzewacza oraz pompy cyrkulacyjnej

Doboru dokonano w czesci projektowej dotyczacej kottowni
3.2. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Kanalizacje sanitarng odprowadzajgcg scieki z przyborow zaprojektowano z rur i ksztaltek
kanalizacyjnych 160PVC SN8. Potgczenia roztgczne uszczelniane pierscieniem gumowym.
Przewody poziome prowadzone pod posadzkg powinny by¢é prowadzone ze spadkiem min.
2,5% w kierunku pionéw. Srednice podej$é wg PN-92/B-01707 odpowiednio wynosza:

- odptyw z umywalki @40

- odptyw ze zlewozmywaka oraz brodzikéw prysznicowych @50
- odptywy z kratek sciekowych @50

- odptyw z wec @110

Przewody nalezy uktada¢ z kielichami w kierunku przeciwnym do przeptywu Sciekow.
Przewody poziome prowadzone w ziemi pod podtogg nalezy ukfada¢ na podsypce z piasku
grubosci 15cm. Piony kanalizacyjne nalezy wyprowadzi¢ nad dach budynku i zakonczy¢
rurg wywiewng kanalizacyjng 110/160.

Mocowania pionéw kanalizacyjnych do $cian budynku wykonane zostang przy pomocy
typowych obejm z podkladkg gumowa. Przejscia przez strop miedzy pietrem a parterem
wykona¢ w odpornosci ogniowej wiasciwej dla danej przegrody. Wyjscie instalacji na
zewnatrz wykonac¢ pod tawg fundamentowg w rurze ochronnej.

Wentylacje gtébwnych pionéw kanalizacyjnych wykonaé za pomocg wywiewek
kanalizacyjnych wyprowadzonych ponad dach budynku.

U podstawy kazdego pojedynczego pionu nalezy zainstalowac rewizje — czyszczaki.

Nalezy zapewni¢ dostep do czyszczakéw przy obudowanych pionach poprzez montaz
drzwiczek rewizyjnych.

W pomieszczeniach z pisuarami nalezy zastosowac¢ wpust podtogowy DN50 z syfonem i
kratkg ze stali nierdzewnej pod zaworem ze zlgczkg do weza.

W obrebie budynku zaprojektowano nastepujgce przybory sanitarne:
W POMIESZCZENIU DLA NIEPEENOSPRAWNYCH

zestaw vezta wc dla niepetnosprawnych sktadajcy sie z:
miski ustpowej dla niepetnosprawnych




- porecze WCscienne tukowe uchylne 85 cm
- Oparcie dla plecéw przy wc

zestaw umywalkowy dla niepetnosprawnych sktadagy sk z:
umywalki KOLO NOVA TOP BEZ BARIER
-Pokczy umywalkowych

W POMIESZCZENIACH SANITARNYCH

- zestawy weztdbw wc - skladajgce sie z miski ustepowej typu KOLO NOVA montowanej na
stelazu do wc

- zestawy umywalkowe — skiadajgce sie z umywalek KOLO NOVA

- zestawy pisuarowe — sktadajgce sie z pisuaréw KOLO NOVA montowanych na stelazu do
pisuaréw

3.3. INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Odwaodnienie dachu zaprojektowano jako grawitacyjne.

Do odprowadzenia wod deszczowych z potaci dachu zaprojektowano rury spustowe.

Rury spustowe zaprojektowano z rur PVC. Nad ziemig na rurach spustowych montowac
czyszczaki dn110.

4. INSTALACJA C.O.

4.1. Obliczenia strat ciepta
Temperatury  obliczeniowe pomieszczen  ogrzewanych ustalono na  podstawie
Rozporzadzenia Ministra
Temperatury obliczeniowe zewnetrzne ustalono na podstawie PN-B-02403:1982
Zapotrzebowanie ciepta dla potrzeb ogrzewania budynku :
Qc.o.=18,8kW

4.2.7Zrodo ciepta

Kotlownia dla potrzeb ogrzewania budynku i przygotowania c.w.u zlokalizowana jest w

pomieszczeniu nr 0.04

Dane o0g6lne budynku

- Strefa klimatyczna - I
- Temperatura zewnetrzna - -18°C
- SposoOb uzytkowania ogrzewania - bez przerw lub z ostabieniem w nocy

Dane ogdlne instalacji grzewczej

- Czynnik grzewczy — woda

- Parametry czynnika grzewczego - 80/60 °C
Dobdr kotta
Zapotrzebowanie ciepta na potrzeby centralnego ogrzewania dla budynku wynosi ~18,8 kW.
Kociot bedzie wspotpracowat z zasobnikowym podgrzewaczem cwu wspomaganym

uktadem solarnym.



Dla potrzeb c.o. i c.w.u. dobrano kociot wodny, gazowy kondensacyjny z zamknietg komorg
spalania np. np. VITODENS 100-W o mocy 9 — 26kW wspotpracujgcy z uktadem solarnym

oraz z zasobnikiem dwuwezownicowym o pojemnosci 300l. Na doprowadzeniu zimnej wody
do podgrzewacza nalezy zamontowac zawory bezpieczenstwa ustawione na cisnienie 6 bar.

« Kociot pracowac bedzie w uktadzie cisnieniowym zamknietym z pompg obiegowa,
zabezpieczonym przeponowym naczyniem zbiorczym oraz zaworem bezpieczenstwa
ustawionym na cisnienie 3 bar, w ktére wyposazony jest dobrany kociot.
Zabezpieczenie kotta wykona¢ zgodnie z PN-B-02414. kociot Vitodens 100-W z
palnikiem MatriX i wymiennikiem Inox-Radial

« regulator sterowany temperaturg pomieszczenia lub pogodowo

« wbudowana armatura bezpieczenstwa

« wbudowane przeponowe naczynie wzbiorcze (8 litréw)

« energooszczedna pompa obiegu grzewczego oraz zawor 3—drogowy

« element przylgczeniowy spalin

« zilgczki podigczenia hydraulicznego do kotta

« urzadzenie napetniajgce (kociot 1-funkcyjny)

e zawolr gazowy

Vitodens 100-W jest catkowicie orurowany i okablowany, gotowy do przylgczenia.

Czujnik temperatury zewnetrznej lub termostat pomieszczenia sg wyposazeniem
dodatkowym — zamawiane oddzielnie.

Odprowadzenie spalin wykonaé¢ przewodem wspoétosiowym spalinowo-powietrznym
@80/125.
Poniewaz zastosowano kociot z zamknietg komorg spalania kubatura pomieszczenia z

kotlem nie moze by¢ mniejsza niz 6,5 m>.

Kociot z zamknietg komorg spalania bedzie posiadat system odprowadzania spalin -
spaliny/powietrze dolotowe TWIN Jeremias firmy Viessmann. Jest to system do eksploataciji
Z zasysaniem powietrza do spalania z zewnatrz za pomocg kanatow wspotosiowych
?80/8125

ukiad solarny

Dobrano 4 kolektory stoneczne VIESSMANN VITOSOL 300-T, préznioww, typu

SP3, o parametrach:

- powierzchnia absorbera 1,51 m2,

- Szeroko$¢ mm 1053

- Wysokos¢ mm 2241

- Glebokos¢ mm 159

Kolektory nalezy zamontowac¢ na potaci dachowej, w ilosci 4 szt.

Kolektory w polu nalezy tgczyé przy uzyciu systemowych rur fgczacych o srednicy
22 mm. Polgczenia pol kolektorow z rurociggami rozdzielczymi nalezy wykonac przy
uzyciu elastycznych przewodow f 22 mm ze stali nierdzewnej, celem zabezpieczenia
ukfadu przed uszkodzeniem rurociggéw z powodu rozszerzalno$ci termicznej.

Mocowanie kolektorow do dachu nalezy wykonaé przy uzyciu systemowych szyn i
uchwytéw, zgodnie z technologig producenta.

Na wyjsciu rurociggéw goracych z kazdego pola nalezy, w najwyzszym punkcie
zamontowac tréjnik systemowy z kurkiem odcinajgcym i solarnym odpowietrznikiem,



umozliwiajgcy odpowietrzenie instalacji solarnej. Polgczenie tréjnika z rurociggami
wykonane bedzie przy uzyciu ztgczek zaciskowych. Po odpowietrzeniu instalacji
kurek odcinajacy na trojniku nalezy bezwzglednie zamknac.

Nosnikiem energii w solarnym obiegu bedzie glikol propylenowy stezeniu 40%, o
temperaturze krzepniecia — 28°C, zgodnie z technologig producenta kolektoréw.
Przewidziano montaz zbiornika ze stali nierdzewnej o pojemnosci ok. 1001, dla
przyjecia glikolu z instalacji solarnej oraz pompa do tadowania instalacji solarnej —
reczng pompe membranowa.

Instalacje obiegu kolektoréw stonecznych projektuje sie wykonaé¢ z rur miedzianych
bez szwu, dopuszczonych do stosowania do 250°C, twardych tgczonych przez
lutowanie lutem twardym, odpornym na dziatanie ptynu glikolowego.

Potaczenie rur z kolektorami nalezy wykonac przy uzyciu systemowych (producenta
kolektorow)ztgczek.

Rurociggi prowadzone beda pod stropem poddasza i po wierzchu scian w pomieszczeniu
kottowni.

Rurociggi obiegu solarnego: pod stropem poddasza i w miejscu przejscia rur przez dach
izolacje nalezy wykonac z systemowej otuliny rur FLEXOROCK w obudowie z ptaszczem
aluminiowym

przystosowanej do montazu na zewnagtrz budynku - w czesci wewnetrznej budynku
izolacje rur nalezy wykonac za pomocg otulin FLEXOROCK (normalna temperatura

pracy ok.120°C, maksymalna o k. 250°C o grubosci 60 mm (warstwy 30+30mm)

4.3. Opis instalacji ogrzewania grzejnikowego
W skiad instalacji centralnego ogrzewania wchodza:

- rurociggi rozprowadzajgce i podejscia do pionow z rur np. fusiotherm stabi do cieptej wody
SRD 7,4

- grzejniki Vogel&Noot,
- armatura odcinajgca — zawory kulowe,
- zawory termostatyczne, zestawy podigczeniowe do grzejnikéw zaworowych,
glowice termostatyczne,
- odpowietrzenie instalacji zgodnie z PN-B—-02420:1991 za posrednictwem miejscowych,
samoczynnych zaworéw odpowietrzajgcych na pionach i na grzejnikach.
4.4. Parametry pracy instalacji

Okreslenie parametrow wg PN-89/H-02650 oraz istniejgcej instalacji c.o.

Dopuszczalna temperatura robocza tmax = 80 °C
Temperatura robocza tr =80/60 °C
Dopuszczalne cisnienie robocze pt=0, 3 MPa
Cisnienie proby hydraulicznej ppr = 0,45 MPa

4.5. Prowadzenie przewodow
Zaprojektowano instalacje dwururowg z wymuszonym obiegiem wody, 0 parametrach
75165 °C.



Przewody rozprowadzajgce prowadzi¢ w warstwie izolacji posadzek.
Przewody prowadzi¢ zgodnie z rysunkami rzutdbw pomieszczen.
Kompensacja wydtuzen termicznych na naturalnych zmianach kierunku biegu przewodow.
4.6. Grzejniki
Dla instalacji ogrzewania grzejnikowego zaprojektowano grzejniki stalowe ptytowe zasilane z
dotu, z wbudowang wkiadkg termostatyczng np. KV firmy Vogel&Noot. Wszystkie grzejniki
zapewniajg wymagane, obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta w pomieszczeniach.
Dopuszcza sie dopasowanie wielkosci grzejnikbw do aranzacji i zagospodarowania
poszczegdlnych pomieszczen pod warunkiem spetnienia wymogu mocy grzewczej
grzejnikbéw wykazanych na rzutach oraz rozwinieciu instalacji.
Odpowietrzenie instalacji odbywac¢ sie bedzie poprzez odpowietrzniki umieszczone przy
grzejnikach oraz automatyczne odpowietrzniki umieszczone w najwyzszych punktach
instalaciji.
Regulacje przeptywu nosnika ciepta w poszczegolnych pomieszczeniach wykonac¢ za
pomocg zaworOw termostatycznych wyposazonych w nastawy wstepne. Z uwagi ha
zastosowanie zaworow termostatycznych powierzchnie grzejnikow zwiekszono o 15 %.
4.7. Rury

Przewody rozprowadzajgce instalacji c.0. wykona¢ z rura polietylenowa do instalacji
grzewczych np np. fusiotherm stabi do c.0. SRD 7,4

4.8. Armatura
Projektuje sie zastosowanie nastepujgcych typow armatury i osprzetu:
» w grzejnikach typu KV z wbudowang wktadkg zaworowg montowac gtowice termostatyczne
np. CosmoHead.
» w celu podigczenia grzejnikow typu KV do instalacji stosowac¢ zespét przytaczeniowy np.
CosmoBLOCK GZ 3/4”" lub RLV-KS Danfoss

4.9. Zawory odcinapce
Stosowaé zawory odcinajgce, kulowe, mufowe na cisnienie robocze pt = 0,6 MPa i
temperature robocza tr = 100°C.

4.10. Izolacja termiczna
Instalacje prowadzong w kottowni nalezy izolowa¢ np. otuling PAROC lub ROCKWOOL.
0 grubosci 40mm. Grubos¢ izolacji zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
izolacje wykona¢ z materiatu niepalnego i nierozprzestrzeniajgcego ognia. Instalacje
rozprowadzajgcg prowadzong w posadzce w warstwie izolacji posadzki ocieplic pianka

polietylenowg w zwojach grubosci 20mm.
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4.11. Proby cénieniowe.

Po montazu grzejnikbw i przewodow wykona¢ ptukanie instalacji przez kilkakrotne
napetnienie i oproznienie z wody. Po ptukaniu przewodow wykona¢ wstepne nastawy na
zaworach grzejnikowych.

Probe instalacji wykona¢ woda na cisnienie 0,6 MPa. Instalacja powinna by¢ napetniona
wodg i odpowietrzona 24 godziny wczesniej.

Na zakonczenie nalezy przeprowadzi¢ prObe dziatania na gorgco przy wihasciwych
parametrach wody zasilajgcej instalacje c.o.

Podczas préby kohcowej dokonaé ewentualnej korekty nastaw zaworow.

5. INSTALACJA WENTYLACJI

Wentylacja pomieszczenia z kotlem

Poniewaz zastosowano kociot z zamknietg komorg spalania nie jest wymagany doptyw
powietrza do spalania.

Kociot z zamknietg komorg spalania bedzie posiadat wspétosiowy system odprowadzenia
spalin — system spaliny/powietrze dolotowe z zasysaniem powietrza z zewnatrz kottowni za
pomoca wspotosiowego przewodu spaliny/ powietrze o srednicy @60/@100.

Zapewniono wentylacje grawitacyjng nawiew - z pomieszczen przylegtych kratka u dotu
drzwi wejsciowych, wywiew za pomocg obrotowe nasady kominowe @150 usytuowanej na
dachu budynku.

Wentylacja pozostatych pomiesztze
Celem projektowanej instalacji wentylacyjnej jest dostarczenie powietrza

Swiezego do pomieszczen obiektu uwzgledniajgcego potrzeby higieniczno sanitarne
Zaprojektowano:

- hawiew przez nawietrzaki podokienne umieszczone nad grzejnikami lub przez infiltracje
oraz otwieranie okien.

Wywiew za pomoca typowych nasad kominowych Turbowent umieszczonych na dach lub za
pomocg wentylacji hybrydowej - turbowentéw hybrydowych.

Typowe nasady kominowe TURBOWENT ktére wykorzystujg energie wiatru do
zwiekszenia ciggu kominowego. Nasady mogg by¢ montowane bezposrednio na dachu, pod
ktorym znajduje sie wietrzone pomieszczenie lub na wylocie komina wentylacyjnego.

Wentylacja hybrydowa wykorzystujgca zalety wentylacji naturalnej i mechanicznej w celu
zapewnienia dobrej jakosci powietrza w budynku niezaleznie od pogody, pory dnia czy roku.
W instalacji hybrydowej instalacja dziata naprzemiennie w spos6b mechaniczny i naturalny
lub dziatanie obydwu systeméw wzajemnie sie uzupetnia. Jest to mozliwe dzieki

zastosowaniu elementdw sterujgcych pracg obu ukladéw, monitorujgcych warunki
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zewnetrzne i parametry pracy instalacji wentylacyjnej. Czujniki sprzezone z uktadem
sterowania umozliwiajg przetgczanie trybu pracy systemow — naturalnego i mechanicznego.
Zaprojektowano np. obrotowe nasady kominowe Turbowent Hybrydowy
Nasada ta dynamicznie wykorzystuje site wiatru do wspomagania ciggu kominowego.
Niezaleznie od kierunku, sity i rodzaju wiatru, turbina nasady obraca sie zawsze w te samg
strone, wytwarzajgc podcisnienie w kro¢cu dolotowym nasady. Nasada jest dodatkowo
wyposazona w silnik matej mocy sprzezony z jej gtbwnym elementem obrotowym. Zadaniem
silnika jest stabilizacja ciggu kominowego w kanale. Jesli sg warunki sprzyjajgce dziataniu
wentylacji naturalnej i predkos¢ wiatru jest niewielka, czyli sita ciggu grawitacyjnego w kanale
jest dostateczna, silnik jest wylgczony i nasada obraca sie samoczynnie. Gdy cigg kominowy
stabnie na skutek niewystarczajgcej roznicy temperatury wewnatrz i na zewnatrz budynku, a
wiatr jest rowniez staby i nie napedza nasady, zostaje uruchomiony silnik. Zwiekszajace sie
obroty nasady powodujg wzmochienie sity ciggu w kanale do oczekiwanej wartosci. W
sytuacji, gdy watr jest silny i powoduje zbyt szybkg rotacje nasady, a tym samym nadmiernie
zwieksza site ciggu w kanale, silnik dziata jak hamulec spowalniajgc ruch obrotowy nasady.
Sterowanie odbywa sie automatycznie. Uzytkownik moze zaprogramowac mikroprocesorowy
sterownik i narzuci¢ oczekiwang wydajnos¢ nasady. W ciggu doby mogg by¢ ustawione trzy
tryby pracy rdznigce sie wydajnoscig wentylacji. Jednoczesnie jest mozliwa stata obserwacja
parametrow pracy nasady na wyswietlaczu programatora, ktory pokazuje predkosé obrotowg
i stan pracy nasady. Dodatkowo w celu umozliwienia swobodnego przeptywu pomiedzy
pomieszczeniami w drzwiach do pomieszczen sanitarnych zaprojektowano typowe kratki
nawiewne usytuowane u dotu drzwi.

Dla pomieszczen WC zaprojektowano wykonanie na kazdym z przewoddw
wentylacyjnych wyprowadzonym przez zewnetrzng sciane budynku dodatkowo wentylatora
kanatowego zatgczanego wraz z o$wietleniem ktory okresowo bedzie wspomagat wentylacje

grawitacyjna.

POM. 0.02SWIETLICA
- ilo$¢ os6b 40

- 30m*h - ilo$¢ $wiezego powietrza dla 1 osoby

V - ilos¢ nawiewanego powietrza

V=40 x 30m3/h = 1200m3/h=0,33m3/s

Dla zapewnienia niezbednej ilosci $wiezego powietrza zaprojektowano:
hawiew

przez nawietrzaki podokienne typu NP-2

dobor ilosci nawietrzakow:

V =0,33m%/s
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Vn= 3m/s - predkos$¢ wpltywu powietrza

F=V/ Vn - powierzchnia czynna nawietrzaka

F=0,33/3=0,11m?

158cm? = 0,0158m?- powierzchnia czynna

n= 0,11/ 0,0158 = 6,9

dobrano 7 sztuk nawietrzakéw podokiennych

Nawietrzaki podokienne Typu NP-1 i NP-2. Nawietrzaki NP1 i NP2 posiadajg od wewnatrz
ruchoma zaluzje do regulaciji ilosci naptywajgcego powietrza. Z zewnatrz posiadajg czerpnig
z siatkg i ostong przeciwdeszczowg. Kanat dolotowy posiada labirynt ttumigcy hatas i filtr
powietrza. Nawietrzaki usytuowane sg nad grzejnikami.

wywiew

V=1200m*/h

Przyjeto dwie typowe nasady kominowe Turbowent @350 umieszczone na dachu o
wydajnosci 650m?h. Typowe nasady kominowe TURBOWENT ktére wykorzystujg energie
wiatru do zwiekszenia ciggu kominowego. Nasady mogg by¢ montowane bezposrednio na

dachu, pod ktérym znajduje sie wietrzone pomieszczenie

POM. 0.091i0.13 -SZATNIE
- przyjeto wymiane powietrza na poziomie 4wymiany /godzine

- 40m? - kubatura pomieszczenia

V = 40m° x 4 = 152m*h = 0,044m?/s - ilo$¢ powietrza
Dla zapewnienia niezbednej ilosci Swiezego powietrza zaprojektowano:
nawiew

przez nawietrzaki podokienne typu NP-2

dobdr ilosci nawietrzakow:

V =0,33m%s

Vn= 3m/s - predkos¢ wplywu powietrza

F=V/ Vn - powierzchnia czynna nawietrzaka

F= 0,044 / 3= 0,0148m°

158cm? = 0,0158m?- powierzchnia czynna

dobrano 1 sztuke nawietrzaka podokiennego NP-2

wywiew
Dobrano Turbowent hybrydowy @200 o wydajnosci 211m®h przy predkosci wiatru 3m/s

POM. 0.11i0.12 oraz 0.15,0.16 -UMYWALNIE MR SKI
- przyjeto wymiane powietrza na poziomie 10wymiany /godzine

- 7,8m° - kubatura pomieszczenia
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V = 7,8m* x 10 = 78m%h = 0,02m?/s - ilo$¢é powietrza

Dla zapewnienia niezbednej ilosci Swiezego powietrza zaprojektowano:
nawiew

przez nawietrzaki podokienne typu NP-1

dobdr ilosci nawietrzakow:

V =0,02m®%s

Vn= 3m/s - predkos¢ wplywu powietrza

F=V/ Vn - powierzchnia czynna nawietrzaka

F= 0,02/ 3= 0,006m?

60cm? = 0,006m?- powierzchnia czynna nawietrzaka NP-1

dobrano 1 sztuke nawietrzaka podokiennego NP-1 w kazdym z pomieszczen
wywiew

Dobrano Turbowent hybrydowy @200 o wydajnosci 211m®h przy predkosci wiatru 3m/s

ktoéry bedzie obstugiwat po dwa pomieszczenia

POM. 0.08 - §DZIEGO i 0.03 -ZAPLECZA
- przyjeto wymiane powietrza na poziomie 3wymiany /godzine

- 20,4m? - kubatura pomieszczenia

V = 20,4m® x 3 = 61m%h = 0,017m?’s - ilo$é powietrza
Dla zapewnienia niezbednej ilosci $wiezego powietrza zaprojektowano:
nawiew

przez nawietrzaki podokienne typu NP-1

dobdr ilosci nawietrzakow:

V =0,017m%s

Vn= 3m/s - predkos¢ wplywu powietrza

F=V/ Vn - powierzchnia czynna nawietrzaka

F= 0,017/ 3= 0,0056m”

60cm? = 0,006m?- powierzchnia czynna nawietrzaka NP-1

dobrano 1 sztuke nawietrzaka podokiennego NP-1 w kazdym z pomieszczen

wywiew
przyjeto wywiew za pomocg kratki wentylacyjnej wywiewnej umieszczonej pod stropem

kazdego pomieszczenia.

POM. 0.01 - HOLL i0.07 -KOMUNIKACJA
Przyjeto nawiew przez nawietrzak podokienny NP-1, wywiew przez otwieranie okien.

Dodatkowo zgodnie z wymaganiami ze wzgledu na brak wiatrotapow przy wejsciach z

zewnatrza nad wejsciami zostang zamontowane dwie kurtyny powietrzne
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DEFENDER 100 CD oraz DEFENDER 150 CD pracujgce bez grzatki na powietrzu
obiegowym.

PODDASZE UYTKOWE

Przewidziano réwniez przewietrzanie poddasza uzytkowego z zastosowaniem nawietrzakow

montowanych w scianie zewnetrznej oraz nasad kominowych TURBOWENT.

6. INSTALACJA GAZOWA - DOPROWADZENIE DO KOTLA

Budynki zasilany bedzie przytgczem gazowym stanowigcym odrebne opracowanie.
Instalacja gazowa wezmie swoj poczatek w skrzynce gazowej zlokalizowane na $cianie
zewnetrznej budynku. Skrzynka gazowa, reduktor gazu wraz z gtdbwnym kurkiem gazowym
oraz gazomierzem wg Projektu Przytgcza Gazowego

Wewnetrzng instalacje gazowa prowadzong w budynku zaprojektowano z rur miedzianych
wg EN 1057 : 1996 tgczonych przez lutowanie za pomocg tzw. lutu twardego. Instalacje
prowadzong w ziemi od skrzynki gazowej do wejscia do budynku zaprojektowano z rur
stalowych.

Na przewodzie doprowadzajgcym gaz do kotta nalezy zamontowac filtr do gazu Dn 20 oraz
zawor kulowy Dn 20.

Przejscia rurociggu przez sciany nalezy wykona¢ w rurze ochronnej stalowej, a przestrzen
miedzy rurami uszczelni¢ kitem plastycznym z materiatu obojetnego w stosunku do materiatu
przewodu.

Przewody gazowe nalezy prowadzi¢ po wierzchu Scian lub w bruzdach sciennych —w
przypadku zastosowania rur miedzianych wypetnianie bruzd jest zabronione.

Przy prowadzeniu przewodow w budynku zachowa¢ odlegtosci:

-15 cm od poziomych przewodow cieplnych, umieszczajgc je pod tymi przewodami,.

-15 cm od poziomych przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych umieszczajgc je nad
tymi przewodami,

-10 cm od pionowych instalacji wod.-kan., umieszczajac je obok tych przewodow,

- 20 cm od przewodéw telekomunikacyjnych prowadzonych rownolegle,

-10 cm od puszek instalacji elektrycznej,

-60 cm od iskrzgcych urzadzeh elektrycznych.

Instalacje gazowg po wykonaniu, a przed oddaniem do uzytku nalezy przedmuchaé
sprezonym powietrzem i dokona¢ préby szczelnosci powietrzem o cisnieniu 0,5 MPa

w obecnosci przedstawiciela dostawcy gazu.

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z :Dz.U. nr 75 poz. 690 z dn. 12.04.2002r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, z
pbzniejszymi zmianami.

Kontrola szczelnéi przewodow.
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Przed prébg szczelnosci nalezy instalacje gazowg przedmuchaé sprezonym powietrzem
wolnym od zanieczyszczen, oleju lub gazem neutralnym, w celu usuniecia ewentualnych
zanieczyszczen i sprawdzenia czy przewod nie jest zatkany.Probe szczelnosci instalacji
gazowej powinien wykonywac uprawniony wykonawca, przy cisnieniu 0,05 MPa, bez
przytgczenia urzgdzen gazowych za szczelnym zamknigeciem koncéwek rur i obserwacji
cisnienia po ustabilizowaniu sie temperatury; wigczony manometr (zakres pomiarowy 0 —
0,06 MPa, klasa doktadnosci 0,6) nie powinien wykazywac¢ w przeciggu 0,5 godziny zadnego
spadku cisnienia.Z préby szczelnosci nalezy sporzadzi¢ protokoét szczelnosci. Gtéwna préba
szczelnosci musi by¢ wykonana jeszcze przed wykonaniem zabezpieczenia
antykorozyjnego.Po instalowaniu urzgdzen gazowych, ale przed podigczeniem gazomierza,
zaleca sie przeprowadzenie dodatkowej préby szczelnosci powietrzem o cisnieniu
dwukrotnie przekraczajgcym cisnienie robocze, lecz nie wiekszym niz cisnienie jakie moze
by¢ dopuszczalne dla danego typu urzgdzenia gazowego.Regulacja i sprawdzenie
prawidtowosci funkcjonowania urzgdzeh gazowych powinno by¢ wykonane przez pracownika
posiadajgcego odpowiednie uprawnienia (np. przedstawiciel firmy produkujgcej gazowe kotty
grzewcze).

Wymagania dla materiatow.
Instalacje gazowe stalowe muszg odpowiada¢ warunkom okreslonym przez Rozporzadzenie

Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie.

Rury i tgczniki musza spetnia¢ normy:

PN-EN 1057: 1999 Miedz i stopy miedzi. Rury miedziane okragte bez szwu do wody i gazu
stosowane w instalacjach sanitarnych i gazowych.

PN-EN 1254:2002 Miedz i stopy miedzi - Laczniki instalacyjne
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ll. ZESTAWIENIE MATERIALOW

1. ZESTAWIENIE MATERIALOW INSTALACJI WODY ZIMNEJ, CIEPLEJ | CYRKULACII

producent, Dystrybutor

Poz. Wyszczegdlnienie llos¢ Norma, katalog budownictwa
jedn.
2 3 4

1 Bateria umywalkowa stojgca Skpl KFA ARMATURA

2 Bateria umywalkowa stojgca dla 1kpl j.w.
niepetnosprawnych

3 Bateria umywalkowa Scienna- pomieszczenie 1kpl jow.
kottowni

4 Bateria zlewozmywakowa stojgca 1kpl jow.

5 Bareria prysznicowa Skpl jow.

5a Zestaw sptukujacy do pisuaréw 3kpl j.w.

6 Zawor czerpalny do wody zimnej Skpl jow.
dnl5

7 Zawor kulowy mosiezny do wody zimnej [125 2szt jw.
(rozprowadzenie w umywalni)

8 Zawor kulowy mosiezny do wody zimnej [120 2szt. jw.
(rozprowadzenie w umywalni)

9 Zawor kulowy 115 do podtgczenia wc 4 szt Np. BIMS-PLUS

10 Zaworek kulowy 010 do wody zimnej do 7kpl Np. BIMS-PLUS
podtaczenia baterii stojgcych (umywalki + zlew
)

11 Ztacze elastyczne do baterii w oplocie 7kpl. Np. BIMS-PLUS
metalowym $rednica M10”x 4"’ do wody
zimnej (umywalki + zlew)

12 Zaworek kulowy [110 do wody cieptej do 7kpl Np. BIMS-PLUS
podtaczenia baterii stojgcych (umywalki + zlew
)

13 Ztacze elastyczne do baterii w oplocie 7kpl. Np. BIMS-PLUS
metalowym srednica M10”x %"’ do wody
cieptej (umywalki+zlew)

Zestawienie rur dla instalacji wody zimnej, cwu i cyrkulacji

14 rura stalowa ocynkowana 20mb PN-H-74200:1998
w kottowni dn32

15 j.w. dn20 11mb

16 j.w. dn15 5mb

17 Rura fusiotherm z polipropylenu 5mb AQUATHERM
PP-R SRD 11 do wody zimnej 50x4,6

18 j-w. 40x3,7 17mb jw

19 j.w. 32x3 5mb jw

20 j.w.25x2,3 9,5mb jw

21 j.w.20x1,9 23mb jw

zestawienie rur dla instalacji wody cieptej
22 Rura fusiotherm z polipropylenu 5mb AQUATHERM
PP-R STABI SRD 7,4 do wody cieptej 40x5,5

2 3 4

23 j-w. 32x4,4 13mb jw

24 j.w.25x3,5 10mb jw

25 j.w.20x2,8 23mb jw

zestawienie rur dla instalacji cyrkulacji
26 j.w.16x2,2 9mb jw
27 j.w.20x2,8 23mb jw
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2. ZESTAWIENIE MATERIALOW INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNE)

Poz. Wyszczegodlnienie llo$¢ sztuk producent, dystrybutor
Norma, katalog
budownictwa

1 2 3 4

1 -Umywalka Nova z 6kpl. ZWS KOtO
syfonem w komplecie z otworem na baterie stojgca

2 Zlewozmywak dwukomorowy chromoniklowy 1 kpl. FRANKE

z syfonem w komplecie
4 Miska ustepowa Nova 3kpl. ZWS KOtO
5 Brodzik prysznicowy 90x100cm 5 ZWS KOtO

PRZYBORY MONTOWANE W POMIESZCZENIU NIEPELNOSPRAWNYCH

6 Urzadzenie kompaktowe 6l, stojace dla 1kpl Np.ZWS KOtO
niepetnosprawnych z miskg lejowg i odptywem
poziomym

7 Porecz WC uchylna tfukowa stojgca 60cm —montowana 2kpl Np.ZWS KOtO
przy misce ustepowej

8 Umywalka dla niepetnosprawnych 65x56cm z otworem 1kpl. Np.: ZWS KOtO
na baterie stojaca

9 Porecz scienna tfukowa uchylna 85cm- 2kpl Np.ZWS KOtO
Montowana przy umywalce

10 Stelaz do WC wiszgcego H112 1 kpl. lub GEBERIT

w zestawie wsporniki dystansowe
dodatkowo przycisk podtynkowy

11 Pisuar FELIX 3kpl. ZWS KOtO
12 stelaz montazowy do wc 3 kpl. GEBERIT
13 stelaz montazowy do pisuaréw 3 kpl. j.w.

14 Wpust tazienkowy KESSEL 4szt. KESSEL

Classic dn50 z ABS z odptywem bocznym o
przepustowosci 0,91/s z wyjmowanym syfonem z
zamknieciem wodnym 50mm wraz z kratka szczelinowa
95x95mm ze stali nierdzewne;j

15 Wpust piwniczny podtogowy zeliwny dn100 w pom 1szt KZO S.A.
kottowni

Poz. Wyszczegolnienie llos¢ sztuk producent, dystrybutor
Norma, katalog
budownictwa

1 2 3 4

Rura kielichowa PVC-U klasa SN8, Dy160 19mb Np WAVIN
Kanalizacja podtaczenia przyborow

Rura kielichowa PVC-U klasa SN4, Dy110 30mb Np WAVIN
Rura kielichowa PVC-U klasa SN4, Dy75 3,0mb Np WAVIN
Rura kielichowa PVC-U klasa SN4, Dy50 8mb Np WAVIN

Czyszczak dn110PVC 2szt. jw.
Wywiewka kanalizacyjna PVC Dn160/110 montowana 2szt Np.WAVIN

na dachu
UWAGA:

2. kacznie z powyzszymi materiatami zamowi¢ materiaty dodatkowe do montazu - tréjniki, kolanka, obejmy i
uchwyty do rur, tuleje ochronne, materiaty izolacyjne, itp.
llos¢ materiatéw dodatkowych ustali¢ w trakcie montazu.
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3. ZESTAWIENIE MATERIALOW INSTALAC)I KANALIZACJI DESZCZOWE)

Poz. Wyszczegdlnienie llos¢ sztuk producent, dystrybutor
Norma, katalog
budownictwa
1 2 3 4
1 Rura spustowa 110mm system rynnowy Kanion 4x3,5=14mb WAVIN
2 Czyszczak 110 system rynnowy Kanion 4szt. WAVIN
4. ZESTAWIENIE MATERIALOW INSTALACII c.o.
producent, Dystrybutor
Poz Wyszczegolnienie llosé Norma , katalog budownictwa
jedn.
2 3 4
1 | Grzejnik stalowy ptytowy, zaworowy, ,,COSMO 3kpl BIMS PLUS
NOVA”typ KV
22KV - 500/600m z wbudowanym zaworem
termostatycznym Danfoss nr 013G0360 z nastawg
wstepng. Grzejniki wyposazone sg w wieszaki,
odpowietrzniki i korki, z wmontowanymi
zaslepkami i odpowietrznikiem.
gdzie: 22 —ilo$¢ ptyt — 2
500— wysokos$¢ w mm
600— dtugos¢ w mm
2 |jw.lecz Skpl jow.
33KV - 300/1000m
3 |jw.lecz akpl jow.
22KV - 300/800m
4 |jw.lecz 1kpl j.w.
22KV - 300/720m
5 |jw.lecz 2kpl j.w.
11KV - 600/800m
6 |jw.lecz 2kpl j.w.
11KV - 600/600m
7 |jw.lecz 2kpl jow.
11KV - 500/600m
8 |jw.lecz 1kpl jow.
11KV - 400/400m
Zawor przytgczeniowy CosmoBLOCK do grzejnikéw Np. CosmoNova
9 | VK (kompaktowych) z obustronnym odcieciem, Szt.20
spustem i napetnianiem, gwint G 3/4. VOGEL&NOOT
Np. CosmoNova
10 | Gtowica termostatyczna CosmoHEAD Szt.20
VOGEL&NOOT
Zestawienie dtugosci rur
Rura fusiotherm z polipropylenu PP-R STABI SRD
7,4 do c.o. 16x2,2 zizolacjg z pianki 85mb AQUATHERM
polietylenowej w zwojach gr 20mm
j-w. lecz 20x2,8 zizolacjg j.w. 48mb jow.
j-w. lecz 25x3,5 zizolacjgj.w. 15mb Jow.
jw. lecz 32x2,9  zizolacja j.w. 20mb Jow.
UWAGA: 1. llos¢ zlgczek, kolan, obejs¢, trojnikow, odwadniaczy, przejsS¢ przez przegrody, tulei

ostonowych itp. ustali¢ w trakcie montazu.
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5. ZESTAWIENIE MATERIALOW KOTLOWNIA WRAZ Z UKLADEM SOLARNYM

Poz.

Wyszczegodlnienie

llosé
jedn.

producent, Dystrybutor
Norma, katalog
budownictwa

a

Gazowy wiszgcy

kociot kondensacyjny, jednofunkcyjny
Vitodens 100-W Typ WB1C

9-26 kW

1kpl

VIESSMANN

System spaliny/powietrze dolotowe TWIN Jeremias
@80/ @125 sktadajacy sie z:
1)- Zestaw bazowy przez dach spaliny/powietrze
dla pionowego przepustu sktadajacy sie z:
ezakonczenie pionowe
ewyczystka podtgczeniowa
2) Przejscie dachowe spaliny/powietrze + kotnierz przeciwdeszczowy
dla dachdw o kacie nachylenia 26°-35°
3) Rura spaliny/powietrze 3x1000mm + 1x500mm
4) Element przejsciowy spaliny/powietrze @60/ #100 — @80/ @125

1kpl

VIESSMANN

sprzegto hydrauliczne SPP40/150

1kpl

Termen Wroctaw

Pojemnosciopwy podgrzewacz wody z dwiema wezownicami VITOCELL
300-B o pojemnosci 300l

VIESSMANN

Pompa cyrkulacyjna wody uzytkowej UP 20-14 BXUT (1x230V, 25W)

1kpl

np. Grundfos

4a

Zawor odcinajgcy gwintowany dn20
przy pompie cyrkulacyjnej

2 szt

BIMS

4b

Zawoér zwrotny gwintowany dn20
przy pompie cyrkulacyjnej

1 szt

np. Socla

Pompa obiegu c.0. Pompa obiegu grzewczego MAGNA 32-100

1szt

np. Grundfos

5a

Zawor odcinajgcy gwintowany dn23
przy pompie obiegu c.o.

2szt

BIMS

5b

Zawor zwrotny gwintowany dn32
przy pompie cyrkulacyjnej

1szt

np. Socla

Zestaw solarny Vitosol 300-T (Typ SP3B)
Powierzchnia absorbera m2 1,51
Powierzchnia brutto m2 2

Wymiary zewnetrzne

Szeroko$¢ mm 1053

Wysokos$¢ mm 2241

Gteboko$¢ mm 159

Ciezar kg 40

1kpl

VIESSMANN

6a

Rozdzielacz Solar-Divicon PS10
(stacja pompowa) wraz z
-3—stopniowg pompga obiegowg
-2 termometrami

-2 zaworami kulowymi

- zaworami zwrotnymi klapowymi
-rotametrem

-manometrem

-zaworem bezpieczenstwa, 6 bar
-izolacjg cieplng

1kpl

VIESSMANN

6b

Naczynie wzbiorcze Reflex solarne S-33
dla ukfadu solarnego

1kpl

np. Reflex

6¢

Zbiornik na glikol pojemnos¢ 100 |

1szt

detal

rury miedziane bez szwu @22x1
odporne na dziatanie glikolu

50mb

PN-EN 12735: 2004

rura stalowa ocynkowana
w kottowni dn25

6mb

PN-H-74200:1998

Zestaw do napetniania obiegu grzewczego

1kpl

VIESSMANN
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6. ZESTAWIENIE MATERIALOW INSTALACJI  WENTYLACII

producent, Dystrybutor

Poz. Wyszczegolnienie llos¢ Norma, katalog budownictwa
jedn.
2 3 4

1 nawietrzak NP1 -OC(blacha ocynkowana materiat czota i 7kpl np. DARCO Sp. z o.0.
czerpni z kanatem teleskopowym 300-550mm) 39-206 Pustkéw Osiedle 48

2 nawietrzak NP2 -OC(blacha ocynkowana materiat czota i 13kpl j.w.
czerpni z kanatem teleskopowym 300-550mm)

3 Kurtyna powietrzna zimna pracujgca na powietrzu 1kpl VTS
wewnetrznym
DEFENDER 100 CD

4 Kurtyna powietrzna zimna pracujgca na powietrzu 1kpl VTS
wewnetrznym
DEFENDER 150 CD

5 Wentylator tazienkowy pRemium100HS @100, Moc 4kpl MK-WENT
silnika [W]: 15,
ZASILANIE 230V

6 Turbowent - obrotowa nasada kominowa @350 4 np. DARCO
Turbina aluminiowa
Podstawa-bl. ocynkowana

7 Turbowent - obrotowa nasada kominowa @150 3 jow.
Turbina aluminiowa
Podstawa-bl. ocynkowana

8 Turbowent hybrydowy - obrotowa nasada kominowa 4 j.w.
hybrydowa @200
Turbina aluminiowa Podstawa-bl.
chromoniklowa Regulator obrotéw silnika

9 | Kratki wywiewne okragte @zew125/ @wew100 8 Detal
montowane:
- w Scianie od wewnatrz i od zewngatrz pomieszczen 0.08,
0.03
- na wywiewie z pom. 0.05, 0.06, 0.12, 0.14 w $cianie na
zewnatrz

10 | Zawdr wentylacyjny - wywiewnik @200 montowane w 2 np. LEMA-WENT
suficie na wywiewie z pomieszczen 0.09, 0.13 Profesjonalne Systemy Wentylacyjne i

Klimatyzacyjne
41-503 Chorzéw
ul. Narutowicza 15

11 | Zawor wentylacyjny - wywiewnik @150 montowane w 3 j.w.
suficie na wywiewie z pomieszczen 0.06, 0.04, 0.17

12 | Zawdr wentylacyjny - wywiewnik @100 montowane w 4 j.w.
suficie na wywiewie z pomieszczen 0.15, 0.16, 0.10, 0.11

13 | Rura zwijana SPIRO @350 13mb jow.

14 | Rura zwijana SPIRO @200 20mb jow.
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15 | Rura zwijana SPIRO @150 14mb j.w.
16 | Rura zwijana SPIRO @100 10mb jow.
17 | Tréjnik réwnoprzelotowy 90° @100/ @100 2kpl jow.
Blacha ocynkowana
18 | Kolano segmentowe 90° @200 2kpl jow.
Blacha ocynkowana
producent, Dystrybutor
Poz. Wyszczegolnienie llosé Norma, katalog budownictwa
jedn.
2 3 4
19 | Kolano segmentowe 90° @100 2kpl j.w.
Blacha ocynkowana
20 | Redukcja segmentowa symetryczna 2kpl jow.
©200/ @100
Blacha ocynkowana
21 | Ztaczki mufowe do potaczen ksztattek wentylacyjnych z 8szt jow.
rurami SPIRO
@200
22 | Ztaczki mufowe do potaczen ksztattek wentylacyjnych z 8szt j.w.
rurami SPIRO
@100
23 | Ztaczka mufowa do potgczen kanatow SPIRO 3350 6szt jow.
24 | Ztagczka mufowa do potfaczeri kanatéw SPIRO 3200 16szt j.w.
25 | Ztaczka mufowa do potgczen kanatow SPIRO 3150 12szt jow.
26 | Ztaczka mufowa do potaczen kanatéw SPIRO @100 2+6=8 j-w.
7 . ZESTAWIENIE MATERIALOW INSTALACJI  GAZOWE]
producent, Dystrybutor
Poz. Wyszczegolnienie llosé Norma, katalog budownictwa
jedn.
2 3 4
1 Rura stalowa przewodowa bez szwu @ 25 mm 14mb PN-91/H-74240
zabezpieczona tasmga denso w wykopie na gtebokosci
0,8m podsypka piaskowa 10cm
2 Zawor kulowy gazowy z kré¢cami gwint. @ 20 1szt Np. FERRO
motowany przy kotle
3 rura stalowa ostonowa dn50 - przejscie instalacjg gazu mb PN —74/H-74200
przez $ciane budynku
4 Rura twarda miedziana do gazu @ 28 taczone poprzez 5 mb PN-EN 1057: 1999

lutowanie twarde, z wykorzystaniem ksztattek
miedzianych prowadzona wewnatrz budynku po wierzchu
Sciany
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CZESC RYSUNKOWA

Lp. |Nrrysunku Nazwa rysunku
RZUT PARTERU.

1. IS/01

1S/02 RZUT PARTERU. INSTALACJA C.0. Z KOTLOWNIA
2.

IS/03 RZUT PARTERU. WENTYLACJA
3.

IS/04 RZUT PODDASZA. INSTALACJE SANITARNE
4.

RZUT DACHU. INSTALACJE SANITARNE
5. IS/05
ROZWINIECIE INSTALACJI WOD-KAN

6. IS/06
7. ROZWINIECIE INSTALACJI KANALIZACJI

IS/07
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