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B. CZESC RYSUNKOWA

nrrys. nazwa rysunku skala nr
czes¢ architektoniczo - budowlana

A/01 rzut parteru 1:100
A/02 rzut poddasza 1:100
A/03 rzut dachu 1:100
AI04 przekroj A-A,B-B 1:100
A/05 przekroj C-C, E-E 1:100
A/06 elewacja pétnocna i zachodnia 1:100
AI07 elewacja potudniowa i wschodnia 1:100
A/08 detal zabudowy schodéw zewnetrznych 1:50
A/09 detal 1:20
A/10 wiezba dachowa 1:100

A/11

zestawienie drzwi i okien



| OPIS TECHNICZNY — CZESC OGOLNA

1. DANE OGOLNE DOTYCZACE OPRACOWANIA

rodzaj dokumentacji: projekt budowlany z elementami wykonawczego

przeznaczenie pomieszczen: | Swietlica wiejska wraz z zapleczem higieniczno - sanitarnym boiska

inwestor: Urzad Gminy Czernica ul. Kolejowa 3, 55-033 Czernical

adres inwestycji: 55-003 Chrzgstawa Mata ul. Wroctawska 95

cz. dz. nr 207/4, 130 dr AM-2, obreb Chrzgstawa Mata, gmina Czernica

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Zlecenie Inwestora

2. Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego

3. Wizja lokalna oraz inwentaryzacja czesci istniejgcego budynku dokonana przez autorow
opracowania.

4. Robocze uzgodnienia z Inwestorem dotyczgce rozwigzan funkcjonalnych i budowlanych

5. Przepisy, normy i technologie dla stosowanych materiatéw i urzgdzen

6. PN, PN-EN, PN-ISO, certyfikaty i aprobaty techniczne

7. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych

3. WYKAZ DECYZJI, OPINIl | DOKUMENTOW FORMALNYCH

1. Mapa do celéw projektowych z maja 2014 r. opracowana przez Ustugi Geodezyjne i
Kartograficzne Alicja Zdun

2. Opinia geotechniczna okreslajgca warunki gruntowo- wodne podtoza w sierpniu 2014 r. przez
Stawomira Fajge.

3. Zapewnienie dostawy wody oraz okreslenie warunkoéw przytgczenia do sieci wodociggowej z dnia
12.08.2014 nr ZGK.7037/125/578/14 oraz zapewnienie odbioru $ciekéw i warunki przytgczenia do
sieci kanalizacji sanitarnej z dnia 12.08.2014 nr ZGK.7038/76/578/14 wydane przez ZGK Czernica

4. Oswiadczenie w sprawie zapewnienia dostawy energii elektrycznej wydane przez Gmine
Czernica

5.  Warunki techniczne przytgczenia do sieci gazowej G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z 0.0. nr 1640 0004
3980 z dnia 28.08.2014 r.

6. OsSwiadczenie w sprawie zapewnienia dostawy instalacji teletechnicznej wydane przez Gmine

Czernica



I PROJEKT ARCHITEKTONICZNO -BUDOWLANY

1. CHARAKTERYSTYKA OGOLNA
1.1. Przeznaczenie i program u zytkowy obiektu

Przedmiotem inwestycji jest budowa wolnostojgcego budynku kultury ze Swietlicg wiejska i zapleczem
szatniowo- sanitarnym dla istniejgcego terenu sportowego (boiska do pitki noznej i koszykowki, plac
zabaw). Budynek jest parterowy z poddaszem uzytkowym. Obiekt ma pemi¢ funkcje zaplecza dla
amatorskich rozgrywek sportowych (dwie druzyny po maksymalnie 20 os6b oraz pokoj sedziego) oraz
miejsce przebywania dzieci (klasy 1-6) po zajeciach szkolnych (do 4h). Na poddaszy planuje sie
pomieszczenie magazynowe z wejsciem z zewnatrz.

1.2. Charakterystyczne parametry techniczne cz  esci przebudowywanej budynku

Powierzchnia zabudowy 290,63 m”
Powierzchnia uzytkowa 223,88 m2
Kubatura 1269,91 m3
llo$¢ kondygnacji nadziemnych 2

llo$¢ kondygnacji podziemnych 0

wysokos$¢é 3,64-7,92m

dtugosé x szerokos¢

Zestawienie powierzchni:

24,14x12,04 m

PARTER
RODZAJ

NR OPIS POMIESZCZENIA POW. [m2] PODADZKI RODZAJ SUFITU

POWIERZCHNIA UZYTKOWA

) deski drewniane/3,31-

0.02 | SWIETLICA 73,72 G1/ ptytki gresowe 7,25
0.03 |ZAPLECZE 6,68 G1/ ptytki gresowe sufit gk/2,75
0.05 | TOALETA DAMSKA 2,79 G1/ piytki gresowe sufit gk/2,75
0.06 | TOALETA MESKA 6,51 G1/ ptytki gresowe sufit gk/2,75
0.08 | POKOJ SEDZIEGO 6,68 G1/ ptytki gresowe sufit gk/2,75
0.09 |SZATNIA 15,45 G1/ ptytki gresowe strop/3,02
0.10 |NATRYSK 4,76 G1/ ptytki gresowe sufit gk/2,65
0.11 |UMYWALNIA 4,10 G1/ phytki gresowe sufit gk/2,65
0.12 |TOALETA 4,61 G1/ phytki gresowe sufit gk/2,65
0.13 |SZATNIA 15,45 G1/ phytki gresowe strop/3,02
0.14 | TOALETA 4,61 G1/ ptytki gresowe sufit gk/2,65
0.15 |UMYWALNIA 4,10 G1/ plytki gresowe sufit gk/2,65
0.16 |NATRYSK 4,76 G1/ phytki gresowe sufit gk/2,65
0.17 | POM. MAGAZYNOWE 7,84 G1/ plytki gresowe strop/3,02

SUMA )

POWIERZCHNIA UZYTKOWA 162,06

POWIERZCHNIA UStUGOWA
0.04 | KOTLOWNIA 3,89 G1/ phytki gresowe strop/3,02

SUMA

POWIERZCHNIA USLUGOWA 3,89

POWIERZCHNIA RUCHU
0.01 |HOL 23,19 G1/ phytki gresowe sufit gk/6,54-7,49
0.07 | KOMUNIKACJA 5,27 G1/ phytki gresowe sufit gk/2,92




SUMA
POWIERZCHNIA RUCHU 28,46

POWIERZCHNIA KONDYGNACJI
NETTO- PARTER 194,41

PODDASZE UZYTKOWE

NR OPIS POMIESZCZENIA POW. RODZAJ POSADZKI

POWIERZCHNIA UZYTKOWA

1.04 |POM. MAGAZYNOWE 61,82 P1/P2/ wylewka bet. | sufit gk/0,29-4,02
SUMA
POWIERZCHNIA UZYTKOWA 61,82

POWIERZCHNIA KONDYGNACJI
NETTO- PODDASZE 61,82

POWIERZCHNIA NETTO 256,23

2. FORMA ARCHITEKTONICZNA | FUNKCJA OBIEKTU

2.1. Forma i materiaty
Projektowany budynek jest parterowy z poddaszem uzytkowym, niepodpiwniczony. Skilada sie z
jednej zwartej bryty na planie prostokata z wcieciem w formie podcienia w strefie wejsciowej. Catos¢
przykryta jest symetrycznym dachem dwuspadowym (spadek /35 st.). Bryta budynku poprzez
zastosowane proporcje oraz podziat elewacji, zastosowane materialy, mocno nawigzuje do sasiedniej
poniemieckiej zabudowy.
Zaprojektowano trzy wejscia do budynku: do holu ze strefy wejsciowej, do holu komunikacjg oraz
bezposrednie z zewnatrz wejscie do swietlicy (dziatajgce w okresie letnim).
Sciane zewnetrzng $wietlicy od strony wejécia zaprojektowano pod skosem do linii elewaciji, dzieki
czemu uzyskano naprowadzenie do strefy wejsciowej. Wzdluz komunikacji pieszej do gtdwnego
wejscia zaprojektowano sciane oporowg z siedziskiem z desek drewnianych w celu oddzielenia tarasu
dla dzieci od parkingu terenowego.

Dach zostat pokryty dachéwka w kolorze czerwonym. Na dachu zaprojektowano kolektory stoneczne
do grzania wody w kolorze szarym. Sciany zewnetrzne zaprojektowano w systemie $ciany
dwuwarstwowej, z warstwg zewnetrzng z tynku gtadkiego w kolorze jasno szarym. Na tylach
zaprojektowano schody zewnetrzne stalowe ocynkowane, pod schodami wydzielona przestrzen
techniczna, wydzielona siatkg ocynkowang na podkonstrukcji. Od strony komunikacji (po obu stronach
budynku) otwory zostaly zaprojektowane do funkcji pomieszczerh ograniczone do pow. wymaganej
przepisami prawa, catlo$¢ ujeto w ramy z blachy ocynkowanej. Natomiast od strony tarasu i wejscia
do budynku zdecydowano sie na wieksze przeszklenie z formie otwieranych przeszklonych drzwi oraz
przeszklen z miejscami do siedzenia na parapetach na wys. 45cm. Stolarka okienna i drzwiowa
aluminiowa lub pcv w kolorze jasno szarym. Przy sali $wietlicy zaprojektowano taras z desek
drewnianych w kolorze szarym.

2.2. Funkcja budynku

Budynek dzieli sie ze wzgledu na funkcje na dwie strefy: zespét szatniowo- sanitarny, przeznaczony
dla uczestnikbw amatorskich rozgrywek sportowych (dwie druzyny po 20 oséb) oraz $wietlice dla
dzieci z podstawowki (klasy 1-6)- maksymalnie 45 os6b. Obie strefy potaczone sg wspoélnych holem,
z ktoérego jest dostep do pomieszczen pomocniczych: toalet ogélnodostepnych meskich i damskich,
zaplecza przy sali (z zabudowg meblowa, zlewozmywakiem oraz regatem porzadkowym na szmatki,
srodki czyszczace, itd.), kottowni oraz do pokoju sedziego. Na zesp6t sanitarny sklada sie szatnia (dla
20 oso6b), oraz zaplecze z wydzielong osobng dla kazdej szatni: toaletg, umywalnig i pomieszczeniem
z natryskami. Ponad to w budynku znajdujg sie pomieszczenia magazynowe na sprzet sportowy:
jedno z dostepem z zewnatrz przy wejsciu do budynku oraz pomieszczenie magazynowe na
poddaszu uzytkowym (wejscie schodami zewnetrznymi).



3. ROZWIAZANIA MATERIALOWE

3.1. Sciany fundamentowe

Fundamenty budynku stanowig zelbetowe fawy fundamentowe z betonu C20/25 zbrojonego
pretami ze stali A-1lIN, o wysokosci odsadzki 30cm, szeroko$ci 40, 50, 60, 80 cm,

Poziom posadowienia taw fundamentowych wynosi -1,00 m = 122,50 m n.p.m

Zewnetrzne $ciany fundamentowe budynku majg grubosé 24 cm i wykonane sg jako murowane z
bloczkéw betonowych M6 na zaprawie cementowo — wapiennej M5,

Izolacje poziomg potgczy¢ z pionowg zapewniajgc ciggtosé izolacii,

Izolacje poziome pod tawami fundamentowymi wykonane sg z 2 warstw papy termozgrzewalnej,
Przejscia instalacji przez $ciany fundamentowe oraz przez tawy zabezpieczy¢ kotnierzami
szczelnymi,

Wszystkie izolacje nalezy wykonaé starannie, sposob i warunki prowadzenia rob6t wg
wytycznych producenta,

3.2. Sciany zewn etrzne i wewn etrzne

$ciany zewn etrzne

Sciany fundamentowe wykonane z bloczkéw betonowych gr. 24cm na zaprawie cementowo-
wapiennej. Powierzchnia $cian od zewnatrz wykonczona obrzutkg cementowg. Sciany izolowane
przeciw wilgociowo — np. folia w ptynie np. f. Deitermann. Izolacje pionowg tgczy¢ z izolacjg
pozioma. Izolacja termiczna z styropianu twardego EPS 100 gr.15cm. Izolacja zabezpieczona od
zewnatrz membrang ochrong — folig kubetkowg. Przestrzen wokét Sciany zasypaé gruntem
przepuszczalnym, tak aby nie uszkodzi¢ warstwy ochronnej (foli kubetkowej).

Sciany zewnetrzne dwuwarstwowe, wykonane z bloczkéw wapienno- piaskowych (np. Silka) gr.
24cm klasy 15, murowanych na zaprawie cement.- wapiennej M5, ocieplone styropianem gr.
15cm wykonczone tynkiem lub blachg ocynkowang mocowang do ptyt OSB. Wspéiczynnik
przenikania ciepta U min 0,25 W/m2K. Ze wzgledu na projektowg energooszczednosé budynku,
nalezy zwroci¢ szczegblng uwage na prawidtowe potozenie izolacji termicznej i staranne
potgczenie ze stolarkg i innymi elementami budowlanymi w taki sposéb aby zapewni¢ ciggtosc
izolacji i jej szczelnoéé. Sciany zwienczone wiencami zelbetowymi z betonu C20/25.

tynk barwiony w masie drobnoziarnistym cienkowarstwowym akrylowym na siatce zbrojgcej,
powierzchnia gtadka, kolor jasno szary

cokot pokryty powtokg dyspersyjna, o wysokiej odpornosci mechanicznej, odporna na szorowanie
i na oddziatywanie wody, kolor: natural

Sciana przy zewnetrznej klatce schodowej wykonana w systemie suchej zabudowy wykonczona
tynkiem (analogicznie jak pozostata elewacja), ptyty cementowa Aquapanel gr. 12,5mm na
podkonstrukcji systemowej (szkielet) z profili CW i CU 100, wypetnienie wetng mineralng

w miejscu styku z projektowanym stupem zelbetowym nalezy ptyty wysung¢ przed stup i catos¢
otynkowac

siatka ogrodzeniowa ocynkowana oczko 60mm drut 2,85mm, na podkonstrukcji stalowej ze
stupkéw 100x100x2mm, zgodnie z rysunkiem, w siatce bramka wejsciowa wys. 2,8m

W $cianach (nad otworami drzwiowymi i okiennymi) osadzone nadproza prefabrykowane,
nadproza mocowaé wg wytycznych technicznych zachowujgc minimalne odlegtosci podparcia.
Sciany zwienczone wiencami zelbetowymi z betonu C20/25.

Wszystkie wymiary i rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie, a w przypadku wystgpienia réznic,
projektowany uktad nalezy dostosowa¢ do stanu istniejgcego przy konsultacji z gtéwnym
projektantem, zachowujgc zasady zawarte w projekcie

Wszystkie rozwigzania techniczne zwigzane z okreslong technologig nalezy wykonywa¢ doktadnie
wg wytycznych i zalecen producenta.

Wszystkie elementy drewniane i stalowe nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ przed korozjg
biologiczng i atmosferyczng

Dodatkowe szczegoty i informacje techniczne w czesci konstrukcyjnej

$ciany wewn etrzne

Sciany konstrukcyjne wykonane z bloczk6w wapienno — piaskowych akustycznych gr. 24cm i
18cm klasy 15, murowane na zaprawie cementowo- wapiennej M5.

Sciany dziatowe wykonane z bloczkéw wapienno — piaskowych akustycznych gr. 15i 12cm,
murowane na zaprawie cementowo- wapiennej.



3.3.

pos

Sciana miedzy pomieszczeniami ogrzewanymi i nieogrzewanymi ocieplone warstwg wetny
mineralnej gr. min 12 cm, otynkowana tynkiem cementowo- wapiennym i pomalowana farbg na
kolor biaty. Wsp6tczynnik przenikania ciepta U min 0,3 W/m2K.

przedscianki instalacyjne wykonane w technologii lekkiej z ptyt gk na podkonstrukcji stalowej, w
pomieszczeniach mokrych ptyty impregnowane- wodoodporne, $ciany nalezy podwdjnie
optytowac , ptyt g-ki 2x12,5 mm, na konstr. z profili 2xCW/UW 50 z wypetnieniem z wetny min. 5
cm,

nalezy przewidzie¢ wzmocnienie i miejsce pod stelaz systemowy do montazu armatury sanitarnej
wszystkie $ciany murowane nalezy tynkowac tynkiem cementowo- wapiennym zacieranym na
gtadkg paca z filcem, klasa 4 lub 4F

Sciany nalezy malowac¢ farbami mineralnymi lub emulsyjnymi odpornymi na $cieranie, a w
pomieszczeniach mokrych lub narazonych na dziatanie wilgoci $ciany nalezy pokry¢ materiatami
zmywalnymi do wys. stropu lub sufitu podwieszanego

Strop i podioga

adzka na gruncie

Projektowana posadzka w budynku na konstrukcji ptyty betonowej gr. 15cm z betonu C20/25.
Ptyta dodatkowo zbrojona pod $cianami dzialowymi. Posadzka ocieplona styropianem twardym
<0,04W/m2K gr. 7cm. Wspotczynnik przenikania ciepta U min 0,3 W/m2K. Ze wzgledu na
planowang energooszczednos¢ budynku nalezy zwrécié uwage na prawidtowe potozenie izolacji
termicznej.

strop

pod

Strop ponad pomieszczeniami zaplecza szathiowego i pomochiczymi w holu projektuje sie jako
zelbetowy gestozebrowy Teriva | o grubosci 24 cm. Strop oparty bedzie na murowanych scianach
parteru poprzez zelbetowe wience stropowe oraz na zelbetowych zebrach i nadprozach.
Ocieplony styropianem twardym <0,04W/m2K gr. 15cm. Wspotczynnik przenikania ciepta U min
0,25 W/m2K.

Strop ponad strefg wejsciowg zelbetowy gestozebrowy Teriva | o grubosci 24 cm. Strop oparty
bedzie na murowanych S$cianach parteru poprzez zelbetowe wience stropowe oraz na
zelbetowych zebrach i nadprozach. Ocieplony styropianem twardym <0,04W/m2K gr. 15cm oraz
wetng mineralng gr. 10cm. Wspotczynnik przenikania ciepta U min 0,20 W/m2K. Podsufitka z
desek drewnianych w kolorze jasno szarym, rozsunietych o 1cm mocowane do podkonstrukcji
podtrzymujgce wetne mineralng, podwieszane do stropu.

wszystkie stropy nalezy tynkowaé tynkiem cementowo- wapiennym zacieranym na gtadkg klasa 4
sufit podwieszany w pomieszczeniach zaplecza z plyt gk na podkonstrukcji stalowej, w
pomieszczeniach mokrych ptyty impregnowane- wodoodporne

toga

W pomieszczeniach wykonczenie posadzek z ptytek gresowych, antyposlizgowych.

W wszystkich pomieszczeniach z natryskami, w i szatniach zaprojektowano posadzki zmywalne z
ptytek ceramicznych, mrozoodpornych, o matej nasigkliwosci, o wymiarach 19,7cmx19,7cm,
powierzchnia ztobiona ,w kratke”, kolor bialy, posiadajgcych aprobate ‘na bosg stope’ -klasa
antyposlizgowosci B wg normy DIN 51 097, klasa antyposlizgowosci R10 wg normy DIN 51130,
np. Lessersberger (RAKO), ColorTWO lub odpowiednik

Odwaodnienie prysznicdw wykona¢ z profilowanych ksztaltek jako linia wzdtuz $cian szer. 10cm, z
piytek z tej samej serii, jak posadzka w pomieszczniu.

Posadzki wewnetrzne w pomieszczeniach mokrych lub narazonych na dziatanie wilgoci (toaleta,
tazienka, zaplecze, kottownia, itd.) nalezy zastosowa¢ materiat zmywalny oraz izolacje
przeciwwilgociowa,

na poddaszu wykonczenie posadzki z wylewki betonowej zacieranej na gtadkg i impregnowane;j
preparatami do betonu

Na ptycie stropu pod jastrychy posadzkowe stosowa¢ warstwe rozdzielcza/slizgowa w postaci folii
polietylenowej gr. 0,2mm (0,3mm w posadzce na gruncie), folie nalezy utozyé szczelnie, bez faid,
oraz wywingé¢ na sciany (na paski dylatacyjne) przynajmniej na wysokosci wylewki betonowej.
Jako izolacje akustyczng przewidziano ptyty ze styropianu gr. 15 cm,w plytach na zaktadke, o
nosnosci min. 5kN/m2, wskaznik zmniejszenia poziomu uderzeniowego ALw [dB] 27, poziom
wytrzymatosci na zginanie <75 kPa.

Posadzka miedzy salg a tarasem zewnetrznym potgczona bezprogowo.



Taras zewnetrzny drewniany, deski impregnowane na pokonstrukcji systemowej w kolorze
szarym.

Warunki i spos6b prowadzenia montazu, dylatacje wg wytycznych producenta.

Wszystkie wymiary i rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie, a w przypadku wystgpienia réznic,
projektowany ukfad nalezy dostosowac¢ do stanu istniejgcego przy konsultacji z gtéwnym
projektantem, zachowujgc zasady zawarte w projekcie.

Wszystkie rozwigzania techniczne zwigzane z okreslong technologig nalezy wykonywac¢ doktadnie
wg wytycznych i zalecen producenta

dach

Dach dwuspadowy, kat nachylenia potaci dachowych 35°. W czesci budynku gdzie wystepuje
strop zaprojektowano klasyczng wiezbe w uktadzie krokwiowo — ptatwiowym. W cze$ci budynku,
gdzie ni bedzie stropu zaprojektowano drewniane kratowe dzwigary dachowe (kolor naturalny
drewna).

Dojscie na pofacie poprzez wytaz dachowy na klace schodowej zewnetrznej. Dojscie do komina
po tawach kominiarskich wg producenta pokrycia dachowego.

Pota¢ dachowa nad czescig ogrzewang izolowana termicznie przez warstwe wetny mineralnej gr.
15cm ukladang miedzy krokwiami oraz welng mineralng gr. 10cm. Ze wzgledu na
energooszczednos¢ budynku nalezy zwréci¢ szczeg6lng uwage na prawidtowe utozenie izolacji
termicznej. Nalezy dopilnowaé ciagtosci izolacji i jej szczelnosci. Potacie nalezy obudowacé w
systemie podsufitki podwieszanej do krokwi. Podsufitka stworzona z desek rozsunietych o 1cm
lub z ptyt ze sklejki mocowanych do podkonstrukcji podtrzymujgcych wetne mineralng gr. 10cm z
welonem w kolorze czarnym. Podsufitka na zewnatrz kolor jasno szary, w pomieszczeniach kolor
biaty.

Do krokwi, od gory, w celu uzyskania 4 cm pustki wentylacyjnej, nalezy zamocowa¢ nabitki, na
nabijakach mocowa¢ kontr fatami folie wysoko- paroprzepuszczalng, tak, by ponizej pozostawi¢ 2-
3cm pustki wentylacyjnej. Nastepnie wykonaé otacenie pod wybrany typ pokrycia dachowego.
Wszystkie elementy drewniane wykonaé z drewna klasy C30. Konstrukcje zabezpieczy¢
przeciwko biologicznym szkodnikom drewna (grzyby i owady - np. przez 2- krotne smarowanie
preparatem solnym np. ,IntoX S”, wg wytycznych producenta lub innymi $rodkami dopuszczonymi
do stosowania w budownictwie mieszkalnym).

Wykonczenie dachu dachéwkg ptaska, w formacie prostokgtnym, w kolorze czerwonym (np. firmy
BRAAS Turmalin kolor miedz). Rozmieszczenie i ukiad tat i kontrtat nalezy dostosowaé do
wytycznych montazowych wybranego producenta dachéwki.

Nalezy zapewni¢ wyjscie kominiarza na dach poprzez wytaz dachowy oraz systemowe stopnie i
tawy kominiarskie wg producenta pokrycia dachowego.

Wzdhuz okapéw dachowych nalezy mocowa¢ drabinki przeciw$niegowe.

Odwodnienie dachu poprzez rynny wykonane z blachy ocynkowanej.

Na powierzchni dachu rozprowadzona instalacja odgromowa.

Szczegoty techniczne i informacje branzowe w poszczegdlnych czesciach opracowania.

. Stolarka drzwiowa i okienna

okna zewnetrzne, drzwi balkonowe w systemie stolarki aluminiowej lub pcv, U<1,3 W/m2K, kolor
jasno- szary, uchwyty i okucia w kolorze okna, uszczelki kolor szary

Profile drzwi przy tarasie schowane w grubosci posadzek, potgczenie posadzki sali i tarasu
zewnetrznego bezprogowo.

drzwi zewnetrzne aluminiowe z wypetnieniem szklanym U<1,7 W/m2K, kolor jasno- szary, drzwi
antywlamaniowe

drzwi zewnetrzne do magazynu na parterze i na poddaszu stalowe, malowane na kolor identyczny
jak kolor tynku na elewacji

szyby na parterze P4

drzwi zewnetrzne nalezy wyposazy¢ w zamki patentowe, z otwieraniem od zewnatrz przy uzyciu
klucza

drzwi wewnetrzne petne drewniane, stalowe lub plytowe, oscieznice obejmujgce, szklane w
profilach aluminiowych

W pomieszczeniach sanitarnych (fazienki, toaleta, pomieszczenie techniczne) stosowaé drzwi z
podcieciem (szczelina wentylacyjna) o pow. min. 0,0022m2

w sanitariatach $cianki oddzielajgce i drzwi z 30 mm grubosci laminowanej ptyty widrowe;.
Krawedzie $cian frontowych oraz dziatowych mocowane do glazury aluminiowymi ukrytymi
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3.7.

profilami U o dtugosci catkowitej wysokosci scianki. Catkowita wysokosé kabin 220 cm, 15 cm
przeswit nad podtogg. Trzy zawiasy ze stali nierdzewnej. Kolor jasno szary

parapety wykonane z drewna gr. 3cm w kolorze biatym,

w miejsku siedziska wneki otworéw okiennych przy wejsciu oraz od strony tarasu wykonczone
impregnowang sklejkg bejcowang na biato, polakierowang bezbarwnym lakierem, montaz na
podkonstrukcji

Wszystkie rozwigzania techniczne zwigzane z okreslong technologig nalezy wykonywac
doktadnie wg wytycznych i zalecen producenta.

Wszystkie wymiary i rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie, a w przypadku wystgpienia réznic,
projektowany ukfad nalezy dostosowa¢ do stanu istniejgcego przy konsultacji z gléwnym
projektantem, zachowujgc zasady zawarte w projekcie.

Wymiary montazowe w $wietle muru lub konstrukcji dostosowac do wybranego typu i wytycznych
producenta stolarki zachowujgc niezbedne luzy montazowe.

. Kominy

Komin powyzej potaci dachowych wykonczony systemowo. Styk przewodéw kominowych oraz
potaci zabezpieczony obrobka blacharska.

Dojscie do przewodow kominowych poprzez tawy kominiarskie systemowe wg producenta
pokrycia dachowego.

Kominki wentylacji kanalizacji — systemowe wg producenta pokrycia dachowego.

Montaz turbowentylatorow na pokonstrukcji sktadajgcej sie z wymiandéw oraz stupkéw
drewnianych, czapa i scianki boczne wykonane z ptyty OSB, ocieplenie 10+5cm welny mineralnej,
calos¢ tynkowana tynkiem elewacyjnym Kkolor jasno szary. Styk i kontrspadek nalezy
zabezpieczy¢ systemowg obrobkg blacharska.

Kominki wentylacji — systemowe wg producenta pokrycia dachowego.

Dodatkowe szczegoty i informacje techniczne w projekcie wykonawczym.

. Obrébki blacharskie

Obrébki blacharskie dachu obejmujg: opierzenie komina, wspornikow antenowych, elementéw
zwigzanych z utrzymaniem i konserwacjg kominow, pota¢ dachowa.

Parapety zewnetrzne wraz z obejmami woko6t otworéw nalezy wykona¢ z blachy stalowej
ocynkowanej.

Progi wewnetrzne wykonane jako kontynuacja posadzki.

Wszystkie obrobki blacharskie, rynny deszczowe nalezy zastosowac systemowe z blachy stalowej
ocynkowanej, rynny z profili prostopadtosciennych lub pétokragtych.

Wszystkie rozwigzania techniczne zwigzane z okre$long technologig nalezy wykonywac¢ doktadnie
wg wytycznych i zalecen producenta.

Izolacje w budynku

Izolacje termiczne
Ocieplenie $cian zewnetrznych- styropian 15cm.
Ocieplenie Scian wewnetrznych miedzy pomieszczeniami ogrzewanymi i nieogrzewanymi warstwg
wemny mineralnej twardej gr. 12cm.
Ocieplenie scian fundamentowych zew.- styropian, gr.15 cm
Ocieplenie dachu- wetha mineralna gr. 15 cm oraz wetna mineralna 10cm ponad podsufitkg
Ocieplenie plyty zelbetowej na styku z gruntem- styropian gr. 7 cm.
Ze wzgledu na projektowang energooszczednos¢ budynku nalezy zwréci¢ szczeg6lng uwage na
staranne wykonanie izolacji termicznej, nalezy zapewni¢ ciggtosc¢ izolacji oraz jej szczelnose.
Szczegotowy dobor materiatdw izolacyjnych oraz technologii montazu warstw izolacji termicznej
na etapie projektu wykonawczego.

Izolacje wodochronne
Izolacje poziome pod tawami fundamentowymi wykonane sg z 2 warstw papy termozgrzewalne;j.
Izolacje pionowe $cian fundamentowych zaprojektowano z np. 2 warstw foli w ptynie np.
Dysperbitu
Przejscie przewodéw instalacyjnych przez elementy fundamentéw zabezpieczy¢ kotnierzami i/lub
tancuchami uszczelniajgcymi (np. Integra) potgczonymi z gtébwnymi warstwami izolacji. £gczenia i
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uszczelnienia z uwzglednieniem wiasciwych zaktadoéw, kolejnosci warstw, faset etc. wykonywaé
zgodnie z wytycznymi producenta wybranej technologii.

- Wszystkie podtoza przed wykonaniem wiasciwych warstw izolacji przeciwwilgociowych nalezy
oczyscic i zagruntowaé zgodnie z wytycznymi producenta ostatecznie przyjetej technologii.

- Roboty wykonywac przy warunkach pogodowych zalecanych przez producenta.

- Szczego6towy dobdér materiatdw, oraz technologii izolacji przeciwwilgociowych na etapie projektu
wykonawczego.

Wiatroizolacje
- Ze wzgledu na rozwigzania dachu jako potaci wentylowanych, nalezy zwréci¢ szczegélng uwage
na dobor foli ochronnych dla warstwy izolacji termicznej. Materiat przeznaczony na wiatrozolacje
powinien odznaczaé sie wysokg paro- przepuszczalnoscig (np. folie i membrany Rockwooll) przy
jednoczesnym wysokim parametrze izolacji przeciwwilgociowej od strony zewnetrznej.
- Szczego6towy doboér materiatu na etapie projektu wykonawczego. Wytyczne montazowe oraz
warunki prowadzenia rob6t wg. Wytycznych i zalecen producenta wybranego materiatu.

3.8. Schody zewn etrzne

- wykonczenie schodow zelbetowych- beton zacierany

- pochwyt z ksztattownika 5x5cm, o wysoko$ci 110cm jednostronna zamocowana do $ciany ze stali
ocynkowanej

3.9. Posadowienie budynku
Projektuje sie bezposrednie posadowienie obiektu tawach i stopach fundamentowych
Poziomy charakterystyczne przedstawiajg sie hastepujgco:

a) Poziom £0,00 m - £0,00m=123,50 m n.p.m.
c) Poziom posadowienia fundamentéw - -1,00=122,50 m n.p.m.

d) Poziom terenu istniejgcego - 123,07+123,16 m n.p.m.

e) Poziom terenu projektowanego - -0,30=122,20 m n.p.m.

f)  Zwierciadto wéd gruntowych nawiercone - 121,51 -121,76 m n.p.m.

W poziomie posadowienia zalegajg piaski Srednie w stanie $rednio zageszczonym, o stopniu
zageszczenia 1D=0,48+0,57. Sg to grunty nosne, nadajgce sie do bezposredniego posadowienia.
Zwierciadto wod gruntowych nawiercono na rzednych 121,56+121,71, z mozliwoscia wahan 0,5-1,0
m. Prace geotechniczne i fundamentowe nalezy wiec wykonywa¢ w okresie suchym, przy niskim
stanie wod gruntowych. Woéwczas nie bezie koniecznosci odwadniania wykopu lub obnizania
zwierciadta wod gruntowych.

W budynku zaprojektowano izolacje przeciwwilgociowg

3.10. Wyposa zenie state

1. Kabiny wc
1 |opis kompleksowe rozwigzanie scianek dziatlowych z laminatéw
2 |kolor/wykonczenie jasno szary
3 |miejsce zastosowania toalety
4 linformacje i uwagi dodatkowe [Kabiny ustepowe w toaletach szkolnych wykonane z ptyty

obustronnie laminowanej gr. min. 25mm, okucia metalowe.
Wszystkie elementy systemu (fgcznie z wkretami i zaslepkami)
wykonane sg z materiatow nie ulegajagcych korozji (aluminium, stal
nierdzewna i tworzywa sztuczne),

wszystkie okucia (zawiasy, pochwyt gatkowy) z metalu

podpory regulowane;

zamek z mozliwoscig awaryjnego otwarcia i wskaznikiem stanu
"wolne/zajete" : zawiasy z pochylong ptaszczyzng slizgowa
zapewniajg samoczynne zamykanie drzwi

zabudowa powinna spetnia¢ Aprobate Techniczng ITB AT-15-
6437/2004 dla systemu $cian dziatowych i drzwi, przeznaczonych
do zabudowy sanitariatow, natryskéw i innych pomieszczen
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sanitarnych lub przebieralni.
5 ilo$¢ Zgodnie z czescig rysunkowg
2. Lustra przy umywalkach
1 |opis lustra ciggle nad umywalkami
2 |produkt/dostawca referencyjny wg wybranego wykonawcy
3 [typ produktu referencyjnego lustro mocowane we wnece- licowane z powierzchnig ptytek
4 wymiary wys. lustra 80cm
wys. montazu 100cm
szer. 80cm
5 |miejsce zastosowania umywalnie, przedsionki w toaletach
6 ilos¢ 5 szt.

3. Lustro w toaletecieh dla niepetnosprawnych

1 |opis uchwyty do lustra z uchwytem do regulacji kata nachylenia,
bezramowe

2 typ produktu referencyjnego lustro wg wybranego wykonawcy

3 wymiary lustro 60x40cm, gr. 6mm

4 |kolor/wykonczenie stal nierdzewna

5 |miejsce zastosowania toaleta dla niepetnosprawnych

6 ilos¢ 1 szt.

4. Dozownik na mydto w plynie

1 |skrocony opis dozownik na mydio w plynie

2 typ produktu referencyjnego  |dozownik ze stali nierdzewnej matowej

3 kolor/wykonczenie stal nierdzewna matowa

4 |miejsce zastosowania umywalnie, przy kazdej umywalce ( takze dla niepetnosprawnych )

5 linformacje i uwagi dodatkowe | mydto uzupetniane z kanistra
- zabezpieczony trwatym stalowym zamkiem bebenkowym
- zamek zlicowany z powierzchnig urzgdzenia
- laczenia bokéw spawane i szlifowane
- hiewidoczne zawiasy

6 ilo$¢ 6 szt.

5. Podajnik na r eczniki do r gk

skrécony opis

Podajnik na reczniki do ragk

typ produktu referencyjnego

Podajnik na reczniki do rgk wersja matowa

kolor/wykonczenie

stal nierdzewna matowa

miejsce zastosowania

[Toalety i umywalnie

QR [W[N[F

ilos¢

4 szt.

6. Podajnik na papier toaletowy

=

skrécony opis

Pojemnik na duze role papieru toaletowego

N

kolor/wykonczenie

stal nierdzewna wersja matowa

3. |miejsce zastosowania

- dostosowany do papieru o maksymalnej srednicy 19 cm
- okienko do kontroli ilosci papieru

- zabezpieczony trwatym stalowym zamkiem bebenkowym
- zamek zlicowany z powierzchnig urzadzenia

- tgczenia bokoéw spawane i szlifowane

- hiewidoczne zawiasy

[Toaleta — kabina ustepowa

4. linformacje i uwagi dodatkowe
5. ilo$¢

3 szt .

7. Podajnik na papier toaletowy w toalecie dla niep

elnosprawnych

skrocony opis

Uchwyt na papier toaletowy

kolor/wykonczenie

stal nierdzewna wersja matowa

miejsce zastosowania

toaleta dla niepetnospranych

informacje i uwagi dodatkowe

Z zaciskiem do montazu na poreczy

~N[O[WIN[F-

ilos¢

1 szt.
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8. Uchwyty przy umywalce w toalecie dla niepetnospr  awnych

1 |skrocony opis porecz umywalkowa $cienna tukowa 50cm

2 |produkt/dostawca referencyjny |porecz umywalkowa tukowa stata oraz prosta

3 wymiary porecz umywalkowa dt. 50cm
porecz prosta 60cm

kolor/wykonczenie produkt wykonany ze stali nierdzewnej

4
5 |miejsce zastosowania toaleta przystosowana dla niepetnosprawnych
6 |ilos¢ 2 komplety

9. Uchwyty przy misce ust epowej w toalecie dla niepetnosprawnych

1 [skrocony opis - porecz WC scienna tukowa stata
- porecz WC scienna tukowa uchylna

wymiary dt. 85cm

kolor/wykonczenie produkt wykonany ze stali nierdzewnej

miejsce zastosowania toaleta przystosowana dla niepetnosprawnych

informacje i uwagi dodatkowe

O[O JW[N

ilos¢ 2 komplety

10. Zlewy dwukomorowy w pomieszczeniu socjalnym

1 |skrocony opis zlewozmywak 2-kom.z pt.ociek.ze stali nierdzewnej
7 |miejsce zastosowania pomieszczenia socjalne
9 ilo$¢ 1 szt.

3.11. Wyposa zenie ruchome

NR | OPIS POM. LOKALIZACJA ILOSC
1 Kosz na odpadki sanitarne uchylny z umywalnia 4 sz7t.
pokrywg kolor biaty
2 Kosz na odpadki sanitarne metalowy, przy miskach ustepowych 4 sz7t.
otwierany przyciskiem podeatowym,
zaopatrzony w wyjmowane plastikowe
wiadro, kolor biaty
3 Szafki ubraniowe szatniowe podwéjne | szatnia 42 szt.
4 taweczka przy szafkach dt. 4,2m szatnia 2 szt.
5 Biurko 190x70cm pokoj sedziego 1 szt.
6 krzesto obrotowe pokoj sedziego 1 szt.
7 Szafki na pomoce pokoj sedziego 1 komplet
8 Zabudowa meblowa kuchenna pom. zapleczowe 1 komplet
9 krzesto szkolne sala 30 szt.
10 | biurka szkolne 90x90cm sala 8 szt.
11 | wieszaki hol wjsciowy 20 szt.

4. DOSTEPNOSC DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH
Przedmiot inwestycji wymaga zapewnienia spetnienia warunkéw niezbednych do korzystania z tego
obiektu przez osoby niepetnosprawne, a w szczegdlnosci poruszajgce sie na wozkach inwalidzkich.
Projektuje sie posadzke 30cm powyzej poziomu terenu, réznica wysokosci dostata zniwelowana
zastosowaniem pochylni w strefie wejsciowej w podcieniu o kacie nachylenia 7% . Projektuje sie
toalete na parterze dla 0séb niepetnosprawnych.

5. DANE TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZU JACE WPLYW
OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYTYWANIE ORAZ NA
ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY S ASIEDNIE

Projektowany obiekt nie wptynie na zmiane: zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i

sposobu odprowadzania sciek6w, emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i
ptynnych, z podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie; rodzaju i ilosci wytwarzanych
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odpadéw; emisji hatasu oraz wibracji, a takze promieniowania, w szczegélnosci jonizujgcego, pola
elektromagnetycznego i innych zakiécen, z podaniem odpowiednich parametrow tych czynnikéw i
zasiegu ich rozprzestrzeniania sie; wpltywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan,
powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne. Przyjete w projekcie
architektoniczno-budowlanym rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne ograniczajg lub
eliminujg wptyw obiektu budowlanego na s$rodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty
budowlane, zgodnie z odrebnymi przepisami.

6. GOSPODARKA ODPADAMI
Przewidziano miejsce gromadzenia odpadéw statych- utwardzony plac do ustawiania konteneréw z
zamykanymi otworami wrzutowymi, zlokalizowany przy drodze wewnetrznej. Miejsce gromadzenia
odpadéw staltych znajduje sie w odlegtosci nie przekraczajgcej 80m od najdalszego wejscia
obstugiwanego budynku.

7. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

7.1. Powierzchnia, wysoko $¢, liczba kondygnacji
Omawiany budynek jest 2-kondygnacyjny, niepodpiwniczony.

Dane charakterystyczne budynku:

1 powierzchnia uzytkowa parteru: 162,06 m?,
2 powierchnia uzytkowa poddasza: 61,82 m?,
3 powierzchnia uzytkowa- calosc: 223,88 m?,
4 wysoko$¢ budynku: niski
5 ilo$¢ kondygnacji w zakresie opracowania:
nadziemnych 2
podziemnych 0

odlegtos¢ od obiektdéw sgsiadujacych — sasiadujgce dziatki sa niezabudowane

7.2. Odlegto $¢ od obiektow s agsiaduj gcych
Budynek jest budynkiem w zabudowie wolnostojgcej. Odlegtos¢ od najblizszego budynku wynosi ok.
38,35m.
Lokalizacja obiektu spetnia wymagania okreslone w 8§ 12 oraz § 271 WT.

7.3. Parametry po zarowe wyst epujgcych substancji palnych
W budynku nie przewiduje sie sktadowania i wykorzystywania materiatéw niebezpiecznych pozarowo
W rozumieniu przepiséw przeciwpozarowych, tj. rozporzgdzenia MSWIA z dnia 7 czerwca 2010 r. ws.
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenow.

7.4. Przewidywana g esto $¢ obci gzenia ogniowego
Dla obiektow ZL nie okresla sie gestosci obcigzenia ogniowego.
Gestos¢ obcigzenia ogniowego pomieszczen gospodarczych i technicznych funkcjonalnie zwigzanych
Z pomieszczeniami ZL nie przekroczy 500 MJ/m?.

7.5. Kategoria zagro zenia ludzi, przewidywana liczba oséb na ka zdej kondygnaciji

i w pomieszczeniach, w ktorych przebywa € mog a jednocze $nie wi eksze grupy ludzi
Omawiany budynek nalezy do grupy budynkéw niskich oraz zostat zakwalifikowany do kategorii
zagrozenia ludzi ZL 1ll. W budynku nie ma pomieszczen przeznaczonych do przebywania powyzej 50
0sob.

7.6. Ocena zagro zenia wybuchem pomieszcze n oraz przestrzeni zewn etrznych
W budynku i w przestrzeni zewnetrznej nie wystepujg pomieszczenia i przestrzenie zagrozone
wybuchem.

7.7. Podziat obiektu na strefy po zarowe
Projektowany budynek stanowi jedng strefe pozarowg ZL lIl.
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7.8. Klasa odporno $ci po zarowej budynku oraz klasa odporno $ci ogniowej i stopie nh
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych
Budynek powinien spetnia¢ wymogi klasy ,D” odpornosci pozarowej wg 8§ 212 warunkéw
technicznych.
Wymagana klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku dla klasy ,D”;

gtéwna
konstrukcja [konstrukcja dachu stropl) Sciana zewn.” sciana wewn." przekrycie dachu
nosna

D R 30 - RE | 30 E 130 - -

1 - Jezeli przegroda jest czescig gtéwnej konstrukcji nosnej, powinna spetnia¢ takze kryteria
nosnosci ogniowej R odpowiednio do wymagan dla danej klasy odpornosci pozarowej budynku.

Wszystkie elementy budynku bedg wykonane z elementow nierozprzestrzeniajgcych ognia (NRO), a
state elementy wykonczenia wnetrza z materiatéw i wyrobow co najmniej trudno zapalnych. Oktadziny
sufitbw oraz sufity podwieszone nalezy wykonywaé z materiatdw niepalnych lub niezapalnych,
niekapigcych i nieodpadajacych pod wptywem ognia.

7.9. Warunki ewakuacji
Przejscie ewakuacyjne nie prowadzi wiecej niz przez 3 pomieszczenia, a dlugos¢ i szerokosc
przejscia nie przekracza odpowiednio 40 m i 0,9m.
Szerokos¢ drzwi w $Swietle, stanowigcych wyjscia ewakuacyjne z pomieszczen oraz na drodze
ewakuacyjnej bedzie wynosi¢ min. 0,9 m, a ich wysokos$é bedzie wynosi¢ min. 2,0m.
Drzwi wieloskrzydiowe, stanowigce wyjscie ewakuacyjne z pomieszczenia sali na drodze
ewakuacyjnej, bedg mie¢ co najmniej jedno, nieblokowane skrzydio drzwiowe o szerokos$ci nie
mniejszej niz 0,9 m.
Obudowa poziomych drég ewakuacyjnych powinna mie¢ klase odpornosci ogniowej nie mniejszg niz
E | 15. Szeroko$¢ poziomych drog ewakuacyjnych bedg wynosi¢ nie mniej niz 1,4 m, a wysokos¢ tej
drogi bedzie wynosi¢ co najmniej 2,2 m. Dopuszcza sie zmniejszenie szerokosci poziomej drogi
ewakuacyjnej do 1,2 m — jest ona przeznaczona do ewakuacji nie wiecej niz 20 oséb. Skrzydta drzwi,
stanowigce wyjscie na droge ewakuacyjng, nie bedg po ich catkowitym otwarciu, zmniejszac
wymaganej szerokosci tej drogi.
Ewakuacja z poddasza uzytkowego bedzie prowadzona przez zewnetrzng klatke schodowa.
Dopuszczalne diugosci dojsé ewakuacyjnych wynosi 30 m przy jednym kierunku ewakuaciji (przy czym
nie wiecej niz 20 m na poziomej drodze ewakuacyjnej).

7.10. Spos6b zabezpieczenia przeciwpo zarowegdo instalacji u zytkowych

7.10.1. Instalacja elektryczna

Projektowany budynek bedzie wyposazony w przeciwpozarowy wytgcznik prgdu wytgczajgcy doptyw
pragdu elektrycznego, za wyjgtkiem urzgdzen przeciwpozarowych, ktérych dziatanie w warunkach
pozaru jest niezbedne do prowadzenia ewakuacji oraz dziatan ratowniczo — gasniczych.

7.10.2. Instalacja odgromowa

Budynek bedzie wyposazony w instalacje chronigcg od wyladowan atmosferycznych. Instalacja
odgromowa musi by¢ wykonana zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy.

7.10.3. Instalacja gazowa

W omawianym budynku jest instalacja gazowa do ogrzewania pomieszczen.

7.10.4. Instalacja ogrzewcza

Lokal jest ogrzewany z kotta gazowego z zamknietg komorg spalania 0 mocy 19 kW. Pomieszczenie z
kottem usytuowane jest na poziomie parteru.

7.11. Dobor urz adzen przeciwpo zarowych
brak — nie wymagane

7.12. Wyposa zenie w ga $nice i inny sprz et gasniczy
Budynek bedzie wyposazony w gasnice przenosne proszkowe dostosowane do gaszenia pozaroéw
grup ABC w ilosci zgodnej ze wskaznikiem co najmniej 2 kg srodka gasniczego na kazde 100 m?
powierzchni, z zachowaniem 30 m diugosci dojscia do sprzetu oraz dostepu do niego o szerokosci, co
najmniej 1 m. Miejsca lokalizacji gasnic bedg oznakowane w budynku znakami zgodnymi z Polska
Norma.
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7.13. Zaopatrzenie w wod € do zewn etrznego gaszenia po zaru
Dla budynku jest wymagane zapewnienie ilos¢ wody do celéw przeciwpozarowych 10 dm?®/s.
Najblizszy istniejacy hydrant nadziemny zewnetrzny DN8O znajduje sie w odlegtosci do 75m od
budynku, natomiast drugi w odlegtosci nie wiekszej niz 150m.

7.14. Drogi po zarowe
Dla omawianego budynku nie wymaga sie doprowadzenie drogi pozarowe;j.

8. UWAGI
1. Ze wzgledu na projektowg energooszczednos¢ budynku, nalezy zwréci¢é szczegdlng uwage na
prawidiowe potozenie izolacji termicznej i staranne potgczenie ze stolarkg i innymi elementami
budowlanymi w taki sposéb aby zapewni¢ ciggtosc¢ izolacji i jej szczelnos¢.
2. W pomieszczeniach mokrych wykonczenie posadzek z ptytek ceramicznych/gresowych, na kleju.
Nalezy wykonac¢ dodatkows izolacje przeciwwodng w ptynie np. Deitermann Superflex. Stosowane
rozwigzanie powinny posiada¢ odpowiednie atesty higieniczne do stosowania wewnatrz pomieszczen.
3. Polacie dachowe nalezy obudowa¢ systemem sufitu podwieszanego. Piyty OSB 1,8cm
podwieszane na systemowych zawiesiach i ruszcie do sufitbw podwieszanych, oklei¢ i obi¢ arkuszami
sklejki z drewna lisciastego 1,2cm, klasy E, frezowanymi na pioro i wpust, gwozdziami bezgtéwkowymi
lub z desek drewnianych w ostepach 1cm od siebie. Powyzej sufitu utozy¢ paroizolacje oraz weine
mineralna grubosci min 10 cm. Paroizolacje uklada¢ z zakladami zgodnie z wytycznymi producenta
oraz fgczyc¢ na tasmy uszczelniajgce pomiedzy poszczeg6lnymi ptatami izolacji jak i przy Scianie.
4. Do krokwi, od goéry, w celu uzyskania 4cm pustki wentylacyjnej, nalezy zamocowa¢ kontrtatami
membrane wysoko- paroprzepuszczalng, tak, by pomiedzy membrang a tatg pozostawi¢ 4cm pustki
wentylacyjnej. Membrane uktadaé z zaktadami zgodnie z wytycznymi producenta. Nastepnie wykonaé
ofacenie pod wybrany typ pokrycia dachowego. Przyjeto pokrycie dachéwkg ptaskg, w formacie
prostokatnym (np. firmy BRAAS Turmalin).
5. Wszystkie obrébki blacharskie, rynny deszczowe nalezy zastosowaé systemowe z blachy stalowej
cynkowej, rynny z profili prostopadtosciennych lub pétokragtych.

UWAGI GENERALNE

1. Wszystkie wymiary i rzedne nalezy potwierdzi¢ na budowie, a w przypadku wystgpienia roznic,
projektowany uktad nalezy dostosowa¢ do stanu istniejgcego przy konsultacji z gtéwnym
projektantem, zachowujgc zasady zawarte w projekcie.

2.  Zakres wykonania i obowigzki przy robotach budowlanych - zgodnie ze sztukg budowlang
(Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych). Wszystkie zastosowane
materialy, rozwigzania techniczne i urzgdzenia muszg odpowiada¢ normom bezpieczenstwa p.poz. i
bhp oraz posiada¢ odpowiednie atesty, aprobaty i certyfikaty.

3. Dopuszcza sie stosowanie uzgodnionych z projektantem po akceptacji inwestora rozwigzan
zamiennych o tym samym standardzie i zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami.

4. Wszystkie rozwigzania techniczne zwigzane z okreslong technologig nalezy wykonywa¢ doktadnie
wg wytycznych i zalecen producenta.

5. Uwagi i opisy zamieszczone w czesci opisowej projektu stanowig integralng czes¢ niniejszego
opracowania.

6. Projekt jest chroniony Prawem Autorskim (Dz. U. 94.24.83 z dnia 23.02.94). Wszystkie informacje
zawarte w projekcie (pokazane i opisane) stanowig wtasnos¢ jednostki projektowej. Nie wolno ich
uzy¢ ponownie, kopiowac i reprodukowac bez pisemnej zgody jednostki projektowe;.

7. Rozmieszczenie wszystkich wewnetrznych instalacji w budynku wg projektu branzowego.
Wszystkie przebicia i przejscia instalacji pomiedzy wydzielonymi strefami pozarowymi muszg posiadacé
odpowiednie zabezpieczenie ppoz. wg wytycznych p. poz.

8. W przypadku wszelkich watpliwosci lub niezgodnosci poszczegdéinych elementéw w planach czy
opisach nalezy zwrdci¢ sie do projektanta architektury na piSmie z prosba o wyjasnienie z
zachowaniem przewidzianych procedur.

9. Dokumentacja branzy architektonicznej jest nadrzedna wzgledem opracowan branzowych.
Wszelkie ewentualne niezgodnosci nalezy skonsultowaé z gtéwnym projektantem i projektantami
branzowymi.

10. RYSUNKI STANOWIA WYTYCZNE DLA WYKONAWCY, KTORY JEST ZOBOWIAZANY DO
KONSULTACJI WSZYSTKICH ROZWIAZAN MATERIALOWYCH | DETALI Z PROJEKTANTEM

11. Zabudowa i wyposazenie powinny by¢ dostosowane do potrzeb uzytkownika
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Opracowali:
zgodnie ze strong tytutowg
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