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PRZEDMIAR

Klasyfikacja rob6t wg. Wspdlnego Stownika Zamdéwien
45332200-5 Instalacja wody zimnej,cieptej i cyrkulacji.
45332300-6 Kanalizacja sanitarna w budynku
45231300-8 Kanalizacja deszczowa
45331100-7 Instalacja c.o.
45331210-1 Instalacja wentylaciji
45333100-1 Instalacja gazowa
45331110-0 Kaottownia wraz z uktadem solarnym

NAZWA INWESTYCJlI :  Budowa budynku kultury ze Swietlica wiejska i zapleczem szatniowo-sanitarnym dla terenu sportowego
wraz z zagospodarowaniem terenu

ADRES INWESTYCJI : Chrzastawa Mata ul. Wroctawska 95 , dziatka nr 207/4

INWESTOR : Urzad Gminy Czernica

ADRES INWESTORA : ul. Kolejowa 3, 55-033 Czernica

WYKONAWCA ROBOT :  <<nazwa wykonawcy robét>>

ADRES WYKONAWCY : <<adres wykonawcy robot>>

BRANZA :  sanitarna

SPORZADZIE KALKULACJE :  Wojciech Grabski

SPRAWDZIL. PRZEDMIAR : Anna Wielgus (sanitarna)

DATA OPRACOWANIA : 13.11.2014

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

13.11.2014

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

OPIS KOSZTORYSOWY
1.Podstawa opracowania :

- projekt instalacji sanitarnych
- normy i normatywy

2.Przedmiot i zakres opracowania :

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany dla budynku kultury ze swietlicg wiejskg i zapleczem szatniowo-sanitarnym w miejs-
cowosci Chrzastawa Mata ul. Wroctawska 95, dziatka nr 207/4

Zakres opracowania obejmuje:

instalacje wody zimnej, cieptej wody uzytkowej z cyrkulacjg i kanalizacji
instalacje c.o,

kottownie gazowa z instalacjg solarng

wentylacje

instalacje gazowag

3.Podstawa kalkulaciji :
Srodowiskowe metody kosztorysowania rob6t budowlanych-
Warszawa grudzien 2001
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 18 maja 2004 r.
w sprawie okreslania metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego ,
obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych rob6t budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym.
(Dz.U. 2004 r. Nr 130 poz.1389 )
Polskie Standardy Kosztorysowania Rob6t Budowlanych - Warszawa 2005 r.
Projekt budowlany ( Opis, rysunki, zestawienie materiatéw )

Wsp6lny Stownik Zamoéwien ( Common Procurement Vocabulary CPV )
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Budynek kultury ze  $wietlic g wiejsk g i zapleczem szatniowo-sanitarnym.
1 45332200-5 |Instalacja wody zimnej,cieptej i cyrkulacji.
1/STWi |KNR-W 2- |Rurociggi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 32 mm o potgczeniach m
d.1|OR.01 |15 0106-04 |gwintowanych, - kottownia
20 m 20.00
RAZEM 20.00
2|STWi |KNR-W 2- |Rurociggi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 20 mm o potgczeniach m
d.1|OR.01 |15 0106-02 |gwintowanych, - kottownia
11 m 11.00
RAZEM 11.00
3|STWi |KNR-W 2- |Rurociggi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 15 mm o potgczeniach m
d.1|OR.01 |15 0106-01 |gwintowanych, - kottownia
5 m 5.00
RAZEM 5.00
4/STWi |KNR-W 2- |Rura fusiotherm z polipropylenu PP-R SRD 11 do wody zimnej 50x4,6 m
d.1/OR.01 |15 0112-05
5 m 5.00
RAZEM 5.00
5|STWi |KNR-W 2- |Rura fusiotherm z polipropylenu PP-R SRD 11 do wody zimnej 40x3,7 m
d.1/OR.01 |15 0112-04
17 m 17.00
RAZEM 17.00
6/STWi |KNR-W 2- |Rura fusiotherm z polipropylenu PP-R SRD 11 do wody zimnej 32x3,0 m
d.1/OR.01 |15 0112-03
5 m 5.00
RAZEM 5.00
7|STWi |KNR-W 2- |Rura fusiotherm z polipropylenu PP-R SRD 11 do wody zimnej 25x2,3 m
d.1/OR.01 |15 0112-02
9.5 m 9.50
RAZEM 9.50
8|STWi |KNR-W 2- |Rura fusiotherm z polipropylenu PP-R SRD 11 do wody zimnej 20x1,9 m
d.1/OR.01 |15 0112-01
23 m 23.00
RAZEM 23.00
9|STWi |KNR-W 2- |Rura fusiotherm z polipropylenu PP-R STABI SRD 7,4 do wody cieptej m
d.1/OR.01 |15 0112-04 |40x5,6
5 m 5.00
RAZEM 5.00
10|STWi |KNR-W 2- |Rura fusiotherm z polipropylenu PP-R STABI SRD 7,4 do wody cieptej m
d.1/OR.01 |15 0112-03 [32x4,4
13 m 13.00
RAZEM 13.00
11|STWi |KNR-W 2- |Rura fusiotherm z polipropylenu PP-R STABI SRD 7,4 do wody cieptej m
d.1/OR.01 |15 0112-02 |25x3,5
10 m 10.00
RAZEM 10.00
12|STWi |KNR-W 2- |Rura fusiotherm z polipropylenu PP-R STABI SRD 7,4 do wody cieptej m
d.1/OR.01 |15 0112-01 |20x2,8
23 m 23.00
RAZEM 23.00
13|STWi |KNR-W 2- |Rura fusiotherm z polipropylenu PP-R STABI SRD 7,4 cyrkulacja 16x2,2 |m
d.1/OR.01 |15 0112-01
9 m 9.00
RAZEM 9.00
14|STWi |KNR-W 2- |Rura fusiotherm z polipropylenu PP-R STABI SRD 7,4 cyrkulacja 20x2,8 |m
d.1/OR.01 |15 0112-01
23 m 23.00
RAZEM 23.00
15|STWi |KNR-W 2- |Bateria umywalkowa stojgca o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.1/OR.01 |15 0137-02
5 Szt. 5.00
RAZEM 5.00
16|STWi |KNR-W 2- |Bateria umywalkowa stojgca dla niepetnosprawnych o $r. nominalnej 15 |szt.
d.1|OR.01 |15 0137-02 |mm
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
17|STWi |KNR-W 2- |Bateria umywalkowa $cienna o $r. nominalnej 15 mm - pomieszczenie szt.
d.1/OR.01 |15 0137-01 |kottowni
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
18|STWi |KNR-W 2- |Bateria zmywakowa stojgca o sr. nominalnej 15 mm szt.
d.1/OR.01 |15 0137-02
1 szt. 1.00
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RAZEM 1.00

19/STWi |KNR-W 2- |Bateria natryskowa z natryskiem przesuwnym o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.1|OR.01 |15 0137-09

5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
20|STWi |KNR 2-15/ |Zestaw sptukujacy do pisuaréw kpl.
d.1/OR.01 |GEBERIT
0203-01
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
21|STWi |KNR-W 2- |Zawory czerpalne o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.1/OR.01 |15 0135-01
5 Szt. 5.00
RAZEM 5.00

22|STWi |KNR-W 2- |Zawoér kulowy mosiezny do wody zimnej 25 (rozprowadzenie w umywalni) |szt.
d.1/OR.01 |15 0133-03
2 Szt. 2.00

RAZEM 2.00

23|STWi |KNR-W 2- |Zawér kulowy mosiezny do wody zimnej 20 (rozprowadzenie w umywalni) |szt.
d.1/OR.01 |15 0133-02

2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
24|STWi |KNR-W 2- |Zawoér kulowy 15 do podigczenia wc szt.
d.1/OR.01 |15 0133-01
4 Szt. 4.00
RAZEM 4.00

25|STWi |KNR-W 2- |Zaworek kulowy fi 10 do wody zimnej i ztgcze elastyczne do baterii w szt.
d.1|OR.01 |15 0115-09 |oplocie metalowym $rednica M10"x 1/2" do podigczenia baterii stojacych
(umywalki + zlew )

7 szt. 7.00

RAZEM 7.00

26|STWi |KNR-W 2- |Zaworek kulowy fi 10 do wody cieptej i ztgcze elastyczne do baterii w szt.
d.1|OR.01 |15 0115-09 |oplocie metalowym srednica M10"x 1/2" do podtaczenia baterii stojgcych
(umywalki + zlew )

7 Szt. 7.00
RAZEM 7.00
27|STWi |KNR-W 2- |Plukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.1/OR.01 |15 0128-02
173.5 m 173.50
RAZEM 173.50

28|STWi |KNR-W 2- |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur stalowych w budynkach |m
d.1|OR.01 |15 0126-04 |niemieszkalnych

Przedmiar dodatkowy - ilo$¢ préb szczelnosci
1 prob. 1.00

36 m 36.00

RAZEM 36.00

29|STWi |KNR-W 2- |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych w |m
d.1|OR.01 |15 0127-03 |budynkach niemieszkalnych
Przedmiar dodatkowy - ilo$¢ prob szczelnosci

1 préb. 1.00
137.5 m 137.50
RAZEM 137.50
2 45332300-6 |Kanalizacja sanitarna w budynku

30|STWi |KNR-W 2- |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm na $cianach w budynkach  |m
d.2|OR.01 |15 0207-04 |mieszkalnych o potaczeniach wciskowych
19 m 19.00

RAZEM 19.00

31|STWi |KNR-W 2- |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm na $cianach w budynkach  |m
d.2|OR.01 |15 0207-03 |mieszkalnych o potaczeniach wciskowych
30 m 30.00

RAZEM 30.00

32|STWi |KNR-W 2- |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 75 mm na $cianach w budynkach m
d.2|OR.01 |15 0207-02 |mieszkalnych o potaczeniach wciskowych
3 m 3.00

RAZEM 3.00

33|STWi |KNR-W 2- |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na $cianach w budynkach m
d.2|OR.01 |15 0207-01 |mieszkalnych o potaczeniach wciskowych
8 m 8.00

RAZEM 8.00

34|STWi |KNR-W 2- |Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o $r. 110 mm o potg- |pode;j.
d.2|OR.01 |15 0211-03 |czeniach wciskowych
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4 pode;. 4.00
RAZEM 4.00

35|STWi |KNR-W 2- |Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o $r. 75 mm o pota-  |pode;j.
d.2|OR.01 |15 0211-02 |czeniach wciskowych
3 pode;. 3.00

RAZEM 3.00

36|STWi |KNR-W 2- |Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o pota-  |pode;j.
d.2|OR.01 |15 0211-01 |czeniach wciskowych

8 pode;. 8.00
RAZEM 8.00
37|STWi |KNR-W 2- |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.
d.2|OR.01 |15 0230-02
6 kpl. 6.00
RAZEM 6.00

38|STWi |KNR-W 2- |Umywalka dla niepetnosprawnych 65x56cm z otworem na baterie stojgca |kpl.
d.2|OR.01 |15 0230-02

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
39|STWi |KNR-W 2- |Postument porcelanowy do umywalek kpl.
d.2|OR.01 |15 0230-05
6 kpl. 6.00
RAZEM 6.00
40|STWi |KNR-W 2- |Porecz $cienna tukowa uchylna 85cm-przy umywalce kpl.
d.2|OR.01 |15 0230-05
wycena in-
dywidualna
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
41|STWi |KNR-W 2- |Zlewozmywak stalowy 2-komorowy szt.
d.2|OR.01 |15 0229-04
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
42|STWi |KNR-W 2- |Syfony podwojne z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm szt.
d.2|OR.01 |15 0218-03
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
43|STWi |KNR-W 2- |Ustepy z ptuczka ustepowa typu "kompakt" kpl.
d.2|OR.01 |15 0233-03
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00

44|STWi |KNR-W 2- |Urzadzenie kompaktowe 6l, stojgce dla niepetnosprawnych z miska lejo- |kpl.
d.2|OR.01 |15 0233-03 |wa i odptywem poziomym
3 kpl. 3.00

RAZEM 3.00

45|STWi |KNR-W 2- |Porecz WC uchylna lukowa stojgca 60cm -montowana przy misce ustepo- | kpl.
d.2|OR.01 |15 0230-05 |wej
wycena in-
dywidualna
2 kpl. 2.00

RAZEM 2.00

46|STWi |KNR 2-15/ |Elementy montazowe Geberit Kombifix do miski ustepowej montowane na kpl.
d.2|OR.01 |GEBERIT |Scianie
0101-01
3 kpl. 3.00

RAZEM 3.00

47|/STWi |KNR 2-15/ |Stelaz do WC wiszacego H112 w zestawie wsporniki dystansowe dodat- |kpl.
d.2|OR.01 |GEBERIT |kowo przycisk podtynkowy

0101-01
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
48|STWi |KNR-W 2- |Brodziki natryskowe kpl.
d.2|OR.01 |15 0232-02
5 kpl. 5.00
RAZEM 5.00

49|STWi |KNR 2-15/ |Elementy montazowe Geberit Kombifix do pisuaru montowane na $cianie |kpl.
d.2|OR.01 |GEBERIT

0101-02
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
50/STWi |KNR 2-15/ |Pisuar FELIX szt.
d.2|OR.01 |GEBERIT
0104-02
3 szt. 3.00
-5-
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RAZEM 3.00
51|STWi |KNR-W 2- |Wpusty $ciekowe z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm szt.
d.2|OR.01 |15 0218-01
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00

52|STWi |KNR-W 2- |Wpusty zeliwne piwniczne o $r. 100 mm z koszem i kr6écem odptywowym |szt.
d.2|OR.01 |15 0216-02
1 szt. 1.00

RAZEM 1.00

53|STWi |KNR-W 2- |Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o potgczeniach wcisko- szt.
d.2|OR.01 |15 0222-02 |wych
2

szt. 2.00
RAZEM 2.00
54|STWi |[KNR 2-15 |Wywiewka kanalizacyjna PVC Dn160/110 montowana na dachu szt.
d.2|OR.01 |0209-03
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
3 45231300-8 |Kanalizacja deszczowa
55/STWi |KNR-W 2- |Rura spustowa 110mm system rynnowy Kanion m
d.3|OR.01 |15 0214-01
14 m 14.00
RAZEM 14.00
56/STWi |KNR-W 2- |Czyszczak 110 system rynnowy Kanion szt.
d.3|OR.01 |15 0222-02
4 Szt. 4.00
RAZEM 4.00

57|STWi |KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 |m3
d.3|OR.01 |0218-01 na odktad w gruncie kat.I-Il pod szambo polietylenowe

12 m3 12.00
RAZEM 12.00
58/STWi |KNR 2-01 |Wywiezienie nadmiaru ziemi na odlegtos¢é do 1km m3
d.3|OR.01 |0212-01
10 m3 10.00
RAZEM 10.00
59|STWi |KNR 2-01 |Dodatek za dalsze 4km m3
d.3|OR.01 |0214-01 w=
8do S
poz.58 m3 10.00
RAZEM 10.00

60[STWi |KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl.  |m3
d.3|OR.01 |0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-11l

poz.57-poz.58 m3 2.00
RAZEM 2.00
61/STWi |KNR 2-28 |Szambo z polietylenu o poj. 10m3 szt.
d.3|OR.01 |0409-01
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
4 45331100-7 |Instalacja c.o.

62|STWi |KNR-W 2- |Rura fusiotherm z polipropylenu PP-R STABI SRD 7,4 do c.0. 40x3,7 ru- |m
d.4|OR.02 |15 0112-04 |ry c.o. prowadzone w kottowni w otulinie o grubo$ci 40mm

6 m 6.00
RAZEM 6.00
63|STWi |KNZ-15 20- |Izolacja rurociggéw prefabrykowanymi otulinami termoizolacyjnymi z pian- |m
d.4|OR.02 |04 ki poliuretanowej dla ruroc. o $r. 40 mm
6 m 6.00
RAZEM 6.00
64|STWi |KNR-W 2- |Rura fusiotherm z polipropylenu j.PP-R STABI SRD 7,4 do c.0.32x2,9z |m
d.4|OR.02 |15 0112-03 |izolacjg w otulinie o grubo$ci 20mm
20 m 20.00
RAZEM 20.00
65/STWi |KNZ-15 20- |Izolacja rurociggéw prefabrykowanymi otulinami termoizolacyjnymi z pian- |m
d.4|OR.02 |03 ki poliuretanowej dla ruroc. o $r. 32 mm
20 m 20.00
RAZEM 20.00
66|STWi |KNR-W 2- |Rura fusiotherm z polipropylenu PP-R STABI SRD 7,4 do c.0.25x3,5 z m
d.4|OR.02 |15 0112-02 |izolacjg w otulinie o grubo$ci 20mm
15 m 15.00
RAZEM 15.00
67|STWi |KNZ-15 20- |Izolacja rurociggéw prefabrykowanymi otulinami termoizolacyjnymi z pian- |m
d.4|OR.02 |02 ki poliuretanowej dla ruroc. o $r. 25 mm
15 m 15.00
RAZEM 15.00
-6 -
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68|STWi |KNR-W 2- |Rura fusiotherm z polipropylenu PP-R STABI SRD 7,4 do c.0.20x2,8 z m
d.4|OR.02 |15 0112-01 |izolacjg w otulinie o grubosci 20mm
48 m 48.00
RAZEM 48.00
69|STWi |KNZ-15 20- |Izolacja rurociggéw prefabrykowanymi otulinami termoizolacyjnymi z pian- |m
d.4|OR.02 |01 ki poliuretanowej dla ruroc. o $r. 20 mm
48 m 48.00
RAZEM 48.00
70|STWi |KNR-W 2- |Rura fusiotherm z polipropylenu PP-R STABI SRD 7,4 do c.0.16x2,2 z |m
d.4|OR.02 |15 0112-01 |izolacjg z pianki polietylenowej w otulnie gr 20mm
85 m 85.00
RAZEM 85.00
71|STWi |KNZ-15 20- |Izolacja rurociggéw prefabrykowanymi otulinami termoizolacyjnymi z pian- |m
d.4|OR.02 |01 ki poliuretanowej dla ruroc. o $r. 16 mm
85 m 85.00
RAZEM 85.00
72|STWi |KNR-W 2- |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 300-500 mm i dlugosci do szt.
d.4|OR.02 |15 0418-05 |1600 mm - 22KV-500/600
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
73|STWi |KNR-W 2- |Grzejniki stalowe trzyptytowe o wysokosci 300-500 mm i dlugosci do 1600 |szt.
d.4|OR.02 |15 0418-09 |mm - 33KV-33/1000
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
74|STWi |KNR-W 2- |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 300-500 mm i dlugosci do szt.
d.4|OR.02 |15 0418-05 |1600 mm - 22KV-300/800
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
75|STWi |KNR-W 2- |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 300-500 mm i dlugosci do szt.
d.4|OR.02 |15 0418-05 |1600 mm - 22KV-300/720
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
76|STWi |KNR-W 2- |Grzejniki stalowe jednoptytowe o wysokosci 600-900 mm i diugosci do szt.
d.4|OR.02 |15 0418-03 |1600 mm - 11KV-600/800
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
77/STWi |KNR-W 2- |Grzejniki stalowe jednoptytowe o wysokosci 600-900 mm i diugosci do szt.
d.4|OR.02 |15 0418-03 |1600 mm - 11KV-600/600
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
78|STWi |KNR-W 2- |Grzejniki stalowe jednoptytowe o wysokosci 300-500 mm i diugosci do szt.
d.4|OR.02 |15 0418-01 |1600 mm - 11KV-500/600
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
79|STWi |KNR-W 2- |Grzejniki stalowe jednoptytowe o wysokosci 300-500 mm i diugosci do szt.
d.4|OR.02 |15 0418-01 |1600 mm - 11KV-400/400
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
80|STWi |KNR-W 2- |Zawory grzejnikowe przytaczeniowe $r. nominalnej 15 mm szt.
d.4|OR.02 |15 0412-02
20 szt. 20.00
RAZEM 20.00
81|STWi |KNR-W 2- |Montaz zaworu termostatycznego DN 15 z glowicg szt.
d.4|OR.02 |15 0412-02
20 szt. 20.00
RAZEM 20.00
82|STWi |KNR 2-15 |Proby cisnieniowe szczelnosci instalacji wewnetrznej c.o. w budynkach m
d.4|OR.02 |0404-02 niemieszkalnych
174 m 174.00
RAZEM 174.00
5 45331210-1 |Instalacja wentylacji
83|STWi |KNR-W 2- |Nawietrzak NP1 -OC(blacha ocynkowana materiat czota i czerpni z kana- |szt.
d.5|OR.04 |17 0146-01 |tem teleskopowym 300-550mm)
7 Szt. 7.00
RAZEM 7.00
84|STWi |KNR-W 2- |Nawietrzak NP2 -OC(blacha ocynkowana materiat czota i czerpni z kana- |szt.
d.5|OR.04 |17 0146-01 |tem teleskopowym 300-550mm)
13 Szt. 13.00
RAZEM 13.00
85/STWi |KNR-W 2- |Kurtyna powietrzna zimna pracujgca na powietrzu wewnetrznym szt.
d.5|OR.04 |17 0320-01 |DEFENDER 100 CD
wycena in-
dywidualna
-7 -
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1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
86|STWi |KNR-W 2- |Kurtyna powietrzna zimna pracujgca na powietrzu wewnetrznym szt.
d.5|OR.04 |17 0320-01 |DEFENDER 150 CD
wycena in-
dywidualna
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
87|STWi |KNR-W 2- |Wentylator tazienkowy Premium100HS fi100 , Moc silnika [W]:15, 230V  |szt.
d.5|OR.04 |17 0206-01
analogia
4 Szt. 4.00
RAZEM 4.00
88|STWi |KNR-W 2- |Podstawy dachowe stalowe kotowe dn 350 mm szt.
d.5|OR.04 |17 0149-04
analogia
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
89|STWi |KNR-W 2- |Turbowent - obrotowa nasada kominowa dn 350 szt.
d.5|OR.04 |17 0145-03
analogia
4 Szt. 4.00
RAZEM 4.00
90|STWi |KNR-W 2- |Podstawy dachowe stalowe kotowe dn 150 mm szt.
d.5|OR.04 |17 0149-01
analogia
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
91|STWi |KNR-W 2- |Turbowent - obrotowa nasada kominowa fil50 szt.
d.5|OR.04 |17 0145-01
analogia
3 Szt. 3.00
RAZEM 3.00
92|STWi |KNR-W 2- |Podstawy dachowe stalowe kotowe dn 200 mm szt.
d.5|OR.04 |17 0149-01
analogia
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
93|STWi |KNR-W 2- |Turbowent hybrydowy - obrotowa nasada kominowa hybrydowa fi200 szt.
d.5|OR.04 |17 0145-01
analogia
3 Szt. 3.00
RAZEM 3.00
94|STWi |KNR-W 2- |Kratki wywiewne okragte fi zew125/wew100 szt.
d.5|OR.04 |17 0140-01
analogia
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
95(STWi |KNR-W 2- |Zawor wentylacyjny - wywiewnik fi200 szt.
d.5|OR.04 |17 0144-01
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
96|STWi |KNR-W 2- |Zawor wentylacyjny - wywiewnik fi150 szt.
d.5|OR.04 |17 0144-01
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
97|STWi |KNR-W 2- |Zawor wentylacyjny - wywiewnik fi100 szt.
d.5|OR.04 |17 0144-01
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
98|STWi |KNR-W 2- |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S (Spiro) o $r. 350 |m2
d.5|OR.04 |17 0122-04 |mm
13*ObwodKotaD(0.350) m2 14.29
RAZEM 14.29
99|STWi |KNR-W 2- |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S (Spiro) o $r. 200 |m?2
d.5|OR.04 |17 0122-02 |mm
20*ObwddKotaD(0.200) m2 12.56
RAZEM 12.56
100|STWi |KNR-W 2- |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S (Spiro) o $r. 150 |m2
d.5|OR.04 |17 0122-02 |mm
14*ObwodKotaD(0.150) m2 6.59
RAZEM 6.59
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101|STWi |KNR-W 2- |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S (Spiro) o $r. 100 |m2
d.5|OR.04 |17 0122-01 |mm
10*ObwodKotaD(0.100) m?2 3.14
RAZEM 3.14
102|STWi |KNR-W 2- |Trdjnik rownoprzelotowy 90st. dn100/dn100 szt.
d.5|OR.04 |17 0136-01
analogia
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
103|STWi |KNR-W 2- |Kolano segmentowe 90st. dn200 szt.
d.5|OR.04 |17 0136-02
analogia
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
104|STWi |KNR-W 2- |Kolano segmentowe 90st, dn100 szt.
d.5|OR.04 |17 0136-01
analogia
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
105|STWi |KNR-W 2- |Redukcja segmentowa symetryczna dn200/dn100 szt.
d.5|OR.04 |17 0136-02
analogia
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
106|STWi |KNR-W 2- |Zigczki mufowe do potgczen ksztattek wentylacyjnych z rurami SPIRO szt.
d.5|OR.04 |17 0136-02 |[dn200
analogia
8 Szt. 8.00
RAZEM 8.00
107|STWi |KNR-W 2- |zZigczki mufowe do potgczen ksztattek wentylacyjnych z rurami SPIRO szt.
d.5|OR.04 |17 0136-01 [dn100
analogia
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
108|STWi |KNR-W 2- |Zigczki mufowe do potgczen kanatow SPIRO dn350 szt.
d.5|OR.04 |17 0136-03
analogia
6 Szt. 6.00
RAZEM 6.00
109|STWi |KNR-W 2- |Zigczki mufowe do potgczen kanatéw wentylacyjnych z rurami SPIRO szt.
d.5|OR.04 |17 0136-02 |dn200
analogia
16 szt. 16.00
RAZEM 16.00
110|STWi |KNR-W 2- |Zigczki mufowe do potgczen kanatow wentylacyjnych z rurami SPIRO szt.
d.5|OR.04 |17 0136-02 |dn150
analogia
12 szt. 12.00
RAZEM 12.00
111|STWi |KNR-W 2- |Zigczki mufowe do potgczen kanatéw wentylacyjnych z rurami SPIRO szt.
d.5|OR.04 |17 0136-01 [dn100
analogia
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
6 45333100-1 |Instalacja gazowa
112|STWi |KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
d.6/OR.05 |0120-03
14/1000 km 0.01
RAZEM 0.01
113|STWi |KNR 2-01  |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 |m3
d.6|OR.05 |0218-01 na odktad w gruncie kat.l-Il
14*0.90*0.90 m3 11.34
RAZEM 11.34
114|STWi |KNNR 11  |Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych - podsypka o gr. |m3
d.6|/OR.05 |0501-05 10 cm
14*0.9*0.1 m3 1.26
RAZEM 1.26
115|STWi |KNR 2-01  |Wywiezienie nadmiaru ziemi na odlegtos¢ do 1km m3
d.6/OR.05 |0212-01
14*PoleKotaD(0.025) ms3 0.01
poz.114 m3 1.26
RAZEM 1.27
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116|STWi |KNR 2-01 |Dodatek za dalsze 4km m3
d.6/OR.05 |0214-01 w=
8doS
poz.115 m3 1.27
RAZEM 1.27
117|STWi |KNR 2-01 |Zasypywanie wykopOow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. |m3
d.6|OR.05 |0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-I1l
p0z.113-p0z.115 m3 10.07
RAZEM 10.07
118|STWi |KNR-W 2- |Rura stalowa przewodowa bez szwu dn25 mm zabezpieczona tasma den-|m
d.6|OR.05 |19 0201-02 [so
14 m 14.00
RAZEM 14.00
119|STWi |KNR-W 2- |rura stalowa ostonowa dn50 - przejscie instalacjg gazu przez sciane bu- |przej.
d.6|/OR.05 |19 0216-01 |dynku
analogia
1 przej. 1.00
RAZEM 1.00
120|STWi |KNR-W 2- |Zawor kulowy gazowy z kré¢cami gwint. dn 20 szt.
d.6|OR.05 |15 0312-02 |motowany przy kotle
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
121|STWi |KNR-W 2- |Rurociggi w instalacjach gazowych miedziane o potaczeniach lutowanych |m
d.6|OR.05 |15 0306-06 |0 $r.zewn. 28 mm na scianach w budynkach niemieszkalnych
5 m 5.00
RAZEM 5.00
122|STWi |KNR-W 2- |Préba instalacji gazowej na cisnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu 100 m
d.6|OR.05 |15 0307-04
14/100 100 m 0.14
RAZEM 0.14
7 45331110-0 |Kottownia wraz z ukladem solarnym
123|STWi |KNR-W 2- |Gazowy wiszgcy kociot kondensacyjny, jednofunkcyjny Vitodens 100-W  |kpl.
d.7|OR.03 |15 0315-01 |Typ WB1C9 - 26 kW
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
124|STWi |KNR-W 2- |Sprzegto hydrauliczne SPP40/150 szt.
d.7|OR.03 |15 0312-09
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
125|STWi |KNR-W 2- |Pojemnosciowy podgrzewacz wody z dwiema wezownicami VITOCELL  |kpl.
d.7|OR.03 |15 0507-01 |300-B o pojemnosci 300l
analogia
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
126|STWi System spaliny/powietrze dolotowe TWIN Jeremias kpl.
d.7|OR.03 |wycena in- |dn80/ dn125 sktadajacy sie z:
dywidualna |1) Zestaw bazowy przez dach spaliny/powietrze
dla pionowego przepustu sktadajacy sie z:
-zakonczenie pionowe
-wyczystka podtgczeniowa
2) Przejscie dachowe spaliny/powietrze + kotnierz przeciwdeszczowy
dla dachéw o kacie nachylenia 26°-35°
3) Rura spaliny/powietrze 3x1000mm + 1x500mm
4) Element przejsciowy spaliny/powietrze dn60/dn100 - dn80/dn125
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
127|STWi |KNR-W 7- |Pompa cyrkulacyjna wody uzytkowej UP 20-14 BXUT (1x230V, 25W) kpl.
d.7|OR.03 |07 0101-01
analogia
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
128|STWi |KNR-W 2- |Zawor odcinajgcy gwintowany dn20 przy pompie cyrkulacyjnej szt.
d.7|OR.03 |15 0411-02
analogia
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
129|STWi |KNR-W 2- |Zawor zwrotny gwintowany dn20 przy pompie cyrkulacyjnej szt.
d.7|OR.03 |15 0411-02
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
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130|STWi |KNR-W 7- |Pompa obiegu c.0. Pompa obiegu grzewczego MAGNA 32-100 kpl.
d.7|OR.03 |07 0101-01
analogia
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
131|STWi |KNR-W 2- |Zawoér odcinajgcy gwintowany dn 32 przy pompie obiegu c.o. szt.
d.7|OR.03 |15 0411-04
analogia
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
132|STWi |KNR-W 2- |Zawor zwrotny gwintowany dn 32 przy pompie obiegu c.o. szt.
d.7|OR.03 |15 0411-04
analogia
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
133|STWi Zestaw solarny Vitosol 300-T (Typ SP3B) kpl.
d.7|OR.03 |wycena in- |Powierzchnia absorbera m2 1,51
dywidualna |Powierzchnia brutto m2 2
Wymiary zewnetrzne
Szeroko$¢ mm 1053
Wysoko$¢ mm 2241
Gtebokos¢é mm 159
Ciezar kg 40
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
134|STWi Rozdzielacz Solar-Divicon PS10 kpl.
d.7|OR.03 |wycena in- |(stacja pompowa) wraz z
dywidualna |-3-stopniowg pompg obiegowg
-2 termometrami
-2 zaworami kulowymi
- zaworami zwrotnymi klapowymi
-rotametrem
-manometrem
-zaworem bezpieczenstwa, 6 bar
-izolacjg cieplng
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
135|STWi |KNR-W 2- |Naczynie wzbiorcze Reflex solarne S-33 dla uktadu solarnego szt.
d.7|OR.03 |15 0509-01
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
136|STWi |KNR-W 2- |Zbiornik na glikol pojemnos¢ 100 | szt.
d.7|OR.03 |15 0511-01
analogia
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
137|STWi |KNR INS- |Rury miedziane bez szwu dn 22x1 odporne na dziatanie glikolu m
d.7|OR.03 |TAL 0102-
05
analogia
50 m 50.00
RAZEM 50.00
138|STWi |KNR-W 2- |Rurociggi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 25 mm o potgczeniach m
d.7|OR.03 |15 0106-03 |gwintowanych - w kottowni
analogia
6 m 6.00
RAZEM 6.00
139|STWi |KNR-W 2- |Montaz przewodow,zaworéw,izolacji oraz préby i uruchomienie kottowni  |kpl.
d.7|OR.03 |15 0517-01
analogia
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
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