
D

D

D

D

D

D

D D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D1

D1

D1

D1

D1

D1

D1

D1

D1

D1

D1

D1

D1

D1

5 R
G

G
S

W

2

22

2

2

2

K

22

2

W
y
ł

P
.P

o
ż

3f

110

110

110

110

110 110

A A

A A

A-zewn,poddasze

2

A

2 2

2

2

2

2

2

2

2

2

B B B

B B B

B B B

B B B

D D

D1

D1

FF

2

W 1f do ośw.

W 1f do ośw.

W
 1

f d
o 

oś
w.

W
 1

f d
o 

oś
w.

P

P

P

PP

wypust do kurtyny powietrznej
sterowanie przez regulator naścienny Defender DX

wypust do kurtyny powietrznej

sterowanie przez regulator naścienny Defender DX

D2D2D2D2

PROJEKT ROZMIESZCZENIA OPRAW OŚWIETLENIOWYCH

OPRACOWAŁ: DATA :

LEGENDA OPRAW OŚWIETLENIOWYCH
SYMBOL TYP / OPIS
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mgr inż. Daniel Kociemba

OBIEKT: Budynek - boisko Chrząstawa Mała

2014-08-01

LUG ARGUS TWO 2x54W SPD SOFT (na zwieszakach)

LUG LUGSTAR BASIC 2x18W HF IP44 (do sufitów podwieszanych)

LUG LUGSTAR n/t  2x26W HF IP44

LUG ARGUS TWO 2x28W SPD SOFT (na zwieszakach)

LUG ATLANTYK 2x58W HF IP65 (zwieszane)

A LUG SATELA 2x18W HF IP54

mgr inż. Dariusz Filar

C LUG RONDO 2x18W HF IP65

F LUG CLASSSIC T5 P/T fineline PAR 2x54W

W


