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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

OPIS KOSZTORYSOWY
1.Podstawa opracowania :

- projekt instalacji sanitarnych
- normy i normatywy

2.Przedmiot i zakres opracowania :

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany sieci wodociggowej wraz z przytagczem wody  oraz przytaczem kanalizacji sanitarnej
dla budynku kultury ze $wietlicg wiejskg i zapleczem szatniowo-sanitarnym w miejscowosci Chrzgstawa Mata ul. Wroctawska 95 ,
dziatka nr 207/4

Zakres opracowania obejmuje:

-projekt odcinka sieci wodociggowej Dz110 od wpiecia do istniejgcego wodociggu PVC zlokalizowanego w dz. 207/4 do zakonczenia pro-
jektowanej sieci na wysokosci projektowanego budynku kultury na dz. 207/4

-projekt przytgcza wody od projektowanej sieci Dz110 do projektowanego budynku kultury na dz.207/4

-projekt przytgcza kanalizacji sanitarnej odprowadzajgcego scieki do projektowanej zgodnie
Z DECYZJA NR 1676/2008 Z DNIA 16.05.2008 kanalizacji dn200/160

3.Podstawa kalkulaciji :
Srodowiskowe metody kosztorysowania rob6t budowlanych-
Warszawa grudzien 2001
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 18 maja 2004 r.
w sprawie okreslania metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego ,
obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych rob6t budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym.
(Dz.U. 2004 r. Nr 130 poz.1389)
Polskie Standardy Kosztorysowania Robét Budowlanych - Warszawa 2005 r.
Projekt budowlany ( Opis, rysunki, zestawienie materiatéw )

Wsp6lny Stownik Zaméwien ( Common Procurement Vocabulary CPV )
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Lp. | Nr Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
spec
techn.
Sieci oraz przyt acze dla budynku kultury ze  $wietlic g wiejsk g i zapleczem szatniowo-sanitarnym.
1 45231300-8 |SIECI ZEWNETRZNE
11 45231300-8 |Sie€ wody wraz z przyt gczem wodoci ggowym
1/STO1 |KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
d.1. 0120-03
1
112/1000 km 0.11
RAZEM 0.11
2|STO01 |KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 |m3
d.l. 0218-01 na odkfad w gruncie kat.I-Il
1
(74.34+37.47)*0.90*1.5 m3 150.94
RAZEM 150.94
3|STO1 |KNR 2-01 |Petne umocnienie pionowych scian wykopow liniowych o gtebok.do 3.0 m |m2
d.1. 0322-01 wypraskami w grunt.suchych kat.l-1l wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
1
111.81*1.5*2 m?2 335.43
RAZEM 335.43
4/STO1 |KNNR 11 |Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych - podsypka o gr. |m3
d.1. 0501-05 15cm
1
112*0.9*0.15 m3 15.12
RAZEM 15.12
5/ST01 |KNNR 11 |Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych - obsypka bokéw |m3
d.1. 0501-05 rury i nadsypka o gr. 30 cm
1
74.34*0.9%0.30 m3 20.07
74.34%(0.90-0.110)*0.110 m3 6.46
37.47*0.9*0.30 m3 10.12
37.47*(0.90-0.040)*0.040 m3 1.29
RAZEM 37.94
6/STO1 |KNR 2-01 |Wywiezienie nadmiaru ziemi na odlegto$¢ do 1km m3
d.1. 0212-01
1
74.34*PoleKotaD(0.110) m3 0.71
37.47*PoleKotaD(0.040) m3 0.05
poz.4+poz.5 m3 53.06
RAZEM 53.82
7/STO1 |KNR 2-01 |Dodatek za dalsze 4km m3
d.1. 0214-01 w=
1 8doS
poz.6 m3 53.82
RAZEM 53.82
8|STO1 |KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl.  |m3
d.1. 0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-lll
1
poz.2-poz.6 m3 97.12
RAZEM 97.12
9|ST02. |KNR-W 2- |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, m
d.1.|01 18 0109-04 |PEHD) o $r.zewnetrznej 110 mm
1
74.34 m 74.34
RAZEM 74.34
10{STO02. |KNR-W 2- |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, zlgcz.
d.1.|01 18 0110-04 |PEHD metodg zgrzewania czotowego o $r.zewnetrznej 110 mm
1
12 zigcz. 12.00
RAZEM 12.00
11|STO02. |KNR-W 2- |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, m
d.1.|01 18 0109-01 |PEHD) o $r.zewnetrznej 40 mm
1
37.47 m 37.47
RAZEM 37.47
12|ST02. |KNR-W 2- |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, zlgcz.
d.1.|01 18 0110-01 |PEHD metodg zgrzewania czotowego o $r.zewnetrznej 40 mm
1
5 zigcz. 5.00
RAZEM 5.00
13|ST02. |KNR-W 2- |Trojnik zeliwny kotnierzowy réwnoprzelotowy PN10 "T" Dn110/Dn110 szt.
d.1.|01 18 0114-03
1
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
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Lp. | Nr Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
spec
techn.
14|ST02. |KNR-W 2- |kgcznik rurowo-kotnierzowy do rur PCV PN10 Dn110/Dn110 szt.
d.1.|01 18 0114-03
1
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
15|ST02. [KNR-W 2- |Zasuwa kotnierzowa zeliwna z miekkim uszczelnieniem i gtadkim przelo- |szt
d.1./01 18 0114-03 |tem DN 100 ;PN10 , zabudowa dtuga F5 ze skrzynka , obudowsg .
1 analiza in-
dywidualna
3 szt 3.00
RAZEM 3.00
16{ST02. [KNR-W 2- |Zasuwa kotnierzowa zeliwna z miekkim uszczelnieniem i gtadkim przelo- |kpl.
d.1./01 18 0212-02 |tem DN 80 ;PN10 , zabudowa dtuga F5 ze skrzynka , obudows ,
1 analiza in-
dywidualna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
17|ST02. |KNR-W 2- |Zasuwa kotnierzowa zeliwna z miekkim uszczelnieniem i gtadkim przelo- |szt
d.1./01 18 0114-01 |tem DN 32 ;PN10, zabudowa dtuga F5 ze skrzynka , obudows .
1 analiza in-
dywidualna
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
18|ST02. |KNR-W 2- |Wykonanie bloku oporowego pod zasuwe m3
d.1.|01 18 0530-01
1
0.5*0.5*0.15*5 m3 0.19
RAZEM 0.19
19|ST02. |KNR-W 2- |Kolano segmentowe PEHD PE100 SDR17 de 110/45st. zlgcz.
d.1.|01 18 0111-04
1
1 zigcz. 1.00
RAZEM 1.00
20|ST02. |[KNR-W 2- |Trojnik zeliwny kotnierzowy redukcyjny PN10 "T" Dn100/80/100 szt.
d.1.|01 18 0114-03
1
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
21|ST02. |KNR-W 2- |Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm kpl.
d.1.|01 18 0219-03
1 analiza in-
dywidualna
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
22|ST02. |KNR-W 2- |Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potg-  [szt
d.1.|01 18 0112-02 |czeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz)
1 o $r.zewnetrznej 110 mm-Tuleja kotnierzowa PE100 110/100 SDR 17
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
23|ST02. |[KNR-W 2- |Sieci wodociggowe - montaz ksztaltek cisnieniowych PE, PEHD o pota- |szt
d.1.|01 18 0112-01 |czeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz)
1 o $r.zewnetrznej de 40 mm-Tuleja kotnierzowa PE100 40/32 SDR 17
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
24|ST02. |[KNR-W 2- |Wodomierz jednostrumieniowy JS dn 25 3,5 m3/h kpl.
d.1.|01 15 0140-03
1
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
25|ST02. |[KNR-W 2- |Dodatki za wykonanie obustronnych podejsé do wodomierzy skrzydetko- |kpl.
d.1.|01 15 0123-03 |wych o $r. nominalnej 25 mm w rurociggach z tworzyw sztucznych
1
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
26|ST02. |KNR-W 2- |Nawiertka samonawiercajgca do rur PE DZ110/ dz40 (obejma skrecana |szt.
d.1.|01 18 0802-02 |na sruby ze stali nierdzewnej) z obudowa i skrzynka.
1
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
27|ST02. |[KNR-W 2- |Zasuwy typu"E" z obudowg o $r.100 mm montowane na rurociggach PVC |kpl.
d.1.|01 18 0213-03 |i PE
1
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
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28|ST02. |[KNR-W 2- |Zawor zwrotny, antyskazeniowy BA 2760 dn 32 szt.
d.1.|01 15 0132-04
1 analogia
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
29|ST02. [KNR-W 2- |Filtr siatkowy z osadnikiem typ Y222 PN10, dn 32 szt.
d.1.|01 18 0114-01
1 analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
30|{ST02. |KNR-W 2- |Kotnierz zaslepiajgcy o $r. 100 mm PN10 szt.
d.1.|01 18 0114-03
1
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
31|ST02. |[KNR-W 2- |Kréciec dwukotnierzowy FF o $r. 80 mm L=600mm szt.
d.1.|01 18 0114-02
1
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
32|ST02. [KNR-W 2- |Krociec dwukotnierzowy FF o $ér. 80 mm L=1000mm szt.
d.1.|01 18 0114-02
1
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
33|ST02. |[KNR-W 2- |Zawor kulowy o $r. nominalnej 32 mm szt.
d.1.|01 15 0130-04
1
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
34|ST02. |KNR-W 2- |Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu PE, PEHD o 200m -
d.1.|01 18 0704-01 |$r.nominalnej 110 mm 1 préb.
1
1 200m - 1.00
1 préb.
RAZEM 1.00
35|ST02. |[KNR-W 2- |Nakfady za kazde 10 m réznicy dtugosci (od 200 lub 500 m) przy prébach [10m
d.1.|01 18 9909c-02|szczelnosci przewodéw PE, PEHD rézn.
1
-9 10m -9.00
rozn.
RAZEM -9.00
36|ST02. |[KNR-W 2- |Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych odc.20
d.1.|01 18 0707-01 Oom
1
1 odc.20 1.00
om
RAZEM 1.00
37|ST02. |KNR-W 2- |Nakfady za kazde 10 m réznicy dtugosci (od 200 lub 500 m) przy dezyn- |10m
d.1.|01 18 9910-01 |fekc;ji i ptukaniu przewodéw rézn.
1
-9 10m -9.00
rozn.
RAZEM -9.00
38|ST02. |[KNR-W 2- |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej odc.20
d.1.|01 18 0708-01 Oom
1
1 odc.20 1.00
om
RAZEM 1.00
39|ST02. |KNR 2-19 |Oznakowanie trasy wodociggu tabliczkg na stupku stalowym kpl.
d.1.|01 0134-02
1
4 kpl. 4.00
RAZEM 4.00
40(ST02. |[KNR 2-19 |Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasmg z tworzywa m
d.1./01 0219-01 sztucznego z zatopiong wktadkg metalowag
1
110 m 110.00
RAZEM 110.00
1.2 45231300-8 | Przytacze kanalizacji sanitarnej
41|STO1 |KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
d.1. 0120-03
2 analogia
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72/1000 km 0.07
RAZEM 0.07
42|STO1 |KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 |m3
d.1. 0217-04 na odkiad w gruncie kat.lll
2
72*2.3*1.0<wykop liniowy> m3 165.60
RAZEM 165.60
43|STO1 |KNR 2-01 |Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 na od- |m3
d.1. 0221-09 ktad w gruncie kat.IV - poszerzenie wykopu w miejscach pod studzienki
2
2.0*2.0*3.0*1<kpl> ms3 12.00
1.0*1.0*1.85*2 m3 3.70
RAZEM 15.70
44|STO1 |KNR 2-01 |Petne umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o gtebok.do 3.0 m |m2
d.l. 0322-02 wypraskami w grunt.suchych kat.llI-1V wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
2
72*2.3*2 m?2 331.20
RAZEM 331.20
45|ST01 |KNR 2-01 |Umocnienie pionowych $cian wykopow o gieb.do 3m pod studzienki w m2
d.1. 0326-08 gruntach suchych kat.llI-1V palami szalunkowymi stalowymi wraz z roz-
2 biérka
2.0*3.00*4*1 m?2 24.00
1.0*1.85*4*2 m?2 14.80
RAZEM 38.80
46|STO1 |KNNR 11 |Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych - podsypka o gr. |m3
d.1. 0501-05 15cm
2
72*1*0.15 m3 10.80
RAZEM 10.80
47|STO1 |KNNR 11 |Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych - obsypka bokéw |m3
d.l. 0501-05 rury i nadsypka o gr. 30 cm
2
37*(1-0.20)*0.20 ms3 5.92
37*1*0.30 m3 11.10
35*(1-0.16)*0.16 ms3 4.70
35*1*0.30 m3 10.50
RAZEM 32.22
48(STO1 |KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw; element o rozpie-  |kpl.
d.1. 0529-01 tosci 4 m
2
4 kpl. 4.00
RAZEM 4.00
49|STO1 |KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggow i kanatow; element o roz-  |kpl.
d.1. 0529-06 pietosci 4 m
2
4 kpl. 4.00
RAZEM 4.00
50|STO01 [KNR 2-01 |Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.IV m3
d.l. 0212-08 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochoda-
2 mi samowytadowczymi na odl.do 1 km - wywo6zka nadmiaru ziemi z pod-
sypek i rur ortaz studzienek.
37*PoleKotaD(0.20) m3 1.16
35*PoleKotaD(0.16) m3 0.70
1*PoleKotaD(1.0)*3.0 m3 2.36
2*PoleKotaD(0.425)*1.85 m3 0.52
poz.46+poz.47 m3 43.02
RAZEM 47.76
51|STO01 [KNR 2-01 |Nakiady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km sa- |m3
d.1. 0214-02 mochodami samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi
2 krotno$¢ 8 |kat.lll-1V . Dodatek za nast. 4 km
Krotnosé = 8
poz.50 m3 47.76
RAZEM 47.76
52|ST01 |KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiek- |m3
d.1. 0214-02 towych spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy
2 w stanie luznym 30 cm) - kat.gr. [lI-IV
(p0z.42+p0z.43)-poz.50 m3 133.54
RAZEM 133.54
53|ST02. |[KNR-W 2- |Kanaty z rur PVC Dy 200 mm SN 8 tgczonych na wcisk - wykopy umoc- |m
d.1.|02 18 0408-03 |nione
2 z.52.3.4.
9908
37 m 37.00
RAZEM 37.00
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54|ST02. |KNR-W 2- |Kanaty z rur PVC Dy 160 mm SN 8 tgczonych na wcisk - wykopy umoc- |m
d.1.|02 18 0408-02 |nione
2 z.52.3.4.
9908
35 m 35.00
RAZEM 35.00
55|ST02. |KNR-W 2- |Studzienka systemowa z prefabrykowanych elementéw betonowych i zel- |stud.
d.1./02 18 0514-05 |betowych tgczonych na uszczelki
2 gumowe - studzienka kaskadowa DN21000
1 stud. 1.00
RAZEM 1.00
56|ST02. |[KNR-W 2- |Otulina betonowa studni kaskadowej m3
d.1.|02 18 0530-01
2
0.5*0.5*2 m3 0.50
RAZEM 0.50
57|ST02. |KNR-W 2- |Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o $r 425 mm - zamkniecie |szt.
d.1./02 18 0517-01 |stozkiem betonowym
2
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
58|ST02. |[KNR-W 2- |Osadzenie wtazéw zeliwnych o ciezarze do 60 kg w studzienkach szt.
d.1.|02 18 0529-01
2
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
59|ST02. |[KNR-W 2- |Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 160 mm odc. -1
d.1.|02 18 0706-01 préb.
2
4 odc. -1 4.00
préb.
RAZEM 4.00
1.3 45231300-8 | Sie¢€ kanalizacji deszczowej
60|STO1 |KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
d.1. 0120-03
3 analogia
187/1000 km 0.19
RAZEM 0.19
61|STO1 |KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 |m3
d.1. 0217-04 na odkiad w gruncie kat.lll
3
5*1.0*0.90<wykop liniowy> m3 4.50
(154.71+27.47)*1.0*1.0<wykop liniowy> m3 182.18
3.7*PoleKotaD(1.5)<wykop pod zbiornik> m3 6.54
4*1.2*0.90<wykop pod skrzynki> m3 4.32
RAZEM 197.54
62|STO1 |KNR 2-01 |Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 na od- |m3
d.1. 0221-09 ktad w gruncie kat.IV - poszerzenie wykopu w miejscach pod studzienki
3
2.0*2.0*3.0*1<kpl> m3 12.00
1.0*1.0*1.0*1<kpl> m3 1.00
RAZEM 13.00
63|STO1 |KNR 2-01 |Umocnienie pionowych $cian wykopéw pod zbiornik w gruntach suchych |mz2
d.1. 0326-08 kat.lll-1V palami szalunkowymi stalowymi wraz z rozbiérkg
3
2.1*3.7*4*1 m?2 31.08
RAZEM 31.08
64|STO1 |KNNR 11 |Poditoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych - podsypka o gr. |m3
d.1. 0501-05 15cm
3
5*0.90*0.15 m3 0.68
182.18*1*0.15 m3 27.33
RAZEM 28.01
65/STO1 |KNNR 11 |Podsypka ze zwiru pod skrzynki rozsaczajace o gr. 40cm m3
d.1. 0501-05
3
4*1.2*0.40 m3 1.92
RAZEM 1.92
66/STO1 |KNNR 11 |Podioza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych - obsypka bokéw |ms3
d.1. 0501-05 rury i nadsypka o gr. 30 cm
3
5%(0.9-0.110)*0.110 ms3 0.43
5*0.9*0.30 m3 1.35
154.71*(1.0-0.160)*0.160 ms3 20.79
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154.71*1.0*0.30 m3 46.41
27.47%(1-0.2)*0.20 ms3 4.40
27.47*1*0.30 m3 8.24
RAZEM 81.62
67|STO1 |KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatow; element o rozpie-  |kpl.
d.1. 0529-01 tosci 4 m
3
5 kpl. 5.00
RAZEM 5.00
68/STO1 |KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw; element o roz-  |kpl.
d.1. 0529-06 pietosci 4 m
3
5 kpl. 5.00
RAZEM 5.00
69|STO1 |KNR 2-01 |Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.IV m3
d.1. 0212-08 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochoda-
3 mi samowytadowczymi na odl.do 1 km - wywo6zka nadmiaru ziemi z pod-
sypek i rur ortaz studzienek.
24.47*PoleKotaD(0.200) m3 0.77
154.71*PoleKotaD(0.160) m3 3.11
5*PoleKotaD(0.110) m3 0.05
1*PoleKotaD(1.5)*3.7 m3 6.54
8*PoleKotaD(0.6)*1.0 m3 2.26
4*1.2*0.50<skrzynki> m3 2.40
poz.64+p0z.65+p0z.66 m3 111.55
RAZEM 126.68
70|STO1 |KNR 2-01 |Nakfady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km sa- |m3
d.1. 0214-02 mochodami samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi
3 krotnos¢ 8 |kat.lll-IV . Dodatek za nast. 4 km
Krotnosé = 8
poz.69 m3 126.68
RAZEM 126.68
71|STO1 |KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiek- |m3
d.1. 0214-02 towych spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy
3 w stanie luznym 30 cm) - kat.gr. [lI-IV
(p0z.61+p0z.62)-p0z.69 m3 83.86
RAZEM 83.86
72|ST02. |[KNR-W 2- |Kanaly z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 110 mm m
d.1.|03 18 0408-01
3
5 m 5.00
RAZEM 5.00
73|ST02. |KNR-W 2- |Kanaty z rur PVC faczonych na wcisk o ér. zewn. 160 mm m
d.1.|03 18 0408-02
3
30 m 30.00
RAZEM 30.00
74|ST02. |[KNR-W 2- |Kanaly z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.1.|03 18 0408-03
3
156 m 156.00
RAZEM 156.00
75|ST02. |KNR-W 2- |Studzienki kanalizacyjne systemowe Tegra600 o $r 425 mm - zamkniecie |szt.
d.1.|03 18 0517-01 |stozkiem betonowym
3 analogia
8 Szt. 8.00
RAZEM 8.00
76|ST02. |KNR-W 2- |Osadzenie wtazéw zeliwnych o ciezarze do 60 kg w studzienkach szt.
d.1.|03 18 0529-01
3
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
77|ST02. |KNR-W 2- |Wpust uliczny zeliwny z betonowg studzienkga DN 500 z osadnikiem i ko- |szt.
d.1.|03 18 0524-02 |szem
3
3 Szt. 3.00
RAZEM 3.00
78|ST02. |[KNR 9-20 |Montaz skrzynek rozsgczajgcych szt.
d.1.|03 0404-07
3
12 szt. 12.00
RAZEM 12.00
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79|ST02. [KNR 9-07 |Ulozenie geowtékniny m?2
d.1.|03 0105-01
3
12 m?2 12.00
RAZEM 12.00
80|ST02. |[KNR-W 2- |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm odc. -1
d.1.|03 18 0706-02 préb.
3
2 odc. -1 2.00
préb.
RAZEM 2.00
81|ST02. |[KNR-W 2- |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 160 mm odc. -1
d.1.|03 18 0706-01 préb.
3
3 odc. -1 3.00
préb.
RAZEM 3.00
82|ST02. |[KNR-W 2- |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej do 150 mm  |odc. -1
d.1.|03 18 0706-01 préb.
3
3 odc. -1 3.00
préb.
RAZEM 3.00
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