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Projekt budowlany (zamienny) sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ttocznej z pompownia $ciekow
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OPIS TECHNICZNY
1. Podstawa opracowania

Podstawe formalno-prawng opracowania stanowi:

1. Zlecenie Inwestora: Gmina Czernica ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica
2. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmujacego dziatki
nr 352/43, 317, 233/1, 238/6 obreb Dobrzykowice

2. Materiaty wyjsciowe

Wykaz materiatow i dokumentdéw wykorzystanych w opracowaniu:

e Plan sytuacyjno-wysokosciowy terenu w skali 1:500,

e Zapewnienie odbioru Sciekdw sanitarnych oraz warunki techniczne przylaczenia do sieci
kanalizacji sanitarnej nr ZGK.7038/107/919/14 z dnia 27.11.2014r wydane przez Zakfad
Gospodarki Komunalnej Czernica,

o Wizja lokalna oraz uzgodnienia z wtascicielami gruntéw

o Literatura fachowa

3. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany-zamienny dotyczacy fragmentu kanalizacii

sanitarnej i ttoczni Sciekow w Dobrzykowicach. Projekt podstawowy opracowany zostat przez
ECOLSYSTEM we Wroctawiu w 2007r. Projekt ten dotyczyt budowy trzech przepompowni oraz sieci
kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami do dziatek budowlanych (dziatki nr 352 i 354 wraz z
podziatami) w Dobrzykowicach. Inwestycja ta jest obecnie w fazie realizacji.
Na terenie sasiedniej dziatki nr 312/8 zaprojektowano osiedle mieszkaniowe ztozone z 8 ciggow
budynkéw wielorodzinnych. Miejscem wigczenia $ciekow z osiedla, zgodnie z wydanymi przez ZCK
Czernica warunkami technicznymi, bedzie odcinek kanalizacji K.s-12 taczacy sie z pompownig P-I.
Bezposrednim miejscem wigczenia $ciekdw z osiedla bedzie studzienka betonowa (S12) osadzona na
kanale K.s-12.

W porozumieniu z Inwestorem uzgodniono:

e Zaprojektowanie w miejsce pompowni P-1 ttoczni Sciekdw odbierajgcej scieki sanitarne z catego
obszaru przewidzianego do skanalizowania,

e przesuniecie ttoczni z terenu drogi (ul. Widawska) na teren dziatki nr 342/43 bedacej wtasnoscig
Gminy Czernica,

e zwiekszenie wydajnosci ttoczni oraz Srednicy rurociggu ttocznego uzwzgledniajgc dodatkowy
doptyw sciekdw z terenu osiedla mieszkaniowego na dziatce nr 312/8.

Miejsce odprowadzenia $ciekéw pompownanych z projektowanej pozostaje bez zmian. Bedzie to
istniejaca studzienka kanalizacyjna na kanale ks200 o rzednych: T-119,20m, D-118,11m.
Zakres niniejszego projektu zamiennego dotyczy wykonania nastepujacych prac:
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. Montaz tloczni $ciekow o wydajnosci Q = 6 - 10m3/h przy wysokosci podnoszenia H = 12 —

18m,

Wykonanie kanalizacji ttocznej z rur PEHD ¢ 125mm dtugosci 280,7m na odcinku od ttoczni do
studzienki rozpreznej SR.

Wykonanie odcinka kanalizacji grawitacyjnej z rur ¢ 200PVC dtugosci 2,7m od studzienki
rozpreznej SR do studzienki istniejacej Si.oraz odcinka kanalizacji z rur ¢ 200PVC od
studzienki osadnikowej do ttoczni dtugosci 2,5m,

Wykonanie studzienki osadnikowej przed ttocznig z kregow betonowych ¢ 1000mm o
gtebokosci 5,0m

Wykonanie ogrodzenia ttoczni ptotem z siatki stalowej wysokosci 1,5m o wymiarach 8,4 x 7,5m
wyposazonej brame i w furtke wejsciowq

Zastosowano numeracje studzienek rewizyjnych i kanatéw sanitarnych zgodnie z przyjetq w projekcie
podstawowym opracowanym w 2007r.

4. Bilans odprowadzanych sciekdw sanitarnych

1.

Osiedle mieszkaniowe w Dobrzykowicach na dziatkach nr 352 i 354 - wg projektu z 2007r

Przyjeto ilos¢ odprowadzanych Sciekdw jako 100% zuzycia wodly.
Dane: llo$¢ dziatek budowlanych - 250szt

szacunkowa ilos¢ mieszkarcow - 850 osdb
Zapotrzebowanie wody na cele socjalno-bytowe wyniesie:
Qd 8ér =850 x 0,15m3/d = 127m3/d
Qd max =127 x 1,3 = 166,0m3/d
Qh max = (166,0 x 1,6) : 24 = 9,0m3/h = 2,5dm3/s

2.

Dane:

Osiedle mieszkaniowe na dziatce nr 312/8 wg projektu DPI Malachit

- ilo$¢ mieszkan — 288

- Szacunkowa ilo$¢ mieszkancéw: 1000 osob
Bilans wody wyniesie:

Qd $r=1000 x 0,15m3/d = 150,0m3/d

Qd max =150 x 1,3 = 195,0m3/d

Qh max = (195 x 1,6) : 24 = 13,0m3/h = 3,1dm3/s

3.

taczna docelowa ilo$¢ Sciekdw trafiajgca do ttoczni

Qd $r= 127 + 150 = 277,0m3/d
Qd max = 166 +195 = 361,0m%/d
Qh max =9 + 13,0 = 22,0m3h = 6,11dm3/s — przyjeto 6,5dm3/s

5. Tlocznia $ciekow

5.1. Doboér tfoczni — parametry pracy

Dane:

- rzedna dna ttoczni — 113,70m
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- rzedna osi pomp — 114,20m

- rzedna wlotu rurociggu tlocznego do studzienki rozpreznej — 118,40m
- rdznica geometrycxzna podnoszenia — Hgeom = 4,20m

- dtugds¢ rurociggu ttoczego ¢ 160PE — 283m

- ciSnienie wyptywu Hw = 0,5bar

Dla przeptywu q = 6,5l/s i Srednicy rurociggu ¢ 160PE przyjeto z nomogramdw nastepujace wielkosci”
- predkos¢ przeptywu V = 0,5m — 0,6m/s

- opory jednostkowe i = 0,7%

Straty przeptywu na dtugosci catego rurociggu wyniosa;

Hstr = 283m x 0,007 = 2m

Wymagana wysoko$¢ podnoszenia pomp wyniesie:
Hp=4,2m+2m+5m=112m

5.2. Opis ttoczni

Wszystkie Scieki z terenu zabudowy mieszkalnej odprowadzane beda grawitacyjnie do ttoczni
Zlokalizowanej na dziatce nr 352/43 skad dalej przepompowane bedg do istniejacej w ul. Widawskiej
kanalizacji sanitarej ks200. Przed wlotem do ttoczni Scieki z kanatu Ks-12 i Ks-11 trafia¢ bedg najpierw
do studzienki osadnikowej betonowej ¢ 1000mm o wysokosci osadnika 0,6m. Rzedna wiotu do studni
osadnikowej kanatu Ks-12 wynosi 115,06m natomiast kanatu Ks-11 115,50m.

Zastosowana ttocznia bezpo$rednio w ciggu technologicznym, jako element zamknietego systemu, nie
jest wymagane zachowanie zadnej strefy ochronnej ze wzgledu na wystepowanie odoréw i zwigzkow
toksycznych, hatasu oraz innych czynnikdw szkodliwych.
Brak bezpo$redniego kontaktu ze $ciekami oséb obstugujacych ttocznie eliminuje niebezpieczenstwo
zatrucia sie wydzielanymi przez $cieki zwigzkami toksycznymi.
Przettaczanie Sciekéw ze zbiornika urzadzenia do rurociggu ttocznego nastepuje za pomocg
wielokanatowych pomp wirnikowych zainstalowanych na zewnatrz zbiornika ttoczni.
Zastosowana technologia polega na oddzieleniu (separacji) zawartych w Sciekach statych
zanieczyszczen (skratek), ich czasowym przetrzymaniu wewnatrz zbiornika ttoczni, a nastepnie
przettoczeniu w strumieniu przepompowywanych sciekéw do rurociggu ttocznego.
W tym celu, wewnatrz zbiornika tloczni sgq wbudowane tzw. separatory, w ktérych nastepuje proces
oddzielenia i czasowego magazynowania skratek. Podczyszczone w ten sposdb Scieki wypetniajg
metalowy zbiornik ttoczni, a po jego napetieniu za pomocg wielokanatowych pomp wirnikowych sg
przettaczane do rurociggu ttocznego, wyptukujac po drodze z separatora wcze$niej oddzielone skratki.
Zasada dziatania tloczni Sciekéw.
Ttocznia Sciekdw jako zamkniete, szczelne urzadzenie jest ustawiane w suchej komorze do ktorej sq
doprowadzane $cieki.
Naptywajace Scieki sg gromadzone wewnatrz zbiornika ttoczni, a po osiggnieciu okreslonego stopnia
jego wypetnienia sg przettaczane do rurociggu ttocznego.
Cykl przepompowywania $ciekow przebiega w dwoch fazach:
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| — napetnianie zbiornika ttoczni z wewnetrznym oddzieleniem zawartych w $ciekach statych
zanieczyszczen,
[l - pompowanie potaczone z wyptukiwaniem wczesniej oddzielonych skratek.

Ttocznie Sciekow nie wymagajg statej, codziennej obstugi. System sterowania musi by¢
przystosowany do zdalnego nadzoru nad praca ttoczni.

W warunkach eksploatacyjnych serwisowanie ttoczni odbywa sie podczas okresowych przegladow
konserwacyjnych, dokonywanych w odstepach co 6 do 12 miesiecy.

Ttocznie montowane bedg w komorach suchych, wykonanych z prefabrykowanych elementéw z betonu
C35/45 o gabarytach ustalonych w DP.

Ttocznia sciekow sanitarnych tzw. ,przepompownia typu suchego®, z zastosowaniem urzadzen
ttoczacych — tloczni sciekow, charakteryzuje sie zamknietym obiegiem Sciekow, ktory eliminuje ich
kontakt z otoczeniem.

Przepompownia musi spetnia¢ warunki okreslone w PN/EN-12050-1:

Wymagania dotyczace tloczni:

zbiornik retencyjny winien by¢ zamknigty, wodoszczelny i pomijajac otwory wentylacyjne -
zabezpieczony przed wydzielaniem odoréw oraz odporny na wypadek pietrzenia Sciekow;

zbiornik urzadzenia do ttoczenia w kazdych warunkach eksploatacyjnych ma by¢ stabilny,
sztywny, zbudowany z metalu i odporny na oddziatywanie agresywnych $ciekdow przez
zabezpieczenie powtokami antykorozyjnymi;

zastosowane urzadzenia (zgodnie z zapisami PN/EN 12050-1) w obrebie przepompowni
powinny eliminowa¢ gospodarke skratkami, tzn. podnosi¢ Scieki razem ze wszystkimi czesciami
statymi, jakie sg zwykle zawarte w $ciekach bytowo-gospodarczych; wyklucza sie¢ mozliwo$¢
zastosowania urzadzen rozdrabniajgcych fekalia;

urzadzenie musi posiada¢ minimum dwa pracujace przemiennie zespoty pomp, o wydajno$ci
rownej maksymalnej projektowanej wydajnosci przepompowni;

pompy muszg by¢ chronione przed bezposrednim kontaktem oraz zablokowaniem zawartymi w
Sciekach czesciami statymi; separacja odbywa¢ sie bedzie poprzez zastosowanie
dwukanatowych separatoréw czesci statych, zabudowanych wewnatrz zbiornika ttoczni, z
ktérych kazdy wyposazony jest w rozdzielcze klapy zwrotne (po dwie w kazdej komorze),
sprezyscie dociskane do wystepow lub kotkéw rozmieszczonych na jego bocznej sScianie.
Elastyczne, uchylne zespoty cedzace, ktore otwierajg sie w czasie tloczenia, pozwalajg na
swobodny przeptyw strumienia Sciekow w catym obszarze przettaczania (poczawszy od wylotu
z pompy) bez pozostawienia w $wietle przelotu jakichkolwiek statych elementéw konstrukcii
urzadzenia, co gwarantuje skuteczno$¢ oczyszczania sie separatordw; nie dopuszcza sie
separatorow ze statymi elementami cedzacymi pozostajgcymi stale w Swietle przeptywu
Sciekéw (typu krata, sito, kosze pretowe itp.)

przy doborze urzadzen i przewodow ttocznych dla obszaru przettaczania Sciekdw obcigzonych
fazg statg, w tym rowniez w strefie separacji skratek, nalezy bezwzglednie zachowa¢ minimalny
swobodny przekréj (tzw. wolny przelot kuli) nie mniejszy niz @ 100 mm; wynika to ze specyfiki
technologii zastosowanej w ttoczniach $ciekow;

pompy winny by¢ tatwo dostepne, trwale zamocowane do zbiornika na zewnatrz urzadzenia;
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e Pompy muszg by¢ naprawialne z mozliwoscig przewiniecia / serwisowania poza serwisem
producenta w warsztacie elektrycznym.

e zbiornik retencyjny na gornej powierzchni winien posiada¢ otwdr rewizyjny o Srednicy min.
800mm, ktdry bez rozszczelniania ptaszczyzn bocznych, pozwala na:

Dopuszcza

tatwy montaz i demontaz wszystkich zainstalowanych w jego wnetrzu podzespotow,
kontrole stanu technicznego komory retencyjnej i pozostatych zespotow,

sprawne wykonanie prac serwisowych, w tym oczyszczenie wnetrza zbiornika z osadow
badz ztogow tluszczu.

sie zastosowanie ttoczni Sciekdw producentow, ktorzy wykaza sie lista wdrozen w co

najmniej 30 inwestycjach, gdzie obiekty pracujg ponad 5 lat na terenie Polski, pod warunkiem
zachowania petnej zgodnosci technologii z dokumentacjg projektowa i ST. Obiekty te powinny posiadac
minimum te same lub wyzsze parametry techniczne (m. in. wydajno$¢ oraz wysoko$¢ podnoszenia
pompy, cechy materiatowe, budowa systemu separacji) jak w niniejszej inwestycji.

Ttocznia musi posiadac opinie techniczng o braku zagrozenia wybuchem i pozarem.

Wyposazenie technologiczne tloczni $ciekow:

e zbiornik ttoczni $ciekdow z metalu — 1 szt.

e pompy ST z otwartymi wirnikami wielokanatowymi — 2 kpl.

e zasuwa DN200 na wlocie wraz z kotnierzem specjalnym — 1 kpl.

e zasuwy DN100 na rurociggu tlocznym — 2 szt.

e klapy zwrotne DN100 - 2 szt.

e trojnik specjalny stalowy DN100 — 1 szt.

o ksztattki kotnierzowe DN100 ze stali kwasoodpornej 0H18N9 wykonanie indywidualne — 1 kpl.

e wentylacja grawitacyjna nawiewna komory ttoczni z PVC, z kominkiem ze stali k.o.

e wentylacja zbiornika ttoczni z PVC klejonego DN110 , z kominkiem ze stali k.o.

e pompa odwadniajgca wraz z osprzetem i rurociggiem ttocznym DN32 z PE

e przeptywomierz elektromagnetyczny DN100 do $ciekdw (opcja)

e wilaz 900x900 [mm] ze stali kwasoodpornej z kominkiem nawiewnym 150x150 [mm], z
sitownikiem pneumatycznym

e drabina ztazowa d=300 mm ze stali kwasoodpornej

e przejscia szczelne tancuchowe

Parametry tloczni sciekéw Dobrzykowice

e Qhmax =22,0 m*h

e Tiocznia np. AWALIFT 2/2F, wym.: 1250x1500, pojemnos¢ 950 |
e Pompy np. typ ST65/80 2,2 kW — 2 szt. Punkt pracy wg doboru:

e Qp=2955m¥h

e Hp=10,214 mH,0
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e v=112m/s (PE100 SDR17 DN110)

Rozmieszczenie urzadzen w komorze ttoczni pokazano na rysunku nr 3

Ttocznia Sciekéw winna by¢ wyposazona urzadzenie do zdalnego przekazywania danych o pracy
pompowni i ewentualnych stanach awaryjnych do biura technicznego ZGK Czernica.

Teren tloczni nalezy ogrodzi¢ ptotem z siatki stalowej wysokosci 1,5m a ogrodzenie wyposazy¢
w brame i furtke.

6. Opis projektowanej kanalizacji grawitacyjnej i tlocznej

Przewody kanalizacji grawitacyjnej zaprojektowano z rur kanalizacyjnych, kielichowych PVC klasy
SN.8 o srednicy ¢ 200mm tgczonych na uszczelki gumowe. Dotyczy to odcinka kanalizacji od S12 do
pompowni i od studzienki rozpreznej SR do studzienki istniejacej Si. Kanalizacje nalezy uktadac ze
spadkiem minimum 0,5%. Zaréwno spadki jak i gteboko$ci poszczegolnych odcinkéw kanalizacyjnych
opisano na rysunku profilu podtuznego — rys. 2 . Trasa kanalizacji grawitacyjnej K.s-12 od S12 do
pompowni przebiegac bedzie przez teren dziatek nr 352/40, 352/41, 352/43 nalezacych do Gminy
Czernica. Odcinek ten opisano w projekcie dotyczacym zagospodarowania dziatki nr 312/8 bedacym
przedmiotem oddzielnego opracowania.

Przewod kanalizacji ttocznej z pompowni zaprojektowano z rur kanalizacyjnych PE SDR 17 o $rednicy
¢ 125mm taczonych przez zgrzewanie doczotowe. Trasa rurociggu ttocznego przebiega¢ bedzie w ul.
Widawskiej przez teren dziatek nr 317, 233/1, 238/6 (drogi gminne) oraz pod dnem rowu melioracyjnego
(dz. nr 234) bedacego w administracji Skarbu Panstwa. Przej$cie kanalizacji ttocznej pod rowem
wykonywa¢ metoda przekopu w postaci syfonu z rur PEHD. Rurociag kanalizaciji ttocznej wtgczony
bedzie poprzez studzienke rozprezna do istniejacej studzienki kanalziacyjnej w ul. Widawskiej

o rzednych: T-119,20m, D-118,11m. Z uwagi na gtebokosSc¢ istniejacej studzienki wynoszacq 1,08m
koricowy odcinek przewou tlocznego bedzie wyptycony do gtebokosci 0,8m.

Przewiduje sie wykonanie ocieplenia na dtugosci 10m . Izolacje mozna wykona¢ z Leca®
KERAMZYTU. Kruszywo to posiada dobre wtasciwosci izolacyjne niz naturalny grunt i jest
mrozoodporne.

Na trasie projektowanej kanalizacji ttocznej wystapig skrzyzowania z nastepujacym uzbrojeniem
podziemnym:

- gazocigg wysokiego cisnienia Dn180, PN6,3MPa.

- rurocigg wody wA11

- kabel energetyczny eN

- przepust betonowy Dn80 rowu melioracyjnego — dz. nr 352/42

Skrzyzowania projektowanego rurociggu ttocznego z w/w uzbrojeniem opisano geodezyjnie na planie
zagospodarowania (rys. nr 1) i na rysunku profilu (rys. nr 2).

Przejscie pod rowem a takze prowadzenie sieci w drogach gminnych nalezy wykonywa¢ zgodnie z
warunkami okre$lonymi w warunkach uzgodnienia z administratorem rowu i drég. Skrzyzowanie
projektowanej sieci z istniejacym gazociggiem wykonac zgodnie z normg PN-91/M-34501 oraz zgodnie
z warunkami uzgodnienia podanymi w pismie Operatora Gazociggéw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A.
Oddziat we Wroctawiu.
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Przed utozeniem trasa kanalizacji winna by¢ wytyczona przez uprawnionego geodete. Trase sieci
nalezy przeniwelowac¢ pod katem zgodnosci z podktadem geodezyjnym i sporzadzic¢ niwelacje kontrolng,
posadowienia uktadanego rurociggu zgodnie z normg BN-83/883602.

Na trasie projektowanej kanalizacji grawitacyjnej przewidziano 1 studzienkq rozprezng oraz 4 szt.
studzienek rewizyjnych zlokalizowanych na dziatkach budowlanych. Studzienki te o $rednicy ¢ 1000mm
wykonane bedg z kregdw taczonych na uszczelki gumowe, wyposazone w przejScia szczelne i kinety
prefabrykowane z witazami typu przejazdowymi umocnionym wokdt opaska betonowg zbrojong
Studzienki te winne by¢ z betonu B 45 o nasigkliwosci W8 izolowane hydroizolacjg zewnetrzng typu
,Abizol”. Studzienki wyposazy¢ we wiazy zeliwne ¢ 600mm typu przejazdowego na obcigzenie 40t.
Kanat tloczny nalezy poddac probie szczelnosci tak jak dla przewodow wodociggowych.

Kanaty grawitacyjne nalezy podda¢ probie szczelnosci na eksfiltracje wody z kanatu dla odcinkéw
pomiedzy studzienkami - max. 50 m. Wyloty kanatow w studzienkach nalezy zaczopowac, studzienki
napetni¢ woda, tak, aby poziom wody w studzience najnizszej wynosit ok.10 cm ponizej dna ptyty
nastudzienne;.

Ubytek wody z prébnego odcinka nie moze obnizy¢ lustra wody w studzience o wigcej niz kilka cm w
ciggu doby. W przypadku stwierdzenia wigkszych ubytkdw, nalezy zlokalizowa¢ nieszczelnosci, usungé
je i probe przeprowadzi¢ ponownie.

6.1. Materiat przewodoéw.

Kanat sanitarny grawitacyjny wykonywany bedzie z rur kanalizacyjnych PVC kielichowych o $rednicy
¢ 200mm klasy SN.8 taczonych na uszczelki gumowe.

Kanalizacje ttoczng zaprojektowano z rur PEHD, SDR17 ¢ 125mm taczony przez zgrzewanie
doczotowe.
Uwaga: Przed wbudowaniem materiat bezwzglednie zatwierdzi¢ u uzytkownika t. w Zaktadzie

Gospodarki Komunalnej - Czernica

6.2. Ukfadanie i obudowa rur

Sieci nalezy uktada¢ w przygotowanym wykopie na podsypce piaskowej gr. 15¢cm.

Po utozeniu sieci, nalezy jq obustronnie "podbi¢" piaskiem. Po dokonaniu odbioru, sie¢ nalezy recznie
przysypa¢ warstwg piasku ok. 20 cm ponad wierzch rury. Podsypke i obsypke piaskowg nalezy
starannie zagesci¢ do wartosci wspdtczynnika 0,98.

6.3. Roboty ziemne

Zaklada sie wykonanie robot ziemnych mechanicznie koparkami z wywiezieniem urobku na
tymczasowe sktadowisko. Tylko na niewielkich odcinkach bedzie mozliwe sktadanie urobku obok
wykopu. Z uwagi na znaczng gtebokos¢ oraz istniejgce sieci, wykopy wykonac jako waskoprzestrzenne
0 pionowych $cianach z petnym szalowaniem. Roboty ziemne w rejonie kolizji z istniejacym uzbrojeniem
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podziemnym nalezy wykona¢ recznie. Bezposrednio nad rurociggiem kanalizacji tlocznej utozy¢ taSme
sygnalizacyjna.

1. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Na podstawie znowelizowanej ustawy Prawa Budowlanego z dnia 7 lipca 1994r (art. 20. Ust. 1 pkt. 1c
oraz art. 34. Ust. 3 pkt. 5) projekt budowlany winien zawiera¢ informacje o obszarze oddziatywania
obiektu.

Zgodnie z Uchwatg Rady Gminy Czernica nr XXV1/182/2009 z dnia 15 czerwca 2009r teren

dziatek, po ktorych przebiega¢ bedzie projektowany odcinek kanalizacji grawitacyjno-ttocznej
oznaczony zostat w planie jako MN. Sg to tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinne;.

1. Projektowana kanalizacja sanitarna wraz z tlocznig sciekéw zlokalizowana jest na terenie
nastepujacych dziatek:

Obreb Dobrzykowice — dz. 352/43, 317, 238/6, 233/1, 234.

Wiascicielami w/w dziatek jest Gmina Czernica za wyjatkiem dziatki nr 234 (réw), ktdre

wiascicielem jest Skarb Panstwa w administracji Starostwa Powiatowego we Wroctawiu.

2. Obszar oddziatywania projektowanego obiektu zamyka sie¢ wytacznie w granicach

dziatek, na obszarze ktérych jest projektowana inwestycja. Zaprojektowana na dziatce nr

352/43 ttocznia sciekdw zlokalizowana jest bezposrednio w ciggu technologicznym, jako

element zamknietego systemu w zwigzku z czym nie jest wymagane zachowanie zadnej strefy
ochronnej ze wzgledu na wystepowanie odorow i zwigzkow toksycznych, hatasu oraz innych

czynnikow szkodliwych.

Brak bezposredniego kontaktu ze Sciekami 0s6b obstugujacych ttocznie eliminuje

Niebezpieczenstwo zatrucia sie wydzielanymi przez scieki zwigzkami toksycznymi.

3. Zgodnie z zapisem planu zagospodarowania przestrzennego projektowany odcinek kanalizacji

z ttocznig sciekow znajduije sie poza strefg konserwatorkg ,OW” ochrony zabytkow

archeologicznych. Na trasie projektowanej kanalizacji nie ma stanowisk archeologicznych.

4. Dziatki, na ktdrych realizowana bedzie projektowana inwestycja nie znajdujq sie w strefie

wptywow eksploatacji gornicze;.

5. Poniewaz dziatki, na ktorych realizowana bedzie projektowana inwestycja znajdujg sie na

obszarze szczegélnego zagrozenia powodzig wydana zostata przez RZGW we Wroclawiu

decyzja nr 92/ZP/2015 z dnia 2 wrzesnia2015r. Orzeczenie zawarte w decyzji jw. zwalnia

Gmine Czernica od zakazu wykonywania na obszarze szczeg6lnego zagrozenia powodzig rzeki
Widawy robdt oraz czynno$ci zwiazanych z budowg kanalizacji grawitacyjnej i ttocznej wraz z
pompownig sciekow w Dobrzykowicach.

6. Projektowana inwestycja polegajaca na budowie kanalizacji sanitarnej i pompowni $ciekdw nie
bedzie wptywaé niekorzystnie na Srodowisko i nie wymaga zastosowania stref ochrony

sanitarnej.

7. Realizacji inwestycji nie wymaga wycinki drzew a zastosowane materiaty do budowy sieci wod

— kan (rury PEHD oraz PVC) zapewniajg wymagang szczelno$¢ sieci.

8. W trakcie realizacji inwestycji nie wystapigq zadne odpady mogace niekorzystnie oddziatywaC na
Srodowisko.

Wszelkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z projektem, technologig wykonawstwa, przepisami BHP oraz

zaleca sie prowadzi¢ i dokona¢ odbioru zgodnie z nastepujacymi normami i przepisami prawnymi:
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BN-83//8836-02 - Roboty ziemne. Wykopy otwarte pod przewody wod.-kan., warunki techniczne
wykonania,

Dz. Urz. Nr 2/67 - Warunki techniczne i wymagania przy odbiorze rob6t betonowych,

Dz. Urz. Nr 22/53, poz. 89. BHP Transport reczny,

PN-53/B-06584 - Budowa kanatow w wykopach,

BN-82/8971, PN-92/B-10735 - Wymagania i badania przy odbiorze zewn. sieci wod.- kan.,

Zarz. MBIPMB z dn.28.03.72 r. w sprawie BHP przy wykonaniu rob6t montazowych
i rozbiérkowych, Dz. Ustaw Nr 13/72 poz. 93,

Katalogi i instrukcje montazu producenta rur kamionkowych, PE/PVC,

,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, tom II, Instalacje
sanitarne i przemystowe”.
Wiaczenia do istniejacych czynnych sieci wodociggowych i sanitarnych moze dokona¢ tylko pod
nadzorem ZGK Czernica.

Opracowat:
inz. Krzysztof Wronski
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