
początek zadania ", km 0+000
- granica ewid. dz. nr 219dr

1000

100

R
zędna terenu (drogi)     [m

 npm
.]

R
odzaj odw

odnienia

R
zędna projekt. niw

elety w
 osi drogi [m

 npm
.]0 + 000

K
ilom

etry

P.p. 115,00 m
 n.p.m

.

S
padki podluzne    [%

]
i= 0,30 %

L=94,37 m

R
odzaj naw

ierzchni

0 + 100
0 + 200

0 + 300

i= 0,43 %

L=121,89 m
L=43,24 m

O
dległości [m

]

0,00

P
roste i łuki poziom

e

L=64,50 m

i= 0,64 %

-9,00

szerokość jezdni asfaltow
ej  b= 4,0 m

,spadek poprzeczny jezdni jednostronny 2 %
w

 kierunku row
u, pobocze lew

ostronne (od strony pól) w
zm

ocnione tłuczniem
 kam

iennym
, szer. 0,0÷0,5 m

,
grubość   w

arstw
y 0,20 m

;konstrukcja jezdni została przedstaw
iona na rysunku nr 6

Inw
estor

O
biekt

R
ysunek

S
tadium

P
rojektow

ał
m

gr inż. Jan R
uszkiew

icz Projekt budow
lany i w

ykonaw
czy

P
odpis:

D
ata:

październik 2015

Profil podłużny drogi

G
m

ina C
zernica

 ul. Kolejow
a 3, 55-003 C

zernica

N
r rysunku

5

A
systent

m
gr inż. A

gata S
zm

agaj - W
iśniew

ska

U
praw

nienia

Przebudow
a drogi dojazdow

ej do gruntów
 rolnych

 zlokalizow
anej na dz. nr 219 w

 D
obrzykow

icach

E
gzem

plarz
nr

P
odpis:

U
praw

nienia

S
kala

1:
100

1000

S
pływ

 w
ody do praw

ostronnego row
u - spływ

 z jezdni w
g rysunku nr 7

120.2

łącznik drogowy nr 2,  L = 30,0 m,
b= 4,5 m, P = 150.71 m² , km  0+300.05

łącznik drogowy nr 1,  L = 15,0 m,
b= 4,5 m, P = 83.42 m²  km  0+158.87,

łącznik drogowy nr 3, L = 5,0 m
P = 15.00 m² ,    km  0+318.68,

∠=17°
R

= 30 m
71.06

79.78

91.29

96.69

114.76

119.19

189.38
192.51

216.92

221.85

276.40

324.00

∠=15°
R

= 20
∠=13°
R

= 10
∠=5°

R
= 80

∠=9°
R

= 30
∠=13°
R

= 30

120.3

120.3

120.4

120.1

119.9

120.2

120.3

120,21

120,38

120,21

120,49

120,28

119,90

120,10

120,20

120,43

120,37

120,30

i= 0,30 %

wjazd na  działkę nr 143/11,
km  0+222.72,  P = 4.12 m²

wjazd na  działkę nr 135/14,
km  0+202.16,  P = 5.59 m²

wjazd na  działkę nr 134/15,
km  0+100.0,  P = 3.06 m²

krawężnik betonowy 15x30
wtopiony,  L = 4,0 m

283.25
280.76

47.00

94.37

116.73

158.87

195.83

226.42

koniec projektowanego odcinka drogi,
km  0 + 324,0

krawężnik betonowy 15x30
wtopiony,  L = 4,0 m

150.87

166.87

292.35

307.75


