szeroko$¢ ewidencyjna pasa drogowego 4,35 m + 6,60 m
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/ Pobocze wzmocnione tiuczniem kamiennym 0/31,5 mm,
szerokos¢ pobocza 0,0 + 0,5m grubosci warstwy 20 cm
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\Kraweznik betonowy 15 x30%100

Y awa betonowa z oporem H=15

Warstwa jezdna - beton asfaltowy - AC11S

H=5cm

Skropienie asfaltem w ilosci 1,0 kg/m 2 - asfalt drogowy D-200 lub emuisja asfaltowa

Warstwa gérna podbudowy - tluczen kamieny stabilizowany
mechaniczne o uziamieniu ciggtym 0/31,5mm H=10cm

Warstwa dolna podbudowy - ttuczen kamieny stabilizowany
mechaniczne o uziamieniu ciggtym 0/63,0 mm H=20cm

Warstwa odsaczajgca z kruszywa naturalnego 0/25mm (pospotka)

H=15cm

Pobocze ziemne o szerokosci 0,0 +1,0 m  z gruntu miejscowego
pochodzgcego z profilowania terenu -~ z mechanicznym zageszczeniem
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lerowania i nadzorowznia
zakrgsie bydowy drog, lotnisk i miostow.
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Podpis:

Inwestor Gmina Czernica
ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica

) Przebudowa drogi dojazdowej do gruntéw rolnych Skala
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