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I. OPIS TECHNICZNY

1. WSTEP
1.1 Nazwa i adres obiektu budowlanego
Nazwa zadania— DOBRZYKOWICE - przebudowa drogi dojazdowej do gruntéw rolnych
ul. Ogrodowej w Dobrzykowicach.
1.2 Inwestor
Gmina Czernica z siedzibg: ul. Kolejowa 3, 55 — 003 Czernica

1.3 Podstawa opracowania

1) Umowa z Wojtem Gminy Czernica

2) Mapa zasadnicza w skali 1:1 000

3) Pomiary uzupehiajace wykonane przez zespot projektowy we wlasnym zakresie

4) Inwentaryzacja stanu istniejacego drogi i infrastruktury technicznej oraz zadrzewienia w
pasie ewidencyjnym drogi i rowu przydroznego

5) Obowigzujace wytyczne projektowania drog i ulic, normatywy, katalogi i instrukcje oraz
uzgodnienia z Zamawiajacym

6) Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
W sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dziennik Ustaw z dnia 14 maja 1999r. poz. 430)

7) Podstawe merytoryczng stanowig uzgodnienia z Inwestorem i innymi instytucjami,
jednostkami, oraz obowigzujace przepisy prawne, normy techniczne, zasady i instrukcje.

1.4 Cel i zakres opracowania
Celem opracowania jest podanie rozwigzan technicznych i technologicznych do przebudowy
drogi dojazdowej do gruntow rolnych oraz do zabudowy zagrodowej z droga powiatowa 0
nawierzchni asfaltowej, ktora bedzie podstawg do zgloszenia robot w Starostwie Powiatowym
we Wroctawiu. Ogo6lny zakres rzeczowy okreslony zostal umowa, szczegoty natomiast zostaly
ustalone z Inwestorem na drodze uzgodnien i konsultacji w trakcie opracowywania projektu, oraz
W wyniku uzyskanych uzgodnien branzowych.
Opracowanie wykonane jest w formie projektu budowlano-wykonawczego wraz z przedmiarem
robot, kosztorysem inwestorskim oraz inwentaryzacja stanu istniejacego W formie dokumentacji
fotograficznej.
Projektowana przebudowa nawierzchni drogi nie spowoduje zwigkszenia nat¢zenia ruchu
pojazdow samochodowych i maszyn rolniczych i dlatego z tego wzgledu, Ze nie zmieni si¢ ilo$¢
uzytkownikow jak i sposob korzystania z tej drogi.
Zakres rzeczowy robot ujety jest w jeden cigg komunikacyjny o dlugosci L=0,324 km
z mozliwoscia potaczenia w nastepujacych kierunkach:
- droga powiatowg do Wroclawia i osiedli Wojnow i Swojec.
- do mostu nad Odrg w Lanach dalej do Radwanic, Siechnic oraz do Wroctawia i osiedli Ksi¢ze

Mate, Przemiescie Otawskie

- do mostu nad Odrg w Lanach dalej do Centrum Handlowego na W¢zle Bielanskim
- drogg powiatowg do Jelcza-Laskowic i do Otawy.
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1.5 Stan prawny nieruchomos$ci

Zamierzenie inwestycyjne pn. ,,DOBRZYKOWICE - przebudowa drogi dojazdowej do gruntow
rolnych ul. Ogrodowej w Dobrzykowicach” zlokalizowana jest na dziatce nr 219 dr obrgb
Dobrzykowice z charakterystyka:

-opisu uzytku i zagospodarowania - dr, tereny komunikacyjne - drogi.

- jednostki ewidencyjne - Dobrzykowice- obszar wiejski obr¢b — Dobrzykowice

- wlasciciel — Gmina Czernica.
- wladajacy — Wojt Gminy Czernica.

2. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1

2.2

2.3

2.4

Przedmiot i zakres inwestycji

Opracowanie obejmuje wykonanie jezdni o petnej konstrukcji z zamknigeciem dywanikiem

asfaltowym grubosci 5 cm. Warstwa $cieralna miesci si¢ w ewidencyjnym pasie drogowym z
lokalizacjg osi jezdni centralnie w pasie drogowym o0 szerokos$cig jezdni asfaltowej b = 4,0m.
Przebudowa drogi ma na celu poprawe standardu przejazdu i poprawe stanu bezpieczenstwa, 0raz
zapewnienie odwodnienia korpusu jezdni.

Istniejace zagospodarowanie terenu

Obecna nawierzchnia drogi jest w cato$ci gruntowa, gdzie nieréwnosci, koleiny sa punktowo
wypetniane gruzem budowlanymi i niesortem kamiennym. Obecna nawierzchnia jest w ztym
stanie technicznym bez skutecznego odwodnienia i wymaga wykonania nowej konstrukcji jezdni.
Na calej dlugosci otoczenie drogi to grunty orne i natomiast odcinkowo po prawej stronie
wystepuja zabudowania zagrodowo — mieszkalne.

Urzadzenia infrastruktury technicznej sg naniesione geodezyjnie na mapie Sytuacyjno-
wysokosciowej w skali 1: 1 000 (rys. nr 4).

Niniejszy projekt nie przewiduje przebudowy lub budowy nowej infrastruktury technicznej dla
innych medidw. Przy prowadzeniu robdt W poblizu jakiegokolwiek uzbrojenia podziemnego
nalezy powiadomi¢ witasciciela lub zarzadcow sieci wtasciwej dla danej branzy.

Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektowane roboty przebiegaja po istniejgcej trasie z jezdnig o szerokosci b=4,0 m wynikajacej
z zamierzen Inwestora. Szczegdolowe wymiary szerokosci jezdni 1 ich ulokowanie
wyspecyfikowane sg w punkcie 2.5 Opisu technicznego oraz na planie zagospodarowania terenu
(rys. nr 4).

Pod wzgledem wysokosciowym na calej dtugosci odcinka drogi ujetego w opracowaniu niweletg
dowiazuje si¢ do istniejgcej nawierzchni asfaltowej zjazdu asfaltowego z drogi powiatowej oraz
na wiaczeniu do zjazdow obstugujacych zabudowe zagrodowa i zjazdow na drogi gminne.
Rzedna niwelety dostosowana jest do istniejacej konfiguracji terenu. Spadek podtuzny waha sig¢
0,30 %+0,64 % i uwzglednia konfiguracje terenu oraz zjazdy. Zmiana rz¢dnych niwelety wynosi
5+35 cm w gorg.

Projektowane rozwiazania techniczne
Rozwigzania projektowe poszczegdlnych elementéw konstrukcyjnych obejmuja:
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2.4.1 Przekro6j normalny
Przyjeto przekrdj normalny o nastepujacych parametrach:

e Szeroko$¢ jezdni bitumicznej — b=4,0 m
e Spadki poprzeczne jezdni 2 % jednostronny
e Spadki pobocza wzmocnionego 4+6 %. na zewnatrz pasa drogowego, a pobocze ziemne
prawostronne z materiatu miejscowego 6+10 %. w dostosowaniu do konfiguracji terenu.
¢ Doboru konstrukcji nawierzchni dokonano metoda katalogowa w oparciu
0 Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430) z adaptacjg do lokalnych warunkoéw terenowych i
materialowych.

% Konstrukcja nawierzchni jezdni drogi glownej i zjazdow jest nastepujaca:
-warstwa $cieralna nawierzchni - beton asfaltowy AC 11 S stabilno$¢ min.5,5 kN,
grubosci 5 cm
-skropienie asfaltem drogowym w ilosci 1,0 kg/ m? - asfalt drogowy D-200
lub emulsja asfaltowg szybkorozpadowa. Skropienie jednokrotne.
- podbudowa - warstwa gorna - kruszywo famane stabilizowane mechanicznie o uziarnieniu
0/31,5 mm i grubosci 10 cm.
- podbudowa — warstwa dolna -kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie o uziarnieniu
ciagglym 0/63 mm i grubosci 20 cm.
-warstwa odsgczajaca z kruszywa naturalnego (pospotka) o grubosci 15 cm
Szerokos¢ jezdni asfaltowej b=4,00 m. Spadek jezdni jednostronny- prawostronny w kierunku
rowu melioracyjnego 2%.

Od strony rowu melioracyjnego jezdnia asfaltowa ograniczona jest kraweznikiem betonowym
15 x 30 cm wystajacym z tawa betonowa i oporem. Na zjazdach do zabudowan siedliskowo-
zagrodowych 1 na drogi gminne gruntowe kraweznik nalezy obnizy¢ do poziomu jezdni
asfaltowej w celu umozliwienia sptywu wody na pobocza - doktadna lokalizacja obnizen
kraweznika pokazana jest na rys. nr 5 — profil podhuzny drogi.

2.4.2 Uwagi konstrukcyjno-technologiczne

» Nawierzchnia jezdni

Nawierzchnig - warstwe Scieralng z betonu asfaltowego - AC11S o grubosci 5 cm, 0 nalezy
utozy¢ na wzmocnionej i wyrownanej istniejgcej podbudowie ttuczniowej. Nalezy zwrocic
szczegolng uwage na lokalizacje kraweznika i prawidlowe wykonanie oporu betonowego na
granicy ze skarpg rowu.

» Zjazdy na drogi gruntowe
Konstrukcja jezdni na zjazdach jest opisana w pkt.2.4.1.
Szerokos¢ jezdni asfaltowej b=3,50 m. Spadek jezdni dostosowany do konfiguracji terenu.
Powierzchnia do kazdego zjazdu zaznaczona na planie zagospodarowania terenu (rys 4).
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» Pobocza
Pobocza lewostronne przylegajace do konstrukcji jezdni 0 szeroko$ci normatywnej b=0,50 m
nalezy wykona¢ z tlucznia kamiennego 0 granulacji 0/31,5 mm i grubosci 20 cm z
profilowaniem i z zaggszczeniem mechanicznym.
Pobocza zewnetrzne o szerokos$ci faktycznej 0,00+1,00 m nalezy wykona¢ z gruntu
miejscowego pochodzacego z korytowania i z profilowania terenu i z zageszczeniem
mechanicznym.

2.4.3 Odwodnienie
Na catej dtugosci drog zewnatrz pasa drogowego odbiornikiem wod opadowych bedzie
istniejacy prawostronny row melioracyjny.

2.5 Zestawienie powierzchni zagospodarowanej
Zadanie ,,Dobrzykowice — przebudowa drogi dojazdowej do gruntow rolnych ul. Ogrodowej
w Dobrzykowicach zlokalizowana na dziatce nr 219 dr obregb Dobrzykowice” posiada
nastepujace bilanse czastkowe zakresu robot:

2.5.1 Dlugosé drogi
Dhugos$¢ drogi przewidziana do przebudowy wynosi L=0,324 km.
2.5.2 Powierzchnia asfaltowa jezdni drogi
Bilans wielkosci nawierzchni asfaltowej inwestycji drogowej przedstawia si¢ nastgpujaco:
- powierzchnia taczna P= 1 502,44 m?w tym:
- drogi gtéwnej P=1 296,00 m?.
- zjazdy P= 206,44 m?.

3. ORGANIZACJA I ZABEZBIECZENIE ROBOT
O terminie rozpoczgcia prac nalezy powiadomi¢ organa nadzoru budowlanego, jednostki bedace
wlascicielami urzadzen obcych, oraz shuzby geodezyjne, ktore powinny przekaza¢ w dozér
wykonawcy na okres trwania robot elementy uzbrojenia, oraz state punkty geodezyjne. Nalezy
pamieta¢ o wlasciwym oznakowaniu robot w trakcie wykonawstwa, zgodnie z opracowanym w
tym celu projektem organizacji ruchu.

4. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO
Zastosowane materialy oraz zachowanie wszystkich obowigzujacych przepisow i norm -sprawiaja,
ze inwestycja nie ma negatywnego wplywu na srodowisko, oraz glebe.
Przyjete rozwigzania techniczne, technologiczne 1 organizacyjne gwarantuja dotrzymanie
-standardow, jako$ci Srodowiska poza terenem inwestycji, do ktérej Inwestor posiada tytut
‘prawny. Realizacja przedsiewzigcia nie spowoduje wzrostu emisji spalin, wrecz przeciwnie,
ograniczy je poprzez ptynnos$¢ jazdy pojazdéw. Nie wystepuje rowniez wzrost zuzycia
jakichkolwiek surowcéw majacych negatywny wptyw na §rodowisko.

5. UWAGI KONCOWE
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Wszystkie prace zwigzane z powyzszymi robotami nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi
normami, przepisami i sztukg budowlang. Przed wykonaniem warstw konstrukcyjnych drogi
glownej, | na zjazdach nalezy wykona¢ korytowanie z profilowaniem i zageszczeniem podioza.
Materialy wykorzystywane do realizacji zadania powinny by¢ dopuszczone przez Inspektora
Nadzoru po przedtozeniu odpowiednich certyfikatow.

Roboty prowadzi¢ pod nadzorem oséb uprawnionych, zgodnie z normami technicznymi, przy
zachowaniu przepis6Ow i warunkéw BHP i “Informacji bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”.

Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy zawiadomi¢ wilascicieli istniejgcych sieci o fakcie
rozpoczecia robot. W terenie natomiast, wyznaczy¢ istniejace uzbrojenie i zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem.

Nalezy powiadomi¢ z odpowiednim wyprzedzeniem mieszkancéw 1 uzytkownikéw gruntow
rolnych przylegtych do miejsca robot oraz stuzby komunalne o trudnosciach w ruchu
spowodowanych prowadzeniem robot.

Niezbedne uscislenia projektowe dotyczace usytuowania elementéw drogowych i odwodnienia
powierza si¢ do wdrozenia przez Wykonawce w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru
Inwestorskiego.

INFORMACJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Informacja dotyczy bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla zadania pn. ,,Dobrzykowice —
przebudowa drogi dojazdowej do gruntow rolnych ul. Ogrodowej w Dobrzykowicach
zlokalizowana na dziatce nr 219 dr obreb Dobrzykowice”.

Podstawa prawna - Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku
(Dz.U.2003 nr 120 poz. 1126) w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

» Nazwa i adres obiektu budowlanego.

Zamierzenie inwestycyjne ,,Dobrzykowice — przebudowa drogi dojazdowej do gruntow rolnych
ul. Ogrodowej w Dobrzykowicach zlokalizowana na dziatce nr 219 dr obrgb Dobrzykowice”.

Inwestor: Gmina Czernica, ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica

Opracowat: mgr inz. Jan Ruszkiewicz ul. Maslicka 72, 54-107 Wroctaw

» Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego, oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektow.

Zakres robo6t dla calego zamierzenia budowlanego podany jest w opisie technicznym. Kolejnos¢
realizacji poszczegdlnych robot zostanie okreslona przez Wykonawce w porozumieniu z
Inwestorem. Generalnie w pierwszej kolejnosci nalezy wykonac korytowanie i profilowanie
podtoza. Nastepnie nalezy utozy¢ warstwy konstrukcyjne podbudowy z thucznia kamiennego |
pospoéiki Na wyréwnanej podbudowie nalezy utozy¢ warstwe asfaltows — Scieralng oraz
odcinkowo wigzaca.

» Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.
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Istniejgce obiekty budowlane to - zjazdy i1 skrzyzowania z drogg asfaltowg powiatow3..

» Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, ktore mogg stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Elementem zagospodarowania dzialki lub terenu, ktéry moze stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa
I zdrowia ludzi jest ruch drogowy odbywajacy si¢ po trasie przebudowywanej drogi.

» Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych,
okreslajace ich skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.

Podczas realizacji robot budowlanych beda wystepowaty typowe dla wielobranzowych inwestycji
drogowych rodzaje zagrozen wynikajace min. z wykonywania rob6t ziemnych, z wykonywania
robot bitumicznych z uzyciem sprzetu zmechanizowanego. Skala zagrozen jest ograniczona do
placu budowy (zagrozenie lokalne).
Miejsce i czas wystapienia zagrozen: kazdorazowo podczas wykonywania robdt budowlanych
w obszarze i w czasie wykonywania.
Z uwagi na koniecznos¢ zapewnienia bezpiecznego przejazdu przebudowywang droga,
mieszkancom nalezy wykonac i uzgodni¢ ze Starostwem Powiatowym w Gorze projekt
tymczasowej zmiany organizacji ruchu na czas prowadzenia robot, poniewaz miejsce robot nalezy
oznakowac i zabezpieczy¢. Stanowiska pracy oddzieli¢ zaporami i pachotkami drogowymi lub
wyjatkowo ta§ma ostrzegawczg. W sposob umozliwiajacy dojazd mieszkancom do ich posesji
Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji
robot szczegolnie niebezpiecznych.
Celem instruktazu jest zapoznanie pracownikOw z zagrozeniami wystepujacymi przy okreslonych
pracach, sposobami ochrony przed zagrozeniami oraz metodami bezpiecznego wykonywania
robot. Przed przystapieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych nalezy
przeprowadzi¢ instruktaz pracownikow w sposob zgodny z przepisami dotyczacymi
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robdt budowlanych. Instruktaz powinien
okresla¢: zasady postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia, konieczno$¢ stosowania
przez pracownikow srodkow ochrony indywidualnej, zabezpieczajacej przed skutkami zagrozen,
zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w
tym celu osoby. Instruktaz powinien by¢ przeprowadzony przed dopuszczeniem do wykonywania
robot oraz kazdorazowo przed rozpoczeciem kazdego dnia roboczego. Czas trwania instruktazu
powinien by¢ uzalezniony od przygotowania zawodowego pracownikow, dotychczasowego stazu
pracy oraz rodzaju robot i wystepujacych zagrozen.

» Wskazanie $Srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
Niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.
Nie przewiduje si¢ wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sasiedztwie

DOBRZYKOWICE - przebudowa drogi dojazdowej do gruntéw rolnych ul. Ogrodowej w Dobrzykowicach
zlokalizowana jest na dziatce nr 219 dr obreb Dobrzykowice. Gmina Czernica.



» Informacje na temat transportu i skladowania materialow na budowie.

Materiaty budowlane dostarczac i przemieszcza¢ pojazdami i urzgdzeniami przystosowanymi do
danego rodzaju materiatow.
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