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Autor:

A B C D E F G H I J

PE

Q1
FRX 300
FRX 300 zdalnie sterowany
3P
100A

F1
Ochronnik
440V
In=15 kA, Up=1,8 kV
40kA ,  8/20µs

Q1
R 303
3P
35A

Q2
R 303
3P
35A

Q3
R 303
3P
35A

Q4
R 303
3P
35A

Q5
R 303
3P
35A

Identyfikacja urządzenia Q1 F1 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5

Identyfikacja złączy

Opis główny pożarowy
wyłacznik prądu z
przyciskiem

wyzwalającym w
wiatrołapie przy

portierni

ochronnik
przeciwprzepięciowy

klasy C

sygnalizacja
obecnosci napiecia

rozdzielnica
odbiorów prawej

strony parteru TE0P

rozdzielnica
odbiorów pierwszego
piętra strona prawa

TE1P

rozdzielnica
odbiorów pierwszego
piętra strona lewa

TE1L

rozdzielnica
odbiorów drugiego
piętra strona prawa

TE2P

rozdzielnica
odbiorów drugiego
pietra strona lewa

TE2L

Obwód - Moc

Długość kabla

Przewód - Przekrój 5x35mm2 4x16mm2 i 25mm2 4x1,5mm2 5x10mm2 5x10mm2 5x10mm2 5x10mm2 5x10mm2

Typ kabla YKY DY i LY DY

Typ izolacji kabla
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C F

Data: Nr. akrusza:

Nr. rysunku:
B

D

Nr. projektu:

A

E
wytyczne dla rozdzielnicy RG gimnazjum
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Autor:

A B C D E F G H I J K

PE

Q6
R 303
3P
20A

Q7
R 303
3P
20A

Q8
R 303
3P
25A

Q9
R 303
3P
20A

Q10
R 303
3P
20A

Q2
FR300
FR 300
3P
63A

Q3
P300
2P
25A

Q1
S 301 B
1P
10A
6000A

Q2
S 301 B
1P
10A
6000A

Q4
P300
2P
25A

Q3
S 301 B
1P
10A
6000A

Identyfikacja urządzenia Q6 Q7 Q8 Q9 Q10 Q2 Q1 Q2 Q3

Identyfikacja złączy

Opis rozdzielnica
wentylacji

mechanicznej TWM

rozdzielnica sali
gimnastycznej TSG

rozdzielnica węzła
cieplnego TWC

tablica TP1 w
piwnicy

tablica TP2 w
piwnicy

wyłącznik tablicy
TE0L

oświetlenie
pomieszczeń

biblioteki 10,11,14,
sekretariatu 13  i
gabinetu dyrektora
12, gabinetu języka

polskiego 17

oswietlenie
portierni24,

sekretariatu 25,gab.
pedagoga26,
dyrektora27,

sekretariatu28A, 
muzyki 18, pok.

nauczycielskiego 19

oświetlenie hallu 04,
korytarza 05, klatki
schodowej 16

Obwód - Moc

Długość kabla

Przewód - Przekrój 5x4mm2 5x4mm2 5x4mm2 5x4mm2 5x4mm2 5 x 6mm2 3 i 4 x1,5mm2 3 i 4 x1,5mm2 3 i 4x1,5mm2

Typ kabla

Typ izolacji kabla
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Data: Nr. akrusza:

Nr. rysunku:
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D

Nr. projektu:
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wytyczne dla rozdzielnicy RG gimnazjum
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Autor:

A B C D E F G H I J K

PE

Q4
S 301 B
1P
10A
6000A

Q5
P300
2P
25A

Q5
S 301 B
1P
16A
6000A

Q6
S 301 B
1P
16A
6000A

Q6
P300
2P
25A

Q7
S 301 B
1P
16A
6000A

Q8
S 301 B
1P
16A
6000A

Q7
P300
2P
25A

Q9
S 301 B
1P
16A
6000A

Q10
S 301 B
1P
16A
6000A

Q8
P300
2P
25A

Q11
S 301 B
1P
16A
6000A

Q12
S 301 B
1P
16A
6000A

Identyfikacja urządzenia Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10 Q11 Q12

Identyfikacja złączy

Opis oświetlenie
wiatrołapu, podestu
przed wejsciem,

oswietlenie schodów
i placu przed
wejsciem

gniazda biblioteki
10,11,14,

sekretariatu 13, gab.
dyrektora 12

gniazda gabinet
języka polskiego 17,

korytarza 05

gniazda zasilania
komputerów w pom.
nr 10,11,14,12,13,17

gniazda gab. muzyki
18, pokoju

nauczycielskiego 19

gniazda portierni24,
sekretariatu 25

gniazda gab.
pedagoga 26,

gabinetu dyrektora
27, sekretariatu 28A

gniazdka zasilania
komputerów w

pomieszczeniach 18,
19, 25, 26, 27

gniazda zasilania
rzutników

multimedialnych w
pracowniach
17,18,19,10

Obwód - Moc

Długość kabla

Przewód - Przekrój 3x1,5mm2 3x2,5mm2 3x2,5mm2 3x2,5mm2 3x2,5mm2 3x2,5mm2 3x2,5mm2 3x2,5mm2 3x2,5mm2

Typ kabla

Typ izolacji kabla
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Data: Nr. akrusza:

Nr. rysunku:
B

D

Nr. projektu:

A

E
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PE

Q13
P300
2P
10A
6000A

K1
NO+NC
16A
230V

Q9
P300
2P
25A

K2
NO+NC
16A
230V

Q14
S 301 B
1P
10A
6000A

Identyfikacja urządzenia Q13 Q14

Identyfikacja złączy

Opis oswietlenie zewnętrzne 
budynku właczane z

portierni

oswietlenie awaryjne
korytarzy i  nocne
właczanez portierni

Obwód - Moc

Długość kabla

Przewód - Przekrój 3 i 4 x1,5mm2 4 x1,5mm2

Typ kabla

Typ izolacji kabla
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Data: Nr. akrusza:

Nr. rysunku:
B

D

Nr. projektu:

A

E
wytyczne dla rozdzielnicy RG gimnazjum


