Q1

FRX 300

FRX 300 zdalnie sterowany

3P
100A

F1

Ochronnik

440V %
In=15 kA, Up=1,8

40kA , 8/20ps

Identyfikacja urzadzenia

Identyfikacja ztaczy

Opis

gtdéwny pozarowy
wytacznik pradu z
przyciskiem
wyzwalajacym w
wiatrofapie przy
portierni

ochronnik
przeciwprzepieciowy
klasy C

sygnalizacja
obecnosci napiecia

rozdzielnica
odbioréw prawej
strony parteru TEOP

rozdzielnica

odbioréw pierwszegg

pietra strona prawa
TE1P

rozdzielnica

odbioréw pierwszegg

pietra strona lewa
TE1L

rozdzielnica
odbioréw drugiego
pietra strona prawa
TE2P

rozdzielnica
odbioréw drugiego
pietra strona lewa
TE2L

Obwad - Moc

Dtugos¢ kabla

Przewdd - Przekroj

5x35mm2

4x16mm2 i 25mm2

4x1,5mm2

5x10mm2

5x10mm2

5x10mm2

5x10mm2

5x10mm2

Typ kabla

YKY

DYilLY

DY

Typ izolacji kabla

wytyczne dla rozdzielnicy RG gimnazjum

Nr. projektu:

Nr. rysunku:

D

Data:

Andrzej

Nr. akrusza:



Identyfikacja urzadzenia

Identyfikacja ztaczy

Opis rozdzielnica rozdzielnica sali rozdzielnica wezta tablica TP1 w tablica TP2 w wytgcznik tablicy oswietlenie oswietlenie oswietlenie hallu 04,
wentylacji gimnastycznej TSG cieplnego TWC piwnicy piwnicy TEOL pomieszczen portierni24, korytarza 05, klatki
mechanicznej TWM biblioteki 10,11,14, | sekretariatu 25,gab. schodowej 16
sekretariatu 13 i pedagoga26,
gabinetu dyrektora dyrektora27,
12, gabinetu jezyka| sekretariatu28A,
polskiego 17 muzyki 18, pok.
nauczycielskiego 19

Obwad - Moc

Dtugos¢ kabla
Przewdd - Przekroj 5x4mm2 5x4mm?2 5x4mm2 5x4mm2 5x4mm?2 5 x 6mm2 34 x1,5mm2 3i4x1,5mm2 3§ 4x1,5mm2
Typ kabla
Typ izolacji kabla

wytyczne dla rozdzielnicy RG gimnazjum Nr. projektu:
Nr. rysunku: D

Data: Andrzej Nr. akrusza:



Identyfikacja urzadzenia

Identyfikacja ztaczy

Opis

o$wietlenie
wiatrotapu, podestu
przed wejsciem,
oswietlenie schoddw|
i placu przed
wejsciem

gniazda biblioteki
10,11,14,
sekretariatu 13, gab.
dyrektora 12

gniazda gabinet
jezyka polskiego 17,
korytarza 05

gniazda zasilania
komputeréw w pom.
nr 10,11,14,12,13,17

gniazda gab. muzyki
18, pokoju
nauczycielskiego 19

gniazda portierni24,
sekretariatu 25

gniazda gab.

pedagoga 26,
gabinetu dyrektora
27, sekretariatu 28A

gniazdka zasilania
komputeréw w
pomieszczeniach 18,
19, 25, 26, 27

gniazda zasilania
rzutnikéw
multimedialnych w
pracowniach
17,18,19,10

Obwad - Moc

Dtugos¢ kabla

Przewdd - Przekroj

3x1,5mm2

3%x2,5mm2

3x2,5mm2

3%x2,5mm2

3%x2,5mm2

3x2,5mm2

3x2,5mm2

3%x2,5mm2

3x2,5mm2

Typ kabla

Typ izolacji kabla

wytyczne dla rozdzielnicy RG gimnazjum

Nr. projektu:

Nr. rysunku:

D

Data:

Andrzej

Nr. akrusza:




Identyfikacja urzadzenia

Identyfikacja ztaczy

Opis

oswietlenie zewnetrzne oswietlenie awaryjne
budynku wfaczane z korytarzy i nocne
portierni wilaczanez portierni

Obwad - Moc

Dtugos¢ kabla

Przewdd - Przekroj

3i4x1,5mm2 4 x1,5mm2

Typ kabla

Typ izolacji kabla

wytyczne dla rozdzielnicy RG gimnazjum

Nr. projektu:

Nr. rysunku:

D

Data:

Andrzej

Nr. akrusza:




