- BETA

Panelowa oprawa LED do stropéw podwieszanych z konstrukcijg

typu T, emitujgca swiatto catg powierzchnia.

Opis:

e Bardzo cienka oprawa LED do montazu w stropie podwieszanym
o konstrukcji T i module 600 x 600 mm, emitujgca Swiatlo cafg
powierzchnig. Niezwykle mata grubos$¢ panelu pozwala na zastosowanie
w sytuacjach, kiedy nie ma duzej przestrzeni miedzystropowej, a niska
waga nie powoduje koniecznosci montazu dodatkowych zawiesi.

o Przeznaczona do oswietlania biur, powierzchni handlowych,
pomieszczen zastosowania ogdlnego, komunikagji.

e QOprawa przystosowana do zasilania 230V/50 Hz; (uktad zaptonowy
DALI na zyczenie).

e Stopien ochrony IP 20, klasa ochrony I
o Zrédto $wiatta : LED 3000 K Iub 4000 K o Ra> 80
e Trwato$¢ modutu LED: 50000 h / L70

* \Wykonanie: ramka z profilu aluminiowego malowana proszkowo na kolor
biaty, klosz z odpornego na uderzenia PC, opalowy;

Specyfikacja:

Pobdr mocy: 36 /48 / 60 W

Zasilanie: 85-265 V AC / 50~60Hz
Producent diody: Epistar

Liczba i rodzaj diod: 240 szt. smd2835-A
Kat swiecenia: 120°

Wymiary: 595 mm x 595 mm x 12 mm
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Tabela zamowien

force light

LUMINOUS EVERY DAY

UNIT:cd

— C0/180,112.0deg
— C80/210,112.2deg
— C60/240,113.9deg
— C90/270,114.4deg

AVERAGE BEAM ANGLE (50%):113.1 DEG

kat Swiecenia strumien lumendw nr zamowieniowy
1 BETA 6060 36W 36 3000K biata ciepta 120 2800 FL.BETA.6060.36.3000
2 BETA 6060 36W 36 4200K biata neutraina 120 3100 FL.BETA.6060.36.4200
3 BETA 6060 48W 48 3000K biata ciepta 120 3600 FL.BETA.6060.48.3000
4 BETA 6060 48W 48 4200K biata neutraina 120 3800 FL.BETA.6060.48.4200
5 BETA 30120 60W 60 3000K biata ciepta 120 4400 FL.BETA.30120.60.3000
6 BETA 30120 60W 60 4200K biata neutralna 120 4600 FL.BETA.30120.60.4200
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