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Kottownia Etap A.prd

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | im. | Poszcz. | Razem
1 ETAP A
11 Technologia kottowni z wewnetrzng instalacja gazowa
1.1. Roboty instalacyjne
1
1/KNNR 4 Wiszaca kaskada kottéw kondensacyjnych o mocy nominalnej przy max. para- |szt.
d.1./0503-07 + metrach pracy 80/60°C nie mniej niz 29- 228 kW.
1.1/KNNR 4
0501-01 + |SEKCJA NISKOTEMPERATUROWA.
KNR 7-08
0301-01 Podstawowe dane techniczne pojedynczego kotta w kaskadzie :
STS 01.03 - wymiennik spaliny/woda ze stali nierdzewnej nie gorszej jak 1.4571
- zakres znamionowej mocy cieplnej jednego kota dla parametréw zasilania in-
stalacji grzewczej tz/tp =50/30 w zakresie minimum od 32 kW do 123 kW (gaz
ziemny)
- sprawnos¢ kotta znormalizowana : przy parametrze 40/30 : nie mniej niz
109%(Hi)
- maksymalne cisnienie robocze: nie mniej niz 6 bar
- maksymalna temperatura robocza: nie mniej niz 81 st.C
- kociot wyposazony w palnik promiennikowy, zapewniajgcy niski poziom szu-
mow oraz niskoemisyjng prace w zakresie modulacji minimum od 26 do 100%.
-Wymiary catkowite nie wiecej niz :
Diugosc: 695 mm
Szerokos¢: 610 mm
Wysokos¢: 920 mm
- ciezar kotta : mniej niz 135 kg
- poziom ci$nienia akustycznego przy mocy znamionowej : mniej niz 58 dB(A)
1/2 szt. 0.50
RAZEM 0.50
2|KNNR 4 Wiszaca kaskada kottéw kondensacyjny o mocy nominalnej przy max. para-  |szt.
d.1./0503-07 + metrach pracy 80/60°C nie mniej niz 29- 456 kW.
1.1/KNNR 4
0501-01 + |SEKCJA WYSOKOTEMPERATUROWA.
KNR 7-08
0301-01 Podstawowe dane techniczne pojedynczego kotta w kaskadzie :
STS 01.03 - wymiennik spaliny/woda ze stali nierdzewnej nie gorszej jak 1.4571
- zakres znamionowej mocy cieplnej jednego kota dla parametréw zasilania in-
stalacji grzewczej tz/tp =50/30 w zakresie minimum od 32 kW do 123 kW (gaz
ziemny)
- sprawnos¢ kotta znormalizowana : przy parametrze 40/30 : nie mniej niz
109%(Hi)
- maksymalne cisnienie robocze: nie mniej niz 6 bar
- maksymalna temperatura robocza: nie mniej niz 81 st.C
- kociot wyposazony w palnik promiennikowy, zapewniajgcy niski poziom szu-
mow oraz niskoemisyjng prace w zakresie modulacji minimum od 26 do 100%.
-Wymiary catkowite nie wiecej niz :
Diugosc: 695 mm
Szerokos¢: 610 mm
Wysokos¢: 920 mm
- ciezar kotta : mniej niz 135 kg
- poziom ci$nienia akustycznego przy mocy znamionowej : mniej niz 58 dB(A)
1/4 szt. 0.25
RAZEM 0.25
3|analiza indy- |Analiza wtasna: Dostawa i montaz Regulator kottowy ze sterowaniem cyfro- kmpl
d.1.|widualna wym, z mozliwoscig sterowania palnikem modulowanym oraz sterowania obie-
1.1|STS 01.03 |giem pompy kottowej. Wyposazony w modut do komunikacji z pozostatymi re-
gulatorami za pomoca protokotu LON lub KM-BUS
2 kmpl 2.00
RAZEM 2.00
4|analiza indy- |Analiza wtasna: Regulator pogodowy kaskady kottow wyposazony w czujnik kmpl
d.1.|widualna temperatury pogodowej oraz czujnik wspodlnego zasilania, z mozliwoscig stero-
1.1|STS 01.03 |wania do 4 kottéw za pomocg sieci LON lub KM-BUS. Mozliwos$¢ ustawiania
kolejnosci pracy poszczegolnych kottéw. Mozliwo$¢ sterowania do 3 obiegéw
grzewczych, w tym dwoma z mieszaczami oraz podgrzewem cwu.
2 kmpl 2.00
RAZEM 2.00
5|analiza indy- |Analiza wtasna: Regulator obiegdw grzewczych ze sterowaniem pogodowym  |kmpl
d.1.|widualna do max. 1 obiegu grzewczego z mieszaczem oraz mozliwoscig sterowania ta-
1.1|STS 01.03 |dowaniem cwu i pompa cyrkulacji. Komunikacja z regulatorem kaskadowym
poprzez moduty i sie¢ LON
2 kmpl 2.00
RAZEM 2.00
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6/KNNR 4 Powietrzna Pompa Ciepta o wydajnosci grzewczej przy parametrze czynnika |szt.
d.1./0503-07 + |55/50 °C 54,3 kW oraz COP 3,82. Pobdr mocy sprezarek 12,3 kW. Czynnik
1.1/KNNR 4 chtodniczy R407C. Sprezarki hermetyczne 2 obiegi chtodnicze. Wspdétczynnik
0501-01 + ESEER 3,42. Maksymalne ci$nienie akustyczne w poblizu 1 metra od jednost-
KNR 7-08 ki 56 db(A). Skraplacz typu zebrowanej wezownicy. Sekcja wentylatorowa po-
0301-01 bér mocy 1,2 kW. Parownik zbudowany ze stali nierdzewnej AlSI 316, lutowa-
STS 01.03 |ny z dwoma niezaleznymi obiegami chtodniczymi i jednym obiegiem wodnym,
z grzatkg przeciwzamrozeniowg dobrany na wodny roztwor glikolu propyleno-
wego 35%. W sktad zestawu wchodzi sterownik, inwerterowg pompe
obiegowsa, naczynie wzbiorcze oraz zawér bezpieczenstwa. Elektroniczny bez-
stopniowy regula-tor predkosci obnizanie poziomu hatasu, z ptynna regulacja
predkosci obrotowej wentylatora. Urzgdzenie to pozwala na prace w funkcji
chtodzenia przy zewnetrznej temperaturze dochodzacej do -20?. Dtugos¢ nie
wiecej niz 2350 mm / Szerokos$¢ nie wiecej niz 1100 mm / Wysoko$¢ nie wig-
cej niz 2220 mm. Waga nie wiecej niz 835 kg.
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
7|KNR-W 2-15 |Cieptomierz kompaktowy-licznik gtowny: kpl.
d.1./0141-02 Licznik cieptana
1.1|STS 01.03 | Przetwornik przeptywu t=130st.C , g=25m3/h dn 65mm
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
8|KNR-W 2-15 |Cieptomierz kompaktowy- sekcja niskotemperaturowa.: kpl.
d.1./0140-05 Licznik ciepta
1.1|STS 01.03 | Przetwornik przeptywu t=130st.C, g=10m3/h dn 40mm
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
9|KNR-W 2-15 |Podgrzewacz pojemnosciowy 1000 |, waga nie wiecej jak 370 kg, straty ciepta |kpl.
d.1./0507-03 mniej niz 4,4 kWh/24h, wysoko$¢ max. 2165mm, powierzchnia grzewcza we-
1.1|STS 01.03 |Zzownicy nie mniej niz 3,9 m2. Wewnetrzna powierzchnia ze stali weglowej
emaliowanej.
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
10|KNR-W 2-15 |Bufor ciepta grzewczego o pojemnosci nie mniejszej jak 1900L. Waga nie wie- |kpl.
d.1./0507-03 cej jak 270 kg, straty ciepta mniej niz 3,3 kWh/24h, wysokos¢ max. 2650mm.
1.1|STS 01.03  |Przytacza min. G 2"
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
11/KNR-W 2-15 |Naczynia wzbiorcze c.0. V=500dm3 P(rob)=3,0bar, P(wst)=1,5bar + ztgczka |szt.
d.1./0510-01 dn 25mm
1.1|STS 01.03
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
12|KNR-W 2-15 |Naczynia wzbiorcze c.0. V=35dm3 P(rob)=3,0bar, P(wst)=1,5bar + ztgczka dn |szt.
d.1./0510-01 25mm
1.1|STS 01.03
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
13/KNR-W 2-15 |Naczynia wzbiorcze c.0. V=140dm3 P(rob)=3,0bar, P(wst)=1,5bar + ztgczka |szt.
d.1./0510-01 dn 25mm
1.1|STS 01.03
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
14/KNR-W 2-15 |Naczynia wzbiorcze c.w.u. V= 33dm3 szt.
d.1./0509-01
1.1|STS 01.03
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
15|analiza indy- |Analiza wtasna: Uklad automatycznego zmigkczania wody do celéw kottowych |kmpl
d.1.|widualna
1.1|STS 01.03
1 kmpl 1.00
RAZEM 1.00
16|analiza indy- |Analiza wtasna: Uktad automatycznego uzupetniania ztadu za pomocg urzg-  |kmpl
d.1.|widualna dzenia przeznaczonego do automatycznego uzupetniania ubytkoéw wody z sie-
1.1|STS 01.03 |ci wodociggowej do instalacji z ci$nieniowym naczyniem
wzbiorczym wraz z jednostka sterujgca z pulpitem sterowniczym ze wskazni-
kiem cisnienia.
1 kmpl 1.00
RAZEM 1.00
17/KNNR 4 05 |Manometr tarczowy M100 0-0,6 bar z kurkiem i rurkg manometryczng szt.
d.1./1-04
1.1|STS 01.03
62 szt. 62.000
RAZEM 62.000
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18/KNNR 4 05 |Termometr tarczowy T50-T/10 0-120 st.C szt.
d.1./1-03
1.1|STS 01.03
36 szt. 36.000
RAZEM 36.000
19|KNR-W 2-15 |Przepustnica miedzykotnierzowa o $r. 100 mm Pnom=1,6MPa; T=+120st.C szt.
d.1./0520-05
1.1|STS 01.03
9 szt. 9.00
RAZEM 9.00
20|KNR-W 2-15 |Przepustnica miedzykotnierzowa o $r. 80 mm Pnom=1,6MPa; T=+120st.C szt.
d.1./0520-05
1.1|STS 01.03
9 szt. 9.00
RAZEM 9.00
21|KNR 7-07 Pompa obiegowa C.O. ETAP A, H=112,5 kPa, V=0,6 dm3/s kpl.
d.1./0102-01
1.1|STS 01.03
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
22|KNR 7-07 Pompa obiegowa C.O. ETAP B, H=122,5 kPa, V=1,6 dm3/s kpl.
d.1./0102-01
1.1|STS 01.03
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
23|KNR 7-07 Pompa obiegowa C.O. ETAP C, H=91,2 kPa, V=0,5 dm3/s kpl.
d.1./0102-01
1.1|STS 01.03
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
24|KNR 7-07 POMPA WYMIENNIK- BUFOR, H=37,0 kPa, V=2,7 dm3/s kpl.
d.1./0102-01
1.1|STS 01.03
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
25/KNR 7-07 Pompa obiegowa C.T. ETAP A, H=58,5 kPa, V=1,0 dm3/s kpl.
d.1./0102-01
1.1|STS 01.03
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
26|KNR 7-07 Pompa obiegowa C.T. ETAP B, H=66,0 kPa, V=1,8 dm3/s kpl.
d.1./0102-01
1.1|STS 01.03
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
27|KNR 7-07 Pompa obiegowa C.T. ETAP C, H=101,3 kPa, V=0,9 dm3/s kpl.
d.1./0102-01
1.1|STS 01.03
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
28|KNR 7-07 Pompa obiegowa CWU ETAP B | C, H=67,6 kPa, V=0,5 dm3/s kpl.
d.1./0102-01
1.1|STS 01.03
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
29/KNR 7-07 Pompa obiegowa CWU ETAP A, H=60,7 kPa, V=0,4 dm3/s kpl.
d.1./0102-01
1.1|STS 01.03
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
30|KNR-W 2-15 |Reczne zawory rownowazgce kot. dn 32mm szt.
d.1./0520-02
1.1|STS 01.03
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
31|KNR-W 2-15 |Reczne zawory réwnowazace kot. dn 40 mm szt.
d.1./0520-02
1.1|STS 01.03
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
32|KNR-W 2-15 |Reczne zawory rownowazgce kot. dn 50mm szt.
d.1./0520-04
1.1|STS 01.03
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
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33|KNR 7-08 Zawor mieszajacy 3-drogowy dn 40mm Kvs=25 z sitownikiem ukt.
d.1./0201-03
1.1|STS 01.03
2 ukt. 2.00
RAZEM 2.00
34|KNR 7-08 Zawor mieszajacy 3-drogowy dn 50mm Kvs=40 z sitownikiem ukt.
d.1./0201-03
1.1|STS 01.03
2 ukt. 2.00
RAZEM 2.00
35|KNR 7-08 Zawor mieszajacy 3-drogowy dn 80mm Kvs=100 z sitownikiem ukt.
d.1./0201-03
1.1|STS 01.03
2 ukt. 2.00
RAZEM 2.00
36|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie obustronnych podej$¢ do wodomierzy skrzydetkowych o |kpl.
d.1./0122-03 $r. nominalnej 25 mm w rurociggach stalowych
1.1|STS 01.03
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
37|KNR-W 2-15 |Wodomierze qn=6,0 o $r. 25 mm); kpl.
d.1.|0140-03
1.1|STS 01.03
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
38|KNR 215-01- |Filtr siatkowy sko$ny gwintowany fi 32 szt
d.1./12-04-70
1.1|STS 01.03
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
39|KNR 215-01- |Filtr siatkowy sko$ny gwintowany fi 40 szt
d.1./12-04-70
1.1|STS 01.03
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
40|KNNR NO004- | Filtr siatkowy gwintowany fi 50 szt
d.1./01-30-06-30
1.1|STS 01.03
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
41|KNR-W 2-15 |Filtr siatkowy kotnierzowe o $r. rur przytgcznych 65 mm szt.
d.1.|0527-05
1.1|STS 01.03
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
42|KNR-W 2-15 |Separator powietrza dn 100 szt.
d.1./0434-04
1.1|STS 01.03
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
43|KNR-W 2-15 |Separator zanieczyszczen z wktadem magnetyczny o $r. 100 mm szt.
d.1.|0527-06
1.1|STS 01.03
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
44|KNR-W 2-15 | Zawory odcinajace kotnierzowe o $r. 100 mm, t=+120st. C, 1,6MPa szt.
d.1./0518-04
1.1|STS 01.03
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
45|/KNR-W 2-15 | Zawory kulowy kotnierzowy o $r. 80 mm Pnom=1,6Ma, T=+120st.C szt.
d.1./0518-03
1.1|STS 01.03
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
46|KNR-W 2-15 | Zawory kulowe kotnierzowe o $r. 65 mm, t=+120st. C, Pnom=1,6MPa szt.
d.1./0518-02
1.1|STS 01.03
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
47|/KNR-W 2-15 | Zawory kulowy z kielichami gwintowanymi o ér. 50 mm, t=+120st. C, 1,6MPa |szt.
d.1.|0525-04
1.1|STS 01.03
4+4 szt. 8.00
RAZEM 8.00
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48|KNR-W 2-15 | Zawory kulowy z kielichami gwintowanymi o ér. 40 mm, t=+120st. C, 1,6MPa |szt.
d.1./0525-03
1.1|STS 01.03
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
49/KNR-W 2-15 | Zawory kulowy z kielichami gwintowanymi o ér. 32 mm, t=+120st. C, 1,6MPa |szt.
d.1./0525-02
1.1|STS 01.03
8+6 szt. 14.00
RAZEM 14.00
50|KNR-W 2-15 |Zawory zwrotne z kielichami gwintowanymi o $r. 32 mm, t=+120st. C, 1,6MPa |szt.
d.1./0525-02
1.1|STS 01.03
2+2 szt. 4.00
RAZEM 4.00
51|KNR-W 2-15 |Zawory zwrotne z kielichami gwintowanymi o ér. 40 mm, t=+120st. C, 1,6MPa |szt.
d.1./0525-02
1.1|STS 01.03
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
52|KNR-W 2-15 | Zawory zwrotny kotnierzowy o $r. 50 mm Pnom=1,6Ma, T=+120st.C szt.
d.1./0518-02
1.1|STS 01.03
1+1 szt. 2.00
RAZEM 2.00
53|KNR-W 2-15 |Zawory zwrotny kotnierzowy o $r. 65 mm Pnom=1,6Ma, T=+120st.C szt.
d.1./0518-02
1.1|STS 01.03
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
54| KNR-W 2-15 | Zawory zwrotny kotnierzowy o $r. 80 mm Pnom=1,6Ma, T=+120st.C szt.
d.1./0518-03
1.1|STS 01.03
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
55|KNR-W 2-15 | Zawory zwrotny kotnierzowy o $r. 100 mm Pnom=1,6Ma, T=+120st.C szt.
d.1./0518-03
1.1|STS 01.03
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
56| KNR-W 2-15 |Zawory odpowietrzajgce automatyczne o $r. 15 mm szt.
d.1./0412-07
1.1|STS 01.03
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
57|KNR-W 2-15 | Zawory antyskazeniowy o $r. 20 mm, szt.
d.1./0525-01
1.1|STS 01.03
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
58/ KNR-W 2-15 |Rozdzielacze do kottow i instalacji c.0. z rur o $r. nominalnej do 80 mm m
d.1./0513-03
1.1|STS 01.03
2 m 2.00
RAZEM 2.00
59|KNR-W 2-15 |Rurociaggi z rur stalowych czarnych o $r. nominalnej 80 mm i grubosci $cianek |m
d.1./0514-06 do 4.05 mm taczonych przez spawanie
1.1|STS 01.03
26 m 26.00
RAZEM 26.00
60|KNZ 15 32- |Montaz otulin termoizolacyjnych PUR dla rurociggéw o $r. 80 mm, gr. izolacji |m
d.1.|04 80 mm
1.1|STS 01.03
28 m 28.00
RAZEM 28.00
61|KNR-W 2-15 |Rozdzielacze do kottéw i instalacji ¢.0. z rur o $r. nominalnej do 100 mm m
d.1./0513-03
1.1|STS 01.03
2 m 2.00
RAZEM 2.00
62| KNR-W 2-15 |Rurociagi z rur stalowych czarnych o $r. nominalnej 100 mm i grubosci $cia- |m
d.1./0514-07 nek do 4.5 mm taczonych przez spawanie
1.1|STS 01.03
25 m 25.00
RAZEM 25.00
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63|KNZ 15 33- |Montaz otulin termoizolacyjnych PUR dla rurociggéw o $r. 100 mm, gr. izolacji |m
d.1.|04 100mm
1.1|STS 01.03
27 m 27.00
RAZEM 27.00
64|KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czystosci |m2
d.1./0103-05 rurociggéw o $rednicy zewnetrznej 58-219 mm (stan wyjsciowy powierzchni B)
1.1|STS 01.03
470.28+29"0.358 m?2 11.50
RAZEM 11.50
65|KNR 7-12 Odttuszczanie rurociggow m2
d.1.|0105-04
1.1|STS 01.03
8.89 m?2 8.89
RAZEM 8.89
66|KNR 7-12 Malowanie pedzlem emaliami termoodpornymi rurociaggéw o $rednicy ze- m2
d.1./0215-05 wnetrznej 58-219 mm
1.1|STS 01.03
14 m2 14.00
RAZEM 14.00
67|KNR-W 2-15 |Przewody kominowe (kalkulacja wtasna) kpl.
d.1./0510-01
1.1|STS 01.03
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
68 Odbiér UDT kpl.
d.1.|STS 01.03 |Wyposazenie p.poz
1.1 Instrukcja obstugi kottowni
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
69|KNR-W 2-15 |Proby szczelnosci kottowni wezet
d.1./0516-03
1.1|STS 01.03
2 wezet 2.00
RAZEM 2.00
70|KNR-W 2-15 |Uruchomienie kottowni kpl.
d.1./0517-02
1.1|STS 01.03
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
71|KNNR NO0O04- |Rura ze stali weglowej, ocynkowana fi 35x1,5 metr
d.1./01-06-04-00
1.1|STS 01.03
13+15 metr 28.00
RAZEM 28.00
72|KNNR N004- |Rura ze stali weglowej, ocynkowana fi 42x1,5 metr
d.1./01-06-05-00
1.1|STS 01.03
7 metr 7.00
RAZEM 7.00
73|KNNR NO0O04- |Rura ze stali weglowej, ocynkowana fi 54x1,5 metr
d.1./01-06-06-00
1.1|STS 01.03
7+7 metr 14.00
RAZEM 14.00
74|KNNR N004- |Rura ze stali weglowej, ocynkowana fi 67x1,5 metr
d.1./01-06-07-00
1.1|STS 01.03
7 metr 7.00
RAZEM 7.00
75|analiza indy- |Analiza wlasna: Ksztattki do rur ze stali weglowej, ocynkowane do instalaciji c.t. kmpl
d.1.|widualna
1.1|STS 01.03
1 kmpl 1.00
RAZEM 1.00
76|KNZ 15 28- |Montaz otulin termoizolacyjnych PUR dla rurociggéw o $r. 32 mm, gr. izolacji |m
d.1./05 30 mm
1.1|STS 01.03
28 m 28.00
RAZEM 28.00
77|KNZ 15 29- |Montaz otulin termoizolacyjnych PUR dla rurociggéw o $r. 40 mm, gr. izolacji |m
d.1.|04 40 mm
1.1|STS 01.03
7 m 7.00
RAZEM 7.00
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78/KNZ 15 30- |Montaz otulin termoizolacyjnych PUR dla rurociggéw o $r. 50 mm, gr. izolacji |m
d.1.|04 50 mm
1.1|STS 01.03
14 m 14.00
RAZEM 14.00
79|KNZ 15 30- |Montaz otulin termoizolacyjnych PUR dla rurociggéw o $r. 65 mm, gr. izolacji |m
d.1./04 65 mm
1.1|STS 01.03
7 m 7.00
RAZEM 7.00
80|KNR-W 2-18 |Przejscie p.poz. tuleja EI120 $r.50mm szt
d.1./0527-01
1.1|STS 01.03
6 szt 6.00
RAZEM 6.00
81|KNR-W 2-18 |Przejscie p.poz. tuleja EI120 $r.80mm szt
d.1./0527-01
1.1|STS 01.03
4 szt 4.00
RAZEM 4.00
82|KNNR 4 Aktywny system bezpieczenstwa GAZEX z 4 szt detektorow kpl.
d.1./0314-01
1.1|STS 01.03
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
83|KNR 7-24 Zawory MAG o ér. 100 mm w obudowie EX szt.
d.1./0308-06
1.1|STS 01.03
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
84|KNR 2-15 Szafka gazowa nascienna 100x100x30 szt.
d.1./0120-01
1.1|STS 01.03
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

Norma PRO Wersja 4.51 Nr seryjny: 34848




