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Sieci Etap A.prd

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet RAZEM
1|Sie¢ cieplna (4 pompy ciepta - kottownia) 0.00
1.1/Roboty ziemne 0.00
1.2|Roboty montazowe 0.00
2|Sie¢ wodociggowa 0.00
2.1|Roboty ziemne 0.00
2.2|Roboty montazowe 0.00
3|Sie¢ kanalizacji sanitarnej 0.00
3.1|Roboty ziemne 0.00
3.2|Roboty montazowe 0.00
4|Sie¢ kanalizacji deszczowej 0.00
4.1|Roboty ziemne 0.00
4.2|Roboty montazowe 0.00
RAZEM 0.00
Stownie: zero i 00/100 zt
-2
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Sieci Etap A.prd

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | im. | Poszcz. | Razem
1 Siec¢ cieplna (4 pompy ciepta - kottownia)
11 Roboty ziemne
1/KNR 201-01- |[Roboty pomiarowe - trasa sieci cieplnej km
d.1./20-03-00
1/STS 01.01
0.085 km 0.085
RAZEM 0.085
2|KNR 201-02- |Wykopy koparkami podsigbiernymi 0,25 m3 w gruncie kat 3 na odktad - 50% |m3
d.1./17-04-00
1/STS 01.01
C1-C4
851*1.2*0.5 m3 51.000
RAZEM 51.000
3|KNR 201-03- | Wykop liniowy pionowy szer 0,8-1,5 m i gteb do 3,0 m w gruncie suchym kat 3-|m3
d.1./17-05-00 4 -50%
1/STS 01.01
C1-C4
851*1.2*0.5 m3 51.000
RAZEM 51.000
4|KNR 218-05- |Podtoze z materiatéw sypkich grub 15 cm - tylko R+S m2
d.1./01-02-00
1/STS 01.01
85*1 m?2 85.000
RAZEM 85.000
5|KNR 228-05- |Obsypka rurociggu 30 cm ponad wierzch rury piaskiem z dowozem w wykopie |m3
d.1./01-09-00 umocnionym suchym - tylko R,S
1|STS 01.01
85*1*0.5 m3 42.500
RAZEM 42.500
6/KNR 401-01- |Wywdz ziemi samochodami wywrotkami na odlegtos¢ do 1 km w gruncie kate- |m3
d.1./08-06-00 gorii 3
1/STS 01.01
51+51 m3 102.000
RAZEM 102.000
7|KNR 401-01- |Wywo6z ziemi samochodami wywrotkami na kazdy nastgpny 1 km x4 m3
d.1./08-08-00
1|STS 01.01
102*4 m3 408.000
RAZEM 408.000
8|analiza indy- |Analiza wtasna: Piasek na wymiane gruntu z dowozem m3
d.1.|widualna
1/STS 01.01
102*1.22 m3 124.440
RAZEM 124.440
9|KNR 201-02- | Zasyp wykopoéw spycharkami 75 KM z przemieszczeniem do 10 m gruntu kat |ms3
d.1./30-02-00 3
1|STS 01.01
102-(85*0.15)-42.5 m3 46.750
RAZEM 46.750
10/KNR 201-02- | Zageszczanie nasypow ubijakami mechanicznymi grunt sypki kat 1-3 m3
d.1./36-01-00
1/STS 01.01
102-(85*0.15)-42.5 m3 46.750
RAZEM 46.750
1.2 Roboty montazowe
11|KNR 220-00- |Elastyczna rura preizolowana, podwéjna (zasilanie i powr6t) — ogrzewanie metr
d.1./01-02-11 2x50x4,6/160
2|STS 01.01
85 metr 85.000
RAZEM 85.000
12|WKNR Kolano elektrooporowe 90° fi 50 /analogia/ szt
d.1.\W218-01-11-
2/01-12
STS 01.01
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
13|WKNR Ztgczka przejéciowa z gwintem zewnetrznym fi 50/1 1/2” /analogia/ szt
d.1.\W218-01-11-
2/01-12
STS 01.01
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
14/KNR 220-00- |Koncéwka gumowa na rure podwdjng 2x32-50/160 /analogia/ szt
d.1./05-03-00
2|STS 01.01
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
15/KNR 220-00- | Rekaw wejsciowy 160 /analogia/ szt
d.1./05-03-00
2|STS 01.01
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
16|KNR 220-02- | Punkt staty 2x50 /analogia/ szt
d.1./11-01-02
2|STS 01.01
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
17|KNR 220-01- | Przejscie przez sciany betonowe grubosci 30-40 cm dla rurociggdéw fi 150-200 |szt
d.1./13-15-00
2|STS 01.01
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
18| KNNR NO004- | Zawor kulowy kotnierzowy 1,6 MPa fi 40 szt
d.1./05-21-05-20
2|STS 01.01
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
19/KNR 219-02- |Oznakowanie trasy cieptociggu tasmg z tworzywa sztucznego metr
d.1./19-01-00
2|STS 01.01
85 metr 85.000
RAZEM 85.000
20|KNR 220-02- | Préba szczelnosci sieci cieplnych do fi 150 metr
d.1./07-01-00
2|STS 01.01
170 metr 170.000
RAZEM 170.000
21|KNR 220-12- | Plukanie rurociggdw sieci cieplnej fi 50 metr
d.1.|35-02-00
2|STS 01.01
170 metr 170.000
RAZEM 170.000
2 Sie¢ wodociggowa
2.1 Roboty ziemne
22|KNR 201-01- |Roboty pomiarowe - trasa sieci wodociggowej km
d.2./20-03-00
1|STS 01.01
0.156 km 0.156
RAZEM 0.156
23|KNR 201-02- | Wykopy koparkami podsiebiernymi 0,25 m3 w gruncie kat 3 na odktad - 95% |m3
d.2./17-04-00
1/STS 01.01
156*1.7*0.95 m3 251.940
RAZEM 251.940
23'|KNR 201-03- | Wykop liniowy pionowy szer 0,8-1,5 m i gteb do 3,0 m w gruncie suchym kat 3-|m3
d.2./17-05-00 4-5%
1|STS 01.01
156*1.7*0.05 m3 13.260
RAZEM 13.260
24|KNR 201-03- |Umocnienie $cian wykopdw liniowych szer do 1,0 m i gteb do 3,0 m wypraska- |m2
d.2./22-02-00 mi stalowymi z rozbiorkg w gruncie kat 3-4
1/STS 01.01
156*1.7*2 m?2 530.400
RAZEM 530.400
25|KNR 218-05- |Podtoze z materiatéw sypkich grub 15 cm - tylko R+S m2
d.2./01-02-00
1|STS 01.01
156*0.15 m?2 23.400
RAZEM 23.400
26|KNR 228-05- |Obsypka rurociggu 30 cm ponad wierzch rury piaskiem z dowozem w wykopie |m3
d.2./01-09-00 umocnionym suchym - tylko R,S
1/STS 01.01
156%1*0.4 ms3 62.400
RAZEM 62.400
27|KNR 401-01- | Wywdz ziemi samochodami wywrotkami na odlegto$¢ do 1 km w gruncie kate- |m3
d.2./08-06-00 gorii 3
1/STS 01.01
(1560.15)+62.4 m3 85.800
RAZEM 85.800
28|KNR 401-01- | Wywo6z ziemi samochodami wywrotkami na kazdy nastepny 1 km x4 m3
d.2.|08-08-00
1/STS 01.01
85.8*4 m3 343.200
RAZEM 343.200
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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
29|analiza indy- |Analiza wlasna: Piasek na wymiane gruntu z dowozem m3
d.2.|widualna
1/STS 01.01
85.8 m3 85.800
RAZEM 85.800
30|KNR 201-02- | Zasyp wykopéw spycharkami 75 KM z przemieszczeniem do 10 m gruntu kat |m3
d.2./30-02-00 3
1|STS 01.01
251.94-85.8 m3 166.140
RAZEM 166.140
31|KNR 201-02- | Zageszczanie nasypow ubijakami mechanicznymi grunt sypki kat 1-3 m3
d.2.|36-01-00
1/STS 01.01
251.94-85.8 m3 166.140
RAZEM 166.140
2.2 Roboty montazowe
32|WKNR Rury cisnieniowe z PE100, SDR17 w wykopie umocnionym fi 90x5,4 metr
d.2.\W218-01-09-
2/03-10
STS 01.01
32 metr 32.000
RAZEM 32.000
33|WKNR Rury cisnieniowe z PE100, SDR17 w wykopie umocnionym fi 110 x 6,6 metr
d.2.\W218-01-09-
2/03-10
STS 01.01
25 metr 25.000
RAZEM 25.000
34| WKNR Rury cisnieniowe z PE100, SDR17 w wykopie umocnionym fi 160 x 9,5 metr
d.2.\W218-01-09-
2/03-10
STS 01.01
99 metr 99.000
RAZEM 99.000
35|WKNR Potaczenie rur PE fi 90 metoda zgrzewania czotowego w wykopie umocnionym |szt
d.2.\W218-01-10-
2/03-10
STS 01.01
17 szt 17.000
RAZEM 17.000
36| WKNR Potaczenie rur PE fi 110 metodg zgrzewania czotowego w wykopie umocnio-  |szt
d.2.\W218-01-10- [nym
2/03-10
STS 01.01
17 szt 17.000
RAZEM 17.000
37|WKNR Potaczenie rur PE fi 160 metodg zgrzewania czotowego w wykopie umocnio- |szt
d.2.\W218-01-10- |[nym
2/03-10
STS 01.01
17 szt 17.000
RAZEM 17.000
38| WKNR Montaz tréjnika PE cisnieniowego kotnierzowego fi 160/90 w wykopie umocnio- |szt
d.2.\W218-01-14- \Inym
2/03-12
STS 01.01
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
39|WKNR Hydrant nadziemny H4 sztywny fi 80 (kolumna: gruboscienna rura stalowa, kmpl
d.2.|W218-02-19- |ocynkowana i zabezpieczona przed promieniami UV; gtowica hydrantu: zeliwo
2|03-00 sferoidalne; cokét hydrantu: zeliwo sferoidalne)
STS 01.01
1 kmpl 1.000
RAZEM 1.000
40|KNR 219-02- | Oznakowanie trasy wodociggu tasma z tworzywa sztucznego metr
d.2.{19-01-00
2|STS 01.01
201 metr 201.000
RAZEM 201.000
41|/WKNR Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej (200 m) fi do 150 x2 szt
d.2.\W218-07-08-
2/01-00
STS 01.01
156 szt 156.000
RAZEM 156.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
42|WKNR Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowej (200 m) fi do 150 x2 szt
d.2.\W218-07-07-
2/01-00
STS 01.01
156 szt 156.000
RAZEM 156.000
43|WKNR Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowej (200 m) z rur PCW, PE fi 90-110 |szt
d.2.\W218-07-04- |x2
2/01-00
STS 01.01
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
44|\ WKNR Budowle i elementy zelbetowe do 1,5 m3 z betonu B-20 - bloki oporowe m3
d.2.\W218-05-30-
2|03-01
STS 01.01
0.3*10 m3 3.000
RAZEM 3.000
45/KNR 231-03- | Nawierzchnia z kostki betonowej gr 8 cm na podsypce piaskowej grub 5 cm, |m?2
d.2./16-04-00 wypetnienie spoin piaskiem - obrukowanie wokot skrzynek zasuw i hydrantow
2|STS 01.01 |w promieniu 0,5 m
1 m?2 1.000
RAZEM 1.000
3 Sie¢ kanalizacji sanitarnej
3.1 Roboty ziemne
46 |KNR 201-01- | Roboty pomiarowe - trasa sieci sanitarnej km
d.3./20-03-00
1|STS 01.01
0.01 km 0.010
RAZEM 0.010
47/KNR 201-02- | Wykopy koparkami podsiebiernymi 0,25 m3 w gruncie kat 3 na odkfad - 95% |m3
d.3.|17-04-00
1/STS 01.01
10*1*1.7*0.95 m3 16.150
RAZEM 16.150
48/KNR 201-03- | Wykop liniowy pionowy szer 0,8-1,5 m i gteb do 3,0 m w gruncie suchym kat 3-|m3
d.3./17-05-00 4-5%
1/STS 01.01
10*1*1.7*0.05 m3 0.850
RAZEM 0.850
49|KNR 201-03- |Umocnienie scian wykopow liniowych szer do 1,0 m i gteb do 3,0 m wypraska- |m2
d.3./22-02-00 mi stalowymi z rozbiorkg w gruncie kat 3-4
1/STS 01.01
5.5¥1.9*2+20*2.05*2 m?2 102.900
RAZEM 102.900
50|KNR 218-05- |Podtoze z materiatéw sypkich grub 15 cm - tylko R+S m2
d.3./01-02-00
1|STS 01.01
10*0.15 m?2 1.500
RAZEM 1.500
51|KNR 228-05- |Obsypka rurociggu 30 cm ponad wierzch rury piaskiem z dowozem w wykopie |m3
d.3./01-09-00 umocnionym suchym - tylko R,S
1/STS 01.01
10*1*0.40 m3 4.000
RAZEM 4.000
52|KNR 401-01- | Wywdz ziemi samochodami wywrotkami na odlegto$¢ do 1 km w gruncie kate- |m3
d.3./08-06-00 gorii 3
1|STS 01.01
(10*0.15)+4 m3 5.500
RAZEM 5.500
53|KNR 401-01- | Wywoz ziemi samochodami wywrotkami na kazdy nastepny 1 km x4 m3
d.3./08-08-00
1/STS 01.01
5.5"4 m3 22.000
RAZEM 22.000
54|analiza indy- |Analiza wiasna: Piasek na wymiane gruntu z dowozem m3
d.3.|\widualna
1|STS 01.01
5.5 m3 5.500
RAZEM 5.500
55|KNR 201-02- | Zasyp wykopéw spycharkami 75 KM z przemieszczeniem do 10 m gruntu kat |m3
d.3./30-02-00 3
1/STS 01.01
16.15-(10*0.15)-4 m3 10.650
RAZEM 10.650
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56|KNR 201-02- | Zageszczanie nasypow ubijakami mechanicznymi grunt sypki kat 1-3 m3
d.3./36-01-00
1/STS 01.01
16.15-(10*0.15)-4 m3 10.650
RAZEM 10.650
3.2 Roboty montazowe
57|WKNR Kanaly z rur kanalizacyjnych PEHD kl. SN 8 fi 160 taczone poprzez zgrzewa- |metr
d.3.|W218-04-08- | nie doczotowe w wykopie umocnionym
2/02-10
STS 01.01
10 metr 10.000
RAZEM 10.000
58| KNR 218-08- | Proba szczelnosci kanatow rurowych fi 150 metr
d.3.|04-01-00
2|STS 01.01
10 metr 10.000
RAZEM 10.000
4 Sie¢ kanalizacji deszczowej
41 Roboty ziemne
59/KNR 201-01- |Roboty pomiarowe - trasa sieci deszczowej km
d.4./20-03-00
1|STS 01.01
0.615 km 0.615
RAZEM 0.615
60|KNR 201-02- | Wykopy jamiste koparkami podsiebiernymi 0,25 m3 w gruncie kat 3 na odktad |m3
d.4./21-04-00
1/STS 01.01
0.6*0.6*3.14*12*3 m3 40.694
RAZEM 40.694
61|KNR 201-02- | Wykopy koparkami podsiebiernymi 0,25 m3 w gruncie kat 3 na odktad - 95% |m3
d.4./17-04-00
1/STS 01.01
615"1*2.5*0.95 m3 1460.625
RAZEM 1460.625
62| KNR 201-03- |Wykop liniowy pionowy szer 0,8-1,5 m i gteb do 3,0 m w gruncie suchym kat 3- m3
d.4./17-05-00 4-5%
1/STS 01.01
615*1*2.5*0.05 m3 76.875
RAZEM 76.875
63|KNR 201-03- |Umocnienie $cian wykopow liniowych szer do 1,0 m i gteb do 3,0 m wypraska- |m2
d.4./22-02-00 mi stalowymi z rozbiorka w gruncie kat 3-4
1|STS 01.01
615"2.5*2 m?2 3075.000
RAZEM 3075.000
64|KNR 218-05- |Podtoze z materiatéw sypkich grub 15 cm - tylko R+S m2
d.4./01-02-00
1/STS 01.01
615*0.15 m?2 92.250
RAZEM 92.250
65|KNR 228-05- |Obsypka rurociggu 30 cm ponad wierzch rury piaskiem z dowozem w wykopie |m3
d.4./01-09-00 umocnionym suchym - tylko R,S
1|STS 01.01
615"1*0.4 m3 246.000
RAZEM 246.000
66|KNR 401-01- |Wywo6z ziemi samochodami wywrotkami na odlegtos¢ do 1 km w gruncie kate- |m3
d.4.|08-06-00 gorii 3
1/STS 01.01
22.359+(281*0.15)+246 m3 310.509
RAZEM 310.509
67|KNR 401-01- | Wywdz ziemi samochodami wywrotkami na kazdy nastepny 1 km x4 m3
d.4./08-08-00
1|STS 01.01
154.55"4 m3 618.200
RAZEM 618.200
68|analiza indy- |Analiza wlasna: Piasek na wymiane gruntu z dowozem m3
d.4.|widualna
1/STS 01.01
246+92.250 m3 338.250
RAZEM 338.250
69|KNR 201-02- | Zasyp wykopéw spycharkami 75 KM z przemieszczeniem do 10 m gruntu kat |m3
d.4./30-02-00 3
1|STS 01.01
1460.625-(615%0.15)-246 m3 1122.375
RAZEM 1122.375
70|KNR 201-02- | Zageszczanie nasypow ubijakami mechanicznymi grunt sypki kat 1-3 m3
d.4.|36-01-00
1/STS 01.01

Norma PRO Wersja 4.51 Nr seryjny: 34848




Sieci Etap A.prd

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1460.625-(615%0.15)-246 m3 1122.375
RAZEM 1122.375
4.2 Roboty montazowe
71|WKNR Kanaty z rur kanalizacyjnych PEHD kl. SN 8 fi 160 taczone poprzez zgrzewa- |metr
d.4.|W218-04-08- | nie doczotowe w wykopie umocnionym
2/02-10
STS 01.01
106 metr 106.000
RAZEM 106.000
72|WKNR Kanaty z rur kanalizacyjnych PEHD kl. SN 8 fi 200 tagczone poprzez zgrzewa- |metr
d.4.|\W218-04-08- | nie doczotowe w wykopie umocnionym
2(03-10
STS 01.01
75 metr 75.000
RAZEM 75.000
73|WKNR Kanaty z rur kanalizacyjnych PEHD kl. SN 8 fi 300 taczone poprzez zgrzewa- |metr
d.4.|\W218-04-08- | nie doczotowe w wykopie umocnionym
2|03-10
STS 01.01
96 metr 96.000
RAZEM 96.000
74|\ WKNR Kanaty z rur kanalizacyjnych PEHD kl. SN 8 fi 600 taczone poprzez zgrzewa- |metr
d.4.|\W218-04-08- | nie doczotowe w wykopie umocnionym
2(03-10
STS 01.01
98 metr 98.000
RAZEM 98.000
75|KNR 228-05- |Montaz tréjnika kanalizacyjnego PEHD fi 300x160 w wykopie szt
d.4./10-03-20
2|STS 01.01
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
76| WKNR Kanaly z rur drenarskich PEHD fi 100 tgczone poprzez zgrzewanie doczotowe |metr
d.4.\W218-04-08- |w wykopie umocnionym
2/02-10
STS 01.01
75 metr 75.000
RAZEM 75.000
77|WKNR Kanaty z rur drenarskich PEHD fi 200 tgczone poprzez zgrzewanie doczotowe |metr
d.4./W218-04-08- |w wykopie umocnionym
2/02-10
STS 01.01
165 metr 165.000
RAZEM 165.000
78 WKNR Podtoze pod kanaly i obiekty z piasku grub 15 cm - pod studzienki m3
d.4.\W218-05-11-
2/02-00
STS 01.01
1.7*1.7*0.15"5 m3 2.168
RAZEM 2.168
79|WKNR Studnia rewizyjna z kregéw betonowych fi 1000 gtebokosci 3 m z wiazem ze- |szt
d.4./\W218-05-13- |liwnym petnym fi600 kl. D400(40T)
2/01-00
STS 01.01
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
80|WKNR Studzienka z tworzywa sztucznego fi 425 m z rurg teleskopowg i pokrywg ze- |szt
d.4.\W218-05-17- |liwng kl.D400
2|02-01
STS 01.01
10 szt 10.000
RAZEM 10.000
81|KNR 231-06- | Odwodnienie z polimerobetonu w klasie E400 z rusztem zeliwnym i studzienkg |metr
d.4./06-03-00 fi 600 /analogia/
2|STS 01.01
2 metr 2.000
RAZEM 2.000
82/\WKNR Potaczenie rur PEHD fi 160 ksztaltkg doczotowg w wykopie umocnionym szt
d.4.\W218-01-11-
2/07-10
STS 01.01
18 szt 18.000
RAZEM 18.000
83/WKNR Potaczenie rur PEHD fi 200 ksztaltkg doczotowg w wykopie umocnionym szt
d.4.\W218-01-11-
2/07-10
STS 01.01
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13 szt 13.000
RAZEM 13.000
84| WKNR Potaczenie rur PEHD fi 300 ksztaltkg doczotowg w wykopie umocnionym szt
d.4.\W218-01-11-
2/07-10
STS 01.01
16 szt 16.000
RAZEM 16.000
85|WKNR Potaczenie rur PEHD fi 600 ksztaltkg doczotowg w wykopie umocnionym szt
d.4.\W218-01-11-
2/07-10
STS 01.01
17 szt 17.000
RAZEM 17.000
86|KNR 218-08- |Proba szczelnosci kanatow rurowych fi 160 metr
d.4.|04-01-00
2|STS 01.01
106 metr 106.000
RAZEM 106.000
87|KNR 218-08- | Proba szczelnosci kanatéw rurowych fi 200 metr
d.4./04-02-00
2|STS 01.01
75 metr 75.000
RAZEM 75.000
88|KNR 218-08- | Proba szczelnosci kanatow rurowych fi 300 metr
d.4.|04-02-00
2|STS 01.01
96 metr 96.000
RAZEM 96.000
89|KNR 218-08- | Proba szczelnosci kanatéw rurowych fi 600 metr
d.4./04-02-00
2|STS 01.01
98 metr 98.000
RAZEM 98.000

Norma PRO Wersja 4.51 Nr seryjny: 34848




