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Wentylacja mechaniczna Etap A.prd

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | im. | Poszcz. | Razem
1 Wentylacja i klimatyzacja
1|KNR 217-01- |Przewdd wentylacyjny stalowy OC prostokatny typ A1, do 35% udziatu ksztal- |m2
d.1/01-01-00 tek
STS 01.05
430 m?2 430.000
RAZEM 430.000
2|KNR 217-01- |Przewo6d wentylacyjny stalowy OC, kotowy B1 do 35% udziatu ksztattek m2
d.1[13-04-00
STS 01.05
460 m?2 460.000
RAZEM 460.000
3|KNR 217-01- | Przew6d wentylacyjny elastyczny z funkcjg ttumienia m2
d.1[13-04-00
STS 01.05
97 m?2 97.000
RAZEM 97.000
4|KNR 217-01- | Anemostat okragty fi 100 szt
d.1[40-01-00
STS 01.05
57 szt 57.000
RAZEM 57.000
5|KNR 217-01- | Anemostat okragty fi 125 szt
d.1/40-01-00
STS 01.05
57 szt 57.000
RAZEM 57.000
6/KNR 217-01- | Anemostat okragty fi 160 szt
d.1[40-01-00
STS 01.05
57 szt 57.000
RAZEM 57.000
7/KNR 217-01- | Przeciwpozarowa klapa odcinajgca EIS120 D=160 + Wyzwalacz topikowy szt
d.1/31-02-03 WT72C + Wyzwalacz elektromagnetyczny 230V AC, sterowanie impulsem
STS 01.05 |pradowym EI230V + Sitownik 230V AC FD-LT230V + Pojedynczy wskaznik
krancowy pozycji poczatek i koniec TWKKP
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
8|KNR 217-01- | Przeciwpozarowa klapa odcinajgca EIS120, D=100 + Wyzwalacz topikowy szt
d.1/31-02-03 WT72C + Wyzwalacz elektromagnetyczny 24V DC sterowanie impulsem pra-
STS 01.05 |dowym EI24V + Sitownik 230V AC FD-LT230V + Pojedynczy wskaznik kranco-
wy pozycji poczatek i koniec TWKKP
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
9|KNR 217-01- | Przeciwpozarowy zawdr odcinajacy EIS60 , D=125 + Kotnierz montazowy KM, |szt
d.1/31-02-03 KM=35 + Wyzwalacz topikowy WT72C
STS 01.05
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
10/KNR 217-01- | Przepustnica jednoptaszczyznowa stalowa kotowa fi 100 szt
d.1(31-01-02
STS 01.05
56 szt 56.000
RAZEM 56.000
11|KNR 217-01- | Przepustnica jednoptaszczyznowa stalowa kotowa fi 125 szt
d.1(31-02-01
STS 01.05
22 szt 22.000
RAZEM 22.000
12|KNR 217-01- |Przepustnica jednoptaszczyznowa stalowa kotowa fi 160 szt
d.1|31-02-03
STS 01.05
87 szt 87.000
RAZEM 87.000
13|/KNR 217-01- | Przepustnica jednoptaszczyznowa stalowa kotowa fi 200 szt
d.1(31-02-05
STS 01.05
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
14|KNR 217-01- |Przepustnica jednoptaszczyznowa stalowa kotowa fi 250 szt
d.1(31-03-01
STS 01.05
16 szt 16.000
RAZEM 16.000
15/KNR 217-01- | Przepustnica jednoptaszczyznowa stalowa kotowa fi 315 szt
d.1/31-03-03
STS 01.05
11 szt 11.000
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RAZEM 11.000
16/KNR 217-02- | Wentylator tazienkowy ze sterowaniem i okablowaniem kmpl
d.1/08-01-10
STS 01.05
1 kmpl 1.000
RAZEM 1.000
17|KNR 217-02- |Wentylator kanatowy do przewodoéw okragtych fi 160 ze sterowaniem i okablo- |kmpl
d.1|04-02-13 waniem
STS 01.05
10 kmpl 10.000
RAZEM 10.000
18/KNR 217-02- | Wentylator kanatowy do przewoddw okragtych fi 125 ze sterowaniem i okablo- |kmpl
d.1]/04-02-13 waniem
STS 01.05
1 kmpl 1.000
RAZEM 1.000
19|KNR 217-01- |Wyrzutnia dachowa kotowa fi 125 + podstawa dachowa szt
d.1(44-01-10
STS 01.05
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
20|KNR 217-01- |Wyrzutnia dachowa kotowa fi 160 + podstawa dachowa szt
d.1[44-01-10
STS 01.05
10 szt 10.000
RAZEM 10.000
21|KNR 217-01- |Czerpnia $cienna prostokgtna 1800x1000 centrali C2 szt
d.1|46-05-00
STS 01.05
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
22|KNR 217-01- |Czerpnia $cienna prostokgtna 1400x900 centrali C1 szt
d.1|46-05-00
STS 01.05
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
23|KNR 217-01- | Wyrzutnia centrali wentylacyjnej C1 1200x1100 + podstawa dachowa szt
d.1|43-05-20
STS 01.05
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
24|KNR 217-01- |Wyrzutnia centrali wentylacyjnej C1 900x900 + podstawa dachowa szt
d.1|43-05-20
STS 01.05
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
25|KNR 217-02- |Centrala 1 na cele pom przedszkola kmpl
d.1]/04-06-10 wymiennik obrotowy
STS 01.05 |N=5750m3/h + 10%
W=4400m3/h + 10%
Sprez dyspozycyjny: nawiew/wywiew 300Pa/300Pa
Masa centrali 1200kg
Centrala stojgca na posadzce w pom.technicznym
Wymiennik obrotowy o sprawnosci min 73%
Nagrzewnica wodna o wydajnosci 35kW, przeptyw 1,51m3/h: 70/50°C; spadek
cisnienia 1,88kPa
Wentylatory o mocy 1,93kW + 1,4kW: 1-230V
4x ttumik kanatowe ( w tym jeden w wykonaniu do pionowego montazu) - do-
stawa wraz z centralg
SFP 1,8kW/m3/s
komplet filtrow + automatyka + montaz i uruchomienie
1 kmpl 1.000
RAZEM 1.000
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26|KNR 217-02- |Centrala 2 z wymiennikiem glikolowym na kuchni kmpl
d.1|04-06-10 N=10890m3/h + 10%
STS01.05 |W=10890m3/h + 10%
Sprez dyspozycyjny: nawiew/wywiew 550Pa/600Pa
Masa centrali nawiewnej 700kg
Masa centrali weywiewnej 700kg
Centrala stojgca na konstrukcji wsporczej w przestrzeni poddasza
Wymiennik glikolowy wraz z uktadem pompowym ,regulacyjnym, zaworami (
bez orurowania) - dostawa wraz z centralg
Sprawnos$é wymiennika glikolowego 58%, odzysk 82kW
W sekcji nawiewnej nagrzewnica wodna o mocy 46kW 70/50°C, spadek cis-
nienia 6,56kPa, przeptyw 1,99m3/h
Wentylator nawiew + wywiew o mocy 3,8kW + 3,8kW: 3-400V
4x thumik kanatowe - dostawa wraz z centralg
komplet filtrow + automatyka + montaz i uruchomienie
1 kmpl 1.000
RAZEM 1.000
27|KNR 217-02- | Uktad chtodzenia kmpl
d.1]/04-06-10 Agregat chtodniczy 1,9kW (te=-2stC/To=32stC) - 2szt
STS 01.05 |Chtodnica - 2szt
elementy automatyki 2kpl
Oferta do 20mb jednego uktadu
-wykonanie instalacji rurociggu ssacego i ttoczacego pomiedzy jednostkami ,
-montaz urzadzen z powyzszej tabeli,
-prébe szczelnosci uktadu freonowego,
- podtagczenie instalacji sterujacej,
- uruchomienie urzadzen,
- programowanie i regulacja urzadzenia,
- sprawdzenie i kontrola parametrow pracy.
-oferta zawiera elektroniczne zawory rozprezne wrazz sterowaniem i modutem
podczytywania
zaworu w przypadku zaniku napiecia,
Materiaty montazowe (instalacji chtodniczej do 20mb)
- rury chtodnicze w otulinie wraz z ksztattkami i obejmami,
- uchwyty montazowe/wsporniki,
- rury PVC wraz z ksztattki odprowadzajgce skropliny,
-pozostate materialy pomocnicze.
2 kmpl 2.000
RAZEM 2.000
28|KNR 217-02- | Jednostka zewnetrzna potaczona z jednostkg wewnetrzng kmpl
d.1]/04-06-10 Jednostka zewnetrzna: Wydajnos$¢ chtodnicza 12,5kW EER3,22 Pobdr pradu
STS 01.05 |max 3,5kW, 230V wraz z orurowaniem i automatyka, ci$nienie akustyczne
50dB(A) Wysokos¢ 1338mm Szerokos¢ 1050mm Gtebokosé 360mm, ciezar
2 kmpl 2.000
RAZEM 2.000
29|KNR 217-02- | Jednostka zewnetrzna potaczona z jednostkg wewnetrzng kmpl
d.1]/04-06-10 Jednostka zewnetrzna: Wydajnos¢ chtodnicza 7,1kW EERS3,41 Pobor pradu
STS 01.05 |max 2,5kW, 230V wraz z orurowaniem i automatyka, ci$nienie akustyczne
48dB(A) Wysokos¢ 943mm Szerokos¢ 950mm Gtebokos¢ 360mm, ciezar
67kg Zakres pracy -5(-15°C)/46°C + Jednostka wewnetrzna o wydajnosci
chfodniczej 7,1TkW
Wykonanie specjalne dla pomieszczen kuchni - dodatkowy stopien filtraciji +
stal nierdzewna Cigzar 41 kg wymiary, 1136x650x280mm Montaz podstropowy
+ uruchomienie, okablowanie montaz + orurowanie: R410A
1 kmpl 1.000
RAZEM 1.000
30|KNR 216-03- |Izolacja z wetny mineralnej laminowanej grub 40 w ostonie z folii aluminiowej |m2
d.1/05-01-00
STS 01.05
890 m?2 890.000
RAZEM 890.000
31| 000-00-00- |Proby, uruchomienie, pomiary, odbiory i dokumentacja powykonawcza kmpl
d.1/00-01
STS 01.05
1 kmpl 1.000
RAZEM 1.000
32|KNR 215-04- |Rura pcv fi 32 do skroplin metr
d.1]03-06-00
STS 01.05
70 metr 70.000
RAZEM 70.000
33|KNR 215-04- | Syfon kulowy antyodorowy pcv fi 32 szt
d.1[{10-03-10
STS 01.05
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
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34|KNNR N004- |Rura stalowa DN80 metr
d.1|01-06-06-00
STS 01.05
80 metr 80.000
RAZEM 80.000

35|KNR 216-13- |Izolacja rury fi 80 otuling z wetny skalnej, pokryta zbrojong folig aluminiowg w |metr
d.1/30-12-04 kolorze szarym z zaktadkg samoprzylepng 80 mm

STS 01.05
80 metr 80.000

RAZEM 80.000
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