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PRZEDMIAR
Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówie�

45000000-7 Roboty budowlane
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich  cz��ci  oraz roboty w zakresie in-

�ynierii l�dowej i wodnej
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków
45214210-5 Szkoły podstawowe
  
NAZWA INWESTYCJI   :     Zespół szkolny wraz z zagospodarowaniem terenu, infrastruktur� techniczna i drogow�.  ETAP A (etap IV

i cz. etapu I z projektu budowlanego), ETAP B (etap I i II pb), ETAP C (etap III i V pb)
ADRES INWESTYCJI   :     Gmina Czernica, ul. Kolejowa, obr�b 0004 Dobrzykowice, dz. nr 265/1, AM2, dz. nr 254/2, 256/2, 255,

256/2, 244, 251, 253, 264, 207, AM1 
INWESTOR   :     Gmina Czernica
ADRES INWESTORA   :     ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica
BRAN�A   :     ETAP A -Budowlana

DATA OPRACOWANIA   :     Maj 2016

Ogółem warto�� kosztorysowa robót   :                zł

Słownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
KOSZTORYS NINIEJSZY JEST WYCEN� SPORZ�DZON� DLA IKRE�LENIA SZACUNKOWEJ WARTO�CI ROBÓT BUDOWLA
NYCH, OPRACOWAN� W OPARCIU O PROJEKT WYKONAWCZY, PRZY ZAŁO�ENIU PRZECI	TNYCH WARUNKÓW WYKONA
NIA ROBÓT I WYBRANYCH ROZWI�ZA
 TECHNOLOGICZNYCH OPISANYCH W CHARAKTERYSTYCE OBIEKTU.
ILO�CI OBMIAROWE JAK RÓWNIE� ZESTAWIENIA MATERIAŁÓW S� ILO�CIAMI PRZYBLI�ONYMI I U�REDNIONYMI I MOG�
RÓ�NI� SI	 OD ILO�CI RZECZYWISTYCH W ZALE�NO�CI O ZASTOSOWANYCH ROZWI�ZA
 MATERIAŁOWYCH ORAZ PRZY
J	TYCH TECHNOLOGII WYKONANIA ROBÓT.
 
PRZED ZAMÓWNIENIEM MATERIAŁÓW ILO�CI OKRE�LONE W ZESTAWIENIU MATERIAŁÓW NALE�Y KA�DORAZOWO ZWE
RYFIKOWA� NA BUDOWIE.
kOSZTORYS ORAZ pRZEDMIAR NALE�Y ROZPATRYWA� Ł�CZNIE Z DOKUMNTACJ� PROJEKTOW�.
 
ILEKRO� W KOSZTORYSIE I PRZEDMIARZE WSKAZANY JEST ZNAK TOWAROWY MATERIAŁU, PATENT LUB POCHODZENIE,
WYKONAWCA MO�E ZASTOSOWA� WSKAZANY LUB RÓWNOWA�NY, INNY MATERIAŁ SPEŁNIAJ�CY WYMOGI TECHNICZNE
WSKAZANEGO ORAZ POSIADAJ�CY WŁA�CIWO�CI U�YTKOWE ZGODNE Z WYMOGAMI OKRE�LONYMI W POLSKICH NOR
MACH PRZENOSZ�CYCH NORMY EUROPEJSKIE LUB NORMACH INNYCH PA
STW CZŁONKOWSKICH EUROPEJSKIEGO OB
SZARU GOSPODARCZEGO PRZENOSZ�CYCH TE NORMY.
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A ETAP - BUDOWLANKA DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa działu Od Do
Zespół szkolny wraz z zagospodarowaniem terenu, infrastruktur� techniczna i drogow�.

1 ETAP A 1 149
1.1 KONSTRUKCJA 1 27
1.2 ARCHITEKTURA 28 149

1.2.
1

POSADZKI 28 45

1.2.
2

SUFITY 46 55

1.2.
3
�CIANY 56 75

1.2.
4
�LUSARKA 76 77

1.2.
5

STOLARKA 78 101

1.2.
6

DACH 102 120

1.2.
7

ELEWACJE 121 134

1.2.
8

WYPOSA�ENIE 135 149
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A ETAP - BUDOWLANKA KSI��KA PRZEDMIARÓW

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Zespół szkolny wraz z zagospodarowaniem terenu, infrastruktur� techniczna i drogow�.

1 ETAP A
1.1 KONSTRUKCJA

1
d.1.

1

KNR 2-01
0126-02 +
KNR 2-01
0126-01
STB 1.1

Usuni�cie warstwy ziemi urodzajnej (nasypu niekontrolowanego) za pomoc�
spycharek grubo�ci 50cm
Krotno�� = 6

m2

1900 m2 1900.000
RAZEM 1900.000

2
d.1.

1

KNR 2-01
0212-05
STB 1.1

Roboty ziemne wykon.koparkami podsi�bier.0,4 m3,spycharkami 75KM z
transp.samochodami samowył.5-10t do 1km

m3

0.5*poz.1 m3 950.000
RAZEM 950.000

3
d.1.

1

KNR 2-01
0214-03
STB 1.1

Nakłady uzupeł. za ka�de dalsze 0,5km odl.transportu ponad 1km samocho-
dami samowył.5-10t po drogach utwardzonych. .........km (odległo�� transpor-
tow� winien okre�li� Wykonawca we własnym zakresie)

m3

0.5*poz.1 m3 950.000
RAZEM 950.000

4
d.1.

1

KNNR 1
0202-07
STB 1.1

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsi�biernymi o poj.ły�ki 0.60 m3 w
gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.

m3

 
0.2*2*136 m3 54.400
0.2*2*116 m3 46.400

RAZEM 100.800
5

d.1.
1

KNNR 1
0208-02
STB 1.1

Dodatek za ka�dy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładow-
czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)  .........km (odległo��
transportow� winien okre�li� Wykonawca we własnym zakresie)

m3

poz.4 m3 100.800
RAZEM 100.800

6
d.1.

1

wycena in-
dywidualna
STB 1.1

Zasypanie rozkopów fund oraz wykonanie nasypu pod warstwy posadzkowe
piaskiem z zakupu z zag�szczeniem

m3

 
<119,9-119,4>1650*0.5 m3 825.000
0.8*2*136 m3 217.600
0.8*2*116 m3 185.600
2*0.8*90 m3 144.000
2*0.8*181 m3 289.600
-poz.7-poz.8-poz.9 m3 -216.244

RAZEM 1445.556
7

d.1.
1

KNR 2-02
1101-01
z.sz. 5.4.
9913 
STB 1.4

Podkłady betonowe B10 m3

0.1*1.1*136 m3 14.960
0.1*1.2*116 m3 13.920
0.9*0.1*90 m3 8.100
0.8*0.1*181 m3 14.480
<SF-1,4>1.4*1.4*0.1*4 m3 0.784

RAZEM 52.244
8

d.1.
1

KNR 2-02
0202-03
STB 1.4

Ławy fundamentowe prostok�tne �elbetowe, szeroko�ci do 1,3 m, B30 - z wy-
korzystaniem pompy do betonu, z wykonaniem niezbednych deskowan oraz
niezbednych dystansów zbrojenia, niezbednych elementów łaczeniowych przy
przerwach roboczych itp. z wykonaniem poł�czenia z istniej�cym fundamen-
tem

m3

0.4*0.9*136 m3 48.960
0.4*1.0*116 m3 46.400

RAZEM 95.360
9

d.1.
1

KNR 2-02
0202-02
STB 1.4

Ławy fundamentowe prostok�tne �elbetowe, szeroko�ci do 0,8 m, B30 - z wy-
korzystaniem pompy do betonu, z wykonaniem niezbednych deskowan oraz
niezbednych dystansów zbrojenia, niezbednych elementów łaczeniowych przy
przerwach roboczych itp. z wykonaniem poł�czenia z istniej�cym fundamen-
tem

m3

0.7*0.4*90 m3 25.200
0.6*0.4*181 m3 43.440
 

RAZEM 68.640
10

d.1.
1

KNR 2-02
0204-03
STB 1.4

Stopy fundamentowe prostok�tne �elbetowe, o obj�to�ci do 2,5 m3 , B30 - z
wykorzystaniem pompy do betonu, z wykonaniem niezbednych deskowan oraz
niezbednych dystansów zbrojenia, niezbednych elementów łaczeniowych przy
przerwach roboczych itp.

m3
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A ETAP - BUDOWLANKA KSI��KA PRZEDMIARÓW

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
<SF-1,4>1.4*1.4*0.4*4 m3 3.136

RAZEM 3.136
11

d.1.
1

KNNR 2
0301-03
STB 2.6

�ciany fundamentowe z bloczków betonowych M6 na zaprawie cem m3

<ZEW>0.24*0.78*(12.85+6.9+3.54+9.6+12.36+9.6+3.55+7.6+12.6+7.5+
23.36+7.0+3.55+14.45+3.3+6.0+12.36+3.86+3.3+12.36+10.2+3.55+15+
12.36+15.33+11.3+15.11)

m3 48.389

<wew>0.24*0.78*(1+9.6+12.6+9.36+12.36+8.5+7.26+11.7+7.55+6.6+17.1+
6.6+5.1+6.6+12.36+9.8+3.6+4.4+2.6+10.2+11.85+5.1+5.1+7.5+2.2+6.35+
3.06+69.1+3.06+9.43+10+4.5+9.96+5.86+5.86)

m3 60.619

 
RAZEM 109.008

12
d.1.

1

KNR 2-02
0603-01
ANALOGIA
STB 1.6

Izolacje przeciwwilgociowe pionowe - GRUBOWARSTWOWA BITUMICZNO-
KAUCZUKOWA MASA HYDROIZOLACYJNA - pierwsza warstwa

m2

0.4*(0.9*2+136*2) m2 109.520
0.4*(1.0*2+2*116) m2 93.600
0.4*(0.7*2+2*90) m2 72.560
0.4*(0.6*2+2*181) m2 145.280
<SF-1,4>1.4*4*0.4*4 m2 8.960
 
<ZEW>2*0.78*(12.85+6.9+3.54+9.6+12.36+9.6+3.55+7.6+12.6+7.5+23.36+
7.0+3.55+14.45+3.3+6.0+12.36+3.86+3.3+12.36+10.2+3.55+15+12.36+
15.33+11.3+15.11)

m2 403.244

<wew>2*0.78*(1+9.6+12.6+9.36+12.36+8.5+7.26+11.7+7.55+6.6+17.1+6.6+
5.1+6.6+12.36+9.8+3.6+4.4+2.6+10.2+11.85+5.1+5.1+7.5+2.2+6.35+3.06+
69.1+3.06+9.43+10+4.5+9.96+5.86+5.86)

m2 505.159

RAZEM 1338.323
13

d.1.
1

KNR 2-02
0603-02
ANALOGIA
STB 1.6

Izolacje przeciwwilgociowe pionowe - GRUBOWARSTWOWA BITUMICZNO-
KAUCZUKOWA MASA HYDROIZOLACYJNA - druga i nast�pna warstwa

m2

poz.12 m2 1338.323
RAZEM 1338.323

14
d.1.

1

KNR 2-02
0602-01
STB 1.6

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - GRUBOWARST-
WOWA BITUMICZNO-KAUCZUKOWA MASA HYDROIZOLACYJNA - pierw-
sza warstwa

m2

0.9*136 m2 122.400
1.0*116 m2 116.000
0.7*90 m2 63.000
0.6*181 m2 108.600
<SF-1,4>1.4*1.4*4 m2 7.840
<ZEW>0.24*(12.85+6.9+3.54+9.6+12.36+9.6+3.55+7.6+12.6+7.5+23.36+7.0+
3.55+14.45+3.3+6.0+12.36+3.86+3.3+12.36+10.2+3.55+15+12.36+15.33+
11.3+15.11)

m2 62.038

<wew>0.24*(1+9.6+12.6+9.36+12.36+8.5+7.26+11.7+7.55+6.6+17.1+6.6+
5.1+6.6+12.36+9.8+3.6+4.4+2.6+10.2+11.85+5.1+5.1+7.5+2.2+6.35+3.06+
69.1+3.06+9.43+10+4.5+9.96+5.86+5.86)

m2 77.717

RAZEM 557.595
15

d.1.
1

KNR 2-02
0602-02
STB 1.6

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - GRUBOWARST-
WOWA BITUMICZNO-KAUCZUKOWA MASA HYDROIZOLACYJNA- druga i
nast�pna warstwa

m2

poz.14 m2 557.595
RAZEM 557.595

16
d.1.

1

KNR 2-02
0609-08
STB 2.8

Izolacje cieplne z polistyrenu ekstrudowanego gr 15cm m2

<ZEW>0.85*(12.85+6.9+3.54+9.6+12.36+9.6+3.55+7.6+12.6+7.5+23.36+7.0+
3.55+14.45+3.3+6.0+12.36+3.86+3.3+12.36+10.2+3.55+15+12.36+15.33+
11.3+15.11)

m2 219.717

RAZEM 219.717
17

d.1.
1

KNR 2-02
0208-10
STB 1.4

Trzpienie �elbetowe B30, prostok�tne o wysoko�ci do 6 m; stosunek deskowa-
nego obwodu do przekroju ponad 12 - z zastosowaniem pompy do betonu

m3

0.24*0.3*8.4 m3 0.605
0.24*0.3*7.7 m3 0.554
0.24*0.3*8.7*4 m3 2.506
0.24*0.3*9.6*2 m3 1.382
 

RAZEM 5.047
18

d.1.
1

KNR 2-02
0208-09
STB 1.4

Słupy �elbetowe B37, prostok�tne o wysoko�ci do 6 m; stosunek deskowane-
go obwodu do przekroju do 12 - z wykorzystaniem pompy do betonu

m3
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A ETAP - BUDOWLANKA KSI��KA PRZEDMIARÓW

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
0.24*0.24*4.47*6 m3 1.545

RAZEM 1.545
19

d.1.
1

KNR 2-02
0210-03
ANALOGIA
STB 1.4

Belki, podci�gi, gzymsy, nadpro�a �elb. B30 - z wykonaniem niezbednych de-
skowan ( oraz niezbednych dystansów ).

m3

<B�1,4>0.4*0.24*1.93 m3 0.185
<B�2,4>0.5*0.24*4.35 m3 0.522
<B�3,4>0.3*0.24*3.22 m3 0.232
<B�4,4>0.5*0.24*12.85 m3 1.542
<B�5,4>0.5*0.24*2.68 m3 0.322
<B�6,4>0.5*0.24*2.88 m3 0.346
<1.4>0.67*0.24*4.1*6 m3 3.956
<2.4>0.67*0.24*4.1*1 m3 0.659
<B�-8.4>0.5*0.2*6.95 m3 0.695
<B�-7.4>0.5*0.2*12.85 m3 1.285

RAZEM 9.744
20

d.1.
1

KNR-W 2-02
20225-04
STB 1.4

Wie�ce monolityczne na �cianach zewn. o szeroko�ci do 30 cm, B30, z wyko-
naniem niezbednych deskowan

m3

<�ciana szczyt1>0.3*0.24*(8.0*2) m3 1.152
<�ciana szczyt2>0.3*0.24*(8.0*2) m3 1.152
<�ciana szczyt3>0.3*0.24*(8.0*2)*4 m3 4.608
<�ciana szczyt6>0.3*0.24*(9.4*2)*2 m3 2.707
 
0.24*0.24*280 m3 16.128
0.24*0.67*254 m3 40.843

RAZEM 66.590
21

d.1.
1

NNRNKB
202 0268a-
04 +
NNRNKB
202 0268a-
03
STB 1.4

Płyty �elb. monolityczne B30 gr.16cm  - z wykonaniem niezbednych deskowan
oraz niezbednych dystansów, itp.
Krotno�� = 6

m2

2*3.5 m2 7.000
RAZEM 7.000

22
d.1.

1

KNR 2-02
0290-02
STB 1.5

Przygotowanie i monta� zbrojenia elementów budynków i budowli - prety �e-
browane i gładkie

t

<ławy>4.219 t 4.219
<stopy>0.072 t 0.072
<słup>0.165 t 0.165
<B�1,4>0.02 t 0.020
<B�2,4>0.072 t 0.072
<B�3,4>0.048 t 0.048
<B�4,4>0.222 t 0.222
<B�5,4>0.0283 t 0.028
<B�6,4>0.03 t 0.030
<1.4>0.277 t 0.277
<2.4>0.099 t 0.099
<B�-8.4>0.036 t 0.036
<B�-7.4>0.07 t 0.070
<sciana szczt1>0.141 t 0.141
<sciana szczt2>0.139 t 0.139
<sciana szczt3>0.571 t 0.571
<sciana szczt6>0.311 t 0.311
 
<WIE
CE>1.329+2.245+0.610 t 4.184
 
<strop>2*3.5*0.16*0.1 t 0.112
<fund perg>poz.25*0.06 t 1.125
 

RAZEM 11.941
23

d.1.
1

wycena in-
dywidualna
STB 1.2

Dostawa i monta� kompletnej konstrukcji drewnianej dachu klasy C24- drewno
zabezpieczone ppo� i przeciwgrzybicznie według Projektu WYkonawczego
(ilo�� : 146 m3)

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

24
d.1.

1

wycena in-
dywidualna
STB 1.7

Dostawa i monta� konstrukcji stalowej ze stali profilowej z zabezp. antykorozyj-
nymi i p.po�. - wg.proj. podkonst pod centrale

t

0.572*3 t 1.716
RAZEM 1.716
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A ETAP - BUDOWLANKA KSI��KA PRZEDMIARÓW

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
25

d.1.
1

KNR 2-02
0204-01
STB 1,4

Stopy fundamentowe prostok�tne �elbetowe, o obj�to�ci do 0,5 m3 - r�czne
układanie betonu - Stopy fundamentowe pergoli i pod urz�dzenia instalacyjne

m3

0.25*0.25*0.4*5*6 m3 0.750
3*5.0*2.0*0.6 m3 18.000
 

RAZEM 18.750
26

d.1.
1

wycena in-
dywidualna
STB 1.7

Dostawa i monta� konstrukcji stalowej ze stali profilowej z zabezp. antykorozyj-
nymi i p.po�. - wg.proj. podkonst pergoli

t

0.796 t 0.796
RAZEM 0.796

27
d.1.

1

KNR 2-18
0613-05
ANALOGIA
STB 1.4

Studnie chłodz�ca zagł�biona w płycie z kr�gów betonowych o �r. 1500 mm w
gotowym wykopie o gł�boko�ci 1 m z wykonaniem izolacji roztworem asfalto-
wym

stud.

1 stud. 1.000
RAZEM 1.000

1.2 ARCHITEKTURA
1.2.

1
POSADZKI

28
d.1.
2.1

wycena in-
dywidualna
STB 1.1

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podło�u gruntowym - podkład gr
15cm stabilizowany (tłucze�) -z dokładnym zageszczeniem

m3

1650*0.15 m3 247.500
RAZEM 247.500

29
d.1.
2.1

wycena in-
dywidualna
STB 1.1

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podło�u gruntowym - podkład gr
15cm stabilizowany (piasek) -z dokładnym zageszczeniem

m3

1650*0.15 m3 247.500
RAZEM 247.500

30
d.1.
2.1

KNR 2-02
1101-01
z.sz. 5.4.
9913 
STB 1.4

Podkłady betonowe B15 - pod posadzk� gr 10cm m3

1650*0.1 m3 165.000
RAZEM 165.000

31
d.1.
2.1

KNR 2-02
0604-03
STB 1.6

Izolacje przeciwwilgociowe poziome posadzek na gruncie w podpiwniczeniu 2x
papy termozgrzewalnej modyfikowanej typu SBS z wywini�ciem na �ciany

m2

1650 m2 1650.000
RAZEM 1650.000

32
d.1.
2.1

KNR 2-02
0609-03
STB 2.8

Izolacje cieplne posadzek z płyt styropian twardy EPS 100  gr 10cm poziome
na wierzchu konstrukcji - jedna warstwa

m2

1555 m2 1555.000
RAZEM 1555.000

33
d.1.
2.1

KNR 2-02
0609-03
STB 2.8

Izolacje cieplne posadzek z płyt wielowarstwowych gr. 11mm do ogrzewania
podłogowego z foli� i z wyprofilowanymi wypustkami poziome na wierzchu
konstrukcji - jedna warstwa

m2

1555 m2 1555.000
RAZEM 1555.000

34
d.1.
2.1

KNR 2-02
1102-03 +
KNR 2-02
1102-02
STB 2.1

Wykonanie jastrychów cementowyh gr 6cm z wykonaniem dylatacji
Krotno�� = 4

m2

 
1555 m2 1555.000

RAZEM 1555.000
35

d.1.
2.1

KNR 2-02
1106-07
STB 2.1

Wykonanie jastrychów cementowych - dopłata za zbrojenie siatk� stalow�
10x10x4,5mm

m2

poz.34 m2 1555.000
RAZEM 1555.000

36
d.1.
2.1

KNR 2-02
1118-08
STB 2.3

<Po-3>Posadzki z płytek gresowych  na zaprawie elastycznej-Gres cm mato-
wy; wzór niepowtarzalny,
klasa �cieralno�ci min. IV, antypo�lizgowo��  R10 (powierzchnia ze struktur�) ,
kładziona z fug� max 3 mm, fuga w kolorze płytki,

m2

 
<1>11.07 m2 11.070
<2>28.22 m2 28.220
<6>14.36 m2 14.360
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A ETAP - BUDOWLANKA KSI��KA PRZEDMIARÓW

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
<10>13.29 m2 13.290
<15>13.29 m2 13.290
<16>4.61 m2 4.610
<17>12.6 m2 12.600
<23>13.15 m2 13.150
<32>9.47 m2 9.470
<34>6.35 m2 6.350
<40>9.21 m2 9.210
<41>8.46 m2 8.460
<42>30.43 m2 30.430
<43>4.95 m2 4.950
<44>4.95 m2 4.950
<45>4.29 m2 4.290
<47>1.94 m2 1.940
<48>6.8 m2 6.800
<56>11.16 m2 11.160
<58>2.62 m2 2.620
<66>28.99 m2 28.990
<67>19.65 m2 19.650
<68>14.08 m2 14.080
<70>5.36 m2 5.360
<71>21.91 m2 21.910

RAZEM 301.210
37

d.1.
2.1

KNR 2-02
1118-08
STB 2.3

<Po4>Posadzki z płytek gresowych  na zaprawie elastycznej-gres szkliwiony
blok �ywieniowy z wyobleniami, powierzchnia struktura, format: 19,8 x 19,8
cm, grubo��:8mm, tonalna: wzór powtarzalny, antypo�lizgowo��: R13, �cieral-
no��: klasa 3/750
Fugi max 3 mm w kolorze płytek

m2

<50>32.71 m2 32.710
<51>15.69 m2 15.690
<52>4.33 m2 4.330
<53>4.24 m2 4.240
<54>8.89 m2 8.890
<55>4.48 m2 4.480
<57>13.69 m2 13.690
<59>4.05 m2 4.050
<60>3.05 m2 3.050
<61>31.24 m2 31.240
<62>5.84 m2 5.840
<63>4.82 m2 4.820
<64>9.3 m2 9.300
<65>64.54 m2 64.540
 

RAZEM 206.870
38

d.1.
2.1

KNR 2-02
1120-05
STB 2.3

Cokoliki z płytek gresowych o wys 10cm m

<1>14.61-1.8 m 12.810
<2>21.26-1.8-1.0 m 18.460
<40>15.63-1.0*4 m 11.630
<41>12.05-1.0 m 11.050
<42>23.75-1.0 m 22.750
<47>5.6-1.0*2 m 3.600
<48>10.75-1.0 m 9.750
<56>13.36-1.0 m 12.360
<58>7.1-1.0 m 6.100
<66>21.84-1.0 m 20.840
<67>18.9-1.8 m 17.100
<68>15.5-1 m 14.500
<70>9.4-1.0 m 8.400
<71>21.2-2.0 m 19.200

RAZEM 188.550
39

d.1.
2.1

KNR 2-02
0602-01
ANALOGIA
STB 1.6

Izolacje przeciwwilgociowe poziome folia w płynie m2

<6>14.36 m2 14.360
<10>13.29 m2 13.290
<15>13.29 m2 13.290
<16>4.61 m2 4.610
<17>12.6 m2 12.600
<23>13.15 m2 13.150
<32>9.47 m2 9.470
<34>6.35 m2 6.350
<43>4.95 m2 4.950
<44>4.95 m2 4.950
<45>4.29 m2 4.290
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A ETAP - BUDOWLANKA KSI��KA PRZEDMIARÓW

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 101.310

40
d.1.
2.1

KNR 2-02
1112-05
STB 2.3

<Po-1>Posadzki z wykładziny PCV,  panele drewnopodobne z wykładziny
PCV, klasa �cieralno�ci min. IV, antypo�lizgowo�� min. R10. Kolor jasny, Po-
wierzchnia; mat; grubo��: 2mm, wymiar panelu: 184mm x 1219mm, na kleju z
osadzeniem listwy na połaczeniu posadzek o ró�nych asortymentach + wyko-
nanie wyłogu, cokołu na �cian�

m2

<3>319.98 m2 319.980
<4>27.59 m2 27.590

RAZEM 347.570
41

d.1.
2.1

KNR 2-02
1112-05
STB 2.3

<Po-2>Posadzki z wykładziny linoleum, niezawieraj�ca PVC (polichlorek winy-
lu) przeznaczona do stosowania w budownictwie obiektowym. Wykładzina pod-
łogowa przystosowana do stosowania �rodków czyszcz�cych o zawarto�ci pH
do 9, na kleju  z osadzeniem listwy na połaczeniu posadzek o ró�nych asorty-
mentach + wykonanie wyłogu, cokołu na �cian�

m2

<5>62.18 m2 62.180
<7>17.05 m2 17.050
<12>60.36 m2 60.360
<13>66.24 m2 66.240
<21>60.36 m2 60.360
<22>60.36 m2 60.360
<27>19.99 m2 19.990
<28>20.42 m2 20.420
<29>29.46 m2 29.460
<30>24.38 m2 24.380
<31>28.68 m2 28.680
<36>15.15 m2 15.150
<37>10.84 m2 10.840
<38>13.63 m2 13.630
<39>15.21 m2 15.210

RAZEM 504.310
42

d.1.
2.1

KNR 2-02
1112-05
STB 2.3

<Po-5>Posadzki z wykładziny linoleum,wykładzina naturalna homogeniczna z
grupy linoleum twarda , jednowarstwowa, główne składniki: olej lniany, �ywice,
m�czka korkowa, m�czka drewniana, m�czka wapienna, podkład jutowy, wzór
kropkowany, 
Grubo�� wykładziny 2,5 mm, grubo�� warstwy, zaplecza sal lekcyjnych: 2,0
mm 
, na kleju  z osadzeniem listwy na połaczeniu posadzek o ró�nych asortymen-
tach + wykonanie wyłogu, cokołu na �cian�

m2

<8>3.72 m2 3.720
<9>9.25 m2 9.250
<11>3.11 m2 3.110
<14>3.11 m2 3.110
<18>8.35 m2 8.350
<19>3.62 m2 3.620
<20>4.41 m2 4.410
<24>8.2 m2 8.200
<25>3.04 m2 3.040
<26>3.25 m2 3.250
<33>13.62 m2 13.620
<35>24.97 m2 24.970
<46>1.26 m2 1.260
<69>12.75 m2 12.750

RAZEM 102.660
43

d.1.
2.1

KNR 2-02
1112-09
STB 2.3

Zgrzewanie wykładzin rulonowych. m2

poz.40 m2 347.570
poz.41 m2 504.310
poz.42 m2 102.660

RAZEM 954.540
44

d.1.
2.1

wycena in-
dywidualna
STB 2.3

Listwy przypodłogowe h=7cm m

<3>(122-12.5-7.2)-1.0*14-2.0*6 m 76.300
<4>22.71-1.5-1.0-2.0 m 18.210
<5>35.22-1.0*4 m 31.220
<7>16.76-1.0-1.8 m 13.960
<8>7.83-1.0 m 6.830
<9>12.65-1.0 m 11.650
<11>7.1-1.0 m 6.100
<12>32.04-1.0*3 m 29.040
<13>37.4-1.0*3 m 34.400
<14>7.1-1.0 m 6.100
<18>11.61-1.0 m 10.610
<19>8.13-1.0*3 m 5.130
<20>8.7-1.0 m 7.700
<21>32.04-1.0*3 m 29.040
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A ETAP - BUDOWLANKA KSI��KA PRZEDMIARÓW

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
<22>32.04-1.0*3 m 29.040
<24>11.52-1.0 m 10.520
<25>7.5-1.0*3 m 4.500
<26>7.7-1.0 m 6.700
<27>18.54-1.0-2.0 m 15.540
<28>18.7-1.0-2.0 m 15.700
<29>22.4-1.0-2.0 m 19.400
<30>20.93-1.0 m 19.930
<31>22.16-1.8 m 20.360
<33>15.56-1.0*4 m 11.560
<35>20.36-1.0-1.0*2-1.8 m 15.560
<36>17.05-1.0*3 m 14.050
<37>13.9-1.0 m 12.900
<38>14.97-1.0 m 13.970
<39>16-1.0 m 15.000
<46>4.5-1.0 m 3.500
<49>39.15-1 m 38.150
<69>20.6-1.0*3-2.0*4 m 9.600

RAZEM 562.270
45

d.1.
2.1

wycena in-
dywidualna
STB 2.3

Wykonanie posadzki w pergolach z desek ryflowanych na legarach m2

3.6*2.0*6 m2 43.200
RAZEM 43.200

1.2.
2

SUFITY

46
d.1.
2.2

KNR AT-12
0201-04
ANALOGIA
STB 2.9

Sufity podwieszane z płyt gipsowo-kartonowych na metalowej konstrukcji no�-
nej 60CD dwupoziomowej, jedna warstwa pokrycia, <Sf-2>

m2

<8>3.72 m2 3.720
<9>9.25 m2 9.250
<11>3.11 m2 3.110
<14>3.11 m2 3.110
<18>8.35 m2 8.350
<19>3.62 m2 3.620
<20>4.41 m2 4.410
<24>8.2 m2 8.200
<25>3.04 m2 3.040
<26>3.25 m2 3.250
<41>8.46 m2 8.460
<43>4.95 m2 4.950
 
<51>15.69 m2 15.690
<52>4.33 m2 4.330
<53>4.24 m2 4.240
<62>5.84 m2 5.840
<63>4.82 m2 4.820
<64>9.3 m2 9.300
<65>64.54 m2 64.540
<62>6.49 m2 6.490
<63>4.38 m2 4.380
<64>8.56 m2 8.560
<65>9.02 m2 9.020
<71>21.91 m2 21.910

RAZEM 222.590
47

d.1.
2.2

NNRNKB
202 2702-01
ANALOGIA
STB 2.9

Sufity podwieszane- panele wykonane z płyty gipsowo-kartonowej o grubo�ci 8
mm, wyko�czone i pomalowane. Kraw�dzie proste typu A. Wymiary
600x600mm.  Wska
nik pochłaniania d
wi�ku ?w = 0,10. Izolacyjno�� d
wi�-
kowa DncW = 38 dB. Kolor biały NCS 0300N. Współczynnik odbicia �wiatła >
85% dla koloru białego (wg PN-ISO 7724-2). Odporno�� na wilgo� do 90% wil-
gotno�ci wzgl�dnej. <Sf-3>

m2

<1>11.07 m2 11.070
<2>28.22 m2 28.220
<7>17.05 m2 17.050
<32>9.47 m2 9.470
<38>13.63 m2 13.630
<44>4.95 m2 4.950
<45>4.29 m2 4.290
<46>1.26 m2 1.260
<47>1.94 m2 1.940
<48>6.8 m2 6.800
<56>9.78 m2 9.780
<57>13.69 m2 13.690

RAZEM 122.150
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A ETAP - BUDOWLANKA KSI��KA PRZEDMIARÓW

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
48

d.1.
2.2

KNR AT-12
0201-04
ANALOGIA
STB 2.9

Sufity podwieszane- płyta AKU typ DF gr. 12,5mm na ruszcie stalowym EI15 <
Sf-4>

m2

<3>319.98 m2 319.980
<4>27.59 m2 27.590
<33>13.62 m2 13.620
<36>15.15 m2 15.150
<40>9.21 m2 9.210
<42>30.43 m2 30.430
<49>89.08 m2 89.080
<50>32.71 m2 32.710
<54>8.89 m2 8.890
<55>4.48 m2 4.480
<59>4.05 m2 4.050
<60>3.05 m2 3.050
<61>31.24 m2 31.240
<50>28.86 m2 28.860
<67>19.65 m2 19.650
<68>14.08 m2 14.080
<69>12.75 m2 12.750

RAZEM 664.820
49

d.1.
2.2

KNR AT-12
0201-05
STB 2.9

Sufity podwieszane- płyta Fire+ typ DF gr. 2x15mm na ruszcie stalowym EI60
<Sf-4>

m2

<66>28.99 m2 28.990
<70>5.36 m2 5.360

RAZEM 34.350
50

d.1.
2.2

NNRNKB
202 2702-01
ANALOGIA
STB 2.9

Sufity podwieszane-  z paneli d
wi�kochłonnych , �r. 80 cm i 120 cm ( wyspy –
circle) kilka kolorów,płyty stanowi� ok. 30% powierzchni sufitu, najbli�szy kolor
wg NCS: S 0500-N, odbicie �wiatła 85% (z czego ponad 99% to �wiatło roz-
proszone). Współczynnik retroodbicia 63 mcd/(m?lx) <Sf-5>
Krotno�� = 0.3

m2

<3>319.98 m2 319.980
<4>27.59 m2 27.590
<49>89.08 m2 89.080

RAZEM 436.650
51

d.1.
2.2

NNRNKB
202 2702-01
ANALOGIA
STB 2.9

Sufity podwieszane-  z paneli d
wi�kochłonnych modułowych Panele wykona-
ne z płyty G-K o grubo�ci 10mm, wyko�czone i pomalowane. Kraw�dzie fazo-
wane typu E15. Wymiary 600x600mm. Wzór powierzchni - płyta posiada regu-
raln�, kwadratow� perforacj� o wymiarach 9x9mm i  najwy�sz� jako�� malo-
wania. Wska
nik pochłaniania d
wi�ku ?w = 0,65. Izolacyjno�� d
wi�kowa
DncW = 39dB z wełn� grubo�ci 10cm <Sf-6>

m2

<5>62.18 m2 62.180
<12>60.36 m2 60.360
<13>66.24 m2 66.240
<21>60.36 m2 60.360
<22>60.36 m2 60.360
<27>19.99 m2 19.990
<28>20.42 m2 20.420
<29>29.46 m2 29.460
<30>24.38 m2 24.380
<31>28.68 m2 28.680
<35>24.97 m2 24.970
<37>10.84 m2 10.840
<39>15.21 m2 15.210

RAZEM 483.450
52

d.1.
2.2

KNR AT-12
0201-04
ANALOGIA
STB 2.9

Sufity podwieszane, monolityczny z poszyciem płytami GK bez perforacji, od-
porno�� na wilgo� 85%, izolacyjno�� akustyczna 40 dB, wska
nik pochłaniania
d
wi�ku 0,10, klasa odporno�ci na uderzenia 1A, konstrukcja systemowa z
profili <Sf-7>

m2

<6>14.36 m2 14.360
<10>13.29 m2 13.290
<15>13.29 m2 13.290
<16>4.61 m2 4.610
<17>12.6 m2 12.600
<23>13.15 m2 13.150
<34>6.35 m2 6.350

RAZEM 77.650
53

d.1.
2.2

KNR K-04
0302-05
STB 2.2

Tynki gipsowe na stropach jednowarstwowe, wewn�trzne, na podło�u betono-
wym wykonywane mechanicznie , systemowy, zacierany, �rednia grubo��: 10
mm (min. 8mm), powierzchnia: wygładzona, naro�niki zewn�trzne wyko�czone
przy pomocy listew wzmacniaj�cych ze stali lub z usztywnionej siatki, nakłada-
ne za pomoc� specjalnego agregatu.

m2

4.9 m2 4.900
RAZEM 4.900
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
54

d.1.
2.2

NNRNKB
202 1134-01
STB 2.2

(z.VII) Gruntowanie podło�y preparatami - powierzchnie poziome m2

poz.46+poz.48+poz.49+poz.52+poz.53 m2 1004.310
RAZEM 1004.310

55
d.1.
2.2

KNR 2-02
1505-01
STB 2.10

Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewn�trznych na biało m2

poz.54 m2 1004.310
RAZEM 1004.310

1.2.
3
�CIANY

56
d.1.
2.3

KNR K-02
0104-09
STB 2.6

�ciany z bloków silikatowych gr 24cm klasy 15, na zaprawie klejowej �ciany
przewi�zane lub poł�czone za pomoc� ł�czników mechanicznych w ka�dej
spoinie muru. �ciany w obszarach otworów nale�y wzmacnia� przy pomocy
zbrojenia murowego zgodnie z przyj�tym systemem w celu unikni�cia zaryso-
wania.

m2

ZEWN
3.6*(12.85+6.9+3.54+9.6+12.36+9.6+3.55+7.6+12.6+7.5+23.36+7.0+3.55+
14.45+3.3+6.0+12.36+3.86+3.3+12.36+10.2+3.55+15+12.36+15.33+11.3+
15.11)

m2 930.564

-2.13*3.0*5 m2 -31.950
-2.13*2.05*2 m2 -8.733
-1.0*2.05*3 m2 -6.150
-0.9*1.4*2 m2 -2.520
-1.5*2.1*5 m2 -15.750
-1.8*2.1*7 m2 -26.460
-0.9*2.1*1 m2 -1.890
-1.8*1.4*1 m2 -2.520
-1.2*1.2*3 m2 -4.320
-1.2*2.1*6 m2 -15.120
-1.2*1.4*1 m2 -1.680
-1.8*3.0*2 m2 -10.800
-1.8*0.7*1 m2 -1.260
-2.4*2.4*2 m2 -11.520
-3.6*3.0*6 m2 -64.800
-2.4*1.4*2 m2 -6.720
-3.6*1.4*1 m2 -5.040
WEWN
3.6*(1+9.6+12.6+9.36+12.36+8.5+7.26+11.7+7.55+6.6+17.1+6.6+5.1+6.6+
12.36+9.8+3.6+4.4+2.6+10.2+11.85+5.1+5.1+7.5+2.2+6.35+3.06+69.1+3.06+
9.43+10+4.5+9.96+5.86+5.86)

m2 1165.752

-1.12*2.05*24 m2 -55.104
-1.45*2.05*1 m2 -2.973
-1.6*2.05*1 m2 -3.280
-1.9*2.05*1 m2 -3.895
<�CIANY SZCZYTOWE>8*2*13.2 m2 211.200
<sciana gr 22 cm???>3.6*3.3 m2 11.880

RAZEM 2036.911
57

d.1.
2.3

KNR 2-02
0609-10
STB 2.8

Izolacja cieplna �cian od strony poddasza z styropian gr 10cm m2

30+30+32*4+44*2 m2 276.000
RAZEM 276.000

58
d.1.
2.3

KNR K-02
0105-06
STB 2.6

�cianki działowe z bloków silikatowych gr 12cm klasy 15, na zaprawie cien-
kospoinowej (klejowej) �ciany przewi�zane lub poł�czone za pomoc� ł�czni-
ków mechanicznych w ka�dej spoinie muru. �ciany w obszarach otworów na-
le�y wzmacnia� przy pomocy zbrojenia murowego zgodnie z przyj�tym syste-
mem w celu unikni�cia zarysowania.

m2

3.87*(6.06+5.12+3+2.8+0.5+9.36+3.12+3.35+2.23+3.91+2.5+4.72+3.32+3.8+
3.84+1.8+1.5+5.06+12.36+4.95+3.34+2.8+4.95+4.95+2.72+2.72+2.08+3.87+
2.67+4.3+2.67+9.36+5.35+3.36+5.35+3.41+4.87+8.85+2.8+2.0+4.8+5.16+
4.9+5.76+2.3+5.17+4.25+1.65+1.65+6.7+2.63+2.63+2.63+3.05+3.06+2.58+
2.58)-1.0*2.05*35-2.0*2.0*2

m2 799.591

RAZEM 799.591
59

d.1.
2.3

KNR 2-02
0126-05
STB 2.6

Otwory w scianach murowanych - uło�enie nadpro�y prefabrykowanych syste-
mowych L19

m

WEWN
1.5*2*19 m 57.000
1.2*2*3 m 7.200
1.2*1*42 m 50.400
ZEWN
2.1*2*9 m 37.800
2.4*2*8 m 38.400
1.5*2*12 m 36.000
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1.2*2*4 m 9.600
1.8*2*4 m 14.400
2.7*2*4 m 21.600
 

RAZEM 272.400
60

d.1.
2.3

KNR-W 2-02
2003-10
STB 2.14

�cianki działowe GK z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych po-
jedynczych z pokryciem jednostronnym dwuwarstwo z wykonaniem ewentual-
nych wzmocnie� pod zawieszenie elementów wyposa�enia pomieszcze�, z
wypełnieniem wełn� mineraln� gr.10cm (�cianka w pomieszczeniach wilgot-
nych do prowadzenia instalacji, obudowa geberitów)

m2

3.87*(2.15+2.15+2.15+2.15+1.6+2.15+0.9) m2 51.278
 
 

RAZEM 51.278
61

d.1.
2.3

KNR-W 2-02
2003-04
STB 2.14

�cianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych po-
jedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwo, z wypełnieniem wełn� mi-
neraln� gr.10cm

m2

3.87*(2.6+2.97)-1.0*2.0 m2 19.556
 

RAZEM 19.556
62

d.1.
2.3

KNR-W 2-02
2003-10
ANALOGIA
STB 2.14

�cianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych gr
22cm  z pokryciem jednostronnym dwuwarstwo, z wypełnieniem wełn� mine-
raln� gr.10cm
Krotno�� = 2

m2

3.87*(3.2+3.1) m2 24.381
 

RAZEM 24.381
63

d.1.
2.3

KNR K-04
0302-03
STB 2.2

Tynki gipsowe na �cianach jednowarstwowe, wewn�trzne, na podło�u betono-
wym wykonywane mechanicznie , systemowy, zacierany, �rednia grubo��: 10
mm (min. 8mm), powierzchnia: wygładzona, naro�niki zewn�trzne wyko�czone
przy pomocy listew wzmacniaj�cych ze stali lub z usztywnionej siatki, nakłada-
ne za pomoc� specjalnego agregatu. (tynkowanie do wys sufitu podwieszane-
go)

m2

<1>3*14.61-1.8*2.05-1.8*3.0 m2 34.740
<2>3*21.26-1.8*2-1.0*2.0 m2 58.180
<3>3*(122-12.5-7.2)-1.0*2.0*14-2.0*2.0*6 m2 254.900
<4>3*22.71-1.5*2.1-1.0*2.0-2.0*2.0 m2 58.980
<5>3*35.22-1.0*2.0*4-3.6*3.0*2-2.4*1.4 m2 72.700
<7>3*16.76-1.0*2.0-1.8*2.1 m2 44.500
<8>2.7*7.83-1.0*2.0 m2 19.141
<9>2.7*12.65-1.0*2.0 m2 32.155
<11>2.7*7.1-1.0*2.0 m2 17.170
<12>3*32.04-1.0*2.0*3-3.6*1.4-3.6*3.0 m2 74.280
<13>3*37.4-1.0*2.0*3-2.4*2.4-3.6*3.0 m2 89.640
<14>2.7*7.1-1.0*2.0 m2 17.170
<18>2.7*11.61-1.0*2.0 m2 29.347
<19>2.7*8.13-1.0*2.0*3 m2 15.951
<20>2.7*8.7-1.0*2.0 m2 21.490
<21>3*32.04-1.0*2.0*3-2.4*1.4-3.6*3.0 m2 75.960
<22>3*32.04-1.0*2.0*3-2.4*1.4-3.6*3.0 m2 75.960
<24>2.7*11.52-1.0*2.0 m2 29.104
<25>2.7*7.5-1.0*2.0*3 m2 14.250
<26>2.7*7.7-1.0*2.0 m2 18.790
<27>3*18.54-1.*2.0-2.0*3.0 m2 47.620
<28>3*18.7-1.0*2.0-2.0*3.0 m2 48.100
<29>3*22.4-1.0*2.0-2.0*3.0-1.6*2.1 m2 55.840
<30>3*20.93-1.0*2.0-1.8*2.1 m2 57.010
<31>3*22.16-1.8*2.1 m2 62.700
<33>3*15.56-1.0*2.00*4 m2 38.680
<34>3*10.4-1.0*2.0-1.2*1.4 m2 27.520
<35>3*20.36-1.0*2.0-1.0*2.1*2-1.8*2.1 m2 51.100
<36>3*17.05-1.0*2.0*3 m2 45.150
<37>3*13.9-1.0*2.0-1.2*2.1 m2 37.180
<38>3*14.97-1.0*2.0-1.2*2.1 m2 40.390
<39>3*16-1.0*2.0-1.2*2.1*2 m2 40.960
<40>3.4*15.63-1.0*2.0*4 m2 45.142
<41>3.4*12.05-1.0*2.0-1.2*2.1 m2 36.450
<42>3.4*23.75-1.0*2.0-1.2*1.2 m2 77.310
<43>2.7*9.1-1.0*2.0*2 m2 20.570
<46>2.7*4.5-1.0*2.0 m2 10.150
<47>2.7*5.6-1.0*2.0*2 m2 11.120
<48>2.7*10.75-1.0*2.0 m2 27.025
<49>3*39.15-1.8*2.0*2-1.0*2.0 m2 108.250
<50>3*32.33-1.0*2.0*2-1.8*2.1-1.5*2.1 m2 86.060
<52>3.4*11.9-1.0*2.0 m2 38.460
<53>3.4*11.5-1.0*2.0 m2 37.100
<54>3.4*6.4-1.0*2.0 m2 19.760
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A ETAP - BUDOWLANKA KSI��KA PRZEDMIARÓW

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
<55>3.4*11.5*1.0*2.0 m2 78.200
<58>3.4*7.1-1.0*2.0 m2 22.140
<59>2.7*12.1-1.0*2.0-1.8*1.4 m2 28.150
<60>2.7*6.4-1.0*2.0 m2 15.280
<61>3.4*35.75-1.0*2.0*10-2.0*2.0 m2 97.550
<62>3*10.2-1.0*2.0-0.9*2.1 m2 26.710
<64>2.7*11.82-1.0*2.0*2 m2 27.914
<66>3.4*21.84-1.0*2.0-0.9*1.4*2 m2 69.736
<67>3.4*18.9-1.8*2.0 m2 60.660
<68>3.4*15.5-1.0*2.0 m2 50.700
<69>3.4*20.6-1.0*2.0*3-2.0*2.0*4 m2 48.040
<70>3.4*9.4-1.0*2.0 m2 29.960
<71>3.4*21.2-2.0*2.0 m2 68.080

RAZEM 2747.175
64

d.1.
2.3

KNR K-04
0302-08
STB 2.2

Tynki gipsowe na o�cie�ach jednowarstwowe, wewn�trzne, na podło�u beto-
nowym wykonywane mechanicznie,  systemowy, zacierany, �rednia grubo��:
10 mm (min. 8mm), powierzchnia: wygładzona, naro�niki zewn�trzne wyko�-
czone przy pomocy listew wzmacniaj�cych ze stali lub z usztywnionej siatki,
nakładane za pomoc� specjalnego agregatu.

m2

0.24*(2.4*3)*2 m2 3.456
0.24*(2.4+2*1.4)*2 m2 2.496
0.24*(1.8+2*0.7)*1 m2 0.768
0.24*(3.6+2*1.4)*1 m2 1.536
0.24*(1.5+2*2.1)*5 m2 6.840
0.24*(1.8+2*2.1)*6 m2 8.640
0.24*(1.2+2*1.4)*1 m2 0.960
0.24*(1.2+2*2.1)*6 m2 7.776
0.24*(1.2+2*1.2)*3 m2 2.592
0.24*(1.8+2*1.4)*1 m2 1.104
0.24*(1.2+2*2.1)*1 m2 1.296
0.24*(0.9+2*1.4)*2 m2 1.776
0.24*(3.6+2*3.0)*3 m2 6.912
0.24*(3.6+2*3.0)*2 m2 4.608
0.24*(3.6+2*3.0)*1 m2 2.304
0.24*(1.8+2*3.0)*3 m2 5.616

RAZEM 58.680
65

d.1.
2.3

NNRNKB
202 1134-02
STB 2.11

(z.VII) Gruntowanie podło�y preparatami gruntujacymi - powierzchnie pionowe m2

poz.63 m2 2747.175
poz.64 m2 58.680

RAZEM 2805.855
66

d.1.
2.3

KNR 2-02
1505-01
STB 2.11

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi + wzory m2

poz.64 m2 58.680
 
<1>3*14.61-1.8*2.05-1.8*3.0 m2 34.740
<2>3*21.26-1.8*2-1.0*2.0 m2 58.180
<3>3*(122-12.5-7.2)-1.0*2.0*14-2.0*2.0*6 m2 254.900
<4>3*22.71-1.5*2.1-1.0*2.0-2.0*2.0 m2 58.980
<5>3*35.22-1.0*2.0*4-3.6*3.0*2-2.4*1.4 m2 72.700
<7>3*16.76-1.0*2.0-1.8*2.1 m2 44.500
<12>3*32.04-1.0*2.0*3-3.6*1.4-3.6*3.0 m2 74.280
<13>3*37.4-1.0*2.0*3-2.4*2.4-3.6*3.0 m2 89.640
<19>2.7*8.13-1.0*2.0*3 m2 15.951
<21>3*32.04-1.0*2.0*3-2.4*1.4-3.6*3.0 m2 75.960
<22>3*32.04-1.0*2.0*3-2.4*1.4-3.6*3.0 m2 75.960
<25>2.7*7.5-1.0*2.0*3 m2 14.250
<27>3*18.54-1.*2.0-2.0*3.0 m2 47.620
<28>3*18.7-1.0*2.0-2.0*3.0 m2 48.100
<29>3*22.4-1.0*2.0-2.0*3.0-1.6*2.1 m2 55.840
<30>3*20.93-1.0*2.0-1.8*2.1 m2 57.010
<31>3*22.16-1.8*2.1 m2 62.700
<33>3*15.56-1.0*2.00*4 m2 38.680
<34>3*10.4-1.0*2.0-1.2*1.4 m2 27.520
<35>3*20.36-1.0*2.0-1.0*2.1*2-1.8*2.1 m2 51.100
<36>3*17.05-1.0*2.0*3 m2 45.150
<37>3*13.9-1.0*2.0-1.2*2.1 m2 37.180
<38>3*14.97-1.0*2.0-1.2*2.1 m2 40.390
<39>3*16-1.0*2.0-1.2*2.1*2 m2 40.960
<40>3.4*15.63-1.0*2.0*4 m2 45.142
<42>3.4*23.75-1.0*2.0-1.2*1.2 m2 77.310
<43>2.7*9.1-1.0*2.0*2 m2 20.570
<46>2.7*4.5-1.0*2.0 m2 10.150
<47>2.7*5.6-1.0*2.0*2 m2 11.120
<49>3*39.15-1.8*2.0*2-1.0*2.0 m2 108.250
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A ETAP - BUDOWLANKA KSI��KA PRZEDMIARÓW

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
<50>3*32.33-1.0*2.0*2-1.8*2.1-1.5*2.1 m2 86.060
<52>3.4*11.9-1.0*2.0 m2 38.460
<53>3.4*11.5-1.0*2.0 m2 37.100
<54>3.4*6.4-1.0*2.0 m2 19.760
<55>3.4*11.5*1.0*2.0 m2 78.200
<58>3.4*7.1-1.0*2.0 m2 22.140
<59>2.7*12.1-1.0*2.0-1.8*1.4 m2 28.150
<60>2.7*6.4-1.0*2.0 m2 15.280
<61>3.4*35.75-1.0*2.0*10-2.0*2.0 m2 97.550
<62>3*10.2-1.0*2.0-0.9*2.1 m2 26.710
<64>2.7*11.82-1.0*2.0*2 m2 27.914
<69>3.4*20.6-1.0*2.0*3-2.0*2.0*4 m2 48.040

RAZEM 2278.877
67

d.1.
2.3

KNR 2-02
1505-01
STB 2.11

Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi na kolor według PW. m2

<8>2.7*7.83-1.0*2.0 m2 19.141
<9>2.7*12.65-1.0*2.0 m2 32.155
<11>2.7*7.1-1.0*2.0 m2 17.170
<14>2.7*7.1-1.0*2.0 m2 17.170
<18>2.7*11.61-1.0*2.0 m2 29.347
<20>2.7*8.7-1.0*2.0 m2 21.490
<24>2.7*11.52-1.0*2.0 m2 29.104
<26>2.7*7.7-1.0*2.0 m2 18.790
<41>3.4*12.05-1.0*2.0-1.2*2.1 m2 36.450
<48>2.7*10.75-1.0*2.0 m2 27.025
<66>3.4*21.84-1.0*2.0-0.9*1.4*2 m2 69.736
<67>3.4*18.9-1.8*2.0 m2 60.660
<68>3.4*15.5-1.0*2.0 m2 50.700
<70>3.4*9.4-1.0*2.0 m2 29.960
<71>3.4*21.2-2.0*2.0 m2 68.080

RAZEM 526.978
68

d.1.
2.3

KNR 2-02
1505-01
STB 2.11

Dwukrotne malowanie farbami tablicow� m2

 
<49>7.2*3 m2 21.600

RAZEM 21.600
69

d.1.
2.3

NNRNKB
202 0838-03
STB 2.10

(z.IV) Licowanie �cian płytka ceramiczna gładka, kolor według PW, wyko�cze-
nie- kraw�dzie płytek przy k�tach wypukłych fazowany pod katem 45°

m2

<6>2.7*15.53-1.0*2.0*1 m2 39.931
<10>2.7*16.8-1.0*2.0 m2 43.360
<15>2.7*16.8-1.0*2.0 m2 43.360
<16>2.7*9-1.0*2.0 m2 22.300
<17>2.7*14.64-1.0*2.0 m2 37.528
<23>2.7*14.9-1.0*2.0-1.8*0.7 m2 36.970
<32>2.7*16.82-1.0*2.0 m2 43.414
<44>2.7*9.2-1.0*2.0 m2 22.840
<45>2.7*8.6-1.0*2.0 m2 21.220
<51>3.4*40.4-1.0*2.0*2-1.8*2.1-1.5*2.1 m2 126.430
<56>2.7*13.36-1.0*2.0-1.2*2.1 m2 31.552
<57>2.7*5-1.0*2.0*3 m2 7.500
<63>3*8.63-1.0*2.0 m2 23.890
<65>2.7*12.1-1.0*2.0 m2 30.670
 
<Fartuchy na �cianach>1.0*(3.2+1+3.2+0.6+0.6+2.0+0.6*2+2.5+0.6*2+2.77+
0.6*2+2.73)

m2 22.200

 
RAZEM 553.165

70
d.1.
2.3

wycena in-
dywidualna
STB 1.6

Izolacja " płynna " scian ( pod płytki ceramiczne ), systemowa, 2x warstwy
elastycznej powłoki uszczelniaj�cej , kraw�dzie zabezpieczy� uszczelniaj�c�
ta�m� izolacyjn�.

m2

poz.69 m2 553.165
RAZEM 553.165

71
d.1.
2.3

wycena in-
dywidualna
STB 2.10

Naro�niki k�towe klejone do �cian za pomoc� ta�my dwustronnej m

2.0*14 m 28.000
RAZEM 28.000

72
d.1.
2.3

wycena in-
dywidualna
STB 2.13

Parapety wewn�trzne parapety wewn�trzne wykonane z konglomeratu ka-
miennego

m

2.4*2 m 4.800
2.4*2 m 4.800
1.8*1 m 1.800

- 14 -

Norma PRO Wersja 4.10



A ETAP - BUDOWLANKA KSI��KA PRZEDMIARÓW

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
3.6*1 m 3.600
1.5*5 m 7.500
1.8*6 m 10.800
1.2*1 m 1.200
1.2*6 m 7.200
1.2*3 m 3.600
1.8*1 m 1.800
1.2*1 m 1.200
0.9*2 m 1.800
3.6*3 m 10.800
3.6*2 m 7.200
3.6*1 m 3.600
1.8*3 m 5.400

RAZEM 77.100
73

d.1.
2.3

KNR 2-02
0609-11
ANALOGIA
STB 2.8

Izolacje cieplne z płyt styropianowych gr 5cm wewn. pomieszcze� pionowe na
zaprawie z siatk� metal.

m2

3.6*(1.75*4+2.54*2+1.2*2+2.56*2) m2 70.560
RAZEM 70.560

74
d.1.
2.3

wycena in-
dywidualna
STB 2.3

Wykonanie obudowy pergoli, łata drewniana 50x60mm , deska 140x3 dł
150cm (stal policzona w dziale KONSTRUKCJA)

m2

(3.45*(1.8*2+3.6)+1.8*3.6)*6 m2 187.920
RAZEM 187.920

75
d.1.
2.3

wycena in-
dywidualna
STB 2.6

Obudowa grzejników szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

1.2.
4
�LUSARKA

76
d.1.
2.4

wycena in-
dywidualna
STB 2.7

Dostawa i monta� wycieraczek zewn�trznych szt

5 szt 5.000
RAZEM 5.000

77
d.1.
2.4

wycena in-
dywidualna
STB 2.7

Dostawa i monta� wycieraczek wewn�trznych szt

5 szt 5.000
RAZEM 5.000

1.2.
5

STOLARKA

78
d.1.
2.5

wycena in-
dywidualna
STB 2.13

Dostawa i monta� - okno aluminiowe rozwierno-uchylne, malowane proszkowo
, szyba zespolona  <O1-O11>

m2

2.4*2.4*2 m2 11.520
2.4*1.4*2 m2 6.720
1.8*0.7*1 m2 1.260
3.6*1.4*1 m2 5.040
1.5*2.1*5 m2 15.750
1.8*2.1*6 m2 22.680
1.2*1.4*1 m2 1.680
1.2*2.1*6 m2 15.120
1.2*1.2*2 m2 2.880
1.8*1.4*1 m2 2.520
1.2*2.1*1 m2 2.520
 

RAZEM 87.690
79

d.1.
2.5

wycena in-
dywidualna
STB 2.13

Dostawa i monta� - okno aluminiowe stałe, malowane proszkowo , szyba ze-
spolona  <O30-O31>

m2

1.8*0.9 m2 1.620
1.5*0.9 m2 1.350
 

RAZEM 2.970
80

d.1.
2.5

wycena in-
dywidualna
STB 2.13

Dostawa i monta� - okno aluminiowe EI30 <O12A> m2

0.9*1.4*2 m2 2.520
RAZEM 2.520

81
d.1.
2.5

wycena in-
dywidualna
STB 2.13

Dostawa i monta� - fasada aluminiowo szklana z cz��ciami otwieranymi, ma-
lowane proszkowo , szyba zespolona  <F1a,F1b,F1c,F2>

m2
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A ETAP - BUDOWLANKA KSI��KA PRZEDMIARÓW

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
3.6*3.0*3 m2 32.400
3.6*3.0*2 m2 21.600
3.6*3.0*1 m2 10.800
1.8*3.0*3 m2 16.200

RAZEM 81.000
82

d.1.
2.5

wycena in-
dywidualna
STB 2.13

Dostawa i monta� - drzwi zewn. aluminiowo -szklane  <Dz1, Dz4> m2

2.13*3.0*5 m2 31.950
2.13*2.12*2 m2 9.031
 

RAZEM 40.981
83

d.1.
2.5

wycena in-
dywidualna
STB 2.13

Dostawa i monta� - drzwi zewn. stalowe techiczne EI30  <Dz3> m2

1.1*2.13 m2 2.343
 

RAZEM 2.343
84

d.1.
2.5

wycena in-
dywidualna
STB 2.13

Dostawa i monta� - drzwi zewn. stalowe techiczne pełne <Dz5> m2

1.02*2.13 m2 2.173
 

RAZEM 2.173
85

d.1.
2.5

wycena in-
dywidualna
STB 2.13

Dostawa i monta� - drzwi zewn. aluminiowe z na�wietlem <Dz6,Dz7> m2

1.12*3.0 m2 3.360
1.02*3.0 m2 3.060

RAZEM 6.420
86

d.1.
2.5

wycena in-
dywidualna
STB 2.13

Dostawa i monta� - drzwi wewn�trzne <D2, D2a> m2

1.02*2.1*8 m2 17.136
1.02*2.1*10 m2 21.420

RAZEM 38.556
87

d.1.
2.5

wycena in-
dywidualna
STB 2.13

Dostawa i monta� - drzwi wewn�trzne akustyczne<D4, D4a> m2

1.12*2.1*6 m2 14.112
1.12*2.1*5 m2 11.760

RAZEM 25.872
88

d.1.
2.5

wycena in-
dywidualna
STB 2.13

Dostawa i monta� - drzwi wewn�trzne aluminiowo-szklane <D5, D8> m2

2.13*2.12*2 m2 9.031
1.53*2.12*1 m2 3.244

RAZEM 12.275
89

d.1.
2.5

wycena in-
dywidualna
STB 2.13

Dostawa i monta� - drzwi wewn�trzne aluminiowo-szklane EI15<D8b> m2

1.53*2.12*3 m2 9.731
RAZEM 9.731

90
d.1.
2.5

wycena in-
dywidualna
STB 2.13

Dostawa i monta� - drzwi wewn�trzne stalowe<D9a,D13a> m2

2.13*2.12 m2 4.516
1.04*2.12*2 m2 4.410

RAZEM 8.926
91

d.1.
2.5

wycena in-
dywidualna
STB 2.13

Dostawa i monta� - drzwi wewn�trzne stalowe EI60<D10> m2

1.04*2.12 m2 2.205
RAZEM 2.205

92
d.1.
2.5

wycena in-
dywidualna
STB 2.13

Dostawa i monta� - drzwi wewn�trzne stalowe <D11,D13> m2

1.53*2.12 m2 3.244
1.04*2.12 m2 2.205

RAZEM 5.449
93

d.1.
2.5

wycena in-
dywidualna
STB 2.13

Dostawa i monta� - drzwi wewn�trzne laminowane <D15> m2

1.04*2.12*8 m2 17.638
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A ETAP - BUDOWLANKA KSI��KA PRZEDMIARÓW

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 17.638

94
d.1.
2.5

wycena in-
dywidualna
STB 2.13

Dostawa i monta� - drzwi wewn�trzne laminowane wahadłowe <D16> m2

1.04*2.12*1 m2 2.205
RAZEM 2.205

95
d.1.
2.5

wycena in-
dywidualna
STB 2.13

Dostawa i monta� - drzwi wewn�trzne EI30<D18> m2

1.12*2.1*2 m2 4.704
RAZEM 4.704

96
d.1.
2.5

wycena in-
dywidualna
STB 2.13

Dostawa i monta� - drzwi wewn�trzne drewniane płycinowe <Dł1a, Dł2,Dł2a,
Dł3>

m2

0.92*2.12 m2 1.950
1.02*2.12*5 m2 10.812
1.02*2.12*1 m2 2.162
1.12*2.12*7 m2 16.621

RAZEM 31.545
97

d.1.
2.5

wycena in-
dywidualna
STB 2.13

Dostawa i monta� - drzwi wewn�trzne składane <Dł4> m2

0.9*2.05*3 m2 5.535
RAZEM 5.535

98
d.1.
2.5

wycena in-
dywidualna
STB 2.13

Dostawa i monta� - drzwi wewn�trzne przesuwne <Dł5> m2

0.92*2.12 m2 1.950
RAZEM 1.950

99
d.1.
2.5

wycena in-
dywidualna
STB 2.13

Dostawa i monta� - �cianki systemowej wewn. aluminiowo szklanej EI15 z
drzwiami (symb. S1>

m2

2.9*(12.59+6.69) m2 55.912
RAZEM 55.912

100
d.1.
2.5

wycena in-
dywidualna
STB 2.13

�cianki systemowe do wc z drzwiami z laminatu HPL gr 12 mm m2

(2.07+1.41*3)*2.1 m2 13.230
(2.07+1.21*3)*2.1 m2 11.970
(2.07+1.21*3)*2.1 m2 11.970
(2.07+1.41*3)*2.0 m2 12.600
(2.07+1.41*3)*2.1 m2 13.230
(2.18+1.17)*2.1 m2 7.035
(2.04+1.38)*2.1 m2 7.182

RAZEM 77.217
101
d.1.
2.5

wycena in-
dywidualna
STB 2.13

Dostawa i monta� - wyłazu dachowego 85x85cm szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

1.2.
6

DACH

102
d.1.
2.6

wycena in-
dywidualna
STB 2.4

Wykonanie pokrycia  dachów  z płytek cementowo-włóknistychi,
wym.600x300x4 mm wraz z akcesoriami

m2

59*9.5*2+9.5*17 m2 1282.500
2*7.2*8 m2 115.200
2*9.6*8 m2 153.600
2*7.5*8 m2 120.000
2*5.7*8 m2 91.200
2*10.2*8 m2 163.200
2*15*8 m2 240.000
 

RAZEM 2165.700
103
d.1.
2.6

KNR K-05
0104-06
STB 1.3

Monta� kontrłat na dachu bez deskowania, rozstaw krokwi do 100 cm m2

poz.102 m2 2165.700
RAZEM 2165.700

104
d.1.
2.6

KNR 2-02
0410-04
STB 1.3

Ołacenie połaci dachowych łatami z tarcicy nasyconej m2

poz.102 m2 2165.700
RAZEM 2165.700
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
105
d.1.
2.6

KNNR 2
0604-02
STB 1.8

Izolacja z wysokoparoprzepuszczalnej membrany dachowej przymocowana do
konstrukcji drewnianej

m2

poz.102 m2 2165.700
RAZEM 2165.700

106
d.1.
2.6

KNR 2-02
0613-03
ANALOGIA
STB 2.8

Izolacja cieplna poddasz z wełny mineralnej gr 20cm m2

1550 m2 1550.000
RAZEM 1550.000

107
d.1.
2.6

KNNR 2
0604-02
STB 1.6

Izolacja z folii paroizolacyjnej m2

1550 m2 1550.000
RAZEM 1550.000

108
d.1.
2.6

KNR 2-02
0511-03
STB 2.7

Rury spustowe okr�głe o �r. 12 cm- z blachy z tytan-cynku m

13*3.6 m 46.800
RAZEM 46.800

109
d.1.
2.6

KNR 2-02
0509-04
STB 2.7

Rynny dachowe półokr�głe o �r. 15 cm- z blachy z tytan-cynku m

3.5+7.6*2+3.11+9.8*2+3.1+7.6*2+23.6+11.3+15.1*2+3.1+10.3*2+3.1+5.9*2+
3.5

m 166.910

RAZEM 166.910
110
d.1.
2.6

NNRNKB
202 0534-01
STB 2.4

(z.V) Pokrycie dachów o pow.do 100 m2 pap� zgrzewaln� podkładow� +wywi-
ni�cie na attyki w pionie i poziomie

m2

1.5*3 m2 4.500
1.8*3.0 m2 5.400

RAZEM 9.900
111
d.1.
2.6

NNRNKB
202 0534-01
STB 2.4

(z.V) Pokrycie dachów o pow.do 100 m2 pap� zgrzewaln� nawierzchniow� +
wywini�cie na attyki w pionie i poziomie

m2

1.5*3 m2 4.500
1.8*3.0 m2 5.400

RAZEM 9.900
112
d.1.
2.6

KNR 2-02
0609-03
STB 2.8

Izolacje cieplne i przeciwd
wi�kowe z płyt styropianowych poziome na wierz-
chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa - styropapa ze spadkiem gr 20cm

m2

 
1.5*3 m2 4.500
1.8*3.0 m2 5.400

RAZEM 9.900
113
d.1.
2.6

KNR 2-02
0607-02
STB 1.6

Paroizolacja dachu z folii PE. gr0,2mm + wywini�cia na �cian� m2

1.5*3 m2 4.500
1.8*3.0 m2 5.400

RAZEM 9.900
114
d.1.
2.6

wycena in-
dywidualna
STB 2.7

Dostawa i monta� systemowego wpustu dachowego, podgrzewanego z ko-
szem przelewowym

kpl

2 kpl 2.000
RAZEM 2.000

115
d.1.
2.6

KNR 0-23
2612-01
STB 2.8

Ocieplenie �cian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie płyt styropia-
nowych EPS 70 gr 5 cm do �cian attyki

m2

(3+3)*0.5 m2 3.000
RAZEM 3.000

116
d.1.
2.6

wycena in-
dywidualna
STB 2.8

Docieplenie �cian attyk poziomo ( na wierzchu ) ze styropianu ekstrudowanego
gr.3cm, na sucho.

m2

(8.2*2*6+9.5*2*2)*0.4 m2 54.560
RAZEM 54.560

117
d.1.
2.6

wycena in-
dywidualna
STB 2.4

Przekładka usztywniaj�ca ( na wierzchu attyk ) z płyty wodoodpornej drewno-
podobnej gr.30mm, na ruszcie z łat impregnowanych, drewnianych  - mocowa-
nych do attyki.

m2

(8.2*2*6+9.5*2*2)*0.4 m2 54.560
RAZEM 54.560
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118
d.1.
2.6

KNR 2-02
0507-02
ANALOGIA
STB 2.7

Obróbki  z blachy tytanowo-cynkowej 0,7mm m2

(8.2*2*6+9.5*2*2)*0.4 m2 54.560
RAZEM 54.560

119
d.1.
2.6

wycena in-
dywidualna
STB 2.4

Pomost techniczny na poddaszu z płyty OSB gr 20mm na podkonstrukcji m2

2.4*(34.5+27.6+37.5+60) m2 383.040
RAZEM 383.040

120
d.1.
2.6

wycena in-
dywidualna
STB 2.7

Dostawa i monta� stopni kominiarskich szt

9+21+10+29+16+18+25+6 szt 134.000
RAZEM 134.000

1.2.
7

ELEWACJE

121
d.1.
2.7

KNR 2-02
0507-02
ANALOGIA
STB 2.7

Parapety zewn�trzne z blachy tytanowo-cynkowej 0,7mm m2

2.4*2*0.3 m2 1.440
2.4*2*0.3 m2 1.440
1.8*1*0.3 m2 0.540
3.6*1*0.3 m2 1.080
1.5*5*0.3 m2 2.250
1.8*6*0.3 m2 3.240
1.2*1*0.3 m2 0.360
1.2*6*0.3 m2 2.160
1.2*3*0.3 m2 1.080
1.8*1*0.3 m2 0.540
1.2*1*0.3 m2 0.360
0.9*2*0.3 m2 0.540
3.6*3*0.3 m2 3.240
3.6*2*0.3 m2 2.160
3.6*1*0.3 m2 1.080
1.8*3*0.3 m2 1.620

RAZEM 23.130
122
d.1.
2.7

KNNR 2
1901-01 ana-
logia lub
wyc.ind.
STB 2.5

Docieplenie �cian budynku powy�ej cokołu z przyklejeniem styropianu fasado-
wego gr 17 cm + 1 warstwa siatki z włókna szklanego+ wyprawa elewacyjna z
tynku cienkowarstwowego  silikatowego barwionego w masie (kolory według
PW)- z osadzeniem listew naro�nikowych, dylatacyjnych startowych, itp.-wy-
branego systemu.(mocowanie mechaniczne płyt  za pomoc� minimum 6 szt.
kołków na m2,a w strefach kraw�dziowych - 8 szt. na m2.)

m2

<15>
80+80+80-1.5*1.0-1.8*1.0-0.9*1.5-0.9*1.8-1.8*2.1*3-1.2*2.1*6 m2 207.270
3.8*(3.4+3+3+23.4) m2 124.640
-2.13*3.0*3 m2 -19.170
-2.0*2.0 m2 -4.000
-1.8*2.1*2 m2 -7.560
-0.9*1.4*2 m2 -2.520
-1.0*2.03 m2 -2.030
3.8*(7.2*2+9.5*2+7.5*2) m2 183.920
-1.8*2.1 m2 -3.780
-1.2*2.1*3 m2 -7.560
-1.2*1.4 m2 -1.680
-1.8*1.4 m2 -2.520
-2.0*2.0 m2 -4.000
1.1*2.1*2 m2 4.620
<14>
100 m2 100.000
-1.8*3.0*2 m2 -10.800
<E13>
80+80+80-6*3.6*3.0 m2 175.200
3.8*(3.4+3+3+11.36) m2 78.888
-1.8*0.7 m2 -1.260
-1.0*2.05 m2 -2.050
-2.13*3.0 m2 -6.390
-1.5*2.1*3 m2 -9.450
3.8*(5.7+3.7+8.45+10.2+15+15) m2 220.590
-2.4*2.4*2 m2 -11.520
-2.4*1.4*2 m2 -6.720
-3.6*1.4 m2 -5.040
-1.5*2.1 m2 -3.150
-1.8*2.1 m2 -3.780
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-1.5*2.1*3 m2 -9.450
-2.0*3.0 m2 -6.000
 

RAZEM 964.698
123
d.1.
2.7

wycena in-
dywidualna
STB 2.5

Wyprawa elewacyjna o�cie�y okien i drzwi z tynku cienkowarstwowego  silika-
towego barwionego w masie (kolory według PW)+ 1 warstwa siatki z włókna
szklanego- z osadzeniem listew naro�nikowych, dylatacyjnych startowych, itp.-
wybranego systemu

m2

<15>
0.17*(1.8+2*2.1)*3+0.17*(1.2+2*2.1)*6 m2 8.568
0.17*(2.13+2*3.0)*3 m2 4.146
0.17*(2.0+2*2.0) m2 1.020
0.17*(1.8+2*2.1)*2 m2 2.040
0.17*(0.9+2*1.4)*2 m2 1.258
0.17*(1.0+2*2.03) m2 0.860
0.17*(1.8+2*2.1) m2 1.020
0.17*(1.2+2*2.1)*3 m2 2.754
0.17*(1.2+2*1.4) m2 0.680
0.17*(1.8+2*1.4) m2 0.782
0.17*(2.0+2*2.0) m2 1.020
0.17*(1.1+2*2.1)*2 m2 1.802
<14>
0.17*(1.8+2*3.0)*2 m2 2.652
<E13>
0.17*(3.6+2*3.0)*6 m2 9.792
0.17*(1.8+2*0.7) m2 0.544
0.17*(1.0+2*2.05) m2 0.867
0.17*(-2.13+2*3.0) m2 0.658
0.17*(1.5+2*2.1*3) m2 2.397
 
0.17*(2.4+2*2.4)*2 m2 2.448
0.17*(2.4+2*1.4)*2 m2 1.768
0.17*(3.6+2*1.4) m2 1.088
0.17*(1.5+2*2.1) m2 0.969
0.17*(1.8+2*2.1) m2 1.020
0.17*(1.5+2*2.1)*3 m2 2.907
0.17*(2.0+2*3.0) m2 1.360

RAZEM 54.420
124
d.1.
2.7

wycena in-
dywidualna
STB 2.5

Wyprawa elewacyjna cokołu z tynku akrylowy mozaikowego na kolor według
PW+ 2xwarstwa siatki z włókna szklanego- z osadzeniem listew naro�niko-
wych, dylatacyjnych startowych, itp

m2

0.3*(12.85+6.9+3.54+9.6+12.36+9.6+3.55+7.6+12.6+7.5+23.36+7.0+3.55+
14.45+3.3+6.0+12.36+3.86+3.3+12.36+10.2+3.55+15+12.36+15.33+11.3+
15.11)

m2 77.547

RAZEM 77.547
125
d.1.
2.7

wycena in-
dywidualna
STB 2.5

Wykonanie fasady wentylowanej z okładzin� z płyt laminowanych HPL
gr10mm na podkonstrukcji systemowej (mocowanie niewidoczne) z docieple-
niem wełn�mineraln� gr 15cm+ folia paroprzepuszczalna- z wykonaniem obró-
bek , o�cie�y, itp.

m2

<14>0.3*(3.3+3.3+2.5+3+3+1.9) m2 5.100
 

RAZEM 5.100
126
d.1.
2.7

KNR 0-17
2609-01
ANALOGIA
STB 2.5

Pogrubienie izolacji termicznej na attyce płytami styropianowymi EPS FASA-
DA gr min. 10cm

m2

<15>
0.62*(7.2*2+9.5*2+7.5*2+3.4+3+3+23.4) m2 50.344
0.62*(3.9*6+8*2*3) m2 44.268
<14>
0.62*(9.2*2+3.65*2) m2 15.934
<E13>
0.62*(3.9*6+8*2*3) m2 44.268
0.62*(3.4+3+3+11.36) m2 12.871
0.62*(5.7+3.7+8.45+10.2+15+15) m2 35.991

RAZEM 203.676
127
d.1.
2.7

KNR 2-02
0507-02
ANALOGIA
STB 2.7

Obróbki blacharskie z blachy tytanowo-cynkowej 0,7mm m2

<15>
0.62*(3.9*6+8*2*3) m2 44.268
0.62*(7.2*2+9.5*2+7.5*2+3.4+3+3+23.4) m2 50.344
<14>
0.62*(9.2*2+3.65*2) m2 15.934
<E13>
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0.62*(3.9*6+8*2*3) m2 44.268
0.62*(3.4+3+3+11.36) m2 12.871
0.62*(5.7+3.7+8.45+10.2+15+15) m2 35.991

RAZEM 203.676
128
d.1.
2.7

wycena in-
dywidualnaj
STB 2.5

Wykonanie systemowej dylatacji �cian oraz zamaskowanie dylatacji listwami m

<14 i 15>
3.7*2 m 7.400

RAZEM 7.400
129
d.1.
2.7

wycena in-
dywidualnaj
STB 2.5

Wykonanie ramek wokół okien i drzwi z styropianu kołkowanego do �ciay tyn-
kowanego szer. 30cm i gr 30cm

m

<14>(3.0+2.0)*2 m 10.000
(3.0+3.0)*2*2 m 24.000
 

RAZEM 34.000
130
d.1.
2.7

wycena in-
dywidualnaj
STB 2.5

Dostawa i monta� kratek wentylacyjnych na elewacji szt

80 szt 80.000
RAZEM 80.000

131
d.1.
2.7

wycena in-
dywidualna
STB 2.15

Opaska -wokół budynku szer 85cm z otoczaków płukanych 10-30mm warstwa
gr 10cm na agrowłókninie P50 z opornikiem betonowym 6x20x100

m2

0.85*(12.85+6.9+3.54+9.6+12.36+9.6+3.55+7.6+12.6+7.5+23.36+7.0+3.55+
14.45+3.3+6.0+12.36+3.86+3.3+12.36+10.2+3.55+15+12.36+15.33+11.3+
15.11)

m2 219.717

RAZEM 219.717
132
d.1.
2.7

wycena in-
dywidualna
STB 2.15

Dostawa i monta� czerpni powietrza m2

<15>
1.0*1.5+1.8*1.0 m2 3.300

RAZEM 3.300
133
d.1.
2.7

KNR 2-02
1604-02
STB 2.14

Rusztowania zewn�trzne rurowe o wysoko�ci do 15 m m2

<15>
80+80+80 m2 240.000
3.8*(3.4+3+3+23.4) m2 124.640
3.8*(7.2*2+9.5*2+7.5*2) m2 183.920
<14>
100 m2 100.000
<E13>
80+80+80 m2 240.000
3.8*(3.4+3+3+11.36) m2 78.888
3.8*(5.7+3.7+8.45+10.2+15+15) m2 220.590

RAZEM 1188.038
134
d.1.
2.7

STB 2.14
Czas pracy rusztowa� grupy 2

1.2.
8

WYPOSA�ENIE

135
d.1.
2.8

wycena in-
dywidualna

Dostawa i monta�- podajnik r�czników papierowych tworzywo ABS szt

11 szt 11.000
RAZEM 11.000

136
d.1.
2.8

wycena in-
dywidualna

Dostawa i monta�- kosz plastik ABS szt

11 szt 11.000
RAZEM 11.000

137
d.1.
2.8

wycena in-
dywidualna

Dostawa i monta�-dozownik do mydła w piance tworzywo ABS szt

13 szt 13.000
RAZEM 13.000

138
d.1.
2.8

wycena in-
dywidualna

Dostawa i monta�-podajnik papieru toaletowego tworzywo ABS szt

18 szt 18.000
RAZEM 18.000
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139
d.1.
2.8

wycena in-
dywidualna

Dostawa i monta�-kosz 5L  plastik ABS szt

4 szt 4.000
RAZEM 4.000

140
d.1.
2.8

wycena in-
dywidualna

Dostawa i monta�-szczotka do WC plastik szt

18 szt 18.000
RAZEM 18.000

141
d.1.
2.8

wycena in-
dywidualna

Dostawa i monta�-wieszak podwójny znal szt

8 szt 8.000
RAZEM 8.000

142
d.1.
2.8

wycena in-
dywidualna

Dostawa i monta�-Wieszak do sanitariaty przedszkole na 25 dzieci na oddział.
Mocowany do �ciany za pomoc� �rub.

szt

5 szt 5.000
RAZEM 5.000

143
d.1.
2.8

wycena in-
dywidualna

Dostawa i monta�-lustro okr�głe w ramce , �rednica: 80 cm. Mocowany do
�ciany za pomoc� �rub. Ochronna folia zmniejsza uszkodzenia w przypadku
stłuczenia szyby

szt

12 szt 12.000
RAZEM 12.000

144
d.1.
2.8

wycena in-
dywidualna

Dostawa i monta�-lustro uchylne dla niepełnosprawnych 600x600 szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

145
d.1.
2.8

wycena in-
dywidualna

Dostawa i monta�-llustro zlicowane z płytkami szt

6 szt 6.000
RAZEM 6.000

146
d.1.
2.8

wycena in-
dywidualna

Dostawa i monta�-por�cz �cienna umywalkowa uchylna  60 cm szt

4 szt 4.000
RAZEM 4.000

147
d.1.
2.8

wycena in-
dywidualna

Dostawa i monta�-por�cz WC �cienna łukowa uchylna, 70 cm szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

148
d.1.
2.8

wycena in-
dywidualna

Dostawa i monta�-por�cz �cienna k�towa 90° szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

149
d.1.
2.8

wycena in-
dywidualna

Dostawa i monta�-zlewozmywak jednokomorowy szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000
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